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| OPIS TECHNICZNY.

1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny wykonania izolacji przeciwwilgociowej

fundamentow i Scian fundamentowych budynku mieszkalnego z czescig gospodarczg potozonego w
Wojnowicach przy ul Gtéwnej 67, dz. 36/2, gmina Czemica.
Projekt powstat w zwigzku ze stwierdzonymi zawilgoceniami i zagrzybieniami dolnych partii Scian budynku.

2. Podstawa opracowania.

e  OPINIA TECHNICZNA opracowana w pazdzierniku 2020 r. Ocena stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych i instalacji wewnetrznych budynku mieszkalnego z czescig gospodarcza. Autorzy
opracowania: Konstrukcje -mgr inz. Matgorzata Ewiak, Instalacje sanitarne -mgr inz. Andrzej
Szmigielski, Instalacje elektryczne- mgr inz. Andrzej Gérecki.

o Aneks do opinii jw. opracowany w listopadzie 2020 r.

e Inwentaryzacja opracowana w marcu 2019 r przez Pracownie Konstrukcyjno - Architektoniczng VisKon
3D SZYMON RADLAK

o Projekt wykonawczy konstrukcyjny remontu budynku opracowany w 2022r przez mgr inz. T. Wojtasia.

o Ogledziny i odkrywki dokonane w marcu 2023.

e Podstawa normowa opracowania:

PN-EN 1991 -obcigzenia budowli

PN-EN 1992 -konstrukcje zelbetowe

PN-EN 1995  -konstrukcje z drewna

PN-EN 1996  -konstrukcje murowe

PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli

3. Warunki gruntowo-wodne.

Brak technicznych badan podtoza gruntowego. Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy fundamentow, brak
zarysowan wskazujacych na nadmierne lub nierownomierne osiadanie. Nie zachodzi potrzeba opracowania
badan podtoza gruntowego.

4. Opis i ocena stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny po remoncie kapitalnym. W ramach prac remontowych wymieniono wiezbe
dachowa i pokrycie dachu oraz wymieniono stropy drewniane na zelbetowe gestozebrowe RECTOR. Wykonano
wience stezajace budynek i nowe schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej.

W trakcie uzytkowania budynku stwierdzono wystepowanie zawilgocen $cian w partiach przygruntowych,
wskazujacych na kapilarne podcigganie wilgoci z gruntu. Poniewaz w ramach prac remontowych nie wykonano
izolacji fundamentow i Scian fundamentowych stwierdzono potrzebe wykonania takich izolacji.

W wykonanych odkrywkach fundamentéw stwierdzono fundamenty i $ciany fundamentowe wykonane jako
kamienne z otoczakéw z wypetnieniem ziemia, Poziom posadowienia fundamentéw okreslono na 50 cm p.p.t., co
wskazuje na posadowienie na gruntach niewysadzinowych.

Taka konstrukcja fundamentow uniemozliwia wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej. Réwnocze$nie
kamienie sg odporne na wilgo¢ i nie podlegajg degradacji. Z uwagi na stwierdzong konstrukcje fundamentow nie
nalezy ich odkopywa¢, gdyz moze to doprowadzi¢ do utraty statecznosci konstrukcji kamienne;.
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Zawilgocenia $cian:

[ [ [

Odkrywki fundamentow:
73

Whioski:

Stan techniczny budynku ogélnie oceniono jako dobry. Problemem sg zawilgocenia dolnych partii $cian,
powodujace ich zagrzybienie. Przyczyng zawilgocen jest brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw i $cian
fundamentowych.
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5. Naprawa fundamentdw i Scian fundamentowych.

Nie przewiduje sie wykonania napraw fundamentéw, fundamentéw nie nalezy odkopywac, gdyz moze to
zagrazac¢ ich statecznosci. Nie zachodzi potrzeba dokonywania wzmocnien fundamentéw.

Réwniez Sciany fundamentowe nie moga by¢ odkopywane, co wyklucza mozliwos¢ dokonania ich napraw,
wzmocnien oraz izolacji przeciwwilgociowe;.

Jedynym mozliwym technicznie sposobem wykonania izolacji jest wymiana fundamentéw- rozebranie
fragmentami istniejacych kamiennych fundamentow i $cian fundamentowych i wykonanie nowych monolitycznych
zelbetowych. Z uwagi na brak jakichkolwiek oznak nieprawidtowej pracy fundamentéw mozna jednoznacznie
stwierdzié, iz istnigjace fundamenty i Sciany fundamentowe majg wtasciwg nosnos¢ i od strony konstrukcyjnej nie
wymagajg wymiany.

Wymiana fundamentéw jedynie w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej jest nieuzasadniona ekonomicznie.
Jest réwniez watpliwa od strony technicznej- prace takie spowodujg znaczne uszkodzenia $cian budynku.

Stan techniczny $cian i fundamentdw zapewnia ich wiadciwg nosnoS¢ i przydatno$é do dalszego uzytkowania,
pomimo braku izolacji przeciwwilgociowych.

Wykonanie przepony przeciwwilgociowej poziomej powyzej $cian fundamentowych zapewni odciecie wilgoci
migrujacej z gruntu i zabezpieczy sciany budynku przed zawilgoceniami.

Naprawa $cian i tynkow istniejgcych

W obrebie prowadzonych prac nalezy dokona¢ napraw lokalnych uszkodzen i ubytkéw $cian za pomoca
specjalistycznych zapraw lub szpachli do napraw $cian murowanych. Dotyczy to partii, na ktérych wykonywana
bedzie izolacja termiczna, ok. 20 cm p.p.t.

Miejsca zwilgocone i zagrzybione: skué tynki i usuna¢ ostabiong zaprawe, osuszy¢ przez wietrzenie, odgrzybic.
Zabezpieczy¢ przed plesniami i grzybami przez malowanie $rodkami chemicznymi 0,5 m poza zasieg
zagrzybienia (np. Ple$niochron, Murotox lub innymi $rodkami o analogicznym dziataniu - zabezpieczenie
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi przez producenta).

6. lzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych.

Projektuje sie wykonanie poziomych izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych w poziomie izolacji
podposadzkowej. Izolacje wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej, ktora polega na wprowadzeniu w uprzednio
przygotowane otwory iniekcyjne (nawierty w murze) masy iniekcyjnej, ktora szczelnie wypetnia kapilary i pory
§cian, a po zastygnigciu tworzy nierozpuszczalng przez wodg bariere izolacyjna.

7. Uwagi koncowe.
¢ Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw. Nie dokonywa¢ samodzielnych zmian.

e  Uzyte materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 31 stycznia 2017.

e Podczas realizacji przestrzega¢ zasad zawartych w zeszytach ITB Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

e Ze wzgledu na charakter prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu przy wykonywaniu prac budowlanych na obiektach remontowanych, pod
nadzorem 0sdb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
opracowat: mgr inz. T. Wojtas
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Il UPRAWNIENIA.

o KGR = 5 e s e e A

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNE)
pl. Powstancéw Warszawy 1
Nr . B4/93/UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust., 1 pkt. 1. § 4 ust. 2.

2

i § 13, ust. 1, pkt. , lit. ..~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46
z poézniejszymi zmianami.)

stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... Tomasz WO JTAS

(imie i nozwisko)

magister inzynier budownictwa
(tytu! noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 13 grudnia 19...65 ¢ we._ Wrocltawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkcji ..

projektanta
(rodzoj funkcji)
_konstrukcyjno-budowlanej

w specjalnosci
(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie s s Corte s en st

(specjalizacja x;w.od.;wwaj



Obywatel(ka) ___Tomasz Wojtas . jest upowazniony(a) do

(imie | nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weztdw i stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw i budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m3.

Otrzymuje_:

mgr inz Tomasz Wojtas
ul. Ktodnicka 39/5
54-217 Wroctaw

Z up. Wojewo
I-ca Gldwgeo rehi i

i Dyrekiora Wydzg

(podpis i pieczec)

DZG 2713-391-4-0397 2.000 07 92



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NY2-6J4-Y45 *

Pan Tomasz Wojtas o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/3468/01

adres zamieszkania ul. Kokosowa 3/1, 54-060 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popr: $ci danych w niniej zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




