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DOKUMENTACJA
BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
i OPINIA GEOLOGICZNA
na temat warunkow gruntowo-wodnych
dla potrzeb ustalenia przydatno$ci
dzialki nr ew. 12455
przy ulicy Przykoszarowej w Lomzy
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ZLECENIODAWCA:

URZAD MIEJSKI
W Lomzy
Stary Rynek 14
18-400 LOMZA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.:

Wycinek mapy budowy geologicznej Lomzy — 1:5000.

Mapa dokumentacyjna — 1:1000.

Objasnienia symboli graficznych.

Profile analityczne otworéw badawczych.

Wyniki bada prébek gruntu — odezyn PH i zawartos¢ CaCO;,
Przekrdj geologiczny — 1:1000/1:100.

Opis badan i opinia geologiczna.
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"AV" Zaklad Robé6t Wiertniczych, L4 i
Inzynieryjnych i Budowlanych OBJ ASNIENIA Zal' nr 3 . _ ’
18-400 LOMZA e :
ul. Fabryczna 9 SYMBOLI Umowa "1___‘—‘_‘—“_’ ———————————
tel. 86 2189062 2
tel. liom. 604-284-471 GRAFICZNYCH Data opracl;%iania +°2019-01-18
Temat : DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Zleceniodawea :
I OPINIA GEOLOGICZNA URZAD MIEJSKI W LOMZY
dla potrzeb ustalenia przydatnosci dziatki nr ew. 12455 Stary Rynek 14
przy ulicy Przykoszarowej w Lomiy 18-400 LOMZA
do rozbudowy cmentarza
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»AV” Zakiad Robét Wiertniczych,
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tel. \ )

WYNIKI BADAN PROBEK GRUNTU

odczyn pH i zawarto$§é CaCO,

Nr Glebokos¢ pobrania préobki | Rodzaj | pH | Zawarto§é CaCOs

otworu [m] gruntu | % ]
I 1,0 Gp 7,1 3+5
2,0 Gp 7,1 3+5

1,0 Gp 7,1 <1
2 2,0 Gp 7,1 3435
3.1 Py 7,1 3435
1,0 PuAdl, | 7,2 3+5
3 2,5 I, 7,1 3+5
4,0 Il 7,1 3-+5

UWAGA:

Odczyn gruntu okreslono z pomocg pHmetru TWO-WAY MERER,

a zawarto$¢ CaCQO; w prébkach gruntu badaniem 20% roztworem HCI.




Zal. nr 8
PRZEKROJ GEOLOGICZNY "AY" Zakiad Robét Wierticzye,
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»AV” Zaklad Robdt Wiertniczych, OPIS BAD AN | Zal.nr 9

Inzynieryjnych i Budowlanych

e-mail: av_rogowski@op.pl

18400 LOMZA i OPINIA GEOLOGICZNA

ul. Fabryczna 9
tel. 86 2189062
tel. kom. 604284471

I

OPIS BADAN: Biuro

2.

3.

&

. Metodyka badan: tel. (69):
1.

W punktach oznaczonych na mapie dokumentacyjnej ( zal. nr 2 ) metodg okretng, recznym zestawem
wiertniczym bez orurowania wykonano 3 otwory badawcze o glebokosciach 5,0 m ppt.

W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m
pobierano probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreslenia rodzajéow

i wilgotnosci gruntow.

Z otwor6w pobrano prébki gruntu w celu okreslenia zawartosci weglanu wapnia ( CaCOs ) i odczynu
( pH ). Wyniki badan przedstawiono w zal. nr 7.

. Wyniki badan:
1.

Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zal.nr4+6).

Na profilach analitycznych zilustrowano litologie podioza w miejscach i w zakresie glebokosci
wykonanych wiercen.

OPINIA GEOLOGICZNA:

L.

Teren projektowanej rozbudowy cmentarza zlokalizowany jest ( zal. nr 2 ) W pdéinocno-zachodnim
stoku lokalnego wzniesienia o maksymalnej rzednej 148,0 m npm. w odleglo$ci = 560 m.

Na poétnocny-wschéd od ulicy Przykoszarowej w kierunku potnocno-wschodnim do rzeki Lomzyczki
biegnie dolina erozyjna.

. Jak wynika z mapy geologicznej ( Mapa budowy geologicznej Lomzy — 1:5000 - OPRACOWANIE

EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LOMZA — Lomzynski Zesp6t
Projektowo-Inwestycyjny w Lomzy - Lomza 2005 r. — wycinek, zal. nr 1 ) wzniesienie zbudowane
jest a piaszezysto-zwirowych utworéw lodowcowych utozonych na glinach zwatowych odstonietych
na stoku w rejonie terenu badan. Ich wyerodowany strop w dolinie erozyjnej wypelniajg piaski
aluwialne. W kierunku péinocno-wschodnim pod istniejacym cmentarzem do doliny erozyjnej
biegnie rynna wypelniona pylami zastoiskowymi

. W wykonanych otworach badawczych nawiercono pokrywowe deluwialno-zastoiskowe gliny

piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste na stropie glin zwalowych w otworze nr 1, stropie aluwii
piaszezystych w otworze nr 2 i 3 przykrywajgcych w otworze nr 3 pyly zastoiskowe.

- Warunki gruntowo-wodne w podfozu terenu badan ilustruje przekrdj geologiczny ( zal. nr 8 ).
. Na podstawie wynikéw wykonanych badan ( zat. nr 7 ) mozna stwierdzié, ze charakteryzuje niska

(do 5 % ) zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO; i odczyn obojetny ( pH=7,1+7,3) w zakresie
przewidywanej strefy pochéwkow.

Zwierciadla wody gruntowej w zakresie przebadanych glebokosci nie nawiercono. Okresowo po
opadach atmosferycznych i roztopach na stropach gruntow spoistych pojawiac si¢ mogg wody
zawieszone.

. Najblizsze ujgcie wdd ze studni glebinowej z poziomu wodono$nego dobrze izolowanego od wod

powierzchniowych znajduje si¢ w odlegtosci ~ 600 m na poinoc od terenu badan.

. Opisane warunki gruntowo-wodne umozliwiaja rozbudowe cmentarza na terenie wykonanych badan.

Zakres wykonanych badan i opracowanej dokumentacji sa wystarczajgce do opracowania koncepcji
rozbudowy cmentarza. /
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