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Kraweznik bet. zwykty 15x30cm
Podsypka cem.—piask. — 5cm

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm

tawa bet. z oporem C12/15

PRZEKROJ B-B

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,9mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
C1,5/2 qr. 30 cm

nasyp z gruntu niewysadzinowego

istn. podfoze gruntowe

Kraweznik bet. zwykty 15x30cm

Podsypka cem.—piask. — Scm

tawa bet. z oporem (12/15

Humus gr. 10cm
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! " w@sﬁﬂmx bet. NE\E_M\ axwo% Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm
umus gr. fucm odsypka cem.—piask. — Scm Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm Kraweznik bet. zwykty 15x30cm Kraweznik bet. zwykty 15x30cm Kostka bet. wibropras. gr. 8 c¢m .
Lawa bet. z oporem C12/15 Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30; Podsypka cem.—piask. — ocm Podsypka cem.—piask. — 5Scm Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm wmwmwwﬂrx %%%.W%MM_M\. Aum xwm_,wa
0-31,5mm wg. _uzumzuammm. wgc__._Nos%m@o Bmm;%_ﬁz_.m gr. 22cm tawa bet. z oporem C12/15 tawa bet. z oporem C12/15 Podbudowa zasadnicza 2 mieszanki kruszywa niezwigzanego €50/30; Cowa bet. 7 oporem C12/15 Humus gr. 10cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem Kostka bet. wibropras. ar. 6cm 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm —
C1,5/2 gr. 30 em Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
nasyp z gruntu niewysadzinowego Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiqzanego C1,5/2 qr. 30 cm
ﬂv_uwNm_A_quL O O istn. podfoze gruntowe 0-31,5 €50/30 stab. mechanicznie gr. 9 cm nasyp z gruntu niewysadzinoweqo
- istn. podfoze gruntowe
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T Humus gr. 10cm
Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm Kraweznik bet. zwykty 15x30cm
Humus gr. 10cm Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm Podsypka cem.—piask. = Scm
Podbudowa zasadnicza z_mieszanki_kruszywa niezwigzanego C50/30; Lawa bet. z oporem C12/15
Kraweznik bet. zwykfy 15x30cm 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm Kraweznik bet. zwykfy 15x30cm
Podsypka cem.—piask. — Scm Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem Podsypka cem.—piask. — Scm
tawa bet. z oporem C12/15 1,5/2 gr. 15 cm tawa bet. z oporem C12/15

Warstwa mrozoochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wapnem
Re1,0 gr. 15 cm

istn. podtoze gruntowe

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego €50/30;
0-31,9mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Kraweznik bet. zwykty 15x30cm
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Podsypka cem.—piask. — Scm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem

C1,5/2 gr. 30 cm

tawa bet. z oporem C12/15

istn. podfoze gruntowe

Kraweznik bet. zwykly 15x30cm

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podsypka cem.—piask. — 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wgq. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

tawa bet. z oporem C12/15

C1,5/2 gr. 30 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementen

nasyp z gruntu niewysadzinowego

istn. podtoze gruntowe

o

Humus gr. 10cm
Kraweznik bet. zwykty 15x30cm
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Kostka bet. wibropras. ar. 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podsypka cem.—piask. — Scm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;

tawa bet. z oporem C12/15

Podsypka cem.—piask. — Scm

tawa bet. z oporem (12/15

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
C1,5/2 gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wapnem
Re1,0 gr. 15 cm

istn. podfoze gruntowe

PRZEKROJ E-E

) 2.50

Kostka bet. wibropras. ar. 8 cm
Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
C1,5/2 gr. 15 ¢m

istn. podfoze gruntowe
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Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm
Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
C1,5/2 gr. 15 ¢m

istn. podfoze gruntowe

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm
Podsypka cem.—piaskowa — 5 cm

Podbudowa zasadnicza z_mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wq. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem
C1,5/2 gr. 15 cm

istn. podfoze gruntowe

- ZP1 LAZAR”

7ZPI ,LAZAR” Adam Lazarski, 18-400 Lomza, ul. Kierzkowa 118A
tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783
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