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tomza dn.10 marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej poapisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano -
wykonawczy ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w tomzy, ul. Przykoszarowa” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Nr uprawnien

Branza Imie i nazwisko L
¢ Izba inz.

Podpis

Drogowa:

autor mgr inz. Adam UAN 7342-38/92
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. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
»Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lomzy, ul. Przykoszarowa”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

+ Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

Mapa do celéw projektowych terenu inwestycji;

+ Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechnicznej na temat warunkéw
gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia przydatnosci dziatki nr ew. 12455 przy ul.
Przykoszarowej w Ltomzy do rozbudowy cmentarza, wykonana przez ,AV” Zaktad Robét
Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy.

+ Obowigzujgce normy i przepisy;

+ Wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR
Inwestorem jest Miasto Lomza z siedzibg w 18-400 Lomza, ul. Stary Rynek 14.

*

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest “Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.
Przykoszarowej w tomzy.

Zakresem niniejszego projektu wykonawczego objeto rozwigzania techniczne branzy
drogowe;.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Potozenie terenu i ogdlna charakterystyka.

Teren przewidziany pod rozbudowe cmentarza zlokalizowany jest przy ul.
Przykoszarowej w tomzy i od strony pétnocno-zachodniej przylega do terenu istniejgcego
cmentarza komunalnego. Teren od strony pétnocnej przylega do pasa drogowego ul.
Przykoszarowej, od strony potudniowo-zachodniej sgsiaduje z terenami parafii
rzymskokatolickiej, natomiast od strony potudniowej — z terenami ogrédkéw dziatkowych.

Teren posiada naturalne pochylenie w kierunku pétnocnym. Deniwelacja terenu w
zakresie opracowania wynosi 8,06 m (od rzednej 137,70 m n.p.m. w potudniowym narozniku
terenu do rzednej 128,60 m n.p.m. w narozniku pétnocnym).

4.2. Istniejgce zainwestowanie terenu

W stanie istniejgcym teren jest nieuzytkowany, porosniety trawg. Przez teren przechodzag
linie energetyczne napowietrzne SN.
Istniejace na projektowanym terenie urzgdzenia pokazane sg na mapie do celéw
projektowych, na podstawie ktérej opracowano projekt budowlano-wykonawczy i plan
sytuacyjny, czyli na rysunku nr 2.

4.3. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na
podstawie Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechnicznej na temat
warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia przydatnosci dziatki nr ew. 12455 przy ul.
Przykoszarowej w tomzy do rozbudowy cmentarza, wykonana przez ,AV” Zaktad Robdt
Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy.

Zgodnie z ww. opracowaniem w podtozu projektowanych nawierzchni pod warstwag
humusu o migzszosci 20 cm wystepuja gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Wody gruntowej w
zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono, jednak okresowo, po opadach



atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych moga sie okresowo pojawiac
wody zawieszone.

W zwigzku z powyzszym, przy zatozeniu przebiegu niwelet projektowanych nawierzchni w
poziomie wykonanych otworéw badawczych podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy
nosnosci G4.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.

5.1. Projektowane rozbiorki.

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie rozbiérek nawierzchni lub innych
elementow drogowych.

5.2. Rozwigzania sytuacyjne.

Wejscie gtéwne i jednoczesnie wjazd na projektowang czes¢ cmentarza przewidziano
z ul. Przykoszarowej poprzez istniejgcy ciag pieszo-jezdny. Wzdtuz potudniowo wschodniej
granicy dziatki nr 12455 zaprojektowano aleje gtéwng (trasa 1). Na odcinku km 0+004,75 —
0+035,47 zaprojektowano cigg pieszo jezdny szerokosci 6,0 m (4,50 m przeznaczone do
ruchu pojazdéw i 1,50 m — dla pieszych). Po prawej stronie tego odcinka zaprojektowano
parking na 32 stanowiska dla pojazdéw osobowych (w tym 2 stanowiska dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych) z jezdniami manewrowymi szerokosci 6,0 m. Na dalszym odcinku
zaprojektowano aleje gtdéwna szerokosci 5,50 m (teren cmentarza).

W km 0+076,20 i 0+155,41 zaprojektowano aleje taczace teren rozbudowy z
istniejagcym cmentarzem. Aleje te zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Na skrzyzowaniu ww
alei z alejg gtbwng krawedzie nawierzchni wyokraglono tukami o promieniach 5,0 m.

Pomiedzy ww alejami obszar cmentarza podzielony zostat na kwatery w obrebie
ktérych przewidziana jest lokalizacja grobowcow. W celu umozliwienia bezposredniego
dostepu do poszczegdlnych kwater zaprojektowano uktad alejek zapewniajgcych
komunikacje gtownie pieszg a takze samochodowg: karawany oraz pojazdy obstugi
cmentarza. Aleje te zaprojektowano o szerokosci 2,50 m. Jedynie aleja ,trasa 2” posiada
zmienng szerokosé¢: 1,80 — 2,20 m.

Wszystkie aleje krzyzujg sie pod katem prostym.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano réwniez utwardzenie
nawierzchni placéw pod zbiorniki na $mieci — 3 szt.

SzczegoOtowe rozwigzania pokazane zostaly w czesci rysunkowej na planie
sytuacyjnym.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe.

Niwelete alei zaprojektowano w taki sposéb, aby w maksymalnym stopniu
dostosowac ich przebieg do wysokosci istniejgcego terenu oraz rzednych alei na istniejgce;j
czesci cmentarza. Alejom nadano spadki podtuzne 0,566% do 6,594% (na powigzaniu z
cmentarzem istniejgcym).

Rozwigzanie wysokosciowe dla poszczegdlnych alejek przedstawiono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, profilach podtuznych i przekrojach poprzecznych.

5.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Wedtug badan geotechnicznych grunty zalegajgce pod nawierzchnig drogi zaliczone
sg do grupy nosnosci G4. Uwzgledniajgc wyniki badan geotechnicznych projektuje sie
konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnie z dopuszczeniem ruchu pojazdéw do 3,5t

Parking:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej —gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 C50/30
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,




e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem
C1,5/2 —gr. 30 cm,

Ale]a gtowna (trasa 1) km 0+004,75 — 0+035,47:
warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej —gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csoso
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem
C1,5/2 —gr. 15 cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wapnem Rc1,0 — gr. 15
cm,

Nawierzchnie parkingu i alei gtéwnej na ww odcinku nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm wystajgcym 8 cm ponad projektowane nawierzchnie. Krawezniki
nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Aleja gtdwna (trasa 1) km 0+035,47 — 0+241,16, aleje w km 0+076,20 i 0+155,41 i place

na pojemniki na $mieci:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej —gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csoso
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 22 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem
C1,5/2 —gr. 15 cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wapnem Rc1,0 — gr. 15
cm,

Nawierzchnie ww alei i placéw od strony zewnetrznej nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30 cm wystajacym 5 cm ponad projektowane nawierzchnie. Obrzeza nalezy
ustawi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnie do ruchu pieszeqgo
Pozostate aleje:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej —gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csosso
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem
C1,5/2—-gr. 15¢cm,
Nawierzchnie ww alei nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm wystajgcym
5 cm ponad projektowane nawierzchnie. Obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

5.5. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych nawierzchni przewidziano do
projektowane;j i istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne (kd
wg rozwigzania branzowego).

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem wynikajg gtéwnie z
koniecznosci wykonania wykopow pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni oraz
nasypow pod konstrukcje nawierzchni na parkingu.

Przed przystgpieniem do witasciwych robdt ziemnych z powierzchni terenu nalezy usungc
warstwe ziemi urodzajnej 0 migzszosci 20 cm. Ziemie urodzajng nalezy odwiez¢ na odktad w
miejsce wskazane przez inwestora.

Grunt uzyskany z wykopow pod projektowang konstrukcje nalezy odwiez¢ w miejsce
sktadowania na odktad.



Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego (z dokopu) z gruntu spetniajgcego
wymagania specyfikacji D-02.03.01.

6. ZIELEN.

W wyniku wykonania zaprojektowanych obiektow niezbedne bedzie wyciecie drzew,
ktore kolidujg z zaprojektowanymi rozwigzaniami.
Zakres drzew i krzewdw do wycinki pokazano w projekcie architektonicznym.

7. UWAGI KONCOWE.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiadaé deklaracje wiasciwosci
uzytkowych.

OPRACOWAL.:



OBLICZENIA/ZESTAWIENIA




ZAL.OM TYP WSPOERZEDNE: X (N) Y (E)
5892252,860 7571316,090
5892043,020 7571197, 250

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000, 00 0+241,16 L=241,16m

Elementy niwelety

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%5] [m] [m] [m]

prosta 0+004,73 0+042,09 0,556 37,36

tuk wklesty 0+042,09 0+096,86 27,40 1300,00 0,29
prosta 0+096,86 0+142,58 4,775 45,72

prosta 0+142,58 0+186,59 5,272 44,01

tuk wypukiy 0+186,59 0+4215,05 14,24 600,00 0,17
prosta 0+215,05 0+241,16 0,520 26,11
Trasa 2

ZAL.OM TYP WSPORRZEDNE: X (N) Y (E)
5892270, 650 7571284,680
5892066, 680 7571169,160

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000, 00 0+234,41 L=234,41m

Elementy niwelety

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%5] [m] [m] [m]

prosta 0+000,00 0+023,07 1,089 23,07

tuk wklesty 0+023,07 0+041,19 9,06 600,00 0,07
prosta 0+041,19 0+046,72 4,112 5,53

prosta 0+046,72 0+047,22 -6,000 0,50

prosta 0+047,22 0+049,72 2,000 2,50

prosta 0+049,72 0+073,70 4,462 23,98

prosta 0+073,70 0+074,20 -6,000 0,50

prosta 0+074,20 04078,20 2,000 4,00

prosta 0+078,20 0+100,34 6,594 22,14

prosta 0+100,34 0+100,84 -6,000 0,50

prosta 0+100,84 0+103,34 2,000 2,50

prosta 0+103,34 0+126,42 5,459 23,08

prosta 0+126,42 0+126,92 -6,003 0,50

prosta 0+126,92 0+129,42 2,000 2,50

prosta 0+129,42 0+152,92 4,894 23,50

prosta 0+152,92 0+153,42 -6,000 0,50

prosta 0+153,42 0+157,42 2,000 4,00

prosta 0+157,42 0+180,91 4,087 23,49

prosta 0+180,91 0+181,41 -6,000 0,50

prosta 0+181,41 0+183,91 2,000 2,50

prosta 0+183,91 0+199,99 3,733 16,08

tuk wypuklty 0+199,99 0+221,42 10,72 900,00 0,06

prosta 0+221,42 0+234,41 1,350 12,99



Parking

Tabela robot ziemnych

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGZOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
04001, 72 7,59 0,40 0,00
5,00 31,02 5,69 5,69 -25,33
0+006,72 4,82 1,87 -25,33
6,00 27,12 12,49 12,49 -14,63
0+012,72 4,22 2,29 -39,97
5,25 51,52 8,32 8,32 -43,20
0+017,97 15,40 0,88 -83,16
5,25 46,53 11,10 11,10 -35,42
0+023,22 2,32 3,35 -118,59
6,00 10,56 18,20 10,56 7,64
0+029,22 1,20 2,71 -110,95
5,00 8,15 12,02 8,15 3,87
0+034,22 2,06 2,09 -107,08
RAZEM 174,90 67,82 56,31

Nadmiar NASYP 107,08m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Tabela humusu

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEO0SC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+001,72 5,30 0,29

5,00 28,65 0,95
0+006, 72 6,16 0,09

6,00 36,97 0,57
0+012,72 6,16 0,09

5,25 32,35 6,06
0+017,97 6,16 2,21

5,25 32,32 6,06
0+023,22 6,15 0,09

6,00 36,94 0,57
0+029, 22 6,16 0,09

5,00 31,06 0,87
0+034,22 6,26 0,25

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 198,28 PROJEKTOWANY [m3] = 15,10
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