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Drzwi wewnetrzne drewniane - ptytowe petne z wypetnieniem skrzydta ptyta wiérowa otworowa
okleina syntetyczna gr.0,7 mm , kolor wg. palety producenta , odporna na szorowanie i dezynfekcje
stosowang w zaktadach leczniczych (szpitale),samozamykacz,oscieznica stalowa katowa

malowana w kol.RAL, klamka stalowa chromowana,zamek obustronny w szyldzie na klucz patentowy

Drzwi wewnetrzne drewniane - ptytowe petne z wypetnieniem skrzydta ptyta wiérowa otworowa
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
SANITARNE

miska ustepowa ceramiczna dla niepetnosprawnych
wiszgca , montowana na stelezu stalowym podtynkowym

ze sptuczkg podtynkowg 3/6 | i przyciskiem dwustopniowym
deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadajaca
obustronne porecze uchylne dla niepetnosprawnych

ELEMENTY BEZ ZMIAN

(I IIIIID)

$ciany zewnetrzne :mur z cegtly petnej i bloczkéw PGS
docieplony styropianem w technologii ETICS

$ciany wewnetrzne dziatowe z cegty petnej na zaprawie

cem.-wap., tynkowane obustronnie, w weztach sanitarnych

i brudownikach oktadzina z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m
gr.8-19 cm

‘D6‘ okleina syntetyczna gr.0,7 mm , kolor wg. palety producenta , odporna na szorowanie i dezynfekcje - . k Kevi " nei .
N stosowang w zaktadach leczniczych (szpitale),samozamykacz,oscieznica stalowa katowa miska ustepowa ceramiczna , wiszaca Czzzzzzd  seiany Wewnetrznebontstru .Cy{nekz cegly pemne| na zaprawie
malowana na kolor wg.palety RAL klamka stalowa chromowana ,zamek tazienkowy montowana na stelazu stalowym podtynkowym Cem-g']‘p’%% 3293’34%21”'6 ynkowane
(6) ze sptuczkg podtynkowg 3/6 | i przyciskiem dwustopniowym T
y N deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadajgca sCi ine 7 -
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ /D7)  Drzwiwewnetrzne do WC i Kabiny prysznicowej systemowe osadzone w sciance z plyt uchwyt na pap\;;/er t‘gmeto\fvy y Yina) wolnoopadaja zzzzZZZ) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne zelbetowe gr.20-29 cm
% wielowarstwowych HPL niezapalnych gr.13-20 mm montowane na konstrukcji aluminiowej . . . o ZI .
B sytemowej, przeswit (podciecie) w dolnej czesci 10-15 cm, klamka stalowa chromowana @ bidet ceramiczny -wiszacy z baterig bidetowa stup konstrukcyhny Zelbetowy 36x38 cm
zamek tazienkowy od wewnatrz na stelazu metalowym podtynkowym . . .
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia rodzaj nr | nazwa pomieszczenia powierzehnia | yoqzaj Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe , profil aluminiowy , malowanie kolor RAL, samozamykacz 100 . . - o grzejnik stalowy plytowy , emaliowany , szpitalny
funkci uzytkowa posadzki funkci uzytkowa posadzki cze$¢ dolna wypetnienie petne sytemowe obtozone blachg stalowg mal.w kolorze ramy drzwi ~_ brodzik dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej , najazdowy H
pom. unkcja [Mm2] pom. unkcja [Mm2] (D1 ) czes¢ gorna szyba przezroczysta bezpieczna, klamka stalowa chromowana , zamek o| 2 krzesetkiem mocowanym na uchwycie poziomo-pionowym [ Hydrant wewnetrzny
N obustronny w szyldzie na klucz patentowy, pochwyt typu krétki na skrzydle otwieranym [j S| bateria prysznicowa scienna z ruchoma wylewka ,uruchamiana bez
1 | Komunikacja 52 83 Wyktadzina PCV 31 | Sala chorych 17.40 Wyktadzina PCV drzwi kompletne z oécieznicg ~|_ dotyku (fotokomérka) ,metalowa chromowana,gtowica ceramiczna
’ ’ syfon podtogowy z sitkiem ze stali nierdzewnej
2 Komunikacja 90,88 32 | Sala chorych 18,04 TN Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe , profil aluminiowy , malowanie kolor RAL, samozamykacz uchwyty poziome i pionowe dla niepetnosprawnych ze stali
; (D2 ) kompletne z oscieznica , skrzydto z podziatem poziomym szklone na catej powierzchni, szkto 90 nierdzewnej , zatona prysznicowa na rylingu ze stali nierdzewnej
3 | Dyzurka lekarska 16,97 33 | Sala chorych 16,28 ~ Iﬁ)rlztcle(;'roczyste plfzpieczne , zamek obustronny w szyldzie na klucz patentowy , pochwyt na —— T~ brodzik prysznicowy o wym. 90x90x15 cm, stojacy obudowany
4 | Wezet sanitarny personelu 7.83 Ptytki gres 34 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,47 Ptytki gres RS rofiim wspornixu / ‘ & metalowy emaliowany, syfon brodzikowy z PCV, sitko metalowe
: : : 4 D8\T/ D9\‘r/D1 O\\ Drzwi wewnetrzne stalowe ,jednoskrzydiowe , kompletne z oscieznicg , samozamykacz ~J_ Bateria prysznicowa $cienna z ruchoma wylewka na wezu elastycznym
5 | Dyzurka pielegniarska 16,11 35 | Sala chorych 15,53 Wekiadzing PCV O AP AT klamka satlowa chromowana , zamek w szyldzie na klucz patentowy, malowanie kolor RAL zastona prysznicowa z PCV na rylingu
adzina - - 5 i i 56
6 | Punkt pielegniarski 13,22 36 | Sala chorych 16,10 Y e Dwg. Palety producednta ,C})(de;{ﬂOSC ogm:;/vell ! s.zc.zelnosc E|IS 30 o Kolor RAL . 80 zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy , syfon metalowy chromowany
: : : . : - : \ rzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe , profil aluminiowy , malowamie kolor , samozamykacz 0 bateria metalowa chromowana z glowica ceramiczna uruchamiana bez dotvk
7 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 21,38 Wyktadzina PCV 37 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,34 Ptytki gres \Pi 1//(\\1?1 2) czes¢ gorna szyba warstwowa przezroczysta , bezpieczna ,klamka stalowa chromowana UI Lj@ (fotoklom(’)rka )Vj/zlewozm;:/,vak ric?ntc\;vvlvany na bllacZ:ieaI:rr:Jinowahym £ oo
) czesc¢ dolna wypetnienie petne sytemowe obtozone blachg stalowg mal.w kolorze ramy drzwi
8 | Brudownik 7,99 38 | Sala chorych 15,68 zamek na klucz patentowy w szyldzie , skrzydio szersze o szer. 110 cm ( $wiato przejécia) 80 umywalka okragta ze stali nierdzewnej , syfon metalowy chromowany
. skrzydto wezsze blokowane, pochwyt na krétkim wsporniku, drzwi kompletne z oscieznica o () bateria stojgca metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng , uruchamiana bez dotyku
9 Maglaitzyn. Sprzetu me.c.iyczr?ego 13,74 39 | Sala chorych 15,97 Wyktadzina PCV odpornos¢ ogniowa i szczelnosé EIS 30 o~ (fotokomérka) ,umywalka montowana w blacie laminowanym
10 | Pokoj ¢cwiczen rehabilitacyjnych 12,40 40 | Sala chorych 15,50 f/DT?)\\ Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe , profil aluminiowy , malowamie kolor RAL , samozamykacz " _ dla nievet A f vk
. : . . . . \ czes¢ goérna szyba warstwowa przezroczysta , bezpieczna ,klamka stalowa chromowana umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
11 | Wezel sanitarny pacjenta 13,28 Plytki gres 41 | Wezet Sanitarny Pacjenta 576 Plytki gres 7 czese dolna wy)plne%nienie petne spytemoweyouozonepblacha stalowg mal.w kolorze ramy drzwi 313 mocowana na stelazu metalowym podtynkowym, bateria stojaca uruchamiana
i niepetnosprawnych 42 | Sala chorvch 16.27 zamek na klucz patentowy w szyldzie , skrzydto szersze o szer. 110 cm ( $wiatto przejscia) bez dotyku (fotokomérka) metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng
13.66 y ’ Wyktadzina PCV skrzydto wezsze blokowane, pochwyt na krétkim wsporniku, drzwi kompletne z o$cieznicg 3%%“43 lustro dla niepetnosprawnych w ramie uchylnej i wysiegnikiem do regulaciji
12 | Pro- morte ) 43 | Sala chorych 15.85 odpornos¢ ogniowa i szczelnos¢ EIS 60 lampa $cienna dla niepetnosprawnych na wysiegniku , zawieszona nad lustrem
13 | Sala chorych Wyktadzina PCV , ; obustronne porecze ze stali nierdzewnej , uchylne
y 64,61 Y 44 | Wezet Sanitarny Pacjenta 5,85 Plytki gres - drzwi z kontrola dostepu i i '
14 | Pokoj obserwacji pacjentow 9.92 iy _ _ _ _ o _ umywalka ceramiczna owalna o wym. 45x37 cm , wiszaca na stelazu _
! 45 | Sala chorych 36.30 (05) Okno wewnetrzne dwudzielne , nieotwieralne , profil aluminiowy , malowanie kolor RAL metalowym podtynkowym,syfon gruszkowy PCV ostoniety ostong ceramiczng
15 | Sala chorych 57,19 46 | Sala chorych 1(; 79 \ 22/ wg.plalety producenta, szklenie szyba bezpieczna przezroczysta tzw. pétnoga , bateria stojgca metalowa chromowana z gtowicg ceramiczng
ala choryc , . - hamiana bez dotyku (fotokomérk:
16 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 382 Wyktadzina PCV /A4  oknozewnetrzne , profil aluminiowy ,tréjdzielne , dwa skrzydta nieotwieralne przy osi 7 urue am|ané .ez o u.( o or.nor 3 o
: 47 | Sala chorych 11,33 \\04/» i 10a, kolor bialy , umax<=0,9W/m2K zlew ze stali nierdzewnej gteboki 18-22cm, montowany na $cianie
Izolatka - — ’ ’ - bateria $cienna jednouchwytowa, metalowa chromowana z gtowica ceramiczng
17 22,53 48 | Wezet Sanitarny Pacjenta 4,41 Plytki gres /02\ okna zewnetrzne profil z PVC , szyba zespolona syfon z PCV z kratkg rewizyja w obudowie zlewu
1 Wezet Sanitarny Pacjenta 8,16 Ptytki gres . “ ) ) zlew montowac na wysokosci 30 cm od posadzki
8 | Wez rarny racj yrig 49 | Sala chorych 14,28 Wyktadzina PCV N do wymiany na okna PVC , szyba zespolona baterie montowa¢ na wysokosci 70 cm od dna zlewu
19 | lzolatka 21,58 50 | Wezet Sanitarny Pacjenta 12,81 Plytki gres wsp.przenika ciepla Uc<0,9 W/im2K o myjnia dezynfektor wg. PN EN ISO 15883, do mycia i dezynfekcji kaczek i basenéw
20 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 6,35 Wyktadzina PCV X X p wielokrotnego uzytkowania , wymiary 45x58x87 cm ( sze.x gt. x wys.) stal nierdzewna
21 | Wezet Sani Paci Phiki 51 | Pomieszczenie Porzadkowe 5,98 Wyktadzina PCV SCIANY PROJEKTOWANE syfon podtogowy lub $cienny , suszenie wymuszone wentylator strumieniowy
gzet Sanitarny Pacjenta 7,72 ytki gres 52 | Magazyn czystej bielizny 8.17 $ciana wewnetrzna dzialowa systemowa : ptyta g-k wodoodporna gr. min.12,5mm ukfadana panel sterowniczy- wyswietlacz, zasilanie elektryczne 230V
22 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 390 ’ — obustronnie na ruszcie stalowym ocynkovx{a}nym , wypetnienie ptyty z wetny mineralpe_j _ _
) . 53 | Dyzurka pielegniarska 18,76 (nEiSaoku-p’fyta) gr. min.75 mm , izolacyjnos$¢ akustyczna min. 42 dB, klasa odpornosci ogniowe;j wpust ciekowy 100x100 mm z PCV z syfonem
23 | Gabinet Diagnostyczny EMG 17,95 Wyktadzina PCV : . h=¢ kratka ze stali nierdzewnej UWAGI
G G G 54 | Wezet Sanitary dla 7,64 Ptytki gres Przy kazdej muszli ustepowej , umywalce i zlewozmywaku umiesci¢ zamykane pojemniki na odpadki
24 abinet Diagnistyczny EEG i EK Niepetnosprawnych ’ Scianki i i i i ; . . L . . ’
. gnistyezny 17,35 P : P : Y . i?é?g;;ﬁ?xvvgfvtrzﬂe:;'f{omzvyzvge;ﬁc:i:f:'t;Lngc%gﬂfy&iiznfasrﬁztfg;:‘gerﬂﬁﬁ %Tl?mizn?g\//\t/ ch L Kurki czerpania wody zimnej i cieptej z koricowka do weza o pojemnosci min. 30l ,ze stali nierdzewnej , klapa uruchamiana pedatem , wktady wymienne jednorazowe
25 | Gabinet Ordynatora 25,08 55 | Punkt pielegniarski 12,83 odporne na woée oraz ér%aki czystosci stosgwane,w szpitalach P Y ] Przy kazdej umywalce i zlewozmywaku zainstalowa¢ dozowniki mydta , ptynu do dezynfekcji oraz podajniki
26 | Wezet sanitarny personelu 10,61 Plytki gres 56 | Pokoj Przyg.Pielegniarski 13.21 kolor RAL wg. palety producenta PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE recznikow papierowych _ ) o
. . . ' ] o _ . _ _ blat drewniany laminowany gr. 24-38 mm, z szafkami drewnianymi W pokojach chorych znajduje sie instalacja gazow medycznych i prozni rozbudowana w 2022 r
27 | Sekretariat 13,20 Wykiadzina PGV 57 | Gabinet Oddziatowej 11,57 Wyktadzina PCV T -uzupetnienia $cian i zamurowania otworéw z cegly petknej ki15 na zaprawie cem. wap drewno laminowane , wysokos¢ szafek 82-85 cm, drzwiczkami podlega przebudowie wg. aktualnych potrzeb
28 | Dyzurka lekarska -pokoj opisowy 21,50 58 | Aneks kuchenny 1077 gr.12-25 cm , tynk obustronny cem.wapienny rozwieralnymi ,szufladami , szer. szafek 40-100 cm , Na wyktadziny podiogowe z PCV stosowaé wyktadziny homogeniczne w klasie $cieralnosci T
) . : : iana istnieiacei izolacji (docieplenia écian) na termoizolacje z wetny mineralnej w pomieszczeniach diagnostycznych i diagnostyczno-zabiegowych posadzka musi by¢ elektroprzewodzaca
29 | Gabinet lekarski 16,32 59 wymiana istniejgcej termoizolac; _ lostycz! _
Przedsionek 2,92 w technologii lekkiej -mokrej , wetna grubosci 12-14 cm , tynk zewnetrzny cienkowarstwowy Drzwi oznczone kolorem niebieskim bez zmian
30 | Komunikacja 88,81 60 | Brudownik 8,90 akrylowy 1,5 mm faktura kasza lub kornik Okna oznaczone kolorem czarnym bez zmian
suma 1071,90 UAVAUAUA zaluzja zewnetrzna przeciwstoneczna , aluminiowa malowana na kolor biaty
sterowana elektrycznie z pomieszczenia
630 LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1071,90 M2
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNOLOGII | EKONOMIKI BUDOWNICTWA sigma

Swietochtowice,ul.Slezan20/17- tel.kom.603 436 218

inwestor
Wielospecjalistyczny Szpital
Powiatowy S.A
ul.Pyskowicka 47-51
Tarnowskie Gory
obiekt
BUDYNEK GLOWNY
WSP S.A.
ul.Pyskowicka 47-51
Tarnowskie Géry

temat opracowania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PRZEBUDOWY CZESCI
BUDYNKU GLOWNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
POWIATOWEGO S.A. W TARNOWSKICH GORACH NA

POTRZEBY ODDZIALU NEUROLOGII Z PODODZIALEM UDAROWYM

projektant konstr.bud. nr upr data podpis nr opracowania
inz. Bozena Jakimowicz 19/90 09.2023r WSP/2023/10
skala
1:100
tytut rysunku nrrys
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