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Punkt   pielęgniarski

Sala chorych
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Wykładzina PCV
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Sala chorych
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Wykładzina PCV
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Wykładzina PCV
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Sala chorych
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Sala chorych

użytkowa
powierzchnia

[m2]

rodzaj
posadzki

nazwa pomieszczenia
funkcja

nr

pom.

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Węzeł Sanitarny Pacjenta

Węzeł Sanitarny Pacjenta

Sala chorych

Płytki gres

Wykładzina PCV

Płytki gres

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

5,47

Komunikacja

3

4

5

6

7
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nr
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Wykładzina PCV

Komunikacja

Punkt   pielęgniarski

Węzeł sanitarny personelu

Dyżurka  lekarska

Dyżurka pielęgniarska

16,28

18,04

52,83

16,97

7,83

16,11

13,22

5,34

16,10

17,40

15,53

Wykładzina PCV

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA 1071,90 M2

Pokój Przyg.Pielęgniarski

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ
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Wykładzina PCV
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Komunikacja
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90,88

Magazyn sprzętu medycznego 13,74

21,38

7,99

PODODZIAŁ  UDAROWY ODDZIAŁ  NEUROLOGICZNY  PODSTAWOWY
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ELEMENTY  DO WYMIANY 
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Wykładzina PCV
elementy pionów zużyte w 50% na pełnej wyskości budynku

dymowa

projektant instal sanitarnych
SLK/1217
PWOS/06

k1

h=2,9m

k6

k13k13

k14 k15
k16 k17

k18

k19 k20

k22

o średnicy 15 - 32 mm oraz cyrkulacja cwu z rur stalowych ocynkowanych 

k23

k25

k26

k27

k28

k21

k29k30

k31

k32

k33

k12

K1

k11

k8

k2

k4

k5

k7

k9 k10

K1

K1

Rury żeliwne wymienić na PVC 110mm , rury stalowe ocynkowane wymienić 

o średnicy 15-22 mm , instalacje kompletne z zaworami

K1

K1
K1

K1 K1

K1

tzn. od sutereny do 5 piętra

55

kanał prostokątny  z blachy stalowej ocynkowanej  gr. 0,6 mm   

pion piętrowy PVC 110mm  z zaworem napowietrzającym

LEGENDA 

zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy , syfon metalowy chromowany

miska ustępowa ceramiczna  dla niepełnosprawnych

kanał prostokątny  z blachy stalowej ocynkowanej  gr. 0,6 mm   

wisząca , montowana na steleżu stalowym podtynkowym

deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadająca
ze spłuczką podtynkową  3/6 l i przyciskiem dwustopniowym

bateria metalowa chromowana z głowica ceramiczną uruchamiana bez dotyku

uruchamiana bez dotyku (fotokomórka)

lustro dla niepełnosprawnych w ramie uchylnej  i wysięgnikiem do regulacji 
lampa ścienna dla niepełnosprawnych na wysięgniku , zawieszona nad lustrem 

metalowym podtynkowym,syfon gruszkowy PCV osłonięty osłoną ceramiczną
umywalka ceramiczna owalna o wym. 45x37 cm , wisząca na stelażu 

kratka wentylacyjna wywiewna z regulacja przepływu 
ze stali nierdzewnej

wywiewny w izolacji termicznej z płyt  wełny mineralnej samoprzylepnej

umywalka okrągła ze stali nierdzewnej , syfon metalowy chromowany

obustronne poręcze ze stali nierdzewnej , uchylne

(fotokomórka ) , zlewozmywak montowany na blacie laminowanym

3

bateria stojąca metalowa chromowana z głowicą ceramiczną , uruchamiana bez dotyku
(fotokomórka) ,umywalka montowana  w blacie laminowanym

tzw. półnoga , bateria stojąca metalowa chromowana z głowicą ceramiczną 

montowana na stelażu stalowym podtynkowym

zasłona prysznicowa z PCV na rylingu

zlew montować na wysokości 30 cm od posadzki
baterię montować na wysokości 70 cm od dna zlewu

zlew ze stali nierdzewnej głęboki  18-22cm, montowany na ścianie 

obustronne poręcze uchylne dla  niepełnosprawnych 

ze spłuczką podtynkową  3/6 l i przyciskiem dwustopniowym
deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadająca

miska ustępowa ceramiczna , wisząca

uchwyt na papier toaletowy

bidet ceramiczny -wiszący  z baterią bidetową
na stelażu metalowym podtynkowym

bateria ścienna jednouchwytowa, metalowa chromowana z głowica ceramiczną
syfon z PCV  z kratką rewizyją  w obudowie zlewu  

syfon podłogowy lub ścienny , suszenie wymuszone wentylator strumieniowy 

brodzik dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej , najazdowy
z krzesełkiem mocowanym na uchwycie poziomo-pionowym
bateria prysznicowa ścienna z ruchomą wylewką ,uruchamiana bez

dotyku (fotokomórka) ,metalowa chromowana,głowica ceramiczna  
syfon podłogowy  z sitkiem ze stali nierdzewnej
uchwyty poziome i pionowe  dla niepełnosprawnych ze stali 
nierdzewnej , załona prysznicowa na rylingu ze stali nierdzewnej 

brodzik prysznicowy o wym. 90x90x15 cm, stojący obudowany
metalowy emaliowany, syfon brodzikowy z PCV, sitko metalowe
Bateria prysznicowa ścienna z ruchomą wylewką na wężu elastycznym

umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
mocowana na stelażu metalowym podtynkowym, bateria stojąca uruchamiana
bez dotyku (fotokomórka) metalowa chromowana  z głowicą ceramiczną

panel sterowniczy- wyświetlacz, zasilanie elektryczne 230V

myjnia dezynfektor wg. PN EN ISO 15883, do mycia i dezynfekcji   kaczek i basenów  
wielokrotnego użytkowania , wymiary 45x58x87 cm ( sze.x gł. x wys.)  stal nierdzewna

wpust ściekowy 100x100 mm z PCV  z syfonem 
kratka ze stali nierdzewnej

rewizje kanałów wentylacyjnych EI30 -60

nawiewny w izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej samoprzylepnej 

z filtrem higienicznym wg wymagan snitarnych
kratka wentylacyjna (anemostat ) nawiewna ze stali nierdzewnej

ELEMENTY  PROJEKTOWANE

inż. Bożena Jakimowicz

montowany w węzłach sanitarnych na wys. 2 m

K1

grzejnik stalowy płytowy emaliowany 600W

grzejnik stalowy płytowy emaliowany 1200W
szpitalny

klimatyzator ścienny kompletny z orurowaniem i pilotem 
moc 6-8 kW

INSTALACJE  SANITARNE I WENTYLACJA  MECHANICZNA

POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODZIAŁEM UDAROWYM

na dachu budynku 
Centrale  wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewne   z agregatami wody lodowej zainstalować 

ręczników papierowych 

ELEMENTY  BEZ ZMIAN

i brudownikach okładzina z płytek ceramicznych do wys. 2,0m

ściany zewnętrzne :mur z cegły pełnej i bloczków PGS
docieplony styropianem w technologii ETICS 

ściany wewnętrzne działowe z cegły pełnej na zaprawie 
cem.-wap., tynkowane obustronnie, w węzłach sanitarnych 

 ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie 
cem.-wap. obustronnie tynkowane

gr.8-19 cm

ściany wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe  gr.20-29 cm

grzejnik stalowy  płytowy , emaliowany , szpitalny 
H

słup konstrukcyhny żelbetowy  36x38 cm

gr. 24,32-34 cm

Hydrant wewnętrzny

h=2,50m

Przy każdej umywalce  i  zlewozmywaku zainstalować  dozowniki mydła , płynu do dezynfekcji   oraz podajniki  
o pojemności min. 30l ,ze stali nierdzewnej , klapa uruchamiana pedałem , wkłady wymienne jednorazowe 

UWAGI
Przy każdej muszli ustepowej , umywalce i zlewozmywaku  umieścić zamykane pojemniki na odpadki 

mineralnej - płyty samoprzylepne , obudowa z blachy aluminiowej gr. min. 0,8mm
Kanały wentylacji nawiewnej  i wywiewnej  instalowane na zewnątrz  wykonać w izolacji termicznej  z wełny 

12h=2,9m

W1-350m3/h

wywiew nad 
dach

W4-250m3/h
h=2,9m

istniejące piony kanalizacji sanitarnej , żeliwne o średnicy 100mm
piony wody zimnej  i ciepłej użytkowej (cwu) z rur stalowych 

dla wózka inwalidzkiego
przestrzeń manewrowa

rury warstwowe z PE zbrojone włóknem szklanym lub blachą aluminiową        

blat drewniany laminowany o szer. 60cm , z szafkami drewnianymi laminowanymi
szczegóły na rys. nr. 4

Obudowa
REI120

58

h=2,9m

k1-k33

ELEMENTY  DO DEMONTAŻU 

klapa dymowa  w kanale wentylacyjnym  podłączona do AKPiA centrali wentylacyjnej
oraz Centralą Sygnalizacji Pożaru

W1-W4
wydajność 200-850 m3/h

wentylator kanałowy - wywiewny , niskoszumowy  ,   z regulacją  

09.2023r

WSP/2023/10

mgr inż. Barbara Gadkowska

kurki czerpania wody zimnej i ciepłej z końcówką do węża

H

K1

W2-1300m3/h

W pokojach chorych  znajduje  się  instalacja  gazów medycznych i próżni   rozbudowana  w 2022 r    
podlega przebudowie   wg. aktualnych potrzeb

Przedstawiono na rys. nr 1

W3-200m3/h

k24

do remontu na pełnej 
wysokości  budynku

Elewacja północna

do remontu na pełnej 
wysokości  budynku

Elewacja północna

EI60
EI60

dymowa

Wykładzina PCV

klapa

EI60

klapa

EI60


