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41

regał stalowy z półkami , wys. 1,4m - na środki czystości

syfon podłogowy lub ścienny , suszenie wymuszone wentylator strumieniowy 
panel sterowniczy- wyświetlacz, zasilanie elektryczne 230V

szafa ubraniowa na czystą bieliznę , wys. 2m ,drewniana z półkami

myjnia dezynfektor wg. PN EN ISO 15883, do mycia i dezynfekcji   kaczek i basenów  

biurko drewniane emaliowane kolor wg. palety RAL, z szufladą  

stół konferencyjny  rozkładany  drewniany ,emaliowany  
kolor wg palety RAL, krzesła biurowe metalowe emaliowane 

siedzisko i oparcie tapicerowane

biurko drewniane  emaliowane kolor wg.palety RAL ,komody wysuwane
z szufladami , uchwyty podblatowe na komputer

uchwyt podblatowy na komputer

biurko drewniane  emaliowane kolor wg.palety RAL ,komody wysuwane
z szufladami , uchwyty podblatowe na komputer

komputer przenośny typu Laptop , monitor 17 cali

drzwi dwuskrzydłowe zamykana na zamek na klucz patentowy
emaliowana kolor wg.palety RAL

szafa biurowa na dokumenty , wys. 2,0m , drewniana z półkami 

fotel biurowy do biurka z komputerem , 5 kółek, oparcie 
 i siedzisko tapicerowane , podłokietniki z tworzywa sztucznego  

komputer stacjonarny osobisty  z monitorem LCD 23,5 cala 

układ oparcia i wysokość regulowne , obrót 360 stopni

wielokrotnego użytkowania , wymiary 45x58x87 cm ( sze.x gł. x wys.)  stal nierdzewna

skaner A3, zasilanie elektryczne 230V
urządzenie biurowe wielofunkcyjne , ksero, drukarka A4 i A3

blat drewniany laminowany gr. 24-38 mm, z szafkami drewnianymi
drewno laminowane , wysokość  szafek 82-85 cm, drzwiczkami 

chłodziarka podblatowa wolnostojąca , obudowa metalowa 
emaliowana kolor biały , półki szklane  

rozwieralnymi ,szufladami , szer. szafek 40-100 cm

zmywarka do naczyń do zabudowy , szer.45 cm

kosz z tworzywa syntetycznego na brudna bieliznę  z pokrywką 60l    

zasilanie elektryczne 230V

drzwi dwuskrzydłowe zamykana na zamek na klucz patentowy
emaliowana kolor wg.palety RAL

na kółkach  z blokadą ruchu

łóżko do intensywnej terapii szpitalne , regulowane elektrycznie

z wbudowana wagą, kółka z blokadą ruchu

łóżko pacjenta na sali chorych , regulowane elektrycznie

łóżko do intensywnej terapii szpitalne , regulowane elektrycznie

na kółkach  z blokadą ruchu

kozetka zabiegowa  z materacem i regulacją elektryczna 

Węzeł Sanitarny Pacjenta
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Węzeł Sanitarny Pacjenta

32

31

Punkt   pielęgniarski

Sala chorych

5,85

Płytki gres

Wykładzina PCV

Płytki gres

Sala chorych

Płytki gres

Dyżurka  pielęgniarska

Sala chorych

Wykładzina PCV

Węzeł Sanitarny Pacjenta

Węzeł Sanitarny Pacjenta
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Płytki gres

Wykładzina PCV

Płytki gres

Płytki gres
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Węzeł Sanitarny dla
Niepełnosprawnych 

Gabinet Oddziałowej

Wykładzina PCV

Pomieszczenie Porządkowe
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Wykładzina PCV
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Wykładzina PCV

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

użytkowa
powierzchnia

[m2]

rodzaj
posadzki

nazwa pomieszczenia
funkcja

nr

pom.

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Sala chorych

Węzeł Sanitarny Pacjenta

Węzeł Sanitarny Pacjenta

Sala chorych

Płytki gres

Wykładzina PCV

Płytki gres

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

5,47

Komunikacja

3

4

5

6

7

nazwa pomieszczenia użytkowa
rodzaj

nr
powierzchnia

[m2]pom. funkcja
posadzki

1

2

Wykładzina PCV

Komunikacja

Punkt   pielęgniarski

Węzeł sanitarny personelu

Dyżurka  lekarska

Dyżurka pielęgniarska

16,28

18,04

52,83

16,97

7,83

16,11

13,22

5,34

16,10

17,40

15,53

Wykładzina PCV

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA 1071,90 M2

Pokój Przyg.Pielęgniarski

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ

5,76

16,27

15,85

Brudownik 8,90

2,92

10,77

15,97

15,68

1071,90

11,57

13,21

12,83

7,64

18,76

8,17

5,98

12,81

14,28

4,41

11,33

10,79

36,30

15,50

Wykładzina PCV

Wykładzina PCV

Pro- morte

Płytki gres

Pokój obserwacji pacjentów

Sala chorych

Sala chorych

Śluza umywalkowo-fartuchowa

Płytki gres

Izolatka

Gabinet Ordynatora

Węzeł sanitarny personelu

Izolatka

Węzeł Sanitarny Pacjenta

Węzeł Sanitarny Pacjenta

Sekretariat

Gabinet Diagnostyczny EMG

Gabinet Diagnistyczny EEG i EKG

Płytki gres

8

9

10

11 Węzeł sanitarny pacjenta 
i niepełnosprawnych

Brudownik

Wykładzina PCV
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28

29

Śluza umywalkowo-fartuchowa

Śluza umywalkowo-fartuchowa

88,81

10,61

25,08

17,95

7,72

6,35

21,58

16,32

13,20

3,90

12,40

13,28

13,66

Dyżurka lekarska -pokój opisowy 21,50

17,35

8,16

22,53

3,82

9,22

Gabinet lekarski

57,19

64,61

Komunikacja

Płytki gres

Wykładzina PCV

Pokój ćwiczeń rehabilitacyjnych

kozetka lekarska CRM
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1

MCSOP

487

USG

90,88

Magazyn sprzętu medycznego 13,74

21,38

7,99

EKG,EEG,HR,RR,kapnograf , pomiar saturacji temperatury ,zestaw mocowany na 
stalowej konstrkcji wsporczej z półkami i wieszakiem na kroplówkę

system monitorowania pacjenta - zestaw złożony z kardiomonitorów z opcją 

podstawa konstrukcji na kółkach blokowanych

gniazdka internetu 3 kpl

podstawa konstrukcji na kółkach blokowanych

EKG, EEG, HR, RR, pomiar saturacji , temperatury , zestaw mocowany na

wbudowany aparat instalacji przyzywowej na panelu i manipulatorze osobistym
gniazda gazów medycznych :Tlen 2 kpl. sprężone powietrze medyczne 2 kpl, próżnia  2kpl
Gniazda elektryczne wtyczkowe z uziemieniem 6 szt, bez uziemienia 4 szt

stalowej konstrkcji wsporczej z półkami i wieszakiem na kroplówkę

system monitorowania pacjenta - zestaw złożony z kardiomonitorów z opcją 
EKG, HR , RR , pomiar saturacji , temperatury , zestaw mocowany na 

emaliowana, z wbudowanym oświetleniem LED nocne moc 4-6W,miejscowe dolne 9-15W   
przyciski na manipulatorze osobistym i panelu , manipulator z przewodem giętkim l=2,5m    

stalowej konstrkcji wsporczej z półkami i wieszakiem na kroplówkę

system monitorowania pacjenta - zestaw złożony z kardiomonitorów z opcją 

podstawa konstrukcji na kółkach blokowanych

gniazdka internetu 3 kpl

wbudowany aparat instalacji przyzywowej na panelu i manipulatorze osobistym
gniazda gazów medycznych :Tlen 2 kpl. sprężone powietrze medyczne 2 kpl, próżnia  2kpl
Gniazda elektryczne wtyczkowe z uziemieniem 6 szt, bez uziemienia 4 szt

emaliowana, z wbudowanym oświetleniem LED nocne moc 4-6W,miejscowe dolne 9-15W   
przyciski na manipulatorze osobistym i panelu , manipulator z przewodem giętkim l=2,5m    

aparat EMG ze stolikiem na kółkach z blokadą 
do badań EMG,EG, próba miasteczkowa

szafa medyczna z blachy stalowej , emaliowana , drzwi dwuskrzydłowe

aparat do badań EKG ze stolikiem na kółkach z blokadą

EMG

EEG aparat do badań EEG ze stolikiem na kółkach z blokadą

pojemność komory zamrażania 100 dm3, półki szklane, bezszronowa 

zasilanie elektryczne 230V, pojemność 100-150 dm3

wózek medyczny wielofunkcyjny na kółkach, stal nierdzewna 

rozwieralne ,zamki na klucz patentowy ,8 półek , wymiary 70x40x180cm

emaliowana  oraz tworzywo syntetyczne ,wym.50x90x92cm
złożony z blatu roboczego, półki na defibrylator, uchwyt na

na butlę z tlenem, wieszaka na kroplówkę,2 wysuwane szuflady
pojemnik na ostre przedmioty i odpady, deska CPR , zamek centralny 

szafka nocna pacjenta , z płyt drewnianych emaliowana

mocowanie podstaw słupków mostu do posadzki  kotwami do betonu

panel nadłóżkowy wielofunkcyjny , poziomy dł.1,8m , obudowa metalowa

most nadłóżkowy wielofunkcyjny, długość 2,2 m , wys.1,8-2,2 m , konstrukcja metalowa

na konstrukcji stalowej , o wym. 40x40x80cm

kostkarka do lodu nablatowa , obudowa stalowa emaliowana

chłodziarko-zamrażarka, dwukomorowa, wolnostojąca ,drzwi
zamykane na klucz patentowy, poj. komory chłodzenia 200 dm3,

zasilanie elektryczne 230V , w drzwiach pojemniki szklane lub z tworzywa
obudowa z blachy emaliowana na kolor biały

EKG

USG aparat do badań USG dopler ze stolikiem na kółkach z blokadą

kozetka lekarska drewniana

PODODZIAŁ  UDAROWY ODDZIAŁ  NEUROLOGICZNY  PODSTAWOWY
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h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m
h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

okno zamurować

h=2,9m

h=2,9m

h=2,9m

h=2,50m

h=2,50m

h=2,50m

h=2,50m

h=2,50m

h=2,50m

h=2,50m

h=2,50m

POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODZIAŁEM UDAROWYM

h=2,9m

WSP/2023/10

h=2,9m

Przy każdej umywalce  i  zlewozmywaku zainstalować  dozowniki mydła , płynu do dezynfekcji   oraz podajniki  
o pojemności min. 30l ,ze stali nierdzewnej , klapa uruchamiana pedałem , wkłady wymienne jednorazowe 

Przy każdej muszli ustepowej , umywalce i zlewozmywaku  umieścić zamykane pojemniki na odpadki 

ręczników papierowych 

UWAGI

W pokojach chorych  znajduje  się  instalacja  gazów medycznych i próżni   rozbudowana  w 2022 r    
podlega przebudowie   wg. aktualnych potrzeb

Na wykładziny podłogowe z PCV stosować wykładziny  homogeniczne w klasie ścieralności T , 

w pomieszczeniach diagnostycznych i diagnostyczno-zabiegowych  posadzka  musi być elektroprzewodząca

ścienne drabinki drewniane do ćwiczeń gimnastycznych

h=2,50m

h=2,50m

h=2,50mh=2,50m

h=2,50m

h=2,50m
h=2,50m

h=2,50m
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H

Wykładzina PCV

EI60 EI60

wpust ściekowy 100x100 mm z PCV  z syfonem 
kratka ze stali nierdzewnej

kurki czerpania wody zimnej i ciepłej z końcówką do węża

MCSOP
z centalą   SOP zlokalizowana w suterenie

H

przycisk instalacji przyzywowej

centralka instalacji przyzywowej

wyświetlacz informacyjny instalacji przyzywowej 

dwustopniowa , do pracy  w systemie   centalnym  szpitala , połączona
modułowa centrala Sygnalizacji   Ostrzegania   Pożarowego         

montowana na suficie 
czujka ppoż dymu i temperatury

sygnalizator akustyczno-optyczny
montowana pod sufitem podwieszonym

montowany na suficie

czujka ppoż dymu i temperatury

Hydrant wewnętrzny

LEGENDA 
ELEMENTY  PROJEKTOWANE

zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy , syfon metalowy chromowany

miska ustępowa ceramiczna  dla niepełnosprawnych
wisząca , montowana na steleżu stalowym podtynkowym

deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadająca
ze spłuczką podtynkową  3/6 l i przyciskiem dwustopniowym

bateria metalowa chromowana z głowica ceramiczną uruchamiana bez dotyku

uruchamiana bez dotyku (fotokomórka)

lustro dla niepełnosprawnych w ramie uchylnej  i wysięgnikiem do regulacji 
lampa ścienna dla niepełnosprawnych na wysięgniku , zawieszona nad lustrem 

metalowym podtynkowym,syfon gruszkowy PCV osłonięty osłoną ceramiczną
umywalka ceramiczna owalna o wym. 45x37 cm , wisząca na stelażu 

umywalka okrągła ze stali nierdzewnej , syfon metalowy chromowany

obustronne poręcze ze stali nierdzewnej , uchylne

(fotokomórka ) , zlewozmywak montowany na blacie laminowanym

bateria stojąca metalowa chromowana z głowicą ceramiczną , uruchamiana bez dotyku
(fotokomórka) ,umywalka montowana  w blacie laminowanym

tzw. półnoga , bateria stojąca metalowa chromowana z głowicą ceramiczną 

montowana na stelażu stalowym podtynkowym

zasłona prysznicowa z PCV na rylingu

zlew montować na wysokości 30 cm od posadzki
baterię montować na wysokości 70 cm od dna zlewu

zlew ze stali nierdzewnej głęboki  18-22cm, montowany na ścianie 

obustronne poręcze uchylne dla  niepełnosprawnych 

ze spłuczką podtynkową  3/6 l i przyciskiem dwustopniowym
deska sedesowa twarda (antybakteryjna) wolnoopadająca

miska ustępowa ceramiczna , wisząca

uchwyt na papier toaletowy

bidet ceramiczny -wiszący  z baterią bidetową
na stelażu metalowym podtynkowym

bateria ścienna jednouchwytowa, metalowa chromowana z głowica ceramiczną
syfon z PCV  z kratką rewizyją  w obudowie zlewu  

brodzik dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej , najazdowy
z krzesełkiem mocowanym na uchwycie poziomo-pionowym
bateria prysznicowa ścienna z ruchomą wylewką ,uruchamiana bez

dotyku (fotokomórka) ,metalowa chromowana,głowica ceramiczna  
syfon podłogowy  z sitkiem ze stali nierdzewnej
uchwyty poziome i pionowe  dla niepełnosprawnych ze stali 
nierdzewnej , załona prysznicowa na rylingu ze stali nierdzewnej 

brodzik prysznicowy o wym. 90x90x15 cm, stojący obudowany
metalowy emaliowany, syfon brodzikowy z PCV, sitko metalowe
Bateria prysznicowa ścienna z ruchomą wylewką na wężu elastycznym

umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
mocowana na stelażu metalowym podtynkowym, bateria stojąca uruchamiana
bez dotyku (fotokomórka) metalowa chromowana  z głowicą ceramiczną

istniejący bez zmian

drzwi z kontrolą dostępu 

CP

żaluzja zewnętrzna przeciwsłoneczna , aluminiowa malowana na kolor biały

sterowana  elektrycznie  z pomieszczenia

Elewacja północna
do remontu na pełnej 
wysokości  budynku

Elewacja północna
do remontu na pełnej 
wysokości  budynku


