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RZUT PARTERU 1:100

ZESTAWENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH 1LoS¢
UWAGI: . . . . 6 PLAFON NATYNKOWY LED PC 18W/230V IP>=65 28 st
1. Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami IK>=10 2138im 4000K 500mA
YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 Un=750V pod tynkiem, z OPRAWA ZWIESZANA ASYMETRYCZNA NAD
. . e |TABLCE, LED OPTICS 28W/230V IP>=20 IK>=04 6 szt
osprzetem podtynkowym IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach 3529Im 4000K 500mA Z-1,5M
i i i D1 N OPRAWA NATYNKOWA LED MICRO—PRM
teChmcznyCh | strefach wﬂgotnyph . [/ | 27w/230v 3052im 4000K 500mA IP>=20/44 4 szt
2. W obwodach opraw o$wietlenia awaryjnego stosowaé IK>=04 wym.1200X300
) 7 ) i i D2 7 OPRAWA ZWIESZANA LED MICRO—PRM
przewdd YDYpzo 4x1,5 7SQV oraz przewod magistrali RS485 L | aon e R PR jas | 302t
systemu nadzorczego o$wietlenia awaryjnego. IK>=04 wym.1200X300
i i i El N OPRAWA NATYNKOWA LED PLX 27W/230V
3. Przewody oraz o§prze;t instalacyjny lokalizowa¢ w strefach BRI | e oo S o 20 et
okreslonych w normie SEP N SEP-E-002 wym.1200X300
1 1 1 1 E2 N OPRAWA NATYNKOWA LED PLX 40W/230V
4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq BRI | o 4000k SoomA loosd /i oot -
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o wym. 1200X300
H H H OPRAWA AWARYJUNA NATYNKOWA
dopuszczeniu do stosowania na terenie RP AL | ASYMETRYOINA LED SW/230V ot Nl kiasa| 2t
1h/SE/RU/WH 370 Im
AW3 IOPRAWA AWARYUNA NATYNKOWA KORYTARZOWA|
L] LED 1W/230V IP>=41 Il klasa 1h/SE/RU/WH 2 szt
150 Im
AW4 OPRAWA AWARYINA NATYNKOWA SYMETRYCZNA|
A [ED 1W/230V IP>=41 uI Kasa 1h/SE/RU/WH 144 1 szt
m
Ew OPRAWA EWAKUACYUNA NATYNKOWA LED 6 szt
1W/230V IP>=65 Il kiasa 1h/SA/RU/WH
ﬁ OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA 3x1W/230V 2 szt
IP>=66 klasa | 1h/SA/RU/WH/HTR 360 Im
OPRAWA ZEWNETRZNA LED NA WYSIEGNIKU 2 sit.
42W/230V 5755im 4000K IP>=66 IK>=09
OPRAWA ZEWNETRZNA NASCIENNA 12W/230V
@ 950Im 4005(')K IP>=65 IK>=10 | kIa{u St
OPRAWA PODSWIETLENIA NUMERU BUDYNKU 1 szt
W LED 9W/230V 550lm 3000K IP>=54 | klasa )
LEGENDA llose:
————  |Przewody instalacji oswietleniowych
ﬁf Lqcznik jednobiegunowy 10A, 250V IP20 p/t 12 szt.
f‘ tqcznik jednobiegunowy hermetyczny 10A, 250V IP20 p/t 6 szt.
@ |rqeznik swiecznikowy 10A, 250V IP20 p/t 6 szt.
ﬁf tqcznik schodowy 10A, 250V IP20 p/t 3 szt.
(? Przycisk Swiatfo 10A, 250V IP20 p/t 4 szt.
&4 Czujnuk zmierzchowy 1 szt.
C% Czujnik ruchu PIR ze zwtokq czasowq 230V, IP20, klasa I, Pmax=2000W 2 szt.
=] Istn. wentylator z opdznieniem czasowym 230V 2 szt.
o] Puszka do sufitu podwieszanego
+— Puszka odgafgzna #80 p/t 40 szt.
o Puszka instalacyjna 960 p/t 31 szt

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe

0 [M<=30mA
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