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UWAGI:

— System nagfosnienia szkoty ze wzmacniaczem 4-—strefowym

miskujgcym pracujgecym w standardzie 100V,

— Kolumny gf6snikowe dwudrozne 100V /30WRMS,
— Minimalna wysokos¢ montazu kolumn — 2,2m,
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— Instalacje wykona¢ podtynkowo przewodami LP0204 2x2,9,

— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng

poszczegdlnych urzgdzen.

Przewdd gtosnikowy LP0204 2x2,5

@ Kolumna gfosnikowa PA 30WRMS/100V

f) Mikrofon pulpitowy PA

Wzmacniacz miksujgcy PA 4—strefowy 4x120WRMS/100V
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Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
franza: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowanio: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE
Skala: Rysunek:
' SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




