T-1 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej T-1,1 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowe]
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NR_OBWODU RG — T1-1 LS 01/T-1 02/T-1 03/T-1 04/T-1 05/T-1 Rezerwa Rezerwa G2/T-1 G3/T-1 Rezerwa Rezerwa G1/T-1 G4/T-1 G5/T-1 PCA/T-1 Rezerwa Rezerwa Rezerwa 20% NR_OBWODU RG—T—1.1 LS 01/T-141 02/T-1.1 Rezerwa Rezerwa G1/T-11 G2/-11 Rezerwa Rezerwa Rezerwa 20%
Mac [kW] 14,4 —_— 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 4,0 4,0 0,5 1,5 25 0,1 Moc [kW] 1,3 - 0,2 0,1 0,5 0,5
Aparat: F1-F5 4P . o o . F6—F7 4P . F8-F11 4P . o o Aparat: F1-F2 4P . F3-F4 4P .
paraty Q1 4P/100A | 4P TYP I | F101 3xIP B6A 40A/0.03A-C 634/0.03A-AC 40A/0.03A-A paraty Q1 4P/100A | 4P TYP Il | F101 3P BBA | 4070 0340 40/0.03A-A
Aparaty = ——= 3xLS 230V F1 1P B10A F2 1P B10A F3 1P B10A F4 1P B10A F5 1P B10A 1P B10A 1P B10A F6 1P B20A F7 1P B20A 1P B20A 1P B20A F8 1P B16A F9 1P B16A F10 1P B16A F11 1P B10A 1P B16A 1P B16A Aparaty - ——= 3xLS 230V F1 1P B10A F2 1P B10A 1P B10A 1P B10A F3 1P B16A F4 1P B16A 1P B16A 1P B16A
Aparaty —_— —_ - PB - —_— —_ - —_ - - - _— —_— " Aparaty - —_— —_ —_ - - -
. . . . e N ) I I Gniazdo Gniazdo N . . . N N . Oswietlenie . .
- Ochronnik Lampki Qswietlenie ¢ Oswietl 0 0 Gniazda korytarz | Gniazd: 3 . . 1 dutu - Ochronnik Lampki Oswietl . . Gniazd . Gniazd: .
Nazwa obwodu Zasilanie przepigt sygnulizzcyjne korytarz piwnica awaryjne piwnica szatnia komunikacja | stotowka+sklepik ';::ggrzewacza podgrzewacza piwnictl;yt t::zhn?cgr?;n Gniazda sklepik Zgzlz‘r:znelfzgrlioclk Nozwa cbwodu Zasilanie przepigt sygnulizgcyhe tfcz?\r;:;npeom awarype pom. rt"e[gm?cgr?;n t::zhn?cgr?;n
2 ly stotéwka | wody pom. socj 2
Przewsd YDYzo 5x10 DY 1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 Przewdd YDYzo 5x10 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5
Zestawienie elementow T—1
Opis llos¢ Zestawienie elementéw T—1,1
Obudowa podtynkowa 4x24 IP30 Il klasa ochrony 770x590x134 1 szt. Opis Tose
22;:‘::;'::‘ '::;“icfi‘g’w‘*z;ot”" o 1 SZE- Obudowa podtynkowa 4x24 P30 Il Kiasa ochrony 770x590x134 1 szt. P e ——— PROJEKTOWAL, gy inz. Nrostaw Kotwas upr. 101/52/2002
ink _przepigciowy *_Lyp : i Szt. Rozfqeznik izolacyjny 4P 100A 1 szt. Mirostaw Kotwas OPRACOVAL e
Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, 25fta) 3 szt. Ochronnik_przepigciowy 4P typ 1 20 kA T szt ;'3 Sﬁ %°"S"t’ 32°d : mgr inz. Jan Kotwas
il Ini - argare -85- i i
Wy{qczn!k r6%n!cowoprqdowy 4P_40A/0,03A G 1 szt. Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, z6tta) 3 szt. UWAGI: Laleton: BiAdensss 220?48]3?8268?759 mgr inz. Arkadiusz Mazur
Wylqeznik r6znicowoprqdowy 4P 63A/0,03A AC 1 szt. Wyfqcznik réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A G 1 szt. 1. Tablice wykona¢ w wersji podtynkowej nwestor
Wnyczn!k réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A A 1 szt. Wyfqcznik réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A A 1 szt. 2. Stoplen Ochrony Obudowy rozdzielni: P30 - GMINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKOL W STARGARDZIE
Wylqcznik nadprqdowy 1P B6 3 szt. - . . . UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
Wylqoznik nadprqdowy 1P BI0 8 sut . . . Wytqeznik nadprqdowy 1P B6 3 szt. 3. Obudowy w Il klasie ochronno$ci, drzwi pefne zamykane na SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP,/0160/PWOE,/05
Fiacari nodpradony TP BT6 5ot Instalocja odbiorcza w ukfodzie TN-=5 L - Kuczyk. Branze ELEKTRYCZNA Faze PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
wyfgcmik nqd::rgdowz 0 i szt. Wytqeznik nadprqdowy 1P B16 4 szt. 4. Rozdzelnice wyposazone w systemowe zaciski PE + N
Przskaznk bistabiny 230V 164 ; Szt- 5 Aporoturo modufowa o prqdzie lkn=6kA Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, Numer:
SZL | ; i e : . . . NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC .
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne 6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZEE
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdwnawcze. 7. Linie zasilajqce wprowadzic od dofu rozdzielnicy Adres inwestycj: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
Ochrona uzu p efnia jgca: Wy){ gczn ki rdzn icowop rqd owe Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE .
— . Rysunek:
0 |An<_ BOmA Skala: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI — ROZDZIELNIA T—1+T-1.1
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




