2x24 mod. IP30 Il klasa ochrony

Tablica rozdzielcza TKI
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TKI — tablica rozdzielcza w obudowie natynkowej
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1. Tablice wykonaé w wersji naynkowej < "E "E "E "E "E "E
2. Stopiefi ochrony obudowy rozdzielni: IP30 o 9 N 0 0 ) N 0
H H H N N N N o N
3. Obudowy w Il klasie ochronno&ci, drzwi pefne zamykane na S 2 S S X S = S
Kluczyk. - s T 3 T T T 3
4. Rozdzelnice wyposazone w systemowe zaciski PE + N = z 3 3 z : 3
5. Aparatura modufowa o prqdzie Ik"=6kA = z z z z z z
6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy 7N 7 7 7 7N 7
7. Linie zasilajgce wprowadzi¢ od dotu rozdzielnicy
NR_OBWODU TG-=TKI LS G1/TKI G2/TKI G3/TKI G4 /TKI G5/TKI G6/TKI Rezerwa
Moc [kW] — 1,0 1,0 15 1,5 1,0 1,0
Aparat F1 1P+N F2 1P+N F3 1PN F4 1PN F5 1P+N F6 1P+N
P Q1 4P 63A | 4P TYP Il | F101 3x1P B6A | gy6p /0 03a-A | BI6A/0,03A-A | B16A/0,03AA | B16A/0,03A-A | B16A/0,03A—A | B16A/0,03A-A
Y Aparaty - -— 3xLS 230V -— - - -— -— -
Aparaty — —— — —— — — —— — —
7 N obwod - Ochronnik Lampki iazda st k[Gniazda stanowiskGniazd: isk[Gniazda stanowisk|Gniazda st iazd isk
azwa cowodu Zasilanie prepigé sygnalizacyjne | komputerowych | komputerowych | komputerowych | komputerowych | komputerowych | komputerowych
NHXMH—J NHXMH—J NHXMH—J NHXMHA—J NHXMH—J NHXMH—J
Przewsd DY20 546 pY 1.5 325 32,5 325 325 325 325
Zestawienie elementdw TKI
Opis llos¢
Obudowa podtynkowa 2x24 IP30 Il klasa ochrony 470x590x134 1 szt.
Roztqcznik izolacyjny 4P 63A 1 szt.
Ochronnik przepigciowy 4P typ Il 20 kA 1 szt.
Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, z6tta) 3 szt.
Wytqcznik nadprqdowy 1P B6 3 szt.
Wytqcznik réznicowoprqdowy z cztonem nadprqdowym 1P+N B16/0,03A A 6 szt.
MK—Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mar inz. Jan Kotwas

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN—S

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wyfgezniki réznicowoprqdowe
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ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard
telefon: 516057686

NIP 854-121-85-59
Regon 810982677

mgr inz. Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPG SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZI: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
franze: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwo Tnwestych: RENONT INSTALAGH ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNKACYNYGH, ||\

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOME PIWNIC umer:
08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOEU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard

Temat opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE
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Skala: Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI — ROZDZIELNIA TKI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




