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1. Tablice wykona¢ w wersji natynkowej £ <8 <l w2 = 3 e & E E 13 13
2. Stopieri ochrony obudowy rozdzielni: IP30 ° UPS ON-LINE + BYPASS SERWISOWY S E|q E|X E|T E|T E|T 2 s b s
3. Obudowa w I klasie ochronnosci, drzwi petne zamykane na S 20kVA 18 kW 400\//230\/ 10min o K g3 g2 &3 g3 s s R %
Kluczyk. - fe e . N g8 2|8 2|8 2| g|s s 2 2 2
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4. Rozdzelnica wyposazona w systemowe zaciski PE + N | | = aln s 2|0 2|n s | & s e e
5. Aparatura modufowa o prqdzie Ik”=6kA l l B 7 — — —
6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy ' 2! : &
.. oo . L RG-TG] YDYgo 5x10 mm £
7. Linie zasilajgce wprowadzi¢ od dotu rozdzielnicy : UPS—OPCJA:
| |
| |
| |
L _____ 1 NR_OBWODU RG-TG LS TKO TKI TK1 TK2 TK3 G1/1G CCTV PD RU Rezerwa| Rezerwa 20%
Moc [kW] 17,8 - 2,1 42 36 18 48 05 0.2 0,5 0,1
o/ P TPN | P07 3P BOA 1 PB—3p-D02/63A ~ PB-3P-D02/63A "~ PB-3P-D02/63A  PB-3P-D02/63A PB—3P-D02/63A| 40A/0.03A-A
/ Aparaty -— -— 3xLS 230V -— -— -— -— -— FI 1P BIGA | F2 1P BIOA | F3 1P BIOA | F4 1P B10A | 1P BI6A
Aparaty — _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _—
Nazwa obwodu Zasilanie %?Iz;l;r:;;k sygrll-:Iirgﬁlr(:iy'ne Zasilani(_-;_K ra)zdzielni Zasilanie TKrlozdzieIni Zasiloni:-;rKrrzdzielni Zusilani(_ﬂ.rK r2t>zdzielni Zasilunit_ﬂi_K r;zdzielni p:ﬁg%:ﬁ;ia 'ni:?ii:lgrrilrileg usz&f;}l’_v chsilargeD szafy Zasilani;ucentmli
Przew6d YDYzo 5x10 DY 1,5 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x1,5
Zestawienie elementdw TG
Opis llosé
Obudowa natynkowa 3x24 IP30 Il klasa ochrony 605x545x140 1 szt.
Rozfqeznik izolacypy 4P 100A 1 szt. MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
fgrf;r;:\inrygl;r;?:i;l;:yz‘;zvty(izllerign:/\ D ; 2?( — Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
2 . : 73-110 Stargard 85— ; :
Podstawa bezpiecznikowa 3P D02 63A z wkladkg 20A gC 5 kpl. {alfon: 516057686 Ry 10952677 mr in2. Arkadiusz Mazur
Wylgeznik r6zni dowy 4P 40A/0,03A A . ;
. . . wﬁggi:;k ;qdr::::::;q1;wg6 / g,) gf( Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
_ & : UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
Instalac ]a odbiorcza w ukfadzie TN-S Wylqcznk_nadprqdowy 1P B10 3 st SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
Wyfqcznik nadprqdowy 1P B16 A .
yiacank nacpradowy 2 sit. Brana ELEKTRYCZNA Fozo: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYINYCH, Numer:
. o e . z NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
wyfgczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdwnawcze. 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKGL W STARGARDZE
Ochrona uzupeftniajgca: Wyfgcezniki roznicowoprgdowe Adres inwestycji ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
o |M<=30mA Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
’ SCHEMAT IDEQWY INSTALACJI — ROZDZIELNIA TG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.



