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Cm K1 Istniejgce kamery CCTV

@ Zasilacz kamer 12V
Okablowanie instalacji CCTV
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otworu - 90 cm otworu - 90 cm otworl - 90 cm A — W systemie monitoringu wizjyjnego wykorzysta¢ istniejgcy
rejestrator oraz kamery.

— Podstawowe urzqdzenia systemu przenies¢ do
pomieszczenia technicznego w piwnicy skqd wyprowadzi¢
okablowanie wizyjne i zasilania PoE kablem UTP pod tynkiem.
/33| SALA LEKCYINA I11/32 | PIELEGNIARKA lll/31] SALA LEKCYINA — W celu utrzymania kompatybilnosci systemu z systemem
52,0 | DESKA ZéT‘WEEUM 45,5 [ DESKA zasilania 12V istniejgcych kamer zabudowa¢ 2 zasilacze
PSDC12V/8A, z ktérych we wspdlnych ciggach z przewodami
j-w. prowadzi¢ przewody zasialnia 12V

— Instalacje okablowania wizyjnego prowadzi¢ pod tynkiem w
strefach okreslonych w normie SEP N SEP-E-002

— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng
poszczegdinych urzqdzer.
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MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEK TOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
O O O O O O O O O O O O O O ol Sadowa 32 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
73-110 St d —85- P ;
Laleton: 51%'3;;686 2202548;35;263;7 59 mgr inz Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIt: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
RZUT PODDASZA 1:100 Branza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:

08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOt W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
Temat opracowanio: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
- 1:100 INSTALACJE MONITORINGU WIZYINEGO CCTV — RZUT PODDASZA

‘ ‘ | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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