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1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami 529im 4000K S00mA 2-1,5M
YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 Un=750V pod tynkiem, z c1
osprzetem podtynkowym P20 oraz IP44 w pomieszczeniach
technicznych i strefach wilgotnych e DOWNLIGHT WPUSZCZANY LED PLX 20W/230V t ot
N . . IP>=20/44 IK>=04 2133Im 4000K 500mA

2. W obwodach opraw o$wietlenia awaryjnego stosowaé
przewdd YDYpzo 4x1,5 750V oraz przewdd magistrali RS485 LOW330V 45781 4000K T00mA #omg0/as| Bt
systemu nadzorczego os$wietlenia awaryjnego. [K>=04 wym.1200X300
3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach o SEem 40000 S00mA P50/ 14 W0k 8zt
okreslonych w normie SEP N SEP—E-002 wym. 1200X300

. P . OPRAWA NATYNKOWA LED PLX 40W/230V
4. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszq
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o

DOWNLIGHT WPUSZCZANY LED PLX 14W/230V 3 szt
IP>=20/44 IK>=04 1297Im 4000K 350mA

=]
o
N

4285Im 4000K 700mA IP>=20/44 [K>=04
wym. 1200X300

m
o
=
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N NS ] NS IP>=65 [K>=10 3408Im 4000K 250mA L-1200
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[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 ASYMETRYCZNA LED 3W/230V IP>=41 Il klasa 3 szt
L 1h/SE/RU/WH 370 Im
hp=85cm hp=85cm hp485cm hp={85cm hp485cm hp=85cm hp={85cm hp=85cm hp={85cm hp=85cm hp=B5cm

OPRAWA AWARYJUNA NATYNKOWA KORYTARZOWA
LED 1W/230V IP>=41 Il klasa 1h/SE/RU/WH 2 szt
150 Im
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& % OPRAWA EWAKUACYJUNA NATYNKOWA LED 2 szt
YDYpZo 3x1.5 Em>=300 Em>=300 Em>=300 1W/230V IP>=65 Il klasa 1h/SA/RU/WH
“YDYpo | /17| SALA LEKCYINA Em>=500 lI/18] SALA LEKCYJINA Em>=500 l/19] SALA LEKCYJNA Em>=500
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[ _ jH Hpom=3,74m . Hpom=3,74m A Hpom=3,74m o LEGENDA flos¢:
Lo %j YDYpzo 31,5 + YDYp 2x1,5 ————  |Przewody instalacji oswietleniowych
E
i D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z ?ﬁ tqcznik jednobiegunowy 10A, 250V IP20 p/t 6 szt.
b ‘?f tqeznik jednobiegunowy hermetyczny 10A, 250V IP20 p/t 1 szt
y S O |tqeznik swiecznikowy 104, 250V IP20 p/t 7 szt.
] S 03/12 03/72 g 03/T203/T2 04/T2.04/T2 ‘ ? Przycisk Swiatfo 10A, 250V IP20 p/t 3 szt.
g Ee—— . a ialo
H e ~.. _ 4 TOgTE T C'i) Czujnik ruchu PIR ze zwfokq czasowq 230V, IP20, klasa Il, Pmax=2000W 2 szt.
\DYoso 315 — = ‘ { uuuy =) Istn. wentylator z opdznieniem czasowym 230V 2 szt
04 02/12 w 3 o] Puszka do sufitu podwieszanego 2 szt
7( 4 E1 N A AW Em>=100 |'| AW3 AW <”> +— Puszka odgafezna 880 p/t 26 szt.
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5 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
. . . . P
g o 7 v 7 o o 7 b 7 b 7 e 7 e 2 b 7 wyfqgczenie zasilania oraz ochronne pofqczenia wyrdwnawcze.
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Inwestor: gyiNA MIASTO STARGARD ZESPOE SZKOL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
RZUT I PIETRA 1:100 Franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC Numer:
08 ZOZO W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE
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