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ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

1.Kociot gazowy kondensacyjny wiszqcy z zamknietqg komorg spalania,

o mocy 14,5—-69,5 kW — kaskada 2 kotftow,fgczna moc— 140 kW

1Ta. Grupa pompowa — dostawa z urzgdzeniem — Z2kpl.

(zawory odcinajgce, zawdr i filtr na podfaczeniu gazu).

1b. Zestaw do hydraulicznego pofqczenia kaskadowy dwoch kottdow z izolacjq
dostawa z urzgdzeniem

Tc. Grupa bezpieczenstwa — zawbr bezp. 3 bary, manometr

i odpowietrznik,— dostawa z kotfem

2. Naczynie przeponowe 10 | (6 bar)
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3. Podgrzewacz wody 500 litréw, wydajnose 16311 /h, 66,4kW (przy temp.80/45/10 °C)
4. Naczynie przeponowe do cwu 33 | (10bar)
9. Sprzegtfo hydrauliczne z izolacjg — dostawa w komplecie z ramg montazowq
6. Neutralizator kondensatu
/. /miekczacz wody
8. Wodomierz skrzydetkowy Dn15, gn=1,5 mz/h
9. Zawdr do napefniania instalacji z zaworem zwrotnym i reduktorem cisnienia Dn20
10. Filtr do wody
11. Zawdr bezpieczenstwa 6 bar + manometr,
12. Zawdr mieszajqgcy termostyczny (nastawa 45°C) DN25 kvsl,6
13. Zawdr mieszajqgcy termostyczny (ogrzewanie podtogowe) DN40 kvs25
14. Filtrodmulnik DN40O
1735 — Czujnik temperatury zewnetrzne]
12— Czujnik temperatury sprzegfa hydr.
I — Czujnik podgrzewacz c.w.u. 1 szt
PO — Pompa kotfowa obiegu pierwotnego — dostawa z urzgdzeniem
P01 — Pompa obiequ zasilania podgrzewacza c.w.u. 25/0,5—6
P02 — Pompa obiegu ogrzwania podfogowego. 25/0,5—7
PC1 — Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 20/4
ZASILANIE C.O.
_________ POWROT C.0. (WYSOKI)
WODA ZIMNA
WODA UZDATNIONA (UZUPEENIENIE ZEADU)
—————— WODA CIEPEA
CYRKULACJA
AUTOMATYKA
GAZ
/ZASILANIE C.0.— ogrzewanie podfogowe
___________ POWROT C.0. — ogrzewanie podfogowe
Uwagi:
1. Rurociqgi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kotfowni wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych o potfgczeniach gwintowanych. Rurociqgi prowadzié "na wierzchu” scian.

2. Rurociqgi grzewcze w pomieszczeniu kotfowni wykonaé z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie
fgczone na zlqczki zaciskane. Rurociagi prowadzié "na wierzchu” scian.
S. Instalacje gazowg wykona¢ z rur ze stalowych czarnych fgczonych przez spawanie.
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Schemat pogladowy kottowni.




