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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - budynek uzytecznosci publiczne;.
Kategoria obiektu: IX- budynki nauki i oswiaty.

1.1 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)
RZUT PIWNIC — stano obecny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa pomieszczenia nawierzchnia Podtogi [m?] Pu [m7]
-1.1 | Kottownia gazowa terakota 33,52 33,52
-1.2 | Komunikacja terakota 10,53 5,26
-1.3 | Pomieszczenie gospodarcze beton 9,34 4,67
-1.4 | Pomieszczenie gospodarcze beton 5,22 5,22
-1.5 | Pomieszczenie gospodarcze beton 5,80 2,90
-1.6 | Pomieszczenie gospodarcze beton 33,34 16,67

RAZEM 97,75 m* 68,24 m*

RZUT PIETRA — stano obecny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
nr hazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [m*]
1.1 W.c. terakota 16,01
1.2 | W terakota 14,84
1.3 Klasa wyktadzina PVC 52,32
1.4 | Klasa wyktadzina PVC 33,89
1.5 | Klasa wyktadzina PVC 35,46
1.6 | Klasa wyktadzina PVC 33,83
1.7 Klasa wyktadzina PVC 33,72
1.8 | Klasa wyktadzina PVC 56,65
1.9 | Klasa wyktadzina PVC 56,03
1.10 | Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PVC 6,48
1.11 | Gabinet lekarski wyktadzina PVC 7,30
1.12 | Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PVC 14,56
1.13 | Biblioteka wyktadzina PVC 7,10
1.14 | Komunikacja z klatkg schodowag wyktadzina PVC 178,42
RAZEM 546,61 m*

2.Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia ztobka. Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia
szkolne, ktére sg, w ramach niniejszego opracowania, adaptowane na pomieszczenia przed-
szkolne. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie kottowni gazowe;.
Pomieszczenia piwnicy i parteru pozostajg w stanie dotychczasowym.

Caty budynek tj. pomieszczenia na parterze, pietrze dostosowany jest dla oséb
niepetnosprawnych i matek z dzie¢mi. Dojazd z parteru windg znajdujgcg sie w nowoprojektowa-
nej klatce schodowe;j.

PROJEKT

Parter — projektowane zmiany w zakresie przedszkola

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
nr hazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [m*]
1 Wiatrotap _przedszkole terakota 9,20
2 Schody do przedszkola terakota 20,56
3 Schody ewakuacyjne terakota 16,65
4 Wiatrotap ewakuacyjny terakota 15,45
RAZEM 61,86 m*
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PROJEKT
RZUT PIETRA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
nr nazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [m?]
101 | Klatka schodowa (spocznik) wyktadzina PVC 4,69
102 | Komunikacja wyktadzina PVC 35,85
103 | Gabinet dyrektora wyktadzina PVC 12,96
104 | Korytarz wyktadzina PVC 10,00
105 | Zaplecze kuchenne terakota 26,72
106 | Pokoj pedagogow wyktadzina PVC 37,63
107 | Toaleta terakota 6,48
108 | Magazyn wyktadzina PVC 7,04
109 | Sala przedszkolna (25 dzieci) wyktadzina PVC 69,21
109a | Korytarz ewakuacyjny wyktadzina PVC 10,46
110 | Toaleta dzieci terakota 10,70
111 | Magazyn wykfadzina PVC 5,80
112 | Magazyn wykfadzina PVC 12,72
113 | Sala przedszkolna (14 dzieci) wyktadzina PVC 45,40
114 | Toaleta dzieci terakota 10,70
115 | Magazyn wyktadzina PVC 5,80
116 | Szatnia dla pracownikow wyktadzina PVC 16,12
116a | Magazyn wyktadzina PVC 18,36
117 | Sala przedszkolna (25 dzieci) wyktadzina PVC 93,68
118 | Toaleta dzieci terakota 14,04
119 | Komunikacja wyktadzina PVC 15,95
120 | Szatnia wyktadzina PVC 41,00
121 | Pomieszczenie sprzataczki terakota 6,47
122 | Toaleta ogdélnodostepna terakota 7,20
123 | Gabinet logopedy wyktadzina PVC 7,10
124 | Klatka schodowa (spocznik) terakota 17,05
RAZEM 549,13 m*

3.Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

3.1.Uklad przestrzenny

Budynek usytuowany jest w miejscowosci Kosciernica gm. Biatogard, na dziatce nr 12/1 z istnieja-
cym zjazdem na droge powiatows.

Budynek w rzucie sktada sie z dwdch potgczonych prostokgtow. Jest obiektem o dwdch
kondygnacjach, czesciowo podpiwniczonym. Dach budynku gtéwnego dwuspadowy o spadku 2°.

Dach czesci jednokondygnacyjnej jednospadowy ma spadek 14°.

3.2.Forma architektoniczna

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pietra bytej Szkoty Pod-
stawowej w Kosciernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na przedszkole wraz z niezbednymi urzg-
dzeniami budowlanymi w miejscowosci Kosciernica 28, 78-200 Biatogard, dziatka nr 12/1, obr.
0027 Kosciernica, jed. ewid. Gmina Biatogard.

Gtéwny ksztatt budynku nie ulegnie znacznej zmianie. Rozbudowa polega na dobudowie od stro-
ny wschodniej nowej klatki schodowej wraz z wewnetrznym szybem windowym.

Przebudowa polegata bedzie na przystosowaniu oraz przebudowie istniejgcych pomieszczen na
pietrze pod funkcje przedszkola oraz na wymianie i zamurowaniu kilku okien na parterze budyn-
ku znajdujgcych sie bezposrednio przy projektowanej klatce schodowej i przy drodze ewakuacyj-

nej.
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Na pietrze od strony zachodniej projektuje sie 3 sale przedszkolne.
Istniejgce schody wewnetrzne zostang poddane przebudowanie na nowe zelbetonowe. Schody

petni¢ bedg funkcje schodéw ewakuacji pozarowe.

3.3.Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
Roboty budowlane adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen pietra, wykonane zo-
stang w technologii tradycyjnej. Sciany i $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, strop w
nowoprojektowanej klatce schodowej i po rozbiérce schodoéw zelbetowych w istniejgcej klatce
schodowej —zelbetowy, wylewany na mokro.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét adaptacyjnych nalezy catosé kondygnacji pietra
odtgczy¢ od energii elektrycznej, wodociggowej oraz dokonaé projektowanych rozbiérek.
Nalezy;
-zdemontowac grzejniki i armature wodociggowa,
-zdemontowac cato$¢ instalacji elektrycznych,
-rozebrac¢ scianki dziatowe w czesci pomieszczen sanitarnych,
-zdemontowac stolarke drzwiowa,
-rozebrac lekkie scianki dziatowe,
-sku¢ posadzki i podktady,
-zdemontowac stolarke okienng,
-podstemplowac¢ stropy nad pietrem w miejscach wykuwania bruzd pod osadzane nadproza,
-wykuc¢ otwory na nowe nadproza w miejscu osadzenia nowych drzwi,
-wyku¢ otwory drzwiowe,
-rozebrac schody zelbetowe wraz z podestem.
Projektuje sie dobudowe nowej klatki schodowej wraz z wewnetrznym szybem windowym.
Schody wewnetrzne i zewnetrzne.
Istniejgce schody dwubiegowe, po rozbiérce, wykonaé jako dwubiegowe zelbetowe o parame-
trach technicznych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami (wysokos¢ stopni max. 15¢cm).
Schody w nowoprojektowanej klatce schodowej zelbetowe, trzybiegowe.
Podtogi i posadzki.
Projektuje sie, po rozbidérce (gr.15cm) istniejgcych posadzek, wykonac¢ nowe posadzki.
Proponuje sie by posadzki wykonac¢ z nastepujgcych warstw;
-izolacja parochronna —masa uszczelniajgca,
-styropian ,twardy” gr. 15cm,
-warstwa wyréwnujgca gr. 8cm,
-posadzki- wyktadzina PVC lub terakota gr. 5mm.
Stolarka okienna, drzwiowa.
Stolarka okienna w catosci do wymianu na nowe okna wg. wymiaréw opisanych na rzucie | pie-
tra. Identyczne parametry dla okien nowoprojektowanych.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna;
-Drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe, okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice re-

gulowane okleinowe.
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-Drzwi wejsciowe do sanitariatéw z pomieszczen sal przedszkolnych - przeszklone.

-Drzwi wejsciowe do budynku i w sieni -drzwi z profili aluminiowych w systemie cieptym.

4.Charakterystyczne parametry inwestycji;

Dane ogdlne:
STAN STAN PROJEKTO- ROZNICA
OBECNY WANY
Powierzchnia zabudowy 744,39 m* 782,99 m* 38,60 m’
Szerokos¢ i dtugosé 16,79 x 56,63 m bez zmian -
Powierzchnia uzytkowa:
- piwnica 68,24 m* 68,24 m*
- parter 600,91 m* 630,67 m” 32,28 m?
- pietro 546,61 m” 549,13 m?
1 215,76 m? 1 248,04 m?
Wysokos¢é zabudowy 8,07 m bez zmian -
Wysokos¢ uzytkowa:
- piwnica 1,90 + 2,50 m bez zmian -
- parter 2,50+ 3,10 m bez zmian -
- pietro 3,15 m bez zmian -
Kubatura brutto 55150 m° 5.794,85 m’ 279,85 m*
Uwaga:

Parametry przedszkola:

-powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej klatki schodowej -38,60 m

2

-kubatura nowoprojektowanej klatki schodowej — 279,85 m?

-powierzchnia uzytkowa przedszkola -549,13+61,86=610,99 m?.

5.Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Pomieszczenia istniejgcego ztobka jak i projektowanego przedszkola zlokalizowane na parterze i

pietrze przystosowane do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscig, w szczegdélnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Brak jest progdbw o wys. wiekszej niz 2cm,
zaprojektowano drzwi o szerokosci 90cm. Dostep os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim na pietro odbywac sie bedzie za pomocg windy osobowej a z terenu przyle-

gtego do nowoprojektowane] klatki schodowej poprzez odpowiednio wyprofilowane chodniki o

nachyleniu max. 6%.

6.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

- Instalacja wodna:

Instalacja wodna rozprowadzona jest do pomieszczeh sanitarnych (WC) i rozdzielni positkéw -

stuzy do zaspokojenia potrzeb bytowych,

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja rozprowadzona jest w pionach i pod posadzkami w kondygnacji pietra do pomieszczeh

sanitarnych i rozdzielni positkéw,

- instalacja kanalizacji deszczowej

Istniejgca bez zmian,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

Pomieszczenia sal przedszkolnych, sanitarne wentylowane grawitacyjnie.

Nawiew Swiezego powietrza odbywa sie przez nawiewniki w oknach, wywiew przez uktad kominéw

wentylacyjnych.
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- instalacja elektryczna
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng i telekomunikacyjng dla przebudowywanej kondygnacji i
klatek schodowych wraz z indywidualnym wytgcznikiem gtéwnym.

- instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nie projektuje sie przebudowy istniejgcej, zewnetrznej instalacji oswietleniowe;.

7.Uwagi koncowe

Niniejsza koncepcja zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego.



