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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod inwestycje zatytutowang
.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bytej szkoly na
przedszkole wraz z budowg urzadzen budowlanych” w miejscowosci Kosciernica gm. Biatogard,
powiat biatogardzki, woj. zachodniopomorskie, na dziatce nr 12/1.

Identyfikator dziatek ewidencyjnej; 320102_20027.12/1.

Kategoria obiektu iX.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Whnioskowany teren znajduje si¢ w péinocnej czesci wsi Kosciernica. Dziata nr 12/1 od strony
potudniowej graniczy z drogg gminng (dz. nr 14), od strony zachodniej graniczy z drogg powiatowa
nr 1170Z (dz. nr 13), z ktérej posiada zjazd, od strony péinocnej z polem uprawnym (dz. nr 12/2) i
od strony wschodniej z tgka (dz. nr 1/2).

Dziatka zabudowana jest dwoma budynkami, budynkiem bylej szkoly podstawowej, czesciowo
adaptowanym na ziobek znajdujacy sie na parterze budynku, oraz budynkiem garazowym.
Budynek na rzucie prostokata, na kierunku péinoc - poludnie o szer. 11,97 m i dt. 56,63 m z
nieduza, dobudowana czescig od strony wschodnie;j.

Do budynku prowadzi giéwne wejécie od strony zachodniej, drugie wejécie od strony wschodniej
oraz wejscie od strony potudniowej. Od strony wschodniej budynku znajduje sie boisko asfaltowe z
bramkami do gry w pitke nozng oraz boisko trawiaste do gry w siatkowke. Od strony potudniowej
budynku znajduja sie dwa place zabaw dla dzieci oraz maly budynek garazowy.

Za placami zabaw znajduje sie parking. llo$¢ miejsc parkingowych wystarczajaca dla potrzeb pro-
jektowanego przedszkola. Nie planuje sie budowy lub wydzielania dodatkowych migjsc parkingo-
wych.

W péinocnej czesci dziatki znajduje sie petnowymiarowe boisko trawiaste z bramkami do gry w
pitke nozna.

Teren wokét budynku jest utwardzony i ogrodzony, pozostata czesé to teren biologicznie czynny:
trawniki, krzewy, drzewa.

Teren ogrodzony.

2.1. Otoczenie terenu

Od strony zachodniej — dziatka drogowa nr 13 — droga powiatowa.

Od strony wschodniej i pétnocnej - dziatki niezabudowane.

Od strony potudniowej —droga gminna i dziatka roina niezabudowana.

2.2.Istniejgce zagospodarowanie

Budynek o$wiatowy peini role budynku opieki nad dzieémi. Obecnie na parterze funkcjonuje zio-
bek. Do zlobka przypisane sg miejsca parkingowe i plac zabaw.

2.3. Uktad komunikacyjny

Dojazd do dziatki nr 12/1 z drogi powiatowej nr 1170Z (dz. nr 13).

Ukiad komunikacyjny bez zmian.

Istniejacy parking jest zlokalizowany w odlegtosci 10 m od placu zabaw zgodnie z rozporzgdze-
niem ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie §19.

2.4. Uzbrojenie terenu

- przytacze kanalizacji sanitarnej
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- przytgcze wodociggowe

- przytacze elekiroenergetyczne

- przytgcze gazowe.

Sie¢ uzbrojenia terenu bez zmian. Projektuje sie dwa krétkie odcinki instalacji kanalizacji sanitarne;j
od strony wschodniej budynku.

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Budynek, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479 :1998, zaliczony zostat
do Il kategorii geotechnicznego posadowienia.

Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych przyjeto iz budynek zostat posadowiony bezpo-
$rednie na gruncie (piasek) o jednostkowym obliczeniowym oporze min. g=150 kPa

Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej posadowienia istniejgcych i projektowanych taw fun-
damentowych.

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do obiek-
tow | kategorii geotechniczne;.

2.6.Zieler

Na przedmiotowej dzialce wystepuje zielen niska oraz wysoka w postaci kilkunastu drzew. Drzewa

nie kolidujgce z planowang inwestycja.

2.7. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie brak obiektéw przeznaczonych do rozbiérki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang rozbudowg przy wschodniej $cianie projektowana jest klatka schodowa
wyposazona w szyb windowy z windg umozliwiajaca transport osoby z niepetnosprawnoscia poru-
szajgcy sie na wozku. Klatka schodowa pelni role wydzielonej komunikacji do projektowanego
przedszkola.

Dodatkowo na terenie dziatki projektuje si¢ nowy plac zabaw oraz dwa odcinki zewnetrznej instala-
cji kanalizacji sanitarnej.

llos¢ miejsc parkingowych wystarczajgca dla planowanej inwestyciji.

Samochody z osobami niepetnosprawnymi bedg parkowaty, na krétki czas w bezposrednim sagsiedztwie
wejscia do nowoprojektowane;j kiatki schodowej — na placu asfaltowym.

Na mapie zagospodarowania terenu oznaczono miejsce parkingowe dla osoby z niepeinospraw-
noscig.

Dojazd do wydzielonego miejsca parkingowego istniejgcym terenem asfaltowym.

3.1. Urzadzenia budowlane

a) Instalacja zewnetrzna wodna.

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

b) Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Przytgcza bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Z uwagi na koniecznoéé podigczen nowych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach przedszkola
na pigtrze projektowane sg nowe piony kanalizacji sanitarnej. Piony wyprowadzone bedg na ze-
wnatrz na elewacje a nastgpnie nalezy wigczy¢ je do istniejacej kanalizacji zewnetrznej PVC@160
Zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Wigczenie projektowanych odcinkéw kanalizacyjnych PV-
C2160 z budynku do istniejgcej kanalizacji wykonaé poprzez zabudowe nowych studni rewizyj-
nych PVC 600.
Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur i ksztattek PVC kielicho-
4
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wych tgczonych na weisk i z uszczelka gumowg o $rednicy @160mm. Stosowaé rury i ksztattki o

sztywnosci obwodowej nominainej SN 8kPa. Na zmianach kierunku trasy kanaléw zainstalowac
studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy DN600. Wiazy do studni typu ciezkiego D-
400.

¢) Przytacze gazowe.

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

d) Instalacja zewnetrzna elektryczna

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

e) instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

d) Plac zabaw.

Plac zabaw jako miejsce niepubliczne, przeznaczone do uzytku wylgcznie przez dzieci
uczeszczajgce do przedszkola, plac zabaw ogrodzony ( dopuszcza sie montaz innego placu
zabaw o podobnych parametrach po uprzedniej zgodzie inwestora)

Zestawienie materialéw niezbednych do budowy placu zabaw

Produkt ilosé

Hustawka wahadiowa nr 3025i 8013 2 szt.
Husétawka wahadiowa 1 szt.
Ogrodzenie 1 szt
Tablica informacyijna 1 szt.
Bujaki na sprezynie nr 5101, 5102, 5103 3 szt.
Karuzela nr 4003 1 szt.
Domek nr 7030 1 szt.

| Linarium nr 8002 1 szt
tawka 2 szt.
Piaskownica zamykana nr 8029 1szt.
Zestaw zabawowy nr 7115 1 szt
Nawierzchnia bezpieczna facznie 545,80 m*
Bezpieczna plytka 500x500x40 czerwona 20,25 m*
Bezpieczna piytka 500x500x40 czarma 10,12 m°
Bezpieczna ptytka 500x500x40 zielona 486,45 m*
Elastyczny kraweznik z wewnetrznym usztywnieniem oraz mocowaniem 93 m

| 1000x50x250mm

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008. W tfrosce o
bezpieczenstwo dzieci urzadzenie musi posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
ccertyfikatdw” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgcg ti. nie posiadajaca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

3.2. Sposéb odprowadzenia Sciekdw lub oczyszczania $ciekéw

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Adaptacja po-
mieszczen pigtra na przedszkole nie spowodujg potrzeby przebudowy istniejacych przytaczy.

3.3. Uklad komunikacyjny

Gtoéwny uktad komunikacyjny bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Budynek posiada komplet przylgczy do wykorzystania przy jego zmianie sposobu uzytkowania. Nie
ma potrzeby zwiekszania mocy zaméwionej dla budynku w zakresie dostawy wody i energii elek-
trycznej, odprowadzania $ciekdéw komunalnych i woéd deszczowych.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren dziatki z niewielkimi réznicami terenu, poroéniety niskg trawa, krzakami oraz drzewami. Nie
planuje sie nowych nasadzen.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Pow. w m’ Proc. udzial

Powierzchnia dzialek nr: 12/1 48 500,00 m* 100,0 %
Powierzchnia istniejacej zabudowy: . —
- budynek szkoly B - - 744,39 m’ 1,5 %

- budynek garazowy - 250m” . 01% |
Powierzchnia projektowanej zabudowy: - | -

- rozbudowa o klatke schodowa z winda 3743 m’ 0,1%
ISTNIEJACA I PROJEKTOWANA POW. ZABUDOWY 806,82 m" 1,7 %
| Powierzchnia istniejacego utwardzenia gruntu: i

- kostka betonowa, trylinka, beton, asfalt ] 1899,70m” | 40%

- plac zabaw z nawierzchnia tartan 202,00 m” 0,4 %
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZENIA GRUNTU 2 101,70 m* 4,3 %
[Powierzchnia istniejacego terenu biologicznie czynnego 45 3591,48 m’ 94,0 %

Informacje i dane

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajacych z MPZP

lub WZ
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 6/2023 z dnia 02.11.2023 r. wydane

przez Wojta Gminy Biatogard ustalajgca warunki przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzyt-
kowania pietra budynku bylej szkoly na przedszkole wraz z budowg urzgdzen budowlanych na te-
renie dz. nr 12/1, obr. 0027 Kosciernica, gm. Biatogard.

1.Teren inwestycji:
Zakres inwestycji okreslony zostat na zatgczniku graficznym i obejmuje dz. nr 12/1, obr. 0027

Kosciernica, gmina Biatogard.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji. ~Warunek spetniony.

2. Rodzaj inwestycii:

przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bylej szkoly na
przedszkole wraz z budowg urzadzen budowlanych;

3. Ustalenia dotyczace planowanej inwestycji:

1) linie zabudowy: nieprzekraczaine— zgodnie z zatgcznikiem graficznym; ~Warunek spetniony.

2) powierzchnia nowej zabudowy: do 70m?, ~Warunek spetniony.

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej: dopuszcza sie pomniejszenie o powierzchnie nowej
zabudowy; —“Warunek spetniony.

4) szerokos$c¢ elewacji frontowej: bez zmian; -Warunek spetniony.

5) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: do 9m; —~Warunek speiniony.

6) wysoko$¢ zabudowy: do 9m; —Warunek spetniony

7) geometria dachu: dach plaski lub stromy jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 45° -
Warunek spetniony.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury

wspélczesnej:

Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikagcji i infrastruktury technicznej:
Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.

5.2. O wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.
Nie wystepuja obiekty i obszary wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow.
5.3. O wplywie eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze obecnych i bylych oddziatywan gérnictwa.
5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dia $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Obecnie na terenie nie istnieje zagospodarowanie oraz nie jest prowadzona dziataino§é niosaca
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Nie przewiduje sie réwniez, by zaistniaty w wyniku planowanej inwestycii.
5.5.0 mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu.
Istniejgcy budynek posiada dostep do usiug telekomunikacyjnych.

6. Dane dotyczace ochrony ppoz wraz z parametrami.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budyn-

kéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o ta-
kim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

Dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponad 1 000 m? —
20 dm®%s facznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Powyzszg ilo§¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

W drodze powiatowej w odlegtosci 25,75 m od chronionego budynku znajduje sie hydrat DN8O, a drugi
hydrant DN80 znajduje si% na dziaice inwestora w odlegito$ci 8,0 m od chronionego budynku. Hydranty
Zapewniajg facznie 20 dm°/s.

DROGI POZAROWE

W mys| - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga za-
pewnienia drogi pozarowe;j.

W mysl - § 12 ust. 7-Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycza budynku o nie wiecej niz
3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione pofgcze-
nie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimainej 1,5 m
i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewa-
kuacyjnymi do kazdej strefy pozarowey.

Budynek bedgcy tematem opracowania jest budynkiem niskim z dwiema kondygnacjami nadziem-
nymi. W nawigzaniu do § 712 ust. 7, droge pozarowa stanowi droga powiatowa przy ktorej zlokali-
zowany jest chroniony obiekt. Dojazd do obiektu zapewniony jest réwniez przez istniejgcy zjazd z
drogi powiatowej na boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej. Poigczenie z drogg pozarows za-
pewnia chodnik utwardzony prowadzacy z gléwnego wyjscia z budynku w kierunku drogi powiato-
wej.

Szeroko$¢ chodnika 2,1m a dlugosé 18,60m.

Dojazd strazy pozarnej bardzo dogodny.
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7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfikacji pr';j’ektu.

Nie wystepuja.

8. Informacja o obszarze oddzialywania.

Obszar oddzialywania miesci sie w_granicy dziatki og identyfikatorze ewidencyjnym

320102 2.0027.12/1 dla ktérej inwestor posiada tytut dysponowania nieruchomosciami do
celéw budowlanych.

Analiza oddziatywania obiekt6w w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektéw:
8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
8.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Istniejacy zjazd z drogi powiatowej na tematyczng dziatke nr 12/1 - inwestycja nie narusza wyma-
gan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

8.3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 i 1768),
Spetnienie wymagan art. 43 - obiekt budowlany (budynek uzytecznosci publicznej) znajduje sie bez
ingerowania we wspomniane parametry w odlegtosci dopuszczainej od drogi powiatowej i gminnej
— inwestycja nie narusza wymagar okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

8.4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr62, poz. 627 t..)

W nawigzaniu do art.46. Projektowany zakres rob6t w obiekcie nie wymaga przeprowadzenia po-
stgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko planowanych przedsiewzigc.

8.5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2016.0.353 t.j.).

Projektowany do realizacji zakres robét nie zalicza sig do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco od-
dziatywa¢ na $rodowisko oraz nie wplywa na negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 za-
pisane w art. 59. 1. i art. 96. 1. ww. ustawy

Inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

8.6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
Czaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2 2010 r. nr 213, poz. 1397 tj.),

Projektowany zakres robot w obiekcie nie jest zakwalifikowany jako zawsze znaczaco i potencjal-
nie oddziatywa na $rodowisko wymienione w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. Tww. rozporzadzenia.

8.7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Zapewniono spefnienie wymagan okreslonych § 4. 1. - zapewniajgc wymagang ilo$¢ wody do ce-
low przeciwpozarowych poprzez dwa hydranty o wydajnosci min.10 /s kazdy w odlegto$ci mniej-
szej niz 30m.

8.8. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Usytuowanie obiektu od granicy dziatek sasiednich:

W nawigzaniu do rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie w przywotaniu do wymogow § 12 okreslajgcego dopuszczaine odleglosci
budynkéw od granicy z sgsiednig dziatka budowlang projektowany zakres rob6t w obiekcie w odle-
glosciach ponad 3m i 4m od granic dziatek sasiednich. Planowany zakres robét nie narusza istnie-




Przedszkole w Kosci

jacego stanu prawnego w zakresie Iokarlizacji budynku. Planowana rozbudowa spetnia wymogi od-
leglosci od granic dziatek. Warunek spetniony.

Odlegtosci §271-273 (usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe)

Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra bylej Szkoly Podsta-

wowej na przedszkole zlokalizowana jest w odlegtosci 7,42 m od najblizszego budynku na tej samej
dziatce. Budynek sgsiedni to budynek garazowy, parterowy, murowany

8.9.Naturalne oswietlenie- przestanianie

Na podstawie § 13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy przestaniania - odleglo$¢ projektowanego zakre-
su robdt w obiekcie budynku od obiektéw istniejacych umozliwia naturalne o$wietlenie tych po-
mieszczen na staty pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem §60 i §40 rozporza-
dzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Projektowane zamierzenie nie zmieni w zaden sposéb istniejacych standardow uzytkowych obsza-
row w obrebie analizy.

e Przesfaniania_§13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra bytej Szkoly Podsta-
wowej na przedszkole nie wplynie na przestanianie budynkéw sgsiednich, poniewaz jego wysoko$§¢
wynosi 8,07 m od terenu. Wokét planowanej inwestycji najblizsze dziatki sa niezabudowane.

* Zacienianie §40 oraz §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra bylej Szkoly Podsta-
wowej na przedszkole nie wptynie na zacienianie budynkéw sasiednich, poniewaz wokét planowa-
nej inwestycji najblizsze dziatki sg niezabudowane.

Zgodnie z §60 pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu,
powinny mie¢ zapewniony czas nasfonecznienia Wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réw-
nonocy w godzinach 8%°-16%.

Projektowane 3 sale przedszkolne znajdowaty si¢ beda od strony zachodniej, dlatego czas nasto-
necznienia wynosit bedzie 4 godziny w dniach réwnonocy w godzinach od 12%-16%.

Sposéb speinienia wymagar art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

- Projektuje sig stosowanie tylko i wytacznie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu na
terenie kraju. Materialy budowlane, rozwigzania, urzadzenia i produkty muszg spefniaé wymagane
normy bezpieczerfistwa ppoz i bhp oraz inne przepisy odrebne. Muszg posiadad wymagane
certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe
nalezg do ich prawnych wiascicieli zastaly wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

- Zapewnione zaopatrzenie w nastepujgce media: energig elektryczna, wode, kanalizacje sanitarng
oraz cieplo z kotlowni gazowej. Usuwanie odpadéw przewiduje sie przez wyspecjalizowang firme.
Tymczasowo odpady gromadzone s i bedg w kontenerach z zamykanymi otworami wsypowymi.

- Budynek jest obecnie podigczony do sieci telekomunikacyjnej i gazowe;j.

- Celem zapewnienia utrzymania wiasciwego stanu technicznego w budynku znajduje sie wejscie
na dach budynku przez wylaz dachowy. Dostep do konstrukcji dachu i wszelkich instalacji mozliwy
Z wnetrza budynku. Do wszystkich licznikéw zachowano tatwy i szybki dostep.




10.

Przedszkole w Kosciemicy
- Warunki korzystania przez osoby niepeinosprawne zgodnie z opisem w Projekcie architektonicz-

no - budowlanym.

- Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej - nie dotyczy.

- Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — nie dotyczy.

- Odpowiednie usytuowania na dziatce zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

- Poszanowanie interesow os6b trzecich zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu,
Ponadto projektowany zakres rob6t w obiekcie nie stwarza konfliktéw przestrzennych z terenami
otaczajacymi. Budowa i funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi publicznej osobg trzecim.

- Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy do
zapewnienia przez kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory musi zosta¢ opracowany.

Tereny utwardzone (parkingi, drogi) oraz zieler.

Nie projektuje sie¢ nowych terenéw utwardzonych.

Jedynie w sgsiedztwie wejscia do nowoprojektowanej klatki schodowej nalezy oznakowa¢ wydzie-
lone miejsce do tymczasowego parkowania samochodu dowozgcego osobe z niepetnosprawno-
§cia.

Zielen.

Nie przewiduje sie nowych nasadzen.

11.Uwagi koricowe

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowianych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu
tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.
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Oswiadczenie.

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu pt.

Walcz: 24.10.2023 r.

»Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pigtra budynku bytej szkoly na przedszkole
wraz z budowa urzadzen budowlanych w Kosciernicy” na terenie dziatki nr 12/1.

Inwestor:

Gmina Biatogard
Ul. Wileriska 8
78-200 Biatogard

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane -( Dz. U. 2 2022 r. poz. 2351, z p6zn.

zm.) oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: ARCHITEKTURA
i_ Branza Imie i nazwisko Data Podpis
AUTOR PROJEKTU | mgr inz. arch. Krystyna Nowosielecka e . "
PROJEKTANT |upr. bud. AU-F 2/L89/81 Pesdaiemik /,r/i, _
Architekt w specjalnosci architektonicznej i & 2
Branza: SANITARNA :
mgr inz. Grzegorz DARASZKIEWICZ, .
PROJEKTANT | UPr-nrZAPIOISSPWOSO8 | o o /
Instalacji sanitarnych w speclj-a.lnosm ms:talficyjne_; w zakresie sieci, 202317 o oo
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, A
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych | ~
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