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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - budynek uzytecznosci publiczne;.
Kategoria obiektu: 1X- budynki nauki i o$wiaty.

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 8836)
RzZUT PIWNIC - stano obecny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa pomieszczenia nawierzchnia Podtogi [m’] | Pu[m?
-1.1 | Kottownia gazowa terakota 33,52 33,52
-1.2 | Komunikacja terakota 10,53 5,26
-1.3 | Pomieszczenie gospodarcze beton 9,34 4,67
-1.4 | Pomieszczenie gospodarcze beton 5,22 5,22
-1.5 | Pomieszczenie gospodarcze beton 5,80 2,90
-1.6 | Pomieszczenie gospodarcze beton 33,34 16,67
RAZEM 97,75 m* 68,24 m*
RZUT PIETRA - stano obecny B =
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ]
nr nazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [m?] '
1.1 | We. terakota 16,01
12 | We. terakota 14,84
1.3 | Klasa wyktadzina PVC 52,32 f
14 | Klasa wyktadzina PVC 33,89 ?
1.5 | Klasa wykladzina PVC 35,46 f
1.6 | Kiasa wyktadzina PVC 33,83
1.7 Klasa wykiadzina PVC 33,72
1.8 [ Kiasa wyktadzina PVC 56,65
1.9 | Klasa wykiadzina PVC 56,03
1.10 | Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PVC 6.48
1.11 | Gabinet lekarski wyktadzina PVC 7,30
1.12 | Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PVC 14,56
1.13 | Biblioteka wyktadzina PVC 7.10
1.14 | Komunikacja z klatka schodowg wykiadzina PVC 178,42 |
RAZEM 546,61 m° |

2.Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowianego

Na parterze budynku znajdujg si¢ pomieszczenia ziobka. Na pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia
szkolne, ktére sg, w ramach niniejszego opracowania, adaptowane na pomieszczenia przed-
szkolne. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie kottowni gazowe;.

Pomieszczenia piwnicy i parteru pozostajg w stanie dotychczasowym.

Planowana jest wymiana istniejacego kotta gazowego na dwa nowe kotty o mocy po 65kW kazdy
oraz uzupelnienie obecnego systemu grzewczego o pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody

uzytkowej wspotpracujacy z kottami gazowymi.

Caly budynek tj. pomieszczenia na parterze, pigtrze dostosowany jest

nej klatce schodowe;j.

PROJEKT
Piwnice — bez zmian

PROJEKT
Parter — projektowane zmiany w zakresie przedszkola

dla oséb
niepeinosprawnych i matek z dzie¢mi. Dojazd z parteru windg znajdujgcg si¢ w nowoprojektowa-
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RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa pomieszczenia | nawierzchnia Pu [m’]

1 Wiatrotap _przedszkole terakota 9,20

2 Schody do przedszkola terakota 20,56

3 | Schody ewakuacyjne terakota 16,65

4 | Wiatrotap ewakuacyjny terakota 15,45

RAZEM 61,86 m*
PROJEKT
RZUT PIETRA L
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr ~_nazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [m”]
101 | Klatka schodowa (spocznik) wyktadzina PVC 4,69
102 | Komunikacja wykiadzina PVC 35,85
103 | Gabinet dyrektora wyktadzina PVC 12,96
104 | Korytarz wyktadzina PVC 10,00
105 | Zaplecze kuchenne terakota 26,72
106 | Pokéj pedagogow wyktadzina PVC 37,63
107 | Toaleta terakota 6,48
108 | Magazyn wyktadzina PVC 7,04
109 | Sala przedszkolna (25 dzieci) wykiadzina PVC 69,21
109a | Korytarz ewakuacyjny wykiadzina PVC 10,46
110 | Toaleta dzieci terakota 10,70
111 | Magazyn wyktadzina PVC 5,80
112 | Magazyn wyktadzina PVC 12,72
113 | Sala przedszkolna (14 dzieci) wyktadzina PVC 45,40
114 | Toaleta dzieci terakota 10,70
115 | Magazyn wykiadzina PVC 5,80
116 | Szatnia dla pracownikéow wykiadzina PVC 16,12
116a | Magazyn wykiadzina PVC 18,36
117 | Sala przedszkolna (25 dzieci) wyktadzina PVC 93,68
118 | Toaleta dzieci terakota 14,04
118 | Komunikacja wyktadzina PVC 15,95
120 | Szatnia wyktadzina PVC 41,00
121 | Pomieszczenie sprzataczki terakota 6,47
122 | Toaleta ogdinodostepna terakota 7,20
123 | Gabinet logopedy wykfadzina PVC 7,10
124 | Klatka schodowa (spocznik) terakota 17,05

RAZEM 549,13 m*

3.Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.
3.1.Uktad przestrzenny
Budynek usytuowany jest w miejscowosci Kosciernica gm. Biatogard, na dziaice nr 12/1 z istniejg-
cym zjazdem na droge powiatowa.
Budynek w rzucie skiada sie z dwoéch polaczonych prostokgtow. Jest obiektem o dwdch
kondygnacjach, czesciowo podpiwniczonym. Dach budynku gtéwnego dwuspadowy o spadku 2°.
Dach czesci jednokondygnacyjnej jednospadowy ma spadek 14°.

3.2.Forma architektoniczna
Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pigtra bylej Szkoty Pod-
stawowej w Kosciernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na przedszkole wraz z niezbgdnymi urza-

dzeniami budowlanymi w miejscowosci Kosciernica 28, 78-200 Biatogard, dziatka nr 12/1, obr.
0027 Kosciernica, jed. ewid. Gmina Biatogard.




Przebudowa, rozbudowa | zmiana sposobu uzytkowania

Glowny ksztatt budynku nie ulegnie znacznej zmianie. Rozbudowa polega na dobudowie od stro-

ny wschodniej nowej klatki schodowej wraz z wewnetrznym szybem windowym.

Przebudowa polegala bedzie na przystosowaniu oraz przebudowie istnigjgcych pomieszczen na

pietrze pod funkcje przedszkola oraz na wymianie i zamurowaniu kilku okien na parterze budyn-

ku znajdujacych sie bezposrednio przy projektowanej klatce schodowej i przy drodze ewakuacyj-

nej.

Na pietrze od strony zachodniej projektuje sie 3 sale przedszkolne.

Istniejace schody wewnetrzne zostang poddane przebudowanie na nowe zelbetonowe. Schody

peini¢ beda funkcje schodow ewakuacji pozarowe;.

Catkowity zakres opracowania dotyczy:

- dostosowanie toalet dla dzieci przedszkolnych w tym niepetnosprawnych — przebudowa
pomieszczen,

- dostosowanie pokoi dla dzieci przedszkolnych wraz z wymiang okien zewnetrznych -
wykonanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

- przebudowa czesci pomieszczen z przeznaczeniem dia opiekunow,

- po skuciu starych podkiadéw wykonanie nowej izolacji akustycznej, podktadu betonowego i
montaz wyktadzin podtogowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowsj,

- malowanie sufitow,

- remont &cian wewnetrznych wraz z malowaniem,

- wymania stolarki drzwiowej (wewnetrzna, zewnetrzna),

- udroznienie wentylaciji,

- przebudowa instalacji wodociagowej,

- przebudowa instalacji kanalizacyjne;j,

- przebudowa w.c. dla personelu w tym 0séb niepetnosprawnych,

- przebudowa instalacji elektrycznej,

- adaptacja pomieszczen na: szatnie dla dzieci i personelu w tym oséb niepetnosprawnych,

- wydzielenie pomieszczen zaplecza gospodarczego,

- wydzielenie pomieszczen wydawania positkow,

- budowa $cian peinych i przeszkionych stuzacych wydzieleniu stref pozarowych,

- montaz 2 kp!l. klap oddymiajgcych, w istniejgcej i nowoprojektowanej, kiatkach schodowych,

- budowa szybu windowego wewnatrz nowoprojektowanej klatki schodowe;j.

3.3.Charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe
Roboty budowlane adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen pietra, wykonane zo-
stang w technologii tradycyjnej. Sciany i $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, strop w
nowoprojektowanej klatce schodowej i po rozbiérce schodéw zelbetowych w istniejacej klatce
schodowej —zelbetowy, wylewany na mokro.
Pozostate elementy konstrukcyjno- budowlane budynku takie jak fundamenty, Sciany zewnetrzne,
stropy, dach i $ciany klatki schodowe pozostajg w dotychczasowej formie i nie sg objete niniej-
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szym opracowaniem. Ekspertyza techniczna wykazata ich bardzo dobry stan techniczny i kon-
strukeyjny pozwalajacy na zaprojektowanie planowanych robot.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t adaptacyjnych nalezy catos¢ kondygnacji pietra
odigczyé od energii elektrycznej, wodociggowej oraz dokonac projektowanych rozbiorek.

Nalezy,

-zdemontowa¢ grzejniki i armature wodociggows,

-zdemontowaé catos¢ instalacji elektrycznych,

-rozebraé §cianki dzialowe w czesci pomieszczen sanitarnych,

-zdemontowa¢ stolarke drzwiows,

-rozebra¢ lekkie Scianki dziatowe,

-skué posadzki i podkiady,

-zdemontowag stolarke okienng,

-podstemplowaé stropy nad pietrem w miejscach wykuwania bruzd pod osadzane nadproza,
-wykué otwory na nowe nadproza w miejscu osadzenia nowych drzwi,

-wyku¢ otwory drzwiowe,

-rozebraé schody zelbetowe wraz z podestem.

Po wykonaniu robét przygotowawczych i demontazowych mozna przystgpi¢ do wykonywania ro-
bét adaptacyjnych.

Projektuje sie dobudowe nowej klatki schodowej wraz z wewnetrznym szybem windowym.
Fundamenty i §ciany fundamentowe.

Fundamenty budynku gtéwnego - poza zakresem opracowania.

Elementy nowoprojektowane klatki schodowej:

tawy fundamentowe, zelbetowe z izolacjg pozioma 2 x papa termozgrzewalna.

Zewnetrzne $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych gr. 24 cm. Na $cianach wykonac po-
wiokowa izolacje pionowa. Sciany fundamentowe zaizolowa¢ termicznie, w dowolnej metodzie
Bezspoinowego Systemu Ocieplen, z zewnatrz styropianem gr. 18cm. styropianem ekstrudowa-
nym. Ocieplenie wykonaé z dwiema warstwami systemowej siatki szklanej. Pod warstwg styro-
pianu ekstrudowanego nalezy wykonaé¢ izolacje powlokowa, polimerowo — bitumiczng masg
KMB. Izolacje przeciwwilgociowa wykonaé jako bezrozpuszczalnikowg na zimno z emulsji lub pa-
sty emulsyjne.

Izolacje ze styropianu ekstrudowanego wykona¢ +30cm ponad poziom terenu projektowanego.
Sciany zewnetrzne klatki schodowej.

Sciany kondygnacji nadziemnych projektuje sig gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetono-
wych na zaprawie systemowej marki M5 MPa.

Sciany zewnetrzne zaizolowaé termicznie wetng mineraing gr. 24 cm. Izolacje termiczng wykonagd
w dowolnej metodzie BSO. Welna mineraina o maksymalnym wspéiczynniku przewodzenia cie-
pta A< 0,031.

Scianki dzialowe w obrebie klatki schodowej jak i wykonane na pigtrze budynku - gr. 12 cm za-
projektowano z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie systemowej marki M5 MPa.

Pokrycie scian.

Wykona¢ za pomoca gipsowego tynku maszynowego lekkiego MP752.
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W sanitariatach wykona¢ tynk cementowo-wapienny gr.2 cm.

Kominy wentylacyjne.

Zaadaptowano istniejgce kominy wentylacyjne. Nie projektuje si¢ dodatkowych kominéw.
Wentylacja szybu dzwigowego i nowoprojektowanej klatki schodowej za pomocg systemowego
wentylatora zamontowanego na dachu.

Nadproza i wierice.

Zaprojektowano stalowe i zelbetowe prefabrykowane belki nadprozowe.

Wiefice otokowe w nowoprojektowanej klatce schodowej wykonac jako zelbetowe zbrojone 4 pre-
tami stalowymi fi 12mm. Szczeg6ty wg projektu technicznego.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne.

Istniejace schody dwubiegowe, po rozbiérce, wykonac jako dwubiegowe zelbetowe o parame-
trach technicznych zgodnych z obowiazujgcymi przepisami (wysokos¢ stopni max. 15cm).
Schody w nowoprojektowanej klatce schodowe;j zelbetowe, trzybiegowe.

Brak schodéw zewnetrznych.

Balustrady stalowe.

Szczegodly wg projektu technicznego.

Stropy.

Stropy nowoprojektowane zelbetowe gr. 16cm, wykona¢ z betonu C20/25, STAL A-lIN
(RB500W), klasa ekspozycji XC, max. w/c=0,6.

Konstrukcja i pokrycie dachu.

Dach nad nowoprojektowang klatkg schodowg o konstrukcji zelbetowej, zaizolowany wetng mine-
ralng gr. 45-60cm i pokryty papa termozgrzewalng i wierzchnig membrang EPDM.

Dach nad budynkiem giéwnym nie wymaga przebudowy.

Obrébki blacharskie.

Nowe obrobki wykonaé z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze grafitowym.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu.

Po wykonaniu izolacji termicznej cian zewnetrznych nalezy zamontowac obrobki blacharskie,
rynny stalowe powlekane $rednicy 150 mm oraz rury spustowe stalowe powlekane $rednicy
150mm.

Wody opadowe odprowadzone bedg tak jak dotychczas —na teren dziatki inwestora.

Podtogi i posadzki.

Projektuje sie, po rozbiéree (gr.15cm) istniejacych posadzek, wykonac nowe posadzki.

Posadzki wykonaé z nastepujgcych warstw;

-izolacja parochronna —-masa uszczelniajgca,

-styropian ,twardy” gr. 15cm,

-warstwa wyréwnujgca gr. 8cm,

-posadzki- wykiadzina PVC lub terakota gr. 5Smm.

Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna w catosci do wymianu na nowe okna wg. wymiaréw opisanych na rzucie | pie-
tra. Identyczne parametry dla okien nowoprojektowanych.

Zaprojektowano okna dwukomorowe U<0,9 z PVC-U (PN-B-91000:1996).
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W kazdym oknie zamontowaé nawietrzak higrosterowalne o parametrach;

- Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu

- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h

- Tlumienie akustyczne 33 dB(A) (z okapem standardowym)

- Zaopatrzone we wkiadke akustyczng i zabezpieczone przeciw owadom.

Parapety zewnetrzne;

Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym, powinny by¢
montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang lecz przed osta-
tecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Parapety powinny wystawac poza lico ocie-
plonych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy
uszczelni¢ za pomocg systemowych wkiadek.

Podokienniki wewnetrzne;

Parapety z drewna klejonego o brzegach zaokrgglonych i szeroko$ci parapetu 25 cm.

Kolor stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych - biaty.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna;

-Drzwi typowe plycinowe szklone i plytowe, okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice re-
gulowane okleinowe.

-Drzwi wejsciowe do sanitariatow z pomieszczen sal przedszkoinych - przeszkione.

-Drzwi wejéciowe do budynku i w sieni -drzwi z profili aluminiowych w systemie cieptym.

Drobne elementy wykoriczeniowe.

W pokojach, przy drzwiach wejsciowych, zamontowa¢ odboje drzwiowe uniemozliwiajgce obijanie
klamki o sciane.

Przy wejéciu do budynku, zamontowaé kratki wycierowe. Jedng na zewnatrz i drugg wewnatrz
budynku. Kratka wewnetrzna z wkiadkg czyszczgcg obuwie.

W pomieszczeniach komunikacji zamontowa¢ podwdjne listwy odbojowe i narozniki ochronne na
kazdym narozu $ciany i przy osciezach drzwiowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

1zolacja posadzek i $cian w tazienkach i w.c. na peinej wysokosci- z elastycznej masy uszczelnia-
jacej z uszczelnieniem w naroznikach i potaczeniu posadzki ze $cianami elastyczng tasma
uszczelniajaca.

Wykoriczenie wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne i okiadziny $cian:

a/ tynk maszynowy gipsowy gtadki o wykonczeniu powierzchni odpowiadajacej jak dia kat. 1l tyn-
ku zwykitego,

b/ pomieszczenia sanitarno — higieniczne; tynk wap. —cem. $cian i sufitow. Sciany do peinej wy-
sokosci licowane ptytkami ceramicznymi Sciennymi, szkliwionymi © wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej ze spoinowaniem. Szerokos¢ fug min. 3mm.

Wykoriczenie zewnetrzne budynku.

Cokét budynku oblozyé cienkowarstwowym tynkiem silikonowo — zywicznym barwionym w masie
w kolorze antracytowym.
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Tynki écian ponad cokotem cienkowarstwowe zywiczno - silikonowe barwione w swej masie w
kolorze biatym z szarymi przebarwieniami. Opaska wokét budynku do przefozenia.
3.4.Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych przepisami szczeg6inymi pozwolen,
uzgodnieri lub opinii innych organéw
Nie dotyczy
3.5. Spos6b dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego-Decyzja nr 6/2023 z dnia 02.11.2023 r.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na przebudowie, rozbudo-
wie i zmianie sposobu uzytkowania pietra budynku bytej szkoty na przedszkole wraz z budowg
urzgdzen budowlanych na terenie dz. nr 12/1, obr. 0027 Kosciernica, gm. Biatogard.

1.Teren inwestycji:
Zakres inwestycji okres$lony zostat na zatgczniku graficznym i obejmuje dz. nr 12/1, obr. 0027 Ko-

$ciernica, gmina Biatogard.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji. ~-Warunek spetniony.
2. Rodzaj inwestyciji:
przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pigtra budynku bylej szkoty na przed-
szkole wraz z budowg urzgdzen budowlanych;
3. Ustalenia dotyczace planowanej inwestycii:
1)linie zabudowy: nieprzekraczalne— zgodnie z zatgcznikiem graficznym; —-Warunek spetniony.
2)powierzchnia nowej zabudowy: do 70m?% ~Warunek spetniony.
3)udziat powierzchni biologicznie czynnej: dopuszcza sie pomniejszenie o powierzchnig¢ nowej
zabudowy; —Warunek spetniony.
4)szerokos¢ elewacji frontowej: bez zmian; ~Warunek spetniony.
5)wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej: do 9m; —Warunek spetniony.
6)wysokos¢ zabudowy: do 9m; ~Warunek spetniony
7)geometria dachu: dach piaski lub stromy jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 45° -
Warunek spetniony.
4, Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.
5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoiczesne;:
Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.
6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.
7.Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.
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4.Charakterystyczne parametry inwestycji;

Dane ogédlne:
' N a STAN STAN PROJEKTO- ROZNICA
OBECNY WANY
Powierzchnia zabudowy 744,39 m* 782,99 m* 38,60 m*
Szeroko$¢ i diugosé 16,79 x 56,63 m bez zmian -
Powierzchnia uzytkowa:
- piwnica 68,24 m’ 68,24 m’
- parter 600,91 m’ 630,67 m’ 32,28 m?
- pietro 546 61 m* 549 13 m?
1215,76 m’ 1248,04 m’
Wysoko$¢ zabudowy 8,07 m bez zmian -
Wysokosé uzytkowa:
- piwnica 1,90+250m bez zmian -
- parter 2,50+3,10m bez zmian -
- pietro 3,15m bez zmian -
Kubatura brutto 5.515,0 m’ 5.794,85 m° | 279,85 m*
Uwaga:

Parametry przedszkola:

-powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej kiatki schodowej -38,60 m?
-kubatura nowoprojektowanej klatki schodowej — 279,85 m®
-powierzchnia uzytkowa przedszkola -549,13+61,86=610,99 m?.

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Budynek, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowie-
nia obiektow budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479 :1998, zaliczony zostat do If
kategorii geotechnicznego posadowienia.
Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych przyjeto iz budynek zostat posadowiony bezpo-
$rednie na gruncie (piasek gliniasty) o jednostkowym obliczeniowym oporze min. g=150 kPa.
Do poziomu posadowienia istniejgcych taw fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.
Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do obiektéw
Il kateqorii geotechnicznej.

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Brak lokali mieszkalnych.
W zakresie opracowania znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe przedszkola w ilosci i specyfice
uzytkowej opisanej na rzucie | pietra i w pkt.2 niniejszego opisu.

7.Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Caty budynek tj. wszystkie pomieszczenia na parterze i pigtrze w catosci dostepne dla oséb z nie-

petnosprawnoscia.

8.Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Pomieszczenia istniejacego zlobka jak i projektowanego przedszkola zlokalizowane na parterze i

10




Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

pietrze przystosowane do uzytkowania przez osoby z niepeinosprawnoscig, w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich. Brak jest progow o wys. wiekszej niz 2cm, zaprojektowano
drzwi o szerokosci 90cm. Dostep oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim
na pietro odbywa¢ sie bedzie za pomocg windy osobowej a z terenu przylegtego do nowoprojekto-
wanej klatki schodowej poprzez odpowiednio wyprofilowane chodniki o nachyleniu max. 6%.

9.Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego wykorzystanie, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie
9.1.Informacje na temat wody i $ciekow
Nowoprojektowana wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie, poprzez wigczenie sie,
do istniejacej w budynku i nie wymagajgcej zwigkszenia ilosci zapotrzebowania wody, instalacji
wodociggowe;j.
Scieki, z nowoprojektowanych pomieszczen, odprowadzane bedg poprzez wigczenie sig do ist-
niejacej w budynku wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki komunal-
ne do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przylgcza ¢ 160mm. Zaprojektowano
dodatkowy przykanaliki od strony wschodniej budynku.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda, tak jak i obecnie, na teren dziatki inwestora bez
mozliwo$ci sptywu na dziatke drogowsg i dziatki sgsiednie.
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstawania gazéw, zapachow, pytdw i
ptynow,
9.3.Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
W wyniku dziatalnosci budynku powstajg odpady wytwarzane podczas przebywania w budynku
ludzi. Sg to m.in. opakowania po jedzeniu, tekstura, papier, folie, szkio, puszki, resztki jedzenia.
Odpady beda segregowane w zamykanych szczelnych pojemnikach w istniejgcym miejscu do
gromadzenia odpaddw i okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme.
Na terenie dzialki istnieje miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadéw statych i jego po-
wierzchnia jest wystarczajgca do przyjecia odpadow z projektowanego przedszkola.
9.4 Wiasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie pola.
Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu i drgan powyzej dopuszczalnego poziomu ze
wzgledu na uzycie standardowych urzadzer dla tego typu budynkow.
Nie przewiduje sie emisji promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego i elektromagnetycznego.
Nie przewiduje si¢ innych zakiocen.
9.5.Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody.
Planowana inwestycja nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan. Nie przewidziano drzew do
wycinki. Scieki komunalne odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody
deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg tak jak dotychczas ~ na teren dziatki inwestora.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na powierzchnig ziemi, glebe i
wody powierzchniowe i podziemne.

10.Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
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Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na liscie inwestycji moggeych pogorszyé stan srodowiska.
Charakter uzytkowania budynku, w zakresie niniejszego opracowania, nie wptywa negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Uwaga:
Uzyte technologie i urzadzenia speiniajg normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

11.Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w tym zdecentralizo-
wanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogenera-
cje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe w szczegdéinosci gdy opiera sie catko-
wicie lub czg¢sciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii oraz pomp ciepta.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, wspélczynniki przenikania ciepta
Wspdiczynniki przenikania ciepta dla poszczegdélnych przegréd wynoszg (W/m>K);

-Dach z weing mineralng (A=0,031W/(m?’ *K) -0,12<Ugop.= 0,15
-Drzwi zewnetrzne (PIR min. 3 cm) - 1,22<Ugop= 1,30
-Okna zespolone trzyszybowe - 0,9<Ugep.= 1,10
-Podtoga na gruncie (A=0,038W/(m? *K) -0,17<Ugep= 0,30

-Sciana z gazobetonu 24cm +24cm weina mineralna ()\=0,031W/(m2 *K) - 0,14<Ugqp= 0,20
-Izolacja przewoddw c.o. i c.w.u. otulina z wetny minerainej (A1g=0,035W/(m? *K) -gr. 20 i 30mm
w $cianach i stropach.

Budynek w calosci ogrzewany bedzie cieptem dostarczonym z kottowni gazowej. Ogrzewanie ist-
niejgce pozostaje w stanie niezmienionym tylko stare grzejniki zastgpione zostang nowymi grzejni-
kami konwertorowymi z zaworami termostatycznymi. Ciepta woda réwniez z indywidualinej kottowni
gazowej.
W miejscowosci Kosciernica nie istnieje sie¢ cieptownicza. W zwigzku z tym nie ma mozliwosci do
przylgczenia budynku do zewnetrznej sieci cieplowniczej.
Budynek jest podigczony do sieci gazowej.

A.Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa- dane wyisciowe do analizy

Powierzchnia o regulowanej temperaturze- Af= 1290 m?

Obcigzenie ciepine budynku-®HL= 97 kW

SZACOWANE

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa.- EU=  160[kWh/mrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wynosi:- Qu= 206 600 [kWh/rok]

B.Dostepne no$niki energii
Dia omawianej inwestycji dostepnymi nosnikami energii s3:

eSpalanie paliwa statego np. pochodnych wegla kamiennego, pochodnych drewna np. pellet, zrebki,
trociny,

eSpalanie paliwa gazowego propan butanu, ziemnego.

+Spalanie paliwa ptynnego w postaci oleju opalowego,

eEnergia elektryczna

Budynek jest przytgczony do sieci energetyczneji gazowej w zasiegu, ktorej sie znajduje.
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C.Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczei:

«Budynek istniejacy system zaopatrzenia w energie bez zmian- kottownia gazowa.
D.Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dia wybranych systemow zaopatrzenia w ener-
eBudynek z istniejaca kotlownig gazowq pozostawiong do dalszej eksploatacii..

E.Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

W wyniku rozbudowy z przebudowa nie zmieniajg si¢ sposoby zaopatrzenia w energig, nie zmie-
niajg sie rowniez istotnie rozwigzania instalacyjne. Planowana jest wymiana istniejgcego kotta ga-
zowego na dwa nowe kotty o mocy po 65kW kazdy oraz uzupetnienie obecnego systemu
grzewczego o pojemnosciowy podgrzewacz cieplej wody uzytkowej wspdipracujacy z kottami ga-
zowymi.

12.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automa-
tycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub wyzna-
czonej strefie ogrzewanej.

Dla nowoprojektowanych grzejnikow planowane jest zastosowanie elektronicznych giowic termo-
statycznych z mozliwoscig regulacji temperatury w poszczegdinym pomieszczeniu. Glowice te do-
pasowujg sie do zmian zachodzgcych w pomieszczeniu i automatycznie utrzymujg temperature na
Zzadanym poziomie.

Rozwigzanie takie wptynie na réwnomierne i ekonomiczne zuzycie energii ciepinej w obrebie kaz-
dego pomieszczenia.

13.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.
- Instalacja wodna:
Instalacja wodna rozprowadzona jest do pomieszczen sanitarnych (WC) i rozdzielni positkéw -
stuzy do zaspokojenia potrzeb bytowych,
- instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja rozprowadzona jest w pionach i pod posadzkami w kondygnacji pietra do pomieszczen
sanitarnych i rozdzielni positkow,

- instalacja kanalizacji deszczowej
Istniejgca bez zmian,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej
Pomieszczenia sal przedszkolnych, sanitarne wentylowane grawitacyjnie.
Nawiew $wiezego powietrza odbywa sie przez nawiewniki w oknach, wywiew przez uktad kominéw
wentylacyjnych.

- instalacja elektryczna
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng i telekomunikacyjng dla przebudowywanej kondygnagiji i
klatek schodowych wraz z indywidualnym wytgcznikiem gtownym.

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Nie projektuje sie przebudowy istniejacej, zewnetrznej instalacji oSwietleniowej.

14.Warunki ochrony przeciwpozarowej
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14.1Powierzchnia. wysokosé i liczba kondygnacji

Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej dotyczy wydzielonej czesci pietra,
gdzie bedzie funkcjonowato przedszkole wraz z wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi.
Jedna klatka schodowa wewnetrzna - po przebudowie biegdw a druga nowoprojektowana ze-
wnetrzna.

Powierzchnia zabudowy 782,99 m*
Szerokos¢ i diugosé 16,79 x 56,63 m
Powierzchnia uzytkowa:

- piwnica 68,24 m?

- parter 630,67 m?

- pietro 549.13 m®

1 248,07 m*

Wysokos$¢ zabudowy 8,07 m
Wysokos¢ uzytkowa:

- piwnica 1,90 +2,50 m
- parter 250+3,10m
- pietro 3,15 m
Kubatura brutto 579485 m°

14.1.1 Charakterystyka pozarowa budowy

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

1. Przeznaczenie:

- budynek uzytecznosci publicznej — na pietrze przedszkole, na parterze ztobek,

2. Wysokos¢:

- budynek niski (N) - 8,07 m, dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem (kazda kondygna-
cja stanowi odrebna strefe pozarowg)

3. Kategoria budynku:

— ZLH: na pietrze przedszkole, na parterze funkcjonujgcy ztobek. Piwnice PM.

Obiekt stanowit bedzie cztery strefy pozarowe:

ol strefa: piwnica z wydzielong pozarowo kottownig gazowg z kottami © mocy 120 kW (pobyt 1
osoby max. do 2h/dzien) - gestosé obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/ m?

oll strefa: parter - zlobek z zapleczem

olil strefa: czes¢ pomieszczen pietra budynku — pomieszczenia o numerach: 104, 105, 106, 107 i
108

olV strefa: pozostate pomieszczenie | pietra.

~max. liczba 0s6b na pietrze — 72,
- pietro: ilos¢ dzieci w wieku 3+6 lata: do 64.

14.2, ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU

14.2.1 Odlegtoé¢ od obiektow sasiadujacych i granic dziatki.

Wokét dziatki Inwestora znajdujg sie dziatki niezabudowane. Najblizej zlokalizowanym budynkiem
jest budynek garazowy (budynek parterowy, murowany, ktéry petni funkcje magazynu odpadéw z
kuchni) na tej samej dzialce w odlegiosci 7,42 m od budynku bedacego tematem opracowania.

14.3. Podziat obiektu na strefy poZzarowe.

Istniejgcy budynek obecnie jest dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem (kazda kondy-
gnacja bedzie stanowita odrebna strefe pozarowa). Nie przewiduje sig zmian kategorii zagrozenia lu-
dzi w budynku w stosunku do juz istniejacej ZLII.

Obiekt podzielony bedzie na cztery strefy pozarowe- nie planuje sie zmian kategorii zagrozenia
ludzi:

o | strefa (PM): piwnica z wxdzielona pozarowo kottownig gazowsa z kottami gazowymi 0 mocy
120 kW o powierzchni 68,24 m*, (pobyt 1 osoby max. do 2h/dzner‘1)

e |l strefa (ZLII): Ziobek z zapleczem o powierzchni 583,27 m?,
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Dotyczy przedszkola na pietrze:

o |l strefa (ZLH): czes¢ pomleszczeﬁ pietra budynku — pomieszczenia o numerach: 104, 105, 106,
107 i 108 o powierzchni 89,37 m?

e |V strefa (ZLII): pozosta%e pomleszczenle | pietra na ktérym funkcjonowato bed2|e przedszkole o
powierzchni 459,76 m? i nowoprojektowana klatka schodowa o powierzchni 29, 76m?,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dia budynku niskiego, o kategorii ZLHIl < 5 000 m?.
Klatki schodowe wydzielone $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej REIG0, witryna
szklang REIB0 oraz drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI30.

W celu doprowadzenie powietrza z zewnatrz do klap oddymiajgcych klatek schodowych projektuje
sie okna oddymiajgce (czerpnia) na parterze nad wejSciami oraz okno oddymiajace (czerpnia) w
prawej czesci witryny oddzielajgcej korytarz od istniejgcej klatki schodowej.

14.4. Klasa odpornosci pozaroweij i ogniowej elementéw budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odporno$éci pozarowej "C".

Okresienie kiasy odpornosci pozarowej dotyczy tylko pigtra (przedszkole)

Kiasa odporno- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
| s .| gtéwna kon- . . i ] [ prze-
Sl prarons | S| IS g | Soinaze; | s ve-| ce
$na { dachu®
1 2 I 3 4 5 6 | 7
nC” R60 | R15 | REI6O0| E130 (o) EM5 | RE15

Odporno$é ogniowa elementéw oddzieleni przeciwpoZzarowych:
Elementami oddzielenia przeciwpozarowego s3 $ciany i stropy wydzielajace pomieszczenia od
komunikacji.

e glbwna konstrukcja nosna i $Sciany zewnetrzne murowane zaizolowane termicznie wetng
mineraing,

o strop i stropodach zelbetowy

e §ciany wewnetrzne murowane a witryny szklane w wymaganej kiasie odpornosci ogniowej,
¢ pokrycie dachowe — papa na weinie mineralnej,

o wszystkie materialy budynku — NRO.

14.5 Warunki ewakuacii, o$wietlenie ewakuacyjne.

Istniejacy budynek jest dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem (poddziat na strefy poza-
rowe opisano powyzej.

PIETRO - PRZEDSZKOLE (ZL1l):

Przej$cia ewakuacyjne

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposob, ze nie przekraczajg one w po-
mieszczeniach zakwaiifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczainych 40 m.

Dojscia ewakuacyjne

Dojécia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Diugo$¢ dojs¢ ewa-
kuacyjnych nie przekracza w strefie pozarowej ZLIl — 10 m (przy jednym kierunkach ewakuacji)
oraz 40m (przy dwoch kierunkach ewakuacji). W budynku przewidziano jeden kierunek ewakuacii.
Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10m.

a) Poziome drogi ewakuacyjne

e  dopuszczalna diugosé dojs¢ ewakuacyjnych dia czesci ZLII (przy jednym dojsciu - 10 m.

Na poziomie | pietra wydzielono dwie osobne strefy pozarowe (nr lil i nr IV). Projektuje sig po jednym
dojsciu z pomieszczei na pietrze do wydzielonych pozarowo klatek schodowych z klapami
oddymiajgcymi. Najdiuzsze dojscie nie przekroczy 9,75 m.
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o  szerokos$¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne — nie moze byé mniejsza niz
1,2 m — przy liczbie ponizej 20 os6éb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji
budynku, przy wiekszej liczbie os6b min. 1,40 m: projektuje sie korytarz (pom. 109a) dla ewakuacji
dzieci z Sali nr 109 o szerokosci 1,60 m. Ewakuacji pedagogdéw (max. 8 os6b) z pomieszczenia nr
106 korytarzem nr 104 o szer. 1,21 m,

e  wysoko$é drég ewakuacyjnych wynosi 3,15m i jest wieksza od minimalnej wysokosci 2,2 m, a
lokalne obnizenia mozliwe sg do 2,0 m na odcinkach drogi nie wiekszych niz 1,5 m.

Sciany obudowujgce drogi komunikacji ogéinej stuzgce celom ewakuacji (korytarze) posiada
wymagang klase odpornosci ogniowej (podobnie jak $ciany bedace przegrodami wewnetrznymi El
30.

b) Pionowe drogi ewakuacyjne

e |Istniejgca klatka schodowa: diugos¢ pionowej drogi 9,5 m.

Klatka schodowa wydzielona bedzie $cianami i stropem w kiasie odpornosci ogniowej REIB0, wi-
tryna szklang REI60 oraz drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Doprowadzenie powietrza z zewngtrz do klapy oddymiajacej, w istniejgcej klatce schodowej, oknem
oddymiajgcym (czerpnia) na parterze nad wejsciem oraz oknem oddymiajgcym (czerpnia) w prawe;
czesci witryny oddzielajgcej korytarz od wewnetrznej klatki schodowe;.

s  Projektowana kiatka schodowa: diugosé pionowej drogi 9,5 m.

Klatka schodowa wydzielona bedzie $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI60, wi-
tryna szklang REIS0 oraz drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Schody zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej REI60.

W celu doprowadzenie powietrza z klatki schodowej zaprojektowano w kazdej klatce schodowej kla-
py oddymiajgce 0 wymiarach 120x150cm (powierzchnia czynna A.=1, 5m? ). Jako nawiew projekiuje
sie okno napowietrzajgce (czerpnia) na parterze o wymiarach czynnych 130x150cm.

Uwaga :
Wiszystkie drzwi ewakuacyjne — po ich otwarciu nie mogg zawezac korytarza (muszg otwieraé sie i
ktas¢ na Sciane).

¢) Wyijécia z budynku

o  szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z budynku na parterze:

- wyjscia giébwne szer. 1,2 m w $wietle oScieznicy (drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe)

o szeroko$¢ drzwi wyjSciowych z kondygnaciji | pietra budynku na klatki schodowe:

- szer. 1,2 m w $wietle oscieznicy (drzwi dwuskrzydtowe)

- w nowoprojektowanej klatce schodowej szer. 0,9 + 0,30 m w Swietle oscieznicy (drzwi dwuskrzy-
diowe).

d) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
e wymagane - doswietienie drég ewakuacyjnych, w tym podswietlane znaki ewakuacyjne,
dziatajgce przez co najmniej 1h, po zaniku napigcia, natezenie 1 lux, na hydrantami wewnetrznymi
oswietlenie o natezeniu 5 lux, po 1 lampie nad wejsciami do budynku po stronie zewnetrznej.

14.6 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zaprojektowano:

so$wietlenie ewakuacyjne - wymagane na 1 godz.,

swewnetrzne przeciwpozarowe instalacje wodociggowe — wymagane, na parterze znajdujg sie 2
hydranty DN25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m.

Na pietrze na korytarzu znajduje sie hydrant DN25 z wezem péisztywnym o diugosci 30 m,
instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych. Na | pietrze projektuje sie dodatkowy jeden
hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym o dlugosci 30 m.

Hydranty zaprojektowano w komunikacji, zapewniajgc petne pokrycie swoim zasiegiem calej po-
wierzchni kondygnacp (zasieg hydrantu z wezami di. 30 m wynosi 33 m). Wydajnosé kazdego hy-
drantu 25 mierzona na wylocie pradownicy ~ wynosi minimum 1 dm?®s. Ci$nienie na zaworze hy-
drantowym powinno zapewni¢ ww. wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pradownicy.
¢ urzgdzenia oddymiajgce — projektowana jest wydzuelona klatka schodowa z klapg oddymiajacg o
wymiarach 1,20 x 1,50 m ($wiatto otworu), Acz=1, 50m? (5 % powierzchni rzutu poziomego podiogi)
oraz okna napowietrzajgce (czerpnie) na parterze przy wejsciu do budynku,

e na parterze w nowoprojektowanej klatce schodowej projektuje sie dodatkowy wylgcznik pradu
ppoz. wylgczajacy, w razie pozaru, instalacje elektryczng calego budynku.

16




— - U h | "
Pr a, r i p udy ia

14.7 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacia ogrzewcza i wod. - kan.

a) zabezpieczenie przepustow:

eSciany i stropy o odpornosci ogniowej RElI 60 - szczelno$¢ i izolacyjnosé ogniowa (EI
odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.

b)izolacje ciepine i akustyczne instalacji zaprojektowano w sposob zapewniajacy nierozprzestrze-
nianie ognia (NRO).

14.8 INSTALACJA ODGROMOWA

Wymagane dla urzagdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.
Nad nowoprojektowang klatkg schodowa nie ma wymogu montazu instalacji odgromowej. Nad bu-
dynkiem giéwnym znajduje sie sprawna instalacja odgromowa.

14.9 WYPOSAZENIE W GASNICE, OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE | INFORMACYJNE

Obiekt na kondygnaciji | pietra, po zakoniczeniu rob6t, wyposazony zostanie w gasnice przenosne
wg wskaznika i zasad:

-co najmniej: 1 jedna jednostka $rodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? po-
wierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I

-maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca danych stref pozarowych w budynku, w ktérym moze
przebywaé cziowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

-do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmnigj 1 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie zostanie opisane w
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego po zakoriczeniu robét inwestycyjnych.

Szczegoty dotyczace ilosci i rodzaju oraz rozmieszczenia gasnic przenosnych nalezy uwzglednic w
JInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, do ktdrej posiadania zobowigzany jest Inwestor przed od-
daniem budynku do uzytkowania na podstawie postanowienia § 6 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac¢ budynek znakami ewakuacyjnymi i informa-

cyjnymi — zgodnie z PN, oraz umiesci¢ w miejscu widocznym instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru z wykazami telefonéw alarmowych.

14.10 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budyn-
kow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o ta-
kim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

Dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponad 1 000 m* —
20 dm®/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

W drodze powiatowej w odlegtosci 25,75 m od chronionego budynku znajduje sie hydrat DN80, a drugi
hydrant DN80 znajduje si<=5 na dzialce inwestora w odlegtosci 8,0 m od chronionego budynku. Hydranty
zapewniajg tgcznie 20 dm’/s.

1411 DROGI POZAROWE

W mys! - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL [| wymaga za-
pewnienia drogi pozarowej.

W my$l - § 12 ust. 7-Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz
3 kondygnacjach nadziemnych i wysokoSci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgcze-
nie z droga pozarowg wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m
i diugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewa-
kuacyjnymi do kazdej strefy pozarowey.

Budynek bedacy tematem opracowania jest budynkiem niskim z dwiema kondygnacjami nadziem-
nymi. W nawiazaniu do § 12 ust. 7, droge pozarowa stanowi droga powiatowa przy ktérej zlokali-
zowany jest chroniony obiekt. Dojazd do obiektu zapewniony jest réwniez przez istniejgcy zjazd z
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drogi powiatowej na boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej. Potaczenie z drogg pozarowg za-
pewnia chodnik utwardzony prowadzacy z giéwnego wyjscia z budynku w kierunku drogi powiato-
wej.

Szerokosc¢ chodnika 2,1m a dlugosé 18,60m.

Dojazd strazy pozarnej bardzo dogodny.

1412 UWAGI POZOSTALE

Na styku dwoch stref pozarowych, na wysokosci | pietra (lil { IV strefa) na scianach zewnetrznych
nalezy wymieni¢ izolacje termiczng istniejacych $cian i zmontowaé nows izolacje z wetny mineral-
nej. 1zolacje wymieni¢ w pasach szerokosci 2m. Istniejgce a przewidziane do wymiany okna, nale-
zy skréci¢ do wymiardw opisanych na rzucie | piefra, w taki sposéb by odlegio$¢ pomiedzy nimi nie
byta mniejsza jak 2,0m.

Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowaé dla obiektu dokumentacje ppoz. w postaci "Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 108, poz. 719). Materialy, elementy
budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie muszg posia-
daé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wiasciwosci pozaro-
wych, w szczegdlnosci swiadectwa dopuszczenia lub krajowe/europejskie certyfikaty zgodnosci
wraz z deklaracjg zgodnosci, a takze aprobaty techniczne.

15.Informacja o odstepstwach

Nie dotyczy
16.Uwagi koricowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
moniazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integraing czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé dokiadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.
Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu
tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych w uzgodnieniu z projektantami.
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Walcz: 24.10.2023 r.

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu architektoniczno - budowlanego pt.

»Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pigtra budynku bytej szkoly na przedszkole
wraz z budowg urzadzeri budowlanych” w Kosciernicy gm. Biatogard na dz. 12/1 .

Inwestor:
Gmina Biatogard
Ul. Wilenska 8
78-200 Biatogard
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane - ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2351, z pozn. zm.)
oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Brania: ARCHITEKTURA //
Branza Imie i nazwisko Data Podpi’ ,
AUTOR PROJEKTU | mgr inz. arch. Krystyna Nowosielecka Pasdziernik
PROJEKTANT upr. bud. AU-F 2/1.89/81 2023 1
Architekt w specjalnodci architektonicznej )
mgr inz. arch. Regina Mowczan e
SPR‘X‘Q&QACY upr. bud. 13/ZPOIA/OKK/2018 Pa;g;‘;‘;mk % o
w specjalno$ci architektonicznej )

19




