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Uwagi: Instalacja wody zimnej
1. Rury wodociggowe prowadzi¢ w posadzce. Podejscia rurowe do 4. Wszystkie rury muszq byé oznakowane typem mediéw, nalezy umiescic 7. Dla rurociqggéw wody zimnej zastosowac izolacje z pianki T T T T Instalacja wody ciepfe]
urzqdzen sanitarnych wykonaé w bruzdach $ciennych lub w Sciankach w literowe i strzatkowe oznaczenia graficzne w odlegtosciach co 5-10 m. polietylenowej PE o gr.6 mm. Instalacja cyrkukacji ciepfej wody
zabudowie g—k. Instalacja hydrantowa

2. Rurociqggi wody zimej, cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kotfowni
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Rurociagi prowadzi¢ “po wierzchu”. Przewody rozprowadzajgce oraz
podejécia pod urzqdzenia wykona¢ z rur PEX/Al/PEX.

3. Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur
o pofqczeniach gwintowanych.

stalowych ocynkowanych

5. Wszystkie przepusty rurowe przez przegrody oddzielania pozarowego
zabezpieczyé zaprawq ogniochronng lub innym materiatem zachowujgc
klase odpornosci ogniowej. Dla rurciggdw wykonanych z materiatow
palnych (PE, PVC) zastosowaé dodatkowo obejmy lub opaski ogniochronne
montowane po obu stronach uszczelnienia.

6.Na podtgczeniu do kazdej armatury wyptywowej zabudowaé zaworki
kulowe odcinajgce umozliwiajgce demontaz armatury. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem 4% w kierunku urzgdzen.

Rurociqgi wody cieptfej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu scian wykonac
otuling z pianki polietylenowej PE
Grubosé¢ izolacji w zaleznosci od Srednicy wewnetrznej:

— do 22mm — 20mm

— do 22-35mm — 30mm

— do 35-100mm — réwna Srednicy wewnetrzne]

— powyzej 100mm — 100mm
Grubos¢ izolacji rurociggdw ukfadanych w bruzdach sciennych
i w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
izolacja z pianki polietylenowej PE — 50% w/w grubosci, dla
prowadzonych w podfodze 6mm.

Hydrant wewnetrzny HP25.

Montaz w szafce natynkowej z zaworem hydrantowym
DN25, wezem podtsztywnym @25 o df. 30 mb
zakoficzonym prgdownicq oraz miejscem na gasnice.

Zawdr hydrntowy instalowa¢ na wys.

g IW/CWU/CYR ~ Srednica woda zmina/ciepta/cyrkulacja
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Pion wody

Piony wody uzytkowej

ppoz

1,30 m od podfogi.

Rzut I pietra- instalacja wodociggowa i ppoz
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