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Fundamenty 50x30cm — 1=25,00m —1kpl. Strzemiona co 20cm
““‘“““ N 1 : 12 _Nu.o_ 4 : 1 : 4 : __l _ao.o_
. . A 2 6 1,04 | 125 | 1| 125 | 130,0
, _NO_mO_m termiczna Przerwa Q<_m_”m0<._3 : Wienlee otokowy 24x24cm— I=25,00m —3kpl. Strzemiona_co 20cm
2 - . 3 12 | 250 | 4 3
rozbiorki szer. 5cm i 6em 7 4 | 6 | 084 | 125 | 3 | 375 | 3150 | [ [
7 ST I %55 ]
Se ™6 | 6 | 072 | 45 3 | 135 | 980 | [ [
Piyta pod szyb windowy — 1,98x2,24m; # 10 krzyzowo co 10cm gorq i dofern — 1 kpl.
[ 7 T w0 [ 219 2] 2 4] I | 880
_ues_m_a__.a_ﬁ_n_s_ [ [ 930
DEUGOSC RAZEN [m] 543,0 6150 | 181,0
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0395 | 0.888 | 0,617
WASA Tkg] 121,0 5470 | 1120
MASA_CALKOWTA [kg] 780,0

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis diugosci haka: odcinek prosty
3) Diugost preta L: suma wymiaréw oslowych
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