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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen na | pietrze w budynku bytej szkoty podstawowej na
pomieszczenia przedszkola wraz z dobudowg nowej klatki schodowej z szybem windowym.
Projektowane pomieszczenia zlokalizowane sg na pietrze budynku trzykondygnacyjnego w tym
dwie kondygnacje nadziemne.
Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Kosciernica, gmina i powiat Biatogard, woj. Za-
chodniopomorskie na dziatce nr 12/1, obr. 0027 Kosciernica, jed. ewid. Gmina Biatogard.

Kategoria obiektu: IX- budynki nauki i oswiaty.

1.1 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)
RZUT PIWNIC — stano obecny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa pomieszczenia nawierzchnia Ppodiogi [m?] Pu [m7]
-1.1 | Kottownia gazowa terakota 33,52 33,52
-1.2 | Komunikacja terakota 10,53 5,26
-1.3 | Pomieszczenie gospodarcze beton 9,34 4,67
-1.4 | Pomieszczenie gospodarcze beton 5,22 5,22
-1.5 | Pomieszczenie gospodarcze beton 5,80 2,90
-1.6 | Pomieszczenie gospodarcze beton 33,34 16,67

RAZEM 97,75 m* 68,24 m*

RZUT PIETRA — stano obecny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
nr hazwa pomieszczenia nawierzchnia Pu [m*]
1.1 W.c. terakota 16,01
1.2 | W terakota 14,84
1.3 Klasa wyktadzina PVC 52,32
1.4 | Klasa wyktadzina PVC 33,89
1.5 | Klasa wyktadzina PVC 35,46
1.6 | Klasa wyktadzina PVC 33,83
1.7 Klasa wyktadzina PVC 33,72
1.8 | Klasa wyktadzina PVC 56,65
1.9 | Klasa wyktadzina PVC 56,03
1.10 | Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PVC 6,48
1.11 | Gabinet lekarski wyktadzina PVC 7,30
1.12 | Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PVC 14,56
1.13 | Biblioteka wyktadzina PVC 7,10
1.14 | Komunikacja z klatkg schodowag wyktadzina PVC 178,42
RAZEM 546,61 m*

2.Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia ztobka. Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia
szkolne, ktére sg, w ramach niniejszego opracowania, adaptowane na pomieszczenia przed-
szkolne. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie kottowni gazowe;.
Pomieszczenia piwnicy i parteru pozostajg w stanie dotychczasowym.
Projektuje sie rowniez wymiane istniejgcego kotta gazowego o mocy 120kW na nowe kotly ga-
zowe potfgczone w kaskade.
Pietro budynku dostosowane jest dla oséb niepetnosprawnych i matek z dzie¢mi. Dojazd z parte-
ru windg znajdujgcg sie w nowoprojektowanej klatce schodowe;j.
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Szczegodtowy wykaz pomieszczen przypisanych do przedszkola zawarto w projekcie architekto-
niczno — budowlanym.
3.Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.
3.1.Uklad przestrzenny
Budynek usytuowany jest w miejscowosci Kosciernica gm. Biatogard, na dziatce nr 12/1 z istniejg-
cym zjazdem na droge powiatows.
Budynek w rzucie skiada sie z dwodch potgczonych prostokgtow. Jest obiektem o trzech
kondygnacjach ( w tym jedna podziemna) czesciowo podpiwniczonym. Dach budynku gtéwnego

dwuspadowy o spadku 2°. Dach czesci jednokondygnacyjnej jednospadowy ma spadek 14°.

3.2.Forma architektoniczna

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pietra bytej Szkoty Pod-

stawowej w Kosciernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na przedszkole wraz z niezbednymi urzg-

dzeniami budowlanymi w miejscowos$ci Kosciernica 28, 78-200 Biatogard, dziatka nr 12/1, obr.

0027 Kosciernica, jed. ewid. Gmina Biatogard.

Gtéwny ksztatt budynku nie ulegnie znacznej zmianie. Rozbudowa polega na dobudowie od stro-

ny wschodniej nowej klatki schodowej wraz z wewnetrznym szybem windowym.

Przebudowa polegata bedzie na przystosowaniu oraz przebudowie istniejgcych pomieszczen na

pietrze pod funkcje przedszkola.

Na pietrze od strony zachodniej projektuje sie 3 sale przedszkolne.

Istniejgce schody wewnetrzne zostang poddane przebudowanie na nowe Zelbetonowe. Schody

petni¢ bedg funkcje schodéw ewakuacji pozarowe.

Catkowity zakres opracowania dotyczy:

- dostosowanie toalet dla dzieci przedszkolnych w tym niepetnosprawnych — przebudowa
pomieszczen,

- dostosowanie pokoi dla dzieci przedszkolnych wraz z wymiang okien zewnetrznych -
wykonanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

- przebudowa czesci pomieszczen z przeznaczeniem dla opiekundw,

- po skuciu starych podkiadéw wykonanie nowej izolacji akustycznej, podktadu betonowego i
montaz wyktadzin podtogowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- malowanie sufitow,

- remont $cian wewnetrznych wraz z malowaniem,

- wymania stolarki drzwiowej (wewnetrzna, zewnetrzna),

- udroznienie wentylacji,

- przebudowa instalacji wodociggowej,

- przebudowa instalacji kanalizacyjnej,

- przebudowa w.c. dla personelu w tym o0séb niepetnosprawnych,

- przebudowa instalacji elektrycznej,

- adaptacja pomieszczen na: szatnie dla dzieci i personelu w tym oséb niepetnosprawnych,

- wydzielenie pomieszczen zaplecza gospodarczego,
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- wydzielenie pomieszczen wydawania positkow,
- budowa $cian petnych i przeszklonych stuzgcych wydzieleniu stref pozarowych,
- montaz 2 kpl. klap oddymiajgcych, w istniejgcej i nowoprojektowanej, klatkach schodowych,

- budowa szybu windowego wewnatrz nowoprojektowanej klatki schodowe;j.

3.3.Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
Roboty budowlane adaptacji i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenh pietra, wykonane zo-
stang w technologii tradycyjnej. Sciany i $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, strop w
nowoprojektowanej klatce schodowej i po rozbiérce schodoéw zelbetowych w istniejgcej klatce
schodowej —zelbetowy, wylewany na mokro.
Pozostate elementy konstrukcyjno- budowlane budynku takie jak fundamenty, sciany zewnetrzne,
stropy, dach i sciany klatki schodowe pozostajg w dotychczasowej formie i nie sg objete ninigj-
szym opracowaniem. Ekspertyza techniczna wykazata ich bardzo dobry stan techniczny i kon-
strukcyjny pozwalajgcy na zaprojektowanie planowanych robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét adaptacyjnych nalezy catosé kondygnacji pietra
odtgczy¢ od energii elektrycznej, wodociggowej oraz dokonaé projektowanych rozbiérek.
Nalezy;
-zdemontowac grzejniki i armature wodociggowa,
-zdemontowac cato$¢ instalacji elektrycznych,
-rozebrac scianki dziatowe w czesci pomieszczen sanitarnych,
-zdemontowac stolarke drzwiowa,
-rozebrac lekkie scianki dziatowe,
-sku¢ posadzki i podktady,
-zdemontowac stolarke okienng,
-podstemplowac¢ stropy nad pietrem w miejscach wykuwania bruzd pod osadzane nadproza,
-wykuc¢ otwory na nowe nadproza w miejscu osadzenia nowych drzwi,
-wykuc¢ otwory drzwiowe,
-rozebrac schody Zelbetowe wraz z podestem.
Po wykonaniu robét przygotowawczych i demontazowych mozna przystgpi¢ do wykonywania ro-
bot adaptacyjnych.
Projektuje sie dobudowe nowej klatki schodowej wraz z wewnetrznym szybem windowym.
Fundamenty i sciany fundamentowe.
Fundamenty budynku gtéwnego - poza zakresem opracowania.
Elementy nowoprojektowane klatki schodowe;j:

tawy fundamentowe, zelbetowe z izolacjg poziomg 2 x papa termozgrzewalna.

Zewnetrzne sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm. Na scianach wykonaé¢ po-
witokowg izolacje pionowa. Sciany fundamentowe zaizolowaé termicznie, w dowolnej metodzie
Bezspoinowego Systemu Ocieplen, z zewnatrz styropianem gr. 18cm. styropianem ekstrudowa-
nym. Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami systemowej siatki szklanej. Pod warstwg styro-

pianu ekstrudowanego nalezy wykona¢ izolacje powtokowa, polimerowo — bitumiczng masg
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KMB. Izolacje przeciwwilgociowg wykonaé jako bezrozpuszczalnikowg na zimno z emulsji lub pa-
sty emulsyjne.

Izolacje ze styropianu ekstrudowanego wykona¢ +30cm ponad poziom terenu projektowanego.
Sciany zewnetrzne klatki schodowej.

Sciany kondygnacji nadziemnych projektuje sie gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetono-
wych na zaprawie systemowej marki M5 MPa.

Sciany zewnetrzne zaizolowaé termicznie wetng mineralng gr. 24 cm. Izolacje termiczng wykonaé
w dowolnej metodzie BSO. Wetna mineralna o maksymalnym wspoétczynniku przewodzenia cie-
pta A< 0,031.

Scianki dziatowe w obrebie klatki schodowej jak i wykonane na pietrze budynku - gr. 12 cm za-
projektowano z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie systemowej marki M5 MPa.

Pokrycie scian.

Wykonac¢ za pomocg gipsowego tynku maszynowego lekkiego MP752.

W sanitariatach wykona¢ tynk cementowo-wapienny gr.2 cm.

Kominy wentylacyjne.

Zaadaptowano istniejgce kominy wentylacyjne. Nie projektuje sie dodatkowych kominéw.
Wentylacja szybu dzwigowego i nowoprojektowanej klatki schodowej za pomocg systemowego
wentylatora zamontowanego na dachu.

Nadproza i wience.

Zaprojektowano stalowe i zelbetowe prefabrykowane belki nadprozowe.

Wience otokowe w nowoprojektowanej klatce schodowej wykona¢ jako zelbetowe zbrojone 4 pre-
tami stalowymi fi 12mm. Wieice wykonaé z betonu C25/30, STAL A-IlIN (RB500W), klasa eks-
pozycji XC1, max. w/c=0,6.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne.

Istniejgce schody dwubiegowe, po rozbiérce, wykonaé jako dwubiegowe zelbetowe o parame-
trach technicznych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami (wysokos¢ stopni max. 15¢cm).
Schody w nowoprojektowanej klatce schodowej zelbetowe, trzybiegowe.

Brak schodow zewnetrznych.

Balustrady stalowe. Szczegdty wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Stropy.

Stropy nowoprojektowane zZelbetowe gr. 16cm, wykonaé z betonu C25/30, STAL A-llIN
(RB500W), klasa ekspozycji XC1, max. w/c=0,6. Szczegdty na rys. konstrukcyjnym.

Konstrukcja i pokrycie dachu.

Dach nad nowoprojektowang klatkg schodowg o konstrukcji zelbetowej, zaizolowany wetng mine-
ralng gr. 45-60cm i pokryty papg termozgrzewalng i wierzchnig membrang EPDM.

Dach nad budynkiem gtéwnym nie wymaga przebudowy.

Obrébki blacharskie.

Nowe obrébki wykonac¢ z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze grafitowym.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu.

Po wykonaniu izolacji termicznej scian zewnetrznych nalezy zamontowac obrébki blacharskie,

rynny stalowe srednicy 150 mm oraz rury spustowe stalowe powlekane srednicy 150mm.
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Wody opadowe odprowadzone bedg tak jak dotychczas —na teren dziatki inwestora.

Podtogi i posadzki.

Projektuje sie, po rozbidérce (gr.15cm) istniejgcych posadzek, wykonac¢ nowe posadzki.

Posadzki wykona¢ z nastepujgcych warstw;

-izolacja parochronna —masa uszczelniajgca,

-styropian ,twardy” gr. 15cm,

-warstwa wyréwnujgca gr. 8cm,

-posadzki- wyktadzina PVC lub terakota gr. 5mm.

Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna w catosci do wymianu na nowe okna wg. wymiaréw opisanych na rzucie | pie-
tra. ldentyczne parametry dla okien nowoprojektowanych.

Zaprojektowano okna dwukomorowe U<0,9 z PVC-U (PN-B-91000:1996).

W kazdym oknie zamontowaé¢ nawietrzak higrosterowalne o parametrach;

- Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu

- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h

- Ttumienie akustyczne 33 dB(A) (z okapem standardowym)

- Zaopatrzone we wkiadke akustyczng i zabezpieczone przeciw owadom.

Parapety zewnetrzne;

Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym, powinny byé
montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang lecz przed osta-
tecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Parapety powinny wystawaé poza lico ocie-
plonych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetow zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy
uszczelni¢ za pomocg systemowych wktadek.

Podokienniki wewnetrzne;

Parapety z drewna klejonego o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 25 cm.

Kolor stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych - biaty.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna;

-Drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe, okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice re-
gulowane okleinowe.

-Drzwi wejsciowe do sanitariatow z pomieszczen sal przedszkolnych - przeszklone.

-Drzwi wejsciowe do budynku i w sieni -drzwi z profili aluminiowych w systemie cieptym.

Drobne elementy wykonczeniowe.

W pokojach, przy drzwiach wejsciowych, zamontowa¢ odboje drzwiowe uniemozliwiajgce obijanie
klamki o Sciane.

Przy wejsciu do budynku, zamontowac¢ kratki wycierowe. Jedng na zewnatrz i drugg wewnatrz
budynku. Kratka wewnetrzna z wktadkg czyszczgcg obuwie.

W pomieszczeniach komunikacji zamontowac podwdjne listwy odbojowe i narozniki ochronne na
kazdym narozu sciany i przy osciezach drzwiowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
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Izolacja posadzek i $cian w tazienkach i w.c. na petnej wysokosci- z elastycznej masy uszczelnia-
jacej z uszczelnieniem w naroznikach i potgczeniu posadzki ze Scianami elastyczng tasma
uszczelniajgca.

Wykonczenie wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne i oktadziny Scian:

al tynk maszynowy gipsowy gtadki o wykonczeniu powierzchni odpowiadajgcej jak dla kat. Ill tyn-
ku zwyktego,

b/ pomieszczenia sanitarno — higieniczne; tynk wap. —cem. $cian i sufitow. Sciany do petnej wy-
sokosci licowane ptytkami ceramicznymi $ciennymi, szkliwionymi o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej ze spoinowaniem. Szeroko$¢ fug min. 3mm.

Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Cokét budynku obtozy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowo — zywicznym barwionym w masie
w kolorze antracytowym.

Tynki $cian ponad cokotem cienkowarstwowe zywiczno - silikonowe barwione w swej masie w
kolorze biatym z szarymi przebarwieniami. Opaska wokot budynku do przetozenia.

Szyb windowy z kabing

Szyb windowy wewnetrzny zaprojektowano w konstrukcji stalowej czesciowo przeszklonej za-
bezpieczonej przeciwpozarowo.

Ptyta i Sciany fundamentowe.

Szyb posadowiony zostanie na zelbetowej ptycie fundamentowej. Szczegdly wg rysunku kon-
strukcyjnego.

Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe.

Sciany parteru.

Konstrukcja stalowa przeszklona.

Pokrycie scian

Nie dotyczy- projekt modutowy.

Konstrukcja i pokrycie dachu.

Projektuje sie dachy jednospadowe o nachyleniu 7,5°

Pokrycie dachu stalowymi ptytami warstwowymi.

Podtogi i posadzki.

Ukfad warstw posadzki przedstawiono na rysunku przekrojéw A-A i B-B.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami producenta.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna -nie dotyczy.

Drzwi windowe standardowe.

Winda zewnetrzna-kabina windowa:

Parametry techniczne - Kabina dla oséb z niepetnosprawnoscig

Typ dzwigu: pionowy dzwig kabinowy z napedem Srubowym

Udzwig: 400 kg

Predkos¢: 0,15 m/s
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Wysokos¢ podnoszenia 7240 mm.

llo$¢ przystankéw: 2.

llos¢ dojs¢ przystankowych: 2 — dojscia z jednej strony.

Podszybie: 50 mm (1520x1580 mm) —na Scianie zelbetowej posadowionej na ptycie zelbetowe;.
Otwér w stropach miedzy kondygnacyjnych: 1520x1580 mm.

Wysokos¢ szybu ponad gorny przystanek: okoto 2650 mm wraz z zadaszeniem.

Szyb: kompletny szyb wtasny malowany na kolor RAL 7016, wymiary zewnetrzne 1460 x 1515
mm; stabilny szyb wykonany z wygtuszonych elementéw typu lego montuje sie bez spawania w
celu utatwienia montazu i unikniecia szkéd spawalniczych; szyb wymaga zakotwiczenia do fun-
damentu oraz $cian/stropow budynku; szyb wypetniony stalowymi panelami petnymi oraz pane-
lami szklanymi wg zatgczonego rysunku; wewnetrzny sufit szybu z oswietleniem LED; zadaszenie
Instalacja: wewnetrzna.

Kabina: wymiar 1100 x 1467 mm; Kabina z jedng potéwkowg Sciankg wysokosci 1095 mm z pa-
nelem sterujgcym; podtoga platformy wytozona wyktadzing w kolorze czarnym; panel sterujacy,
uchwyt, listwa przeciwzakleszczeniowa wykonane z anodowanego aluminium; sama scianka la-
kierowana na kolor RAL 9006 Dzwig kabinowy.

Drzwi szybowe: wychylne, jednoskrzydtowe, aluminiowe z duzg szybg ze szkta przejrzystego,
900 x 2070 mm — od strony budynku, RAL 7016; RAL 7016.

Kasety dyspozycji na przystankach: wyposazone w przycisk przywotania i panel sterujgcy.
Wyposazenie: wentylator grzewczy.

Zasilanie: 1 x 230 V 50-60 Hz, 16 A miekki start .

Obstuga: kabina bezobstugowa po wcisnieciu przyciskow przed rozpoczeciem jazdy.
Komunikacja dwustronna: dostarcza sie autodialer + modut GSM — karta GSM po stronie Zama-

wiajgcego / Uzytkownika.

3.4.Spos6éb dostosowania do warunkéw wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw
Nie dotyczy
3.5. Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego-Decyzja nr 6/2023 z dnia 02.11.2023 r.

Szczegodty wg opisu w projekcie architektoniczno — budowlanym.

4.Charakterystyczne parametry inwestycji;
Szczegdty wg opisu w projekcie architektoniczno — budowlanym.
5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Szczegodty wg opisu w projekcie architektoniczno — budowlanym.
Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do obiektéw

Il kategorii geotechniczne.

6.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

- Instalacja wodna:



Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

Instalacja wodna rozprowadzona jest do pomieszczeh sanitarnych (WC) i rozdzielni positkéw -
stuzy do zaspokojenia potrzeb bytowych,
- instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja rozprowadzona jest w pionach i pod posadzkami w kondygnacji pietra do pomieszczeh
sanitarnych i rozdzielni positkéw. Zaprojektowano dwa zewnetrzne piony kanalizacyjne odprowa-
dzajgce scieki z rozdzielni positkow,

- instalacja kanalizacji deszczowej
Istniejgca bez zmian,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej
Pomieszczenia sal przedszkolnych, sanitarne wentylowane grawitacyjnie.
Nawiew Swiezego powietrza odbywa sie przez nawiewniki w oknach, wywiew przez uktad kominéw
wentylacyjnych.

- instalacja elektryczna
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng i telekomunikacyjng dla przebudowywanej kondygnaciji i
klatek schodowych wraz z indywidualnym wytgcznikiem gtéwnym.

- instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nie projektuje sie przebudowy istniejgcej, zewnetrznej instalacji oswietleniowe;.

7.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Szczegodty wg opisu w projekcie architektoniczno — budowlanym.

8.Informacja o odstepstwach

Nie dotyczy

9.Uwagi koncowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu

tych samych parametréw technicznych i jakosciowych w uzgodnieniu z projektantami.
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Walicz: 24.10.2023 r.

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu techniczno - wykonawczego pt.

»Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bytej szkoly na przedszkole
wraz z budowg urzadzen budowlanych” w Kosciernicy gm. Bialogard na dz. 12/1 .

Inwestor:
Gmina Biatogard
Ul. Wilenska 8
78-200 Biatogard
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane - ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2351, z pdzn. zm.)
oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt techniczno - wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: ARCHITEKTURA

Branza Imig¢ i nazwisko Data Podpis
AUTOR PROJEKTU | mgr inz. arch. Krystyna Nowosielecka Pasdziernik
PROJEKTANT upr. bud. AU-F 2/1.89/81 2023 1
Architekt w specjalnoéci architektonicznej )
mgr inz. arch. Regina Mowczan S
SPRAWDZAJACY | o bud. 13/ZPOTA/OKK/2018 Pazdziernik
Architekt . . . . . 2023 r.
w specjalnosci architektonicznej
Branza: KONSTRUKCJA
mgr inz. Tadeusz Siwiec S
OPRACOWUIACY ", "y 1d. ZAP/0072/POOK/04 Pazdziernik
Projektant Konstrukcji . iy . . 2023 1.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
SPRAWDZAJACY ;ﬁ;}gﬁ%‘;‘g’ggfzi“ Pazdziernik
Projektant Konstrukcji . I . . 2023 1.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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y\ INZ-BUD Kompleksowa Obstuga Budowlana
Tadeusz Siwiec

78-600 Watcz, ul. Piastowska 1A/1
tel. 604 936 904
inzbud21@poczta.onet.pl
www.inz-bud.net.pl

PROJERKTOUWANIE
INZ-BUD

Element 1 Tom |

STADIUM DOKUMENTACUJI
Projekt zagospodarowania terenu

NAZWA Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bytej
INWESTYCJI szkoty na przedszkole wraz z budowg urzadzen budowlanych
ADRES Kosciernica, dziatka nr 12/1

78-200 Biatogard
Identyfikator dziatki ewidencyjnej; 320102_2.0027.12/1

INWESTOR Gmina Biatlogard
Ul. Wilenska 8
78-200 Biatogard

DATA 24 pazdziernika 2023 r. Kategoria obiektu: IX
Branza: ARCHITEKTURA
Branza Imig i nazwisko Data Podpis
AUTOR PROJEKTU | mgr inz. arch. Krystyna Nowosielecka Pasdziernik
PROJEKTANT upr. bud. AU-F 2/1.89/81 2023 1
Architekt w specjalnoéci architektonicznej '
mgr inz. arch. Regina Mowczan S
SPRAWDZAJACY 7y . 13/ZPOTA/OKK /2018 Pazdziernik
Architekt . . . . . 2023 1.
w specjalnosci architektonicznej
Branza: KONSTRUKCJA
mgr inz. Tadeusz Siwiec P
OPRACOWUIACY ", "y 1 d. ZAP/0072/POOK/04 Pazdziernik
Projektant Konstrukcji . iy . . 2023 1.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
mgr inz. Marek Siwiec S
SPRAWDZAJACY "1\ bud. ZAP/0132/POOK/12 Pazdziernik
Projektant Konstrukceji . . . . 2023 1.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
Branza: SANITARNA
mgr inz. Grzegorz DARASZKIEWICZ
OPRACOWUIJACY | upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 L
) . L e L Pazdziernik
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
T . A . . 2023 1.
Instalacji sanitarnych |instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Daria TYTANICZ - WASZCZUR
SPRAWDZAJACY | upr. nr ZAP/0202/POOS/11 L
. . L e L Pazdziernik
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 2003 1
Instalacji sanitarnych | instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ’
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Branza: ELEKTRYCZNA
OPRACOWUJACY mgr inz. Mieczystaw Zukowski
) upr. bud. GP-7342/1563/91 Pazdziernik
Projektant X .. . o
Instalacji elektrycznej w speCJal.nos.m .m.st.alacyjn.q — inzynieryjnej 2023 1.
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
mgr inz. Jarostaw Palasz
SPR?X.IZ thi.lltACY upr. bud. GP-7342/1619/91/92 Pazdziernik
Instalac'ijelektr emei |V specjalnosci instalacyjno — inzynieryjne;j 2023 1.
L YN | W zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

10-20. OPIS tECNNICZNY ... ot e ettt neeas 13
2. Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami.............cooeviviiiiiinininennen 22
CZESC RYSUNKWIAL........coiiiitteriieeeeeee e reeeeeeesee s ssssreseeeeesseeassssreessesaesaasasssneaeesssasassanesnessssnnnes 23

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu —str.23.

10.Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod inwestycje zatytutowang
.Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bytej szkolty na
przedszkole wraz z budowg urzgdzen budowlanych” w miejscowosci Kosciernica gm. Biatogard,
powiat biatogardzki, woj. zachodniopomorskie, na dziatce nr 12/1.
Identyfikator dziatek ewidencyjnej; 320102_2.0027.12/1.
Kategoria obiektu IX.
11.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Whnioskowany teren znajduje sie w potnocnej czesci wsi Kosciernica. Dziata nr 12/1 od strony
potudniowej graniczy z drogg gminng (dz. nr 14), od strony zachodniej graniczy z drogg
powiatowa nr 1170Z (dz. nr 13), z ktdrej posiada zjazd, od strony pétnocnej z polem uprawnym
(dz. nr 12/2) i od strony wschodniej z tgkg (dz. nr 1/2).
Dziatka zabudowana jest dwoma budynkami, budynkiem bytej szkoty podstawowej, czesciowo
adaptowanym na ztobek znajdujgcy sie na parterze budynku, oraz budynkiem garazowym.
Budynek na rzucie prostokata, na kierunku pétnoc — potudnie o szer. 11,97 m i dt. 56,63 m z
nieduzg, dobudowana czescig od strony wschodniej.
Do budynku prowadzi gtéwne wejscie od strony zachodniej, drugie wejscie od strony wschodniej
oraz wejscie od strony potudniowej. Od strony wschodniej budynku znajduje sie boisko asfaltowe
z bramkami do gry w pitke nozng oraz boisko trawiaste do gry w siatkbwke. Od strony
potudniowej budynku znajdujg sie dwa place zabaw dla dzieci oraz maty budynek garazowy.
Za placami zabaw znajduje sie parking. llos¢ miejsc parkingowych wystarczajgca dla potrzeb pro-
jektowanego przedszkola. Nie planuje sie budowy lub wydzielania dodatkowych miejsc parkin-
gowych.
W péitnocnej czesci dziatki znajduje sie petnowymiarowe boisko trawiaste z bramkami do gry w
pitke nozna.
Teren wokét budynku jest utwardzony i ogrodzony, pozostata czesé to teren biologicznie czynny:
trawniki, krzewy, drzewa.
Teren ogrodzony.
11.1.0toczenie terenu
Od strony zachodniej — dziatka drogowa nr 13 — droga powiatowa.
Od strony wschodniej i pétnocnej — dziatki niezabudowane.
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Od strony potudniowej —droga gminna i dziatka rolna niezabudowana.

11.2.Istniejace zagospodarowanie

Budynek oswiatowy petni role budynku opieki nad dzie¢mi. Obecnie na parterze funkcjonuje zto-
bek. Do ztobka przypisane sg miejsca parkingowe i plac zabaw.

11.3.Uktad komunikacyjny

Dojazd do dziatki nr 12/1 z drogi powiatowej nr 1170Z (dz. nr 13).

Uktad komunikacyjny bez zmian.

Istniejacy parking jest zlokalizowany w odlegtosci 10 m od placu zabaw zgodnie z rozporzadze-
niem ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie §19.

11.4.Uzbrojenie terenu

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- przytacze wodociggowe

- przytagcze elektroenergetyczne

- przytgcze gazowe.

Sie¢ uzbrojenia terenu bez zmian. Projektuje sie dwa krotkie odcinki instalacji kanalizacji sanitar-
nej od strony wschodniej budynku.

11.5.Warunki gruntowo — wodne

Budynek, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479 :1998, zaliczony zo-
stat do Il kategorii geotechnicznego posadowienia.

Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych przyjeto iz budynek zostat posadowiony bez-
posrednie na gruncie (piasek) o jednostkowym obliczeniowym oporze min. g=150 kPa

Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej posadowienia istniejgcych i projektowanych taw fun-
damentowych.

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do obiek-
tow Il kategorii geotechniczne;.

11.6.Zielen

Na przedmiotowej dzialce wystepuje zielen niska oraz wysoka w postaci kilkunastu drzew.

Drzewa nie kolidujgce z planowang inwestycja.
11.7.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Na terenie brak obiektéw przeznaczonych do rozbiérki.

12.Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku z planowang rozbudowsg przy wschodniej $cianie projektowana jest klatka schodowa
wyposazona w szyb windowy z windg umozliwiajgca transport osoby z niepethosprawnoscig po-
ruszajgcyg sie na wozku. Klatka schodowa petni role wydzielonej komunikacji do projektowanego
przedszkola.
Dodatkowo na terenie dziatki projektuje sie nowy plac zabaw oraz dwa odcinki zewnetrznej insta-
lacji kanalizacji sanitarne;.

llos¢ miejsc parkingowych wystarczajgca dla planowanej inwestycji.
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Samochody z osobami niepetnosprawnymi bedg parkowaty, na krétki czas w bezposrednim sasiedz-
twie wejscia do nowoprojektowanej klatki schodowej — na placu asfaltowym.

Na mapie zagospodarowania terenu oznaczono miejsce parkingowe dla osoby z niepetnospraw-
noscia.

Dojazd do wydzielonego miejsca parkingowego istniejacym terenem asfaltowym.

12.1.Urzadzenia budowlane

a) Instalacja zewnetrzna wodna.

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

b) Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Przytagcza bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Z uwagi na konieczno$¢ podtgczen nowych urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach przedszko-
la na pietrze projektowane sg nowe piony kanalizacji sanitarnej. Piony wyprowadzone bedg na
zewnatrz na elewacje a nastepnie nalezy wigczy¢ je do istniejgcej kanalizacji zewnetrznej PV-
C@160 zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Wigczenie projektowanych odcinkéw kanalizacyj-
nych PVC@160 z budynku do istniejgcej kanalizacji wykona¢ poprzez zabudowe nowych studni
rewizyjnych PVC 600.

Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PVC kielicho-
wych fgczonych na wcisk i z uszczelkg gumowg o Srednicy @160mm. Stosowac rury i ksztattki o
sztywnos$ci obwodowej nominalnej SN 8kPa. Na zmianach kierunku trasy kanatéw zainstalowaé
studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy DN600. Wtazy do studni typu ciezkiego D-
400.

c) Przylacze gazowe.

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

d) Instalacja zewnetrzna elektryczna

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

e) instalacja oswietlenia zewnetrznego
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

d) Plac zabaw.

Plac zabaw jako miejsce niepubliczne, przeznaczone do uzytku wylgcznie przez dzieci
uczeszczajgce do przedszkola, plac zabaw ogrodzony ( dopuszcza sie montaz innego placu
zabaw o podobnych parametrach po uprzedniej zgodzie inwestora)

Zestawienie materialow niezbednych do budowy placu zabaw

Produkt ilos¢
Hustawka wahadtowa nr 3025i 8013 2 szt.
Hustawka wahadiowa 1 szt.
Ogrodzenie 1 szt.
Tablica informacyjna 1 szt.
Bujaki na sprezynie nr 5101, 5102, 5103 3 szt.
Karuzela nr 4003 1 szt.
Domek nr 7030 1 szt.
Linarium nr 8002 1 szt.
tawka 2 szt.
Piaskownica zamykana nr 8029 1szt.
Zestaw zabawowy nr 7115 1 szt.
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Nawierzchnia bezpieczna tgcznie 545,80 m”
Bezpieczna ptytka 500x500x40 czerwona 20,25 m?
Bezpieczna ptytka 500x500x40 czarna 10,12 m”
Bezpieczna ptytka 500x500x40 zielona 486,45 m”
Elastyczny kraweznik z wewnetrznym usztywnieniem oraz mocowaniem 93'm
1000x50x250mm

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008. W trosce o
bezpieczenstwo dzieci urzadzenie musi posiadac certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
.certyfikatbw” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgcg tj. nie posiadajgca
akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez

producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

12.2.8poséb odprowadzenia sciekéw lub oczyszczania Sciekow

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Adaptacja
pomieszczen pietra na przedszkole nie spowodujg potrzeby przebudowy istniejgcych przytgczy.
12.3.Uktad komunikacyjny

Gtowny uktad komunikacyjny bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

12.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

12.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Budynek posiada komplet przytgczy do wykorzystania przy jego zmianie sposobu uzytkowania.
Nie ma potrzeby zwiekszania mocy zamdéwionej dla budynku w zakresie dostawy wody i energii
elektrycznej, odprowadzania sciekdéw komunalnych i wéd deszczowych.

12.6.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki z niewielkimi roznicami terenu, porosniety niskg trawa, krzakami oraz drzewami. Nie

planuje sie nowych nasadzen.

13.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Pow. w m’ Proc. udziat

Powierzchnia dziatek nr: 12/1 48 500,00 m” 100,0 %
Powierzchnia istniejacej zabudowy:

- budynek szkoty 744,39 m* 1,5 %

- budynek garazowy 25,0 m’ 0,1 %
Powierzchnia projektowanej zabudowy:

- rozbudowa o klatke schodowa z winda 37,43 m’ 0,1%
ISTNIEJACA 1 PROJEKTOWANA POW. ZABUDOWY 806,82 m’ 1,7 %
Powierzchnia istniejacego utwardzenia gruntu:

- kostka betonowa, trylinka, beton, asfalt 1 899,70 m* 4,0 %

- plac zabaw z nawierzchnig tartan 202,00 m” 0,4 %
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZENIA GRUNTU 2 101,70 m 4,3 %
Powierzchnia istniejacego terenu biologicznie czynnego 45 591,48 m” 94,0 %
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14.Informacje i dane

14.1.0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajacych z
MPZP lub WZ
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 6/2023 z dnia 02.11.2023 r. wydane

przez Waéjta Gminy Biatogard ustalajgca warunki przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzyt-
kowania pietra budynku bytej szkoty na przedszkole wraz z budowg urzadzenh budowlanych na te-
renie dz. nr 12/1, obr. 0027 Kosciernica, gm. Biatogard.

1.Teren inwestycji:
Zakres inwestycji okreslony zostat na zatgczniku graficznym i obejmuje dz. nr 12/1, obr. 0027 Ko-

Sciernica, gmina Biatogard.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na mapie
zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji. “Warunek spetniony.

2. Rodzaj inwestycji:

przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bytej szkoty na przed-
szkole wraz z budowg urzgdzen budowlanych;

3. Ustalenia dotyczgce planowanej inwestyciji:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne— zgodnie z zatgcznikiem graficznym; “Warunek spetniony.
2) powierzchnia nowej zabudowy: do 70m? —Warunek spetniony.

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej: dopuszcza sie pomniejszenie o powierzchnie nowej
zabudowy; —Warunek spetniony.

4) szerokos$c¢ elewacji frontowej: bez zmian; “Warunek spetniony.

5) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: do 9m; —Warunek spetniony.

6) wysokos¢ zabudowy: do 9m; “Warunek spetniony

7) geometria dachu: dach ptaski lub stromy jednospadowy o kacie nachylenia potaci do 45°, —
Warunek spetniony.

4. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkbw oraz doébr Kkultury
wspofczesne;j:

Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.

6. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.

7. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

Wszystkie wymogi i zalecenia - spetnione.

14.2. O wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Nie wystepujg obiekty i obszary wpisane do rejestru i ewidencji zabytkéw.

14.3. O wplywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze obecnych i bytych oddziatywan gérnictwa.

14.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
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Obecnie na terenie nie istnieje zagospodarowanie oraz nie jest prowadzona dziatalno$¢ niosgca
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Nie przewiduje sie rowniez, by zaistniaty w wyniku planowanej inwestycji.
14.5.0 mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu.

Istniejgcy budynek posiada dostep do ustug telekomunikacyjnych.

15.Dane dotyczace ochrony ppoz wraz z parametrami.
ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla bu-
dynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o
takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:
Dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m?io powierzchni wewnetrznej ponad 1 000 m?
— 20 dm?¥s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
W drodze powiatowej w odlegtosci 25,75 m od chronionego budynku znajduje sie hydrat DN80, a
drugi hydrant DN80 znajduje sie na dziatce inwestora w odlegtosci 8,0 m od chronionego budynku.
Hydranty zapewniajg tgcznie 20 dm?s.

DROGI POZAROWE

W mys$l - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga za-
pewnienia drogi pozarowe;.

W mysl - § 12 ust. 7-Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej
niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione po-
faczenie z drogg pozarowg wyjsc z tego budynku, utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimal-
nej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowey.

Budynek bedacy tematem opracowania jest budynkiem niskim z dwiema kondygnacjami nad-
ziemnymi. W nawigzaniu do § 12 ust. 7, droge pozarowa stanowi droga powiatowa przy ktorej
zlokalizowany jest chroniony obiekt. Dojazd do obiektu zapewniony jest réwniez przez istniejgcy
zjazd z drogi powiatowej na boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej. Potgczenie z drogg poza-
rowg zapewnia chodnik utwardzony prowadzacy z gtéwnego wyjscia z budynku w kierunku drogi
powiatowe;.

Szerokos$¢ chodnika 2,1m a dtugos¢ 18,60m.

Dojazd strazy pozarnej bardzo dogodny.

16.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji projektu.
Nie wystepuja.
17.Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddzialywania miesci sie w_granicy dziatki og identyfikatorze ewidencyjnym

320102 2.0027.12/1 dla ktérej inwestor posiada tytut dysponowania nieruchomosciami do

celéw budowlanych.

Analiza oddziatywania obiektéw w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektow:
8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
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8.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow tech-
niczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Istniejacy zjazd z drogi powiatowej na tematyczng dziatke nr 12/1 - inwestycja nie narusza wy-
magan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

8.3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 i 1768),
Spetnienie wymaganh art. 43 - obiekt budowlany (budynek uzytecznosci publicznej) znajduje sie
bez ingerowania we wspomniane parametry w odlegtosci dopuszczalnej od drogi powiatowej i
gminnej — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

8.4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 t.j.)

W nawigzaniu do art.46. Projektowany zakres rob6t w obiekcie nie wymaga przeprowadzenia po-
stepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanych przedsiewziec.

8.5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2016.0.353 t.j.).

Projektowany do realizacji zakres roboét nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco od-
dziatywac na srodowisko oraz nie wptywa na negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000
zapisane w art. 59. 1. i art. 96. 1. ww. ustawy

Inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

8.6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 t.j.),

Projektowany zakres robot w obiekcie nie jest zakwalifikowany jako zawsze znaczgco i potencjal-
nie oddziatywa na srodowisko wymienione w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1ww. rozporzadzenia.

8.7. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Zapewniono spetnienie wymagan okreslonych § 4. 1. - zapewniajgc wymagang ilos¢ wody do ce-
6w przeciwpozarowych poprzez dwa hydranty o wydajnosci min.10 I/s kazdy w odlegto$ci mniej-
szej niz 30m.

8.8. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Usytuowanie obiektu od granicy dziatek sgsiednich:

W nawigzaniu do rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w przywotaniu do wymogow § 12 okreslajgcego dopuszczalne odlegto-
Sci budynkéw od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang projektowany zakres robét w obiekcie w
odlegtosciach ponad 3m i 4m od granic dziatek sgsiednich. Planowany zakres robot nie narusza
istniejgcego stanu prawnego w zakresie lokalizacji budynku. Planowana rozbudowa spetnia wy-
mogi odlegtosci od granic dziatek. Warunek spetniony.

Odlegtosci §271-273 (usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe)

Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra bytej Szkoty Pod-
stawowej na przedszkole zlokalizowana jest w odlegtosci 7,42 m od najblizszego budynku na tej
samej dziatce. Budynek sgsiedni to budynek garazowy, parterowy, murowany

8.9.Naturalne oswietlenie- przestanianie
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Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy przestaniania - odlegtos¢ projektowanego
zakresu robo6t w obiekcie budynku od obiektéw istniejgcych umozliwia naturalne oswietlenie tych
pomieszczenh na staty pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem §60 i §40 rozpo-
rzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowa-
nie. Projektowane zamierzenie nie zmieni w zaden sposob istniejgcych standardéw uzytkowych
obszaréw w obrebie analizy.

¢ Przestaniania §13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra bytej Szkoty Pod-
stawowej na przedszkole nie wptynie na przestanianie budynkéw sgsiednich, poniewaz jego wy-
sokos$¢ wynosi 8,07 m od terenu. Wokét planowanej inwestycji najblizsze dziatki sg niezabudo-
wane.

e Zacienianie §40 oraz §60 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra bytej Szkoty Pod-
stawowej na przedszkole nie wptynie na zacienianie budynkéw sgsiednich, poniewaz wokét pla-
nowanej inwestycji najblizsze dziatki sg niezabudowane.

Zgodnie z §60 pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu,
powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszgcy co najmniej 3 godziny w dniach réw-
nonocy w godzinach 8%°-16%.

Projektowane 3 sale przedszkolne znajdowaly sie bedg od strony zachodniej, dlatego czas na-

stonecznienia wynosit bedzie 4 godziny w dniach réwnonocy w godzinach od 12%°-16%.

18.Sposéb spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane
- Projektuje sie stosowanie tylko i wytgcznie wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu na
terenie kraju. Materiaty budowlane, rozwigzania, urzgdzenia i produkty muszg spetniac
wymagane normy bezpieczenstwa ppoz i bhp oraz inne przepisy odrebne. Muszg posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki
towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli zastaty wykorzystane wylgcznie w celach
informacyjnych.
- Zapewnione zaopatrzenie w nastepujgce media: energie elektryczng, wode, kanalizacje
sanitarng oraz ciepto z kottowni gazowej. Usuwanie odpadéw przewiduje sie przez
wyspecjalizowang firme. Tymczasowo odpady gromadzone sg i bedg w kontenerach z zamyka-
nymi otworami wsypowymi.
- Budynek jest obecnie podtgczony do sieci telekomunikacyjnej i gazowej.
- Celem zapewnienia utrzymania wtasciwego stanu technicznego w budynku znajduje sie wej-
scie na dach budynku przez wytaz dachowy. Dostep do konstrukcji dachu i wszelkich instalac;ji

mozliwy z wnetrza budynku. Do wszystkich licznikéw zachowano tatwy i szybki dostep.
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- Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z opisem w Projekcie architekto-
niczno - budowlanym.

- Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej — nie dotyczy.

- Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — nie dotyczy.

- Odpowiednie usytuowania na dziatce zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
- Poszanowanie intereséw o0séb trzecich zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Ponadto projektowany zakres rob6t w obiekcie nie stwarza konfliktdw przestrzennych z
terenami otaczajgcymi. Budowa i funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi publicznej osobg
trzecim.

- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy do
zapewnienia przez kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ktéry musi zosta¢ opracowany.

19.Tereny utwardzone (parkingi, drogi) oraz zielen.
Nie projektuje sie nowych terenéw utwardzonych.
Jedynie w sgsiedztwie wejscia do nowoprojektowanej klatki schodowej nalezy oznakowac wy-
dzielone miejsce do tymczasowego parkowania samochodu dowozgcego osobe z niepetno-
sprawnoscia.
Zielen.

Nie przewiduje sie nowych nasadzen.

20.Uwagi koncowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu
tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.
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Walicz: 24.10.2023 r.
Oswiadczenie.

Dotyczy: projektu technicznego dla projektu zagospodarowania terenu pt.

~Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bytej szkoty na przedszkole

wraz z budowg urzgdzen budowlanych w Kosciernicy” na terenie dziatki nr 12/1.
Inwestor:

Gmina Biatogard
Ul. Wilenska 8
78-200 Biatogard

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane -( Dz. U. z 2022 r. poz. 2351, z pdzn.

zm.) o$wiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt techniczny zagospodarowania terenu zostat sporzg-
dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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