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wieniec zelbetowy
24 x 24 cm

STROP NAD KLATKA SCHODOWA

PRZEKROJ B-B

skala: 1:50

balustrada stalowa malowana proszkowo
elementy o przekroju kwadratowym
porecze i stupki: 40x40 mm,
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SCIANY ZEWNETRZNE

petnienie przeset 25 x 25 mm i 10 x10 mm
stupki mocowane do boku biegéw schodowych

Tynk cienkowarstwowy

3 mm

Siatka z wiékna szklanego

Welna mineralna

240 mm
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gazonetonowych

8 B, 8 B

Sciana murowana z bloczkéw

240 mm

Tynk wap. -cem.

25 mm
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wieniec zelbetowy
o 2% x 24 ¢m
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-dylatacja gr. 5cm

- styropian ekstrudowany

na calej wysokosci budynku

pod schody
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POSADZKA NA GRUNCIE +——+

Podktad cementowy (szlichta)

8 cm

Styropian

30cm

Folia PVC - izolacja przeciwwilgociowa - 2x0,2 mm

Chudy beton C12/15

10cm

Podsypka piaskowa 1d=0,6

20 cm

Grunt rodzimy

OZNACZENIA:

kolor szary - elementy istniejgce bez zmian

kolor czerwony - elementy nowoprojektowane

-10,12

Membrana EPDM 2 mm
Papa termozgrzewalna x 2 2x5,2mm
Wetna mineralna 45-60 cm
Paroizolacja - folia 0,5 mm
Strop zelbetowy 16 cm
Tynk wap. -cem. 2,5cm

1]

wykladzina , gres,

szlichta -8cm,

styropian -15cm,

strop zelbetowy - 16cm,

tynk cem. - wap. -2,5¢cm.,

2
wyktadzina PVC,
szlichta -8cm,

styropian -15cm,
strop -plyty kanatowe

tynk cem.- wap.

tynk cem.- wapienny

tynk cem.- wapienny

(3]

tynk cem.-wapienn

styropian -10cm

cegta kratéwka i gazobeton

tynk cem.- wap.

N

papa nawierzchniowa

styropapa 10 cm

warstwa papy
plyty korytkowe

tynk cem.- wapienny
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