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OZNACZENIA

DN50
DN32

<7

inst. elekt.

DN50

2 1
DN32 > DJDFJ inst. hydrantowa

1. Zawdr kulowy DN32.

EA DN32 typ EA.

inst._wody uzytkowej

2. Zawdr zwrotny antyskazeniowy

3. Zawdr kulowy odcinajgcy DNSO.

> 4. Zawdr odcinajgcy DN50
o] (zawér pierszefistwa) normalnie
3 (] 4 o s .
> (beznapieciowo) zamkniety + cewka
obejscie servisowe % b (ZZQ Vilub 24 V) + uktad recznego
3 2 otwierania.
.:2).
g 5. Prestostat
6. Filtr skosny DN50
LEGENDA: ' /
Instalacja c.o. zasilanie
——————— Instalacja c.o. powrdt

Instalacja wody zimnej
Instalacja hydrantowa
Instalacja cwu
Instalacja cyrkulacji cwu

Instalacja gazowa

@ - Pion wody uzytkowej

1. Rurociqgi wody zimej, cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kotfowni wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych o pofqczeniach gwintowanych.
Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian.

Uwagi:

2. Rurociggi grzewcze w pomieszczeniu kotfowni wykona¢ z rur

1qczone na zlqczki zaciskane. Rurociagi prowadzi¢ "na wierzchu” $cian.

3. Instalacje hydrantowg wykonac
o pofqczeniach gwintowanych.

z rur ze stalowych ocynkowanych

4. Instalacje gazowg wykona¢ z rur ze stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.

5. Wszystkie przepusty rurowe przez przegrody oddzielania pozarowego zabezpieczyé
zaprawg ogniochronng lub innym materiatem zachowujgc klasge odpornosci ogniowe].
Dla rurciggéw wykonanych z materiaféw palnych (PE, PVC) zastosowaé dodatkowo
obejmy Ilub opaski ogniochronne montowane po obu stronach uszczelnienia.
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Na dachu zakoriczy¢ nasadqg kominowg
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ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie

NAZWA | ADRES INWESTYCXL  Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

urzadzen budowlanych
Kosciernica 28 gm. Biatogard- dz. nr 12/ 1
Identyf. dziatki: 320102_2.0027.12/ 1

pietra budynku bytej szkoty na przedszkole wraz z budowa

OBIEKT: Budynek przedszkola i Ztobka Gminnego

TNWESTOR:  Gmina Biatogard

ul. Wilerska 8, 78-200 Biatogard
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. . www.inz-bud.net.pl
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Rzut piwnicy- instalacje sanitarne
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