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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

» rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm),

» obowigzujgce przepisy i normy,

> katalogi producentow,

» uzgodnienia z Inwestorem
2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzania technicznego w zakresie zewnetrznej instalacji kanalizacii
sanitarnych dla realizowanego w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania | pietra bytej szkoty podstawowe;
na przedszkole, w m. Kosciernica 28, dz. nr 12/1, obreb 0027 Ko$ciernica, gmina Biatogard.

Zakres projektu obejmuje przedstawienie parametrow technicznych zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Na dziatce Inwestora znajduje sie zewnetrzna kanalizacja sanitarne PVC DN160. Odptyw $ciekow sanitarnych z
dwoch projektowanych piondw kanalizacyjnych ozn. KS6 i KS7 poprowadzonych w zabudowie po elewacji, nalezy
wigczy¢ do istniejacego kanatu PVC DN160. Wtaczenia do istniejacej kanalizacji dokonaé poprzez zabudowe dwdch
studzienek rewizyjnych PVC DN400.

Studzienki rewizyjne niewtazowe wykona¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy DN40O z kinetg przelotowa i zbiorczg
Studzienka sktada si¢ z:

» podstawy studzienki wykonang z PP, z wyprofilowana kinetg przelotowa lub zbiorczg ze spadkiem 2%.

» rury trzonowej karbowanej DN/ID 400 mm z PP-B o sztywnosci SN= 4KN/m2 stanowigcej komin studzienki,

» rury teleskopowej PVC (rura lita) DN/OD 315 mm z uszczelkg do potaczenia z rurg trzonowa,

» zwienczenia studzienki - wiazy zeliwne klasy D-400 osadzone na stozku betonowym.

Kanalizacie sanitarng wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych taczonych na  wcisk
i z uszczelkg gumowg o Srednicy @ 160 mm. Stosowac rury i ksztattki lite o sztywno$ci obwodowej nominalnej SN

8kPa. Srednice rur, spadki i odlegtosci pokazano w cze$ci rysunkowej.
4. Roboty ziemne.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ wykopem otwartym. Roboty ziemne wykonywac recznie

i mechanicznie z wywozem urobku. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie rurociggéw wg dokumentacii
projektowej oraz bezpieczenstwo montera instalacji. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Rurociggi
nalezy montowa¢ na podsypce gr. 10cm zachowujac projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Podsypke i zasypke
wykopu na catej gteboko$ci wykonaé piaskiem. Rurociagi obsypa¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i
zagesci¢ recznie. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm i zageszcza¢ za pomocg zageszczarek
wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzasowych. Do zasypania rurociggdw na terenie dziatki
Inwestora mozna uzy¢ grunt z wykopu, jesli nie zawiera on kamieni, kawatkow drewna lub gruzu oraz jesli mozliwe
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bedzie uzyskanie jego odpowiedniego zageszczenia. Teren w obrebie robdt ziemnych doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

5. Uwagi koricowe.

0 Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe i szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie normami.

O Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane przez COBRTI INSTAL,

O Przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.

Catos¢ rohot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, sztuka budowlana i warunkami

technicznymi. Wszelkie zmiany konsultowac¢ z projektantem.
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