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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

» rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm),

» obowigzujgce przepisy i normy,

> katalogi producentow,

» uzgodnienia z Inwestorem
2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych
realizowanych w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pietra bytej szkoty podstawowej na przedszkole,
w m. Kosciernica 28, dz. nr 12/1, obreb 0027 Kosciernica, gmina Biatogard.
Zakres projekiu obejmuje przedstawienie parametrow technicznych instalacji, dobdr urzadzen i armatury,

okreslenie tras rurociggow oraz rysunki techniczne projektowanych instalacii:

» wodociggowej bytowej i hydrantowej,

» kanalizacji sanitarnej,

» centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikéw

» gazowej,
3. Instalacja wodociagowa
3.1 Opis rozwiazania.

Budynek przytaczony jest do sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wody PEde32 zakoriczone
zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu kottowni. Ciepta woda dla pietra przygotowywana bedzie
w pojemnosciowym zasobniku cwu zlokalizowanym w kottowni- pojemno$¢ zasobnika 500 litréw. Podgrzewacz zasilany
bedzie w czynnik grzewczy z kottowni gazowe;.

W celu zabezpieczenia instalacji wody p.poz., w kottowni na instalacji wody bytowej nalezy zamontowa¢ zawor

pierwszenstwa zgodnie ze schematem na rys. SW-06.
3.2 Rurociagi.

Rurociggi instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowancych o potgczeniach gwintowanych.

W kottowni rurociagi prowadzi¢ natynkowo. Rurociggi rozprowadzajgce poza kottownia, pion oraz podejscia
pod urzadzenia prowadzone pod tynkami, w zabudowach $ciankach g-k wykona¢ z rur PEX/AI/PEX .

Rury przechodzace przez przegrody budowlane uktadaC w karbowanej rurze ostonowej typu "peszia" -
zastosowaé tuleje przejsciowe o dwie Srednice wieksze od Srednicy przewodu. Wielko$¢ bruzdy powinna byé
dostosowana do $rednic utozonych w niej przewoddéw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna
jednoczesnie umozliwiaC rozszerzalno$¢ termiczng przewodéw. W obszarze rury ostonowej nie wykonywaé zadnych
potaczen.

Na projektowanym pionie ozn. W1 na cyrkulacji w kottowni zamontowa¢ zawdr regulacyjny, na wodzie zimnej i
cieptej zawory odcinajace.

Na podiaczeniu do kazdej armatury wyptywowej zabudowa¢ zaworki kulowe odcinajace umozZliwiajace
J



demontaz armatury. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen. Wode doprowadzi¢ do urzadzen

sanitarnych zgodnie z czg$cig graficzng projektu.
3.3 lzolacja termiczna

Rurociaggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaC otuling z pianki polietylenowej PE. W bruzdach $ciennych i
posadzce stosowaé otuling pianki polietylenowej z ptaszczem.
Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu $cian, izolowaé gruboscig otuliny w zalezno$ci od

$rednicy wewnetrznej:

»  do22mm - 20mm

»  do 22-35mm - 30mm

»  do 35-100mm - rowna $rednicy wewnetrznej

»  powyzej 100mm - 100mm
Grubo$¢ izolacji rurociggdw uktadanych w bruzdach $ciennych i posadzce - 6mm.
Dla rurociggow wody zimnej zastosowac izolacje gr.6 mm.
Izolacje przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta rur oraz zgodnie
z PN-B-02421:2000.

3.4 Instalacja p.poz.

Budynek posiada instalacje ppoz. W zwigzku z przebudowg pietra budynku szkoty na potrzeby pracy przedszkola
nalezy podtaczy¢ hydrant HP25 w nowej lokalizacii - lokalizacja zgodna z czes$cig graficzna. Hydrant wewnetrzny HP25
umiesci¢ w szafce natynkowe;. Instalacje wody p.poz. ze stalowych ocynkowanych.
0 pofaczeniach gwintowanych.

Szafka hydrantowa wyposazona bedzie w:

» pradownice z zaworem zamykajacym DN25;

» beben z wezem potsztywnym o Srednicy wewnetrznej 25mm i dtugosci 30 m
Zawér hydrantowy nalezy umieéci¢ 1,35 m nad posadzkg w szafce oraz oznakowaé zgodnie z przepisami. Lokalizacja
hydrantu zgodnie z cze$cig graficzna.

Zabezpieczenie instalacji wody p.poz. stanowi zawdr pierwszenstwa - elektromagnetyczny DN50 montowany
na instalacji wody bytowej. Zawér odcina¢ bedzie instalacje bytowa w przypadku wykrycia spadku cisnienia w instalacji
hydrantowej. Zawor montowac zgodnie z instrukcjg producenta z zachowaniem odcinkow prostych 6xDN przed i za
zaworem. Do cewki zaworu doprowadzi¢ napiecie 230 lub 24 V. Szczegdtowy schemat podtaczenia zaworu zgodnie z
rys. SW-06.

3.5 Proéby szczelnosci.

Po wykonaniu instalacji bytowej i przeciwpozarowej nalezy jg dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie
przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od cisnienia roboczego, nie wigkszym niz ci$nienie
maksymalne poszczegoinych elementéw systemu. Préba zasadnicza trwa 2 godz. W czasie tej prdby cisnienie nie
powinno spas¢ wiecej niz 0 0,2 bara.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z rur PVC kielichowych do instalacji wewnetrznych tgczonych

na uszczelke gumowa. Gtéwne kanaly zbiorcze prowadzone bedg w posadzce i wigczone do istniejacych pionéw
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kanalizacji sanitarnej w budynku.
Zmiany kierunku przewodow nalezy wykona¢ za pomocq kolanek podwaojnych. Odejscia od przewodu gtdéwnego
wykona¢ za pomocg, tréjnikéw i kolanek 45°. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkami.
Piony mocowac do $cian za pomocg obejm. Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg
a przewodem nalezy stosowa¢ podkladke elastyczng. Przy przejSciu przez przegrody budowlane
rure umiesci¢ w tulei ochronnej. Poziomy kanalizacyjne uktadac ze spadkiem min. 2,0%
Na podejsciach do urzadzen spadek min. 2%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢
w syfon zabezpieczajacy przed przedostawaniem sig gazéw kanatowych do pomieszczen.
Srednice podejé¢:
» umywalki i zlewozmywaki - 50mm
» pisuar—50 mm
» natrysk — 50 mm
» WC-110 mm.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.
5.1 Opis rozwigzania- instalacja grzejnikowa.

Na kondygnaciji | pietra istnieje instalacja ogrzewania grzejnikowego. Projekt instalacji c.0. swoim zakresem obejmuje
demontaz istniejacych grzejnikéw oraz wymiane grzejnikdbw na nowe, w pomieszczeniach, w ktdrych ogrzewanie
podtogowe nie pokrywa projektowanej straty ciepfa. Istniejgca piony c.0. bez zmian do pozostawienia na poziomie
kondygnaciji, podejécia pod zdemontowane grzejniki do usuniecia. Na pionach zamontowa¢ zawory odpowietrzajace.
Nowe grzejniki wiaczy¢ do istniejacej instalacji c.0. Odcinki instalacji wykona¢ z rur miedzianych. Rury prowadzi¢ po
powierzchni $cian lub w posadzce.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe standard z podtgczeniem bocznym, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwosé
odciecia go od instalacji poprzez zespoly przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy grzejnikowych
zawordw termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych
z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.

Odwaodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji za pomocg

odpowietrznikéw automatycznych oraz zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach.

5.2 Opis rozwigzania — ogrzewanie podtogowe.

W budynku na kondygnacji pietra zaprojektowano instalacje ogrzewania poditogowego o parametrach 42/32°C
zasilang w czynnik grzewczy z kotlowni gazowej. Centralne przygotowanie czynnika grzewczego do zatozonej
temperatury odbywac sie bedzie w kottowni przy pomocy grup pompowej zamontowanej za buforem grzewczym.
Gtéwne rurociagi zasilajace rozdzielacze na pietrze prowadzi¢ posadzce. Przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych
typ PE-RT/AL./PE-HD Zastosowano rozdzielacze ogrzewania podtogowego drazkowe mosiezne. Rozdzielacz posiada
nastepujgce wyposazenie:

> belka zasilajaca z wktadkami regulacyjnym i przeptywomierzami

» belka powrotna z zaworami termostatycznymi,

» zawor odpowietrzajacy,

» zawor spustowy z przytaczem do weza,



> zawor strefowy + gtowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym,
Rozdzielacze zamontowa¢ w szafkach podtynkowych - lokalizacja w cze$ci graficznej opracowania. Rozstaw pomigdzy
rurami oraz dtugo$ci przewoddw dla poszczegdlnych petli podtogowych zostaty podane w cze$ci graficzne;.
Instalacje wykonac z rur o $rednicy 16x2,0 mm PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w warstwie jastrychu. Rura mocowana

bedzie do dedykowanych do instalacji podtogowej ptyt ze spinkami.
5.3 Regulacja i sterowanie

Petle ogrzewania podtogowego nalezy wyregulowaé. Regulacja wstepna wezownic polega na wyréwnaniu strat
cisnienia w wezownicach z dziatajgcymi w tych obiegach cisnieniami czynnymi, przy zatozeniu obliczeniowych strumieni
masy wody przeptywajacych przez poszczegélne petle.

W celu sterowania ogrzewaniem podtogowym nalezy zamontowa¢ na zaworach termostatycznych przy
rozdzielaczu sitowniki termiczne na kazdym obiegu grzewczym. Regulacja temperatury wewnetrznej
w pomieszczeniach odbywac sie bedzie poprzez termostaty cyfrowe montowane na $cianach wewnetrznych. Termostaty
oraz  sitowniki  nalezy podigczy¢ kablem 3x0,5mm do rozdzielacza elektrycznego sygnatdw nastawczych
Zlokalizowanego w szafce kazdego rozdzielacza. Nalezy réwniez doprowadzi¢ zasilanie do skrzynki rozdzielacza

3x1,5mm.
5.4 lzolacja rurociagéw grzewczych.

Dla rurociggéw grzewczych prowadzonych w posadzce izolacje wykona¢ z pianki polietylenowej PE o gr.6 mm,
Rurociagi prowadzone po wierzchu $cian wykonac otuling z pianki polietylenowej -grubos¢ izolacji w zaleznosci od
Srednicy wewnetrznej:

»  do22mm - 20mm

» do22-35mm - 30mm

»  do 35-100mm - rowna $rednicy wewnetrznej

> powyzej 100mm - 100mm
Dla rurociagow grzewczych prowadzonych w bruzdach $ciennych i w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami izolacje wykona¢ z pianki polietylenowej PE- 50% w/w grubosci. Izolacje przewodow nalezy wykonaé

zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z PN-B-02421:2000.
5.5 Préba szczelnosci i regulacja instalacji grzewczych.

Po wykonaniu rob6t montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykonac¢ dwukrotne ptukanie instalacji, a nastepnie
wykonaC prébe szczelnosci na cisnienie réwne 0,6 MPa. Prébe ciSnienia wykonaé przy odigczonym naczyniu
wzbiorczym, z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze spadku
cisnienia. Po wykonaniu préby na zimno przeprowadzi¢ prébe dziatania instalacji na gorgco przy parametrach
obliczeniowych i dokona¢ regulaciji ztadu. Ogrzewanie powinno dziata¢ co najmniej 72 godziny, aby dokonaé¢ regulacii

i oceny dziatania instalacji c.o.
5.6 Kottownia.

Budynek posiada istniejgca kottownie gazowa. Wymieni¢ nalezy istniejacy kociot gazowy o mocy 120 kW na
dwa kotly gazowe wiszace kondensacyjne z zamknigtg komorg spalania 0 mocy 65 kW kazdy. Dla nowoprojektowanych

kottow zaprojektowano komin spalinowy zbiorczy DN180.



Catkowita moc kottowni wynosi¢ bedzie 130 kW. Parametry obliczeniowe instalacji kottowej w trybie c.w.u. — 70/50°C.
Zaprojektowany ukfad kottowni stanowi zespét potaczonych ze sobg hydraulicznie dwoch kottdw pracujgcych w sposéb
kaskadowy w zaleznosci od zapotrzebowania na moc cieplng. Praca kottéw sterowana bedzie automatycznie przy
zastosowaniu elektronicznych regulatorow zintegrowanych z kottem, dostarczanych przez producenta kotta.
Uktad technologiczny kottowni nalezy rozbudowaC o obieg grzewczy na cele podgrzewacza wody i ogrzewania
podtogowego.
Zaprojektowany system grzewczy zapewni przygotowanie cieptej wody w sposdb pojemnosciowy w podgrzewaczu typu
0 pojemnosci 500 dm3 Regulator temperatury cieptej wody steruje pracaq pompy fadujacej podgrzewacz. Na powrocie
wody grzewczej z instalacji nalezy zamontowa¢ separator zanieczyszczen.
Instalacja zabezpieczona jest przed wzrostem objetoSci wody oraz wzrostem cisnienia w instalacji naczyniem
wzbiorczym przeponowym po stronie instalacyjnej oraz zaworami bezpieczeristwa montowanymi przy kottach.
Zabezpieczenie ukfadu przygotowania c.w.u. naczyniem wzbiorczym przeponowym montowanym na instalacji zimnej
wody na zasilaniu podgrzewaczy, oraz zaworem bezpieczenstwa montowanym przy podgrzewaczu.
Do sterownika kotta doprowadzi¢ sygnaty z:

» czujnika temperatury zasilania poszczegéinych obiegdw,
czujnika temperatury zewnetrznej,
temperatury na sprzegle hydraulicznym,

sygnatu pomp obiegowych i pompy cyrkulacyjnej,

YV V V V

czujnikéw temperatury wody podgrzewaczach c.w.u.
5.6.1 Instalacje technologiczne w kottowni.

Rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
0 pofaczeniach gwintowanych.

Rurociagi grzewcze w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie taczone na
ztaczki zaciskane. Rurociagi prowadzi¢ "na wierzchu" $cian.

Instalacje gazowa wykonac z rur ze stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien. W kottowni rurociggu prowadzi¢ natynkowo.
5.6.2 Instalacje wod.-kan. w kottowni.

Zaprojektowano instalacje wodociggowg do uzupetniania wody w instalacji c.0. wraz z uktadem zmigkczania

wody. Na przewodzie wodociggowym zainstalowac:

» zawor kulowy DN20,

> filtr siatkowy do wody,

» wodomierz skrzydetkowy dn15,

» zawoér do napetniania instalacji.
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych. Odptyw kondensatu z kottéw wykonac
z rur PVC klejonych i wiaczy¢ do neutralizatora kondensatu. Odptyw z neutralizatora wigczy¢ do instalacji kanalizacii

sanitarnej poprzez syfon.
5.6.3 Proéba szczelnosci i rozruch kottow.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie, a nastepnie wykona¢ probe szczelnosci

na cisnienie probne pr+0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa. Probe ciSnienia przeprowadzi¢ przy odtaczonym naczyniu
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wzbiorczym, z zastosowaniem manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50% wigkszym
od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku cinienia.

Uruchomienie kottow dokona¢ powinien serwis firmowy. Wykonawca dokonuje rozruchu kottowni
i instalacji c.0. w czasie 72 godzin, parametry obliczeniowe powinny zosta¢ osiggniete. W trakcie rozruchu dokona¢
regulacji instalacji c.0. oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania automatyki oraz zabezpieczen urzadzen kottowych.
Przed przekazaniem pomieszczen z kottami uzytkownikowi, wykonawca zglosi w terenowym UDT do odbioru:

kotty zawory bezpieczenstwa i przeponowe naczynia wzbiorcze.
5.6.4 Obstuga, kontrola i sterowanie praca kottow.

Przebieg pracy kottow sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie okresowa kontrola
wskazan przyrzadow pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowo$ci dziatania urzadzen nalezy zlecic

osobom uprawnionym. Nalezy wykona¢ co najmniej dwa przeglady w ciggu roku przez uprawniony serwis.
5.6.5 Wentylacja kottowni.

Wentylacja grawitacyjna w kottowni- istniejaca. Nawiew do pomieszczenia kottowni- istniejacy kanat typu ,Z”

zakoriczong wewnatrz kottowni kratka nawiewng i kratka wyciggowa pod stropem kottowni.
5.6.6 Dane techniczne systemu odprowadzenia spalin.

Zaprojektowano wspdlny system spalinowy dla dwdch kottdw gazowych. Komin wykonaé ze stali
kwasoodpornej z wewnetrznymi uszczelkami o $rednicy 180/ Przewdd spalinowy zakonczyé na wysokosci min. 0,6m

nad powierzchnig dachu nasadg kominowa.
6. Instalacja gazowa.
6.1 Opis instalacji.

W celu podtaczenia nowych kottow gazowych , nalezy wigczy¢ sie do istniejacej instalacji gazowej w piwnicy.
Instalacje gazowa doprowadzi¢ do urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

Zasilanie instalacji gazu dla kottowni gazowej zaprojektowano z rur stalowych DN50. W pom. kotlowni
na instalacji wykona¢ bufor gazu DN150 L=1,3m. Przed wigczeniem instalacji do urzadzer zastosowa¢ zawory
odcinajgce gazowy oraz filtry gazowe.

Przewody wewnetrznych instalacji gazowych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie potgczen gwintowanych tylko
przy podtaczeniu armatury. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ nitkg Loctite 55 lub stosujac widkna konopne oraz pasty
uszczelniajgce naktadane na gwint wewnetrzny. PrzejScia przewodow przez Sciany nalezy wykonac w tulei ochronnej
a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. Tuleje ochronne w $cianach powinny wystawaé
po 2 cm z kazdej strony $ciany. Rurociagi oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg odporng na korozje koloru zéttego.
Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem kottowi. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie
prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci, co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe, krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi,

powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.



Stosowac rury i armature posiadajacq aprobate techniczng INiG w Krakowie dopuszczajacg do stosowania

w instalacjach wewnetrznych, potwierdzong deklaracjg zgodnosci przez producenta.
6.2 Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jq podda¢ wymaganym probom. Przed prébg przedmucha¢ sprezonym
powietrzem w celu jej przeczyszczenia. Probe szczelnosci prowadzi¢ na cidnienie - 0,05 Mpa. Probe wykonuje sie
w ciggu 30 min. Jezeli manometr wykaze spadek ciSnienia nalezy posmarowaé ztgcza roztworem wody z mydtem,
aby zlokalizowaé nieszczelnoSci. Po usunieciu nieszczelnosci probe ponowié. Trzykrotna negatywna préba

dyskwalifikuje instalacje. Nalezy jq wowczas rozebraé i zmontowac od nowa.
6.3 Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej.
Istniejacy system detekcji bez zmian.
7. Wytyczne dla innych branz.

a. Branza elektryczna
- oSwietlenie pomieszczen technicznych min.150 lux, oprawy gazoszczelne rozmieszczone tak, aby umozliwic
wiasciwy nadzor i konserwacje aparatury kontrolno-pomiarowej kotta, armatury i kanatow spalinowych,
- wykona¢ odpowiednig ochrone przeciwporazeniowa,
- wykona¢ zasilanie wszystkich urzadzen zgodnie z ich DTR.
- wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miedzy kottem i przewodami,
b. Branza budowlana
- wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pod przejécia dla rur instalacyjnych
c. Wytyczne montazu i eksploatacji
Warunkiem przejecia do eksploatacji kottow jest:
- kompletnos¢ dokumentacji projektowej
- przeprowadzenie rozruchu prébnego i pomiaréw stwierdzajacych, ze urzadzenia i wykonane roboty budowlano-
montazowe odpowiadajg parametrom projektowym i warunkom technicznym.
- zgtoszenie serwisowi autoryzowanemu wykonanie rozruchu kottdw w potaczeniu z automatyka.
- zgtoszenie do odbioru przez Rejonowy Urzad Dozoru Technicznego wiasciwy dla danej miejscowosci.

- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej
8. Uwagi koricowe.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaC stosowne $wiadectwa jako$ci, stwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych i aktualnych atestéw, dopuszczeni, certyfikatow
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczefstwa a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczefstwa i oznaczania tym znakiem, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okres$lonymi wtasciwymi przepisami.
- Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, sztukg budowlang i rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm).
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac aktuaine atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane przez COBRTI INSTAL;
Montaz urzadzen i elementow wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR,
instrukcje montazowe, itp.),
Na wszystkich instalacjach wodnych wykona¢ préby szczelno$ci, przy ktérych musi by¢ obecny Inspektora
Nadzoru. Wyniki prob nalezy udokumentowa¢ w ,protokotach z préb szczelnosci” a nastepnie przediozy¢é do
akceptaciji przez Inspektora Nadzoru,
Przy montazu wszystkich instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelno$¢ potaczen,
Wszystkie rury i kanaty muszg by¢ oznakowane typem mediow, nalezy umiescic literowe i strzatkowe oznaczenia
graficzne w odlegtosciach co 5-10 m tj.:
»  WODA - kolor niebieski
*  GAZ - kolor zotty
» C.O. -kolor czerwony
- Wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ w klasie zapewniajacej odporno$ci ogniowg réwng elementowi
oddzielenia, w ktérym sg wykonane,
- Przestrzega¢ przepisow BHP i PPOZ.
Catos¢ rohot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, sztuka budowlana i warunkami
technicznymi. Wszelkie zmiany konsultowac¢ z projektantem.
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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