3. Instalacje hydrantowqg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
o pofgczeniach gwintowanych.

kulowe odcinajgce umozliwiajgce demontaz armatury. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem 4% w kierunku urzgdzen.

Grubos¢ izolacji rurociggdw ukfadanych w bruzdach Sciennych

i w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
izolacja z pianki polietylenowej PE — 50% w/w grubosci, dla
prowadzonych w podfodze 6mm.
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Piwnica—Kottownia @
Uwagi:
1. Rury wodociggowe prowadzi¢ w posadzce. Podejscia rurowe do 4. Wszystkie rury muszq byé oznakowane typem medidw, nalezy umiesci¢ 7. .D‘G *'U*'OC@Q@W wody zimnej zastosowa¢ izolacje z pianki LEGENDA:
urzqdzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach Sciennych lub w Sciankach w literowe i strzatkowe oznaczenia graficzne w odlegfosciach co 5—10 m. polietylenowej PE o gr.6 mm. )
zabudowie g—Kk. o . o . . . . Instalacja wody zimnej
5. Wszystkie przepusty rurowe przez przegrody oddzielania pozarowego RU(QC‘QQ‘ wo_dy er*.ej ‘ CWKU‘.OCJ‘ prowadzone po wierzchu Scian wykona¢ — — — — Instalacja wody ciepfe]
2. Rurociqgi wody zimej, ciepfej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kottowni zabezpieczy¢ zaprawqg ogniochronng lub innym materiatem zachowujgc otu\mq’ z p\cm__k\ po\\ety\emf)vyej PE ) ) . L
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o pofgczeniach gwintowanych. klase odpornosci ogniowej. Dla rurciggdw wykonanych z materiatow Grubos¢ izolacji w zaleznosci od Srednicy wewnetrznep — TT T T T Instalacjo wody cyrkulacyjne]
Rurociagi prowadzi¢ "po wierzchu”. Przewody rozprowadzajgce oraz palnych (PE, PVC) zastosowaé dodatkowo obejmy lub opaski ogniochronne - Sz %%m%n:mZOm%mm 8 Zawdr termostatyczny do cyrkulaciji
isci i g t bu st h Inienia. - - -
podejscia pod urzqdzenia wykona¢ z rur PEX/Al/PEX ontowane po obH stronach tssczemienia — do 35—100mm — rdwna $rednicy wewnegtrznej 6 Zawdr kulowy odcinajqcy
6.Na podfgczeniu do kazdej armatury wyptywowej zabudowa¢ zaworki — powyzej 100mm — 100mm » IW/OW/CYR  Srednica woda zmina/ciepta/cyrkulacja

Piony wody uzytkowej

Rozwiniecie- instalacja wodociggowa
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