CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Inny niemieszkalny- uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Kosciernica 28, Koszalin
NAZWA PROJEKTU
Budynek uzytecznosci publicznej -
ztobek/przedszkole
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHELODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4168,1
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4168,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2°rok)] 0,058
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Koszalin
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 43 833,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0l [W] 53 269,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [0} [W] 97 103,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 32 255,5
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 129 359,3
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 100,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 31,0
SvsTem TECHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGIl amcrua | 0T
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 18,876(m3
Energia elektryczna. 0,705[(kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 3,198(kWh
WODY UZYTKOWE]
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,320|m3
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 18,000(kWh
OSWIETLENIA
PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ . /:m(] [vmqazxm STAN | wr2021 POWIFn':i]CHNIA
1 |D-6 Dach - nad szatnig-parter Dach 0,208 I 103,08
2 |P-1 Podtoga na gruncie 39,5 cm Podtoga na gruncie 0,242 I 532,64
3 |P-KL Podtoga na gruncie 50,0 cm Podtoga na gruncie 0,392 1,200 P v 27,39
4 |ST-D Strop ciepto do dotu - cz. Strop ciepto do dotu 0,976 I 123,45
podpiwniczona
5 |STD-4 Stropodach niewentylowany 56,1 |Stropodach niewentylowany 0,329 I 669,32
cm




6 |STD-KL Stropodach niewentylowany Stropodach niewentylowany 0,087 I 43,46
2739 cm
7 |ST-G-2 Strop ciepto do gory 49,0 cm Strop ciepto do gory 0,262 I 628,99
SW1-KL Sciana wewnetrzna 72,0 cm Sciana wewnetrzna 0,756 I 38,43
9 [SW2-KL Sciana wewnetrzna 48,0 cm Sciana wewnetrzna 0,988 I 14,86
10 |SZ3 Sciana zewnetrzna 63,0 cm Sciana zewnetrzna 0,286 I 678,57
11 |Sz7 Sciana zewnetrzna 33,0 cm Sciana zewnetrzna 0,372 I 43,36
12 |SZ-KL Sciana zewnetrzna 50,8 cm Sciana zewnetrzna 0,157 0,450 P v 109,00
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS G w /im r\;;/"r;azxm STAN | wr2021 POWIE:éfHNIA
1 |DW240X210 Drzwi wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 1,300 P 5,04
2 |DZ120X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x200,0 cm 0,85 1,300 1,300 P v 2,40
3 |DZ120X260 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x260,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,12
4 |DZ90X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,60
5 |DZ90X300 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x300,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 8,10
6 |OW150X80 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 150,0x80,0 1,100 1,100 P v 1,20
cm
7 |OW200X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 200,0%x210,0 1,100 1,100 P v 4,20
cm
8 |OwW240X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 1,100 1,100 P v 5,04
cm
9 |0Z130X150 Okno zewnetrzne LxH= 130,0x150,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,90
10 |0Z150X80 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x80,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 6,00
11 |0Z155X100 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x100,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 1,55
12 |0Z155X90 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x90,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 2,79
13 |0Z163X155 Okno zewnetrzne LxH= 163,0x155,0 cm 0,75 0,900 1,400 P v 7,58
14 |0Z169X210 Okno zewnetrzne LxH= 169,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,55
15 |0Z177X210 Okno zewnetrzne LxH= 177,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 7,43
16 |0Z200X140 Okno zewnetrzne LxH= 200,0x140,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 5,60
17 |0Z240X210 Okno zewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 226,80
18 |0Z30X200 Okno zewnetrzne LxH= 30,0x200,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 0,60
19 [0zZ50X300 Okno zewnetrzne LxH= 50,0%x300,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,00
20 |0z70X210 Okno zewnetrzne LxH= 70,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 8,82
21 |0Z90X210 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 3,78
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
REDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY - 120-1200 kW (70/550C) 0,95
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
Sl SPRAWNOSE
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
gEE&RZYSTANIE centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkciami adantacvina i ontvmaliziiiaca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE e i%ECZE NHA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (50%) 0,92
Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy powyzej 50 kW - opalane gazem
ziemnum liih nleiem analowvm lekkim (5004)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22




POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27288
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
PARAMETRY PRACY [oC]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA Wi 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 120-1200 kW (70/550C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT H 095
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nr.9 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE Hd 090
BUDYNKU nr, 4
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W He 093
OBREBIE BUDYNKU nr, 4
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH Hs 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO n, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nH,tot,i 0,80
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki czitonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 700,
TYP WENTYLACII

CIEPLA WO ZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1226,83
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

elektryczne podgrzewacze

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3599,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3863,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 799,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 11 589,4




POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGI PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA - 300
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGI DOSTARCZONE] DO GRANICY W 09
BILANSOWEJ BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIT
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE]
WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot,i 0,65
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 2
zasobnik pojemnosciowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3927,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4190,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4319,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 5109,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA Wi 110
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY W 088
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEED

nw,s 0,85
WODY
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300,
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580,
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) s
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) VWi [dm3/m2-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [oC] 45,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN W/m2] 9,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY.

¢ ) tN [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q Qp UDZIAE

[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 909,6 2728,8 3,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 526,4 1579,2 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 23 224,0 69 671,9 94,2
SUMA 24 660,0 73 979,9 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 660,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 73 979,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOS TARCZENIE NOSNIKA Wi 3,00

ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 232 762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 142,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 179,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 180,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 197,7
;I(E)DMNS')(;SI\':'I}E(;\\I(V(SHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 21
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 199,8

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPORZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,7
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 12,9
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 18,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 54,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 189 058,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 262 604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1436,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 264 040,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 339 829,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4308,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 344 138,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 203,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 263,4
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 146,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 204,6
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 266,7
_;I(E)I;TOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2021 [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Inny niemieszkalny- uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Kosciernica 28, Koszalin
NAZWA PROJEKTU
Budynek uzytecznosci publicznej -
ztobek/przedszkole
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHELODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4168,1
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4168,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2°rok)] 0,058
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Koszalin
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 43 833,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0l [W] 53 269,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [0} [W] 97 103,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 32 255,5
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 129 359,3
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 100,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 31,0
SvsTem TECHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGIl amcrua | 0T
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 18,876(m3
Energia elektryczna. 0,705[(kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 3,198(kWh
WODY UZYTKOWE]
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,320|m3
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 18,000(kWh
OSWIETLENIA
PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ . /:m(] [vmqazxm STAN | wr2021 POWIFn':i]CHNIA
1 |D-6 Dach - nad szatnig-parter Dach 0,208 I 103,08
2 |P-1 Podtoga na gruncie 39,5 cm Podtoga na gruncie 0,242 I 532,64
3 |P-KL Podtoga na gruncie 50,0 cm Podtoga na gruncie 0,392 1,200 P v 27,39
4 |ST-D Strop ciepto do dotu - cz. Strop ciepto do dotu 0,976 I 123,45
podpiwniczona
5 |STD-4 Stropodach niewentylowany 56,1 |Stropodach niewentylowany 0,329 I 669,32
cm




6 |STD-KL Stropodach niewentylowany Stropodach niewentylowany 0,087 I 43,46
2739 cm
7 |ST-G-2 Strop ciepto do gory 49,0 cm Strop ciepto do gory 0,262 I 628,99
SW1-KL Sciana wewnetrzna 72,0 cm Sciana wewnetrzna 0,756 I 38,43
9 [SW2-KL Sciana wewnetrzna 48,0 cm Sciana wewnetrzna 0,988 I 14,86
10 |SZ3 Sciana zewnetrzna 63,0 cm Sciana zewnetrzna 0,286 I 678,57
11 |Sz7 Sciana zewnetrzna 33,0 cm Sciana zewnetrzna 0,372 I 43,36
12 |SZ-KL Sciana zewnetrzna 50,8 cm Sciana zewnetrzna 0,157 0,450 P v 109,00
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS G w /im r\;;/"r;azxm STAN | wr2021 POWIE:éfHNIA
1 |DW240X210 Drzwi wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 1,300 P 5,04
2 |DZ120X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x200,0 cm 0,85 1,300 1,300 P v 2,40
3 |DZ120X260 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x260,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,12
4 |DZ90X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,60
5 |DZ90X300 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x300,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 8,10
6 |OW150X80 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 150,0x80,0 1,100 1,100 P v 1,20
cm
7 |OW200X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 200,0%x210,0 1,100 1,100 P v 4,20
cm
8 |OwW240X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 1,100 1,100 P v 5,04
cm
9 |0Z130X150 Okno zewnetrzne LxH= 130,0x150,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,90
10 |0Z150X80 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x80,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 6,00
11 |0Z155X100 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x100,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 1,55
12 |0Z155X90 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x90,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 2,79
13 |0Z163X155 Okno zewnetrzne LxH= 163,0x155,0 cm 0,75 0,900 1,400 P v 7,58
14 |0Z169X210 Okno zewnetrzne LxH= 169,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,55
15 |0Z177X210 Okno zewnetrzne LxH= 177,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 7,43
16 |0Z200X140 Okno zewnetrzne LxH= 200,0x140,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 5,60
17 |0Z240X210 Okno zewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 226,80
18 |0Z30X200 Okno zewnetrzne LxH= 30,0x200,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 0,60
19 [0zZ50X300 Okno zewnetrzne LxH= 50,0%x300,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,00
20 |0z70X210 Okno zewnetrzne LxH= 70,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 8,82
21 |0Z90X210 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 3,78
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
REDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY - 120-1200 kW (70/550C) 0,95
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
Sl SPRAWNOSE
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
gEE&RZYSTANIE centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkciami adantacvina i ontvmaliziiiaca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE e i%ECZE NHA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (50%) 0,92
Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy powyzej 50 kW - opalane gazem
ziemnum liih nleiem analowvm lekkim (5004)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22




POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27288
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
PARAMETRY PRACY [oC]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA Wi 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 120-1200 kW (70/550C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT H 095
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nr.9 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE Hd 090
BUDYNKU nr, 4
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W He 093
OBREBIE BUDYNKU nr, 4
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH Hs 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO n, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nH,tot,i 0,80
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki czitonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 700,
TYP WENTYLACII

CIEPLA WO ZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1226,83
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

elektryczne podgrzewacze

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3599,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3863,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 799,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 11 589,4




POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGI PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA - 300
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGI DOSTARCZONE] DO GRANICY W 09
BILANSOWEJ BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIT
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE]
WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot,i 0,65
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 2
zasobnik pojemnosciowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3927,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4190,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4319,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 5109,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA Wi 110
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY W 088
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEED

nw,s 0,85
WODY
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300,
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580,
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) s
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) VWi [dm3/m2-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [oC] 45,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN W/m2] 9,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY.

¢ ) tN [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q Qp UDZIAE

[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 909,6 2728,8 3,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 526,4 1579,2 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 23 224,0 69 671,9 94,2
SUMA 24 660,0 73 979,9 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 660,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 73 979,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOS TARCZENIE NOSNIKA Wi 3,00

ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 232 762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 142,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 179,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 180,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 197,7
;I(E)DMNS')(;SI\':'I}E(;\\I(V(SHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 21
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 199,8

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPORZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,7
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 12,9
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 18,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 54,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 189 058,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 262 604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1436,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 264 040,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 339 829,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4308,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 344 138,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 203,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 263,4
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 146,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 204,6
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 266,7
_;I(E)I;TOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2021 [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Inny niemieszkalny- uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Kosciernica 28, Koszalin
NAZWA PROJEKTU
Budynek uzytecznosci publicznej -
ztobek/przedszkole
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHELODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4168,1
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4168,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2°rok)] 0,058
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Koszalin
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 43 833,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0l [W] 53 269,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [0} [W] 97 103,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 32 255,5
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 129 359,3
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 100,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 31,0
SvsTem TECHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGIl amcrua | 0T
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 18,876(m3
Energia elektryczna. 0,705[(kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 3,198(kWh
WODY UZYTKOWE]
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,320|m3
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 18,000(kWh
OSWIETLENIA
PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ . /:m(] [vmqazxm STAN | wr2021 POWIFn':i]CHNIA
1 |D-6 Dach - nad szatnig-parter Dach 0,208 I 103,08
2 |P-1 Podtoga na gruncie 39,5 cm Podtoga na gruncie 0,242 I 532,64
3 |P-KL Podtoga na gruncie 50,0 cm Podtoga na gruncie 0,392 1,200 P v 27,39
4 |ST-D Strop ciepto do dotu - cz. Strop ciepto do dotu 0,976 I 123,45
podpiwniczona
5 |STD-4 Stropodach niewentylowany 56,1 |Stropodach niewentylowany 0,329 I 669,32
cm




6 |STD-KL Stropodach niewentylowany Stropodach niewentylowany 0,087 I 43,46
2739 cm
7 |ST-G-2 Strop ciepto do gory 49,0 cm Strop ciepto do gory 0,262 I 628,99
SW1-KL Sciana wewnetrzna 72,0 cm Sciana wewnetrzna 0,756 I 38,43
9 [SW2-KL Sciana wewnetrzna 48,0 cm Sciana wewnetrzna 0,988 I 14,86
10 |SZ3 Sciana zewnetrzna 63,0 cm Sciana zewnetrzna 0,286 I 678,57
11 |Sz7 Sciana zewnetrzna 33,0 cm Sciana zewnetrzna 0,372 I 43,36
12 |SZ-KL Sciana zewnetrzna 50,8 cm Sciana zewnetrzna 0,157 0,450 P v 109,00
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS G w /im r\;;/"r;azxm STAN | wr2021 POWIE:éfHNIA
1 |DW240X210 Drzwi wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 1,300 P 5,04
2 |DZ120X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x200,0 cm 0,85 1,300 1,300 P v 2,40
3 |DZ120X260 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x260,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,12
4 |DZ90X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,60
5 |DZ90X300 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x300,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 8,10
6 |OW150X80 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 150,0x80,0 1,100 1,100 P v 1,20
cm
7 |OW200X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 200,0%x210,0 1,100 1,100 P v 4,20
cm
8 |OwW240X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 1,100 1,100 P v 5,04
cm
9 |0Z130X150 Okno zewnetrzne LxH= 130,0x150,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,90
10 |0Z150X80 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x80,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 6,00
11 |0Z155X100 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x100,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 1,55
12 |0Z155X90 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x90,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 2,79
13 |0Z163X155 Okno zewnetrzne LxH= 163,0x155,0 cm 0,75 0,900 1,400 P v 7,58
14 |0Z169X210 Okno zewnetrzne LxH= 169,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,55
15 |0Z177X210 Okno zewnetrzne LxH= 177,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 7,43
16 |0Z200X140 Okno zewnetrzne LxH= 200,0x140,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 5,60
17 |0Z240X210 Okno zewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 226,80
18 |0Z30X200 Okno zewnetrzne LxH= 30,0x200,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 0,60
19 [0zZ50X300 Okno zewnetrzne LxH= 50,0%x300,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,00
20 |0z70X210 Okno zewnetrzne LxH= 70,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 8,82
21 |0Z90X210 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 3,78
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
REDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY - 120-1200 kW (70/550C) 0,95
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
Sl SPRAWNOSE
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
gEE&RZYSTANIE centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkciami adantacvina i ontvmaliziiiaca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE e i%ECZE NHA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (50%) 0,92
Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy powyzej 50 kW - opalane gazem
ziemnum liih nleiem analowvm lekkim (5004)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22




POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27288
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
PARAMETRY PRACY [oC]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA Wi 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 120-1200 kW (70/550C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT H 095
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nr.9 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE Hd 090
BUDYNKU nr, 4
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W He 093
OBREBIE BUDYNKU nr, 4
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH Hs 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO n, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nH,tot,i 0,80
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki czitonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 700,
TYP WENTYLACII

CIEPLA WO ZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1226,83
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

elektryczne podgrzewacze

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3599,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3863,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 799,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 11 589,4




POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGI PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA - 300
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGI DOSTARCZONE] DO GRANICY W 09
BILANSOWEJ BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIT
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE]
WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot,i 0,65
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 2
zasobnik pojemnosciowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3927,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4190,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4319,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 5109,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA Wi 110
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY W 088
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEED

nw,s 0,85
WODY
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300,
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580,
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) s
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) VWi [dm3/m2-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [oC] 45,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN W/m2] 9,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY.

¢ ) tN [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q Qp UDZIAE

[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 909,6 2728,8 3,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 526,4 1579,2 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 23 224,0 69 671,9 94,2
SUMA 24 660,0 73 979,9 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 660,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 73 979,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOS TARCZENIE NOSNIKA Wi 3,00

ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 232 762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 142,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 179,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 180,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 197,7
;I(E)DMNS')(;SI\':'I}E(;\\I(V(SHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 21
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 199,8

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPORZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,7
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 12,9
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 18,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 54,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 189 058,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 262 604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1436,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 264 040,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 339 829,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4308,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 344 138,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 203,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 263,4
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 146,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 204,6
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 266,7
_;I(E)I;TOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2021 [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Inny niemieszkalny- uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Kosciernica 28, Koszalin
NAZWA PROJEKTU
Budynek uzytecznosci publicznej -
ztobek/przedszkole
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHELODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1226,83
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4168,1
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4168,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2°rok)] 0,058
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Koszalin
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 43 833,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0l [W] 53 269,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [0} [W] 97 103,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 32 255,5
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 129 359,3
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 100,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 31,0
SvsTem TECHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGIl amcrua | 0T
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 18,876(m3
Energia elektryczna. 0,705[(kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 3,198(kWh
WODY UZYTKOWE]
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,320|m3
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 18,000(kWh
OSWIETLENIA
PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ . /:m(] [vmqazxm STAN | wr2021 POWIFn':i]CHNIA
1 |D-6 Dach - nad szatnig-parter Dach 0,208 I 103,08
2 |P-1 Podtoga na gruncie 39,5 cm Podtoga na gruncie 0,242 I 532,64
3 |P-KL Podtoga na gruncie 50,0 cm Podtoga na gruncie 0,392 1,200 P v 27,39
4 |ST-D Strop ciepto do dotu - cz. Strop ciepto do dotu 0,976 I 123,45
podpiwniczona
5 |STD-4 Stropodach niewentylowany 56,1 |Stropodach niewentylowany 0,329 I 669,32
cm




6 |STD-KL Stropodach niewentylowany Stropodach niewentylowany 0,087 I 43,46
2739 cm
7 |ST-G-2 Strop ciepto do gory 49,0 cm Strop ciepto do gory 0,262 I 628,99
SW1-KL Sciana wewnetrzna 72,0 cm Sciana wewnetrzna 0,756 I 38,43
9 [SW2-KL Sciana wewnetrzna 48,0 cm Sciana wewnetrzna 0,988 I 14,86
10 |SZ3 Sciana zewnetrzna 63,0 cm Sciana zewnetrzna 0,286 I 678,57
11 |Sz7 Sciana zewnetrzna 33,0 cm Sciana zewnetrzna 0,372 I 43,36
12 |SZ-KL Sciana zewnetrzna 50,8 cm Sciana zewnetrzna 0,157 0,450 P v 109,00
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS G w /im r\;;/"r;azxm STAN | wr2021 POWIE:éfHNIA
1 |DW240X210 Drzwi wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 1,300 P 5,04
2 |DZ120X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x200,0 cm 0,85 1,300 1,300 P v 2,40
3 |DZ120X260 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x260,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,12
4 |DZ90X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 3,60
5 |DZ90X300 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x300,0 cm 0,75 1,300 1,300 P v 8,10
6 |OW150X80 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 150,0x80,0 1,100 1,100 P v 1,20
cm
7 |OW200X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 200,0%x210,0 1,100 1,100 P v 4,20
cm
8 |OwW240X210 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 240,0x210,0 1,100 1,100 P v 5,04
cm
9 |0Z130X150 Okno zewnetrzne LxH= 130,0x150,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,90
10 |0Z150X80 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x80,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 6,00
11 |0Z155X100 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x100,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 1,55
12 |0Z155X90 Okno zewnetrzne LxH= 155,0x90,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 2,79
13 |0Z163X155 Okno zewnetrzne LxH= 163,0x155,0 cm 0,75 0,900 1,400 P v 7,58
14 |0Z169X210 Okno zewnetrzne LxH= 169,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,55
15 |0Z177X210 Okno zewnetrzne LxH= 177,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 7,43
16 |0Z200X140 Okno zewnetrzne LxH= 200,0x140,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 5,60
17 |0Z240X210 Okno zewnetrzne LxH= 240,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 226,80
18 |0Z30X200 Okno zewnetrzne LxH= 30,0x200,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 0,60
19 [0zZ50X300 Okno zewnetrzne LxH= 50,0%x300,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 3,00
20 |0z70X210 Okno zewnetrzne LxH= 70,0x210,0 cm 0,75 0,900 0,900 P v 8,82
21 |0Z90X210 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,85 0,900 0,900 P v 3,78
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
REDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY - 120-1200 kW (70/550C) 0,95
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY I EY SO OPIS SEZONOWA
Sl SPRAWNOSE
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
gEE&RZYSTANIE centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkciami adantacvina i ontvmaliziiiaca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE e i%ECZE NHA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (50%) 0,92
Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy powyzej 50 kW - opalane gazem
ziemnum liih nleiem analowvm lekkim (5004)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22




POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 232762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27288
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
PARAMETRY PRACY [oC]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA Wi 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 120-1200 kW (70/550C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT H 095
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nr.9 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE Hd 090
BUDYNKU nr, 4
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W He 093
OBREBIE BUDYNKU nr, 4
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH Hs 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO n, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT nH,tot,i 0,80
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki czitonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 700,
TYP WENTYLACII

CIEPLA WO ZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1226,83
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

elektryczne podgrzewacze

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3599,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3863,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 799,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 11 589,4




POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGI PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA - 300
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGI DOSTARCZONE] DO GRANICY W 09
BILANSOWEJ BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA T RODZAJ INSTALACIT
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE]
WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot,i 0,65
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 2
zasobnik pojemnosciowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 2 350,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3927,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 263,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4190,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4319,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 5109,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 645,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 613,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 613,41
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WY TWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA Wi 110
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY W 088
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEED

nw,s 0,85
WODY
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300,
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580,
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) s
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) VWi [dm3/m2-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [oC] 45,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 290,22
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN W/m2] 9,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY.

¢ ) tN [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q Qp UDZIAE

[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 909,6 2728,8 3,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 526,4 1579,2 2,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 23 224,0 69 671,9 94,2
SUMA 24 660,0 73 979,9 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 660,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 73 979,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1 290,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 226,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1 226,83
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOS TARCZENIE NOSNIKA Wi 3,00

ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 184 358,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 231 853,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 909,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 232 762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 038,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2728,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 257 767,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 142,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 179,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 180,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 197,7
;I(E)DMNS')(;SI\':'I}E(;\\I(V(SHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 21
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 199,8

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPORZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 4700,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 75271
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 526,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 053,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 16 698,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,7
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 12,9
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 23 224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 69 671,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 18,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 54,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 189 058,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 262 604,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1436,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 264 040,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 339 829,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4308,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 344 138,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 203,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 263,4
;EO%NS)CSJIIECQ\:(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 146,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 204,6
_;EDP/INS)CS’\"I'IE(;\g;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 266,7
_;I(E)I;TOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2021 [kWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz



