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Zmiana sposobu uzytkowania

Informacja BiOZ -spis tresci

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych robot

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki,ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen
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Zmiana sposobu uzytkowania

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszcze-

golnych robdt

Zakresem opracowanie jest rozbudowa, przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania pigtra
bytej Szkoty Podstawowej w Kos$ciernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na przedszkole wraz z
niezbednymi urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Kosciernica 28, 78-200 Biato-
gard, dziatka nr 12/1, obr. 0027 Kosciernica, jed. ewid. Gmina Biatogard.

Kolejnos¢ robot budowlanych: branza architektura, konstrukcija:

budowa nowej klatki schodowej z windg wewnetrzna dla os6b niepetnosprawnych,
przebudowa wewnetrznych schodéw betonowych z balustrada,

roboty rozbiérkowe $cian wewngtrznych, wykucie otworéw w $cianach, poszerzenie
otworow drzwiowych z wbudowaniem nadprozy,

murowanie $cian dzialowych,

dostosowanie toalet dla dzieci przedszkolnych w tym niepetnosprawnych — przebudowa
pomieszczen

dostosowanie pokoi dla dzieci przedszkolnych wraz z przebudowa okien zewnetrznych,
przebudowa czeSci pomieszczen z przeznaczeniem dla opiekundéw

montaz wyktadzin podlogowych

wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej,

remont sufitu

remont $cian wewnetrznych wraz z malowaniem,

wymania stolarki drzwiowej (wewngtrzna, zewnetrzna),

przebudowa wentylacji,

przebudowa instalacji wodociggowej,

przebudowa instalacji kanalizacyjnej,

przebudowa systemu grzewczego — wymiana pieca

przebudowa wc dla personelu w tym oséb niepelnosprawnych,

przebudowa instalacji elektrycznej,

adaptacja pomieszczen na: szatnie dla dzieci 1 personelu w tym osob niepelnosprawnych,
zaplecze gospodarcze,

wykonanie robdt wykonczeniowych wewnetrznych 1 zewnetrznych

uporzadkowanie placu budowy po robotach budowlanych

Kolejnosc robot budowlanych: branza sanitarna

przygotowanie pomieszczen do montazu przewodoéw 1 urzadzen,
montaz rur, armatury oraz innych urzadzen przewidzianych w projekcie,
wykonanie polaczen technologicznych urzadzen,

przeprowadzenie prob ciSnieniowych 1 rozruch instalacji.

Kolejnosc robot budowlanych: branza elektryczna:

zabezpieczenie placu budowy

przebijanie otworow w Scianach,

wykucie bruzd pod przewody elektryczne,

uktadanie przewodow w bruzdach,

zaprawienie w/w bruzd,

montaz aparatury elektrycznej nn-0,4kV (gn, wtyczkowe, tgczniki),
montaz w tablicy rozdzielczej

montaz opraw o$§wietlenia wewngtrznego w budynku,

podigczenie zasilania tablic rozdzielczych, urzadzen,

pomiary po montazowe,
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Whnioskowany teren znajduje si¢ w pdinocnej czesci wsi Kosciernica. Dziata nr 12/1 od
strony potudniowej graniczy z droga gminng (dz. nr 14), od strony zachodniej graniczy z
droga powiatowa nr 1170Z (dz. nr 13), z ktorej posiada zjazd, od strony poéinocnej z polem
uprawnym (dz. nr 12/2) 1 od strony wschodniej z kg (dz. nr 1/2).

Dziatka zabudowana jest dwoma budynkami. Przy zachodniej granicy dziatki w odleglosci
12,79 m zlokalizowany jest budynek bylej Szkoty Podstawowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy.
Budynek na rzucie prostokata, na kierunku péinoc — potudnie o szer. 11,97 midt 56,63 m z
nieduzg, dobudowana czescig od strony wschodniej. Do budynku prowadzi glowne wejscie
od strony zachodniej, drugie wejscie od strony wschodniej oraz wejscie od strony
potudniowej. Od strony wschodniej budynku znajduje si¢ boisko asfaltowe z bramkami do
gry w pitke nozng oraz boisko trawiaste do gry w siatkowke. Od strony potludniowej
budynku znajduja si¢ dwa place zabaw dla dzieci oraz maly budynek garazowy. Za placami
zabaw znajduje si¢ parking. W poinocnej czegs$ci dziatki znajduje si¢ pelnowymiarowe
boisko trawiaste z bramkami do gry w pitke nozng.

Teren wokoét budynku jest utwardzony i1 ogrodzony, pozostata czg$¢ to teren biologicznie
czynny: trawniki, krzewy, drzewa.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastepujace elementy:

e porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie

e prowadzenia prob ci$nieniowych,

e transport urzadzen technologicznych.

e uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych przewoddéw kanalizacyj-
nych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparze-
niem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych
(zagrozenie zalaniem wykopoéw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wy-
kopu).

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne — wystgpuje zagrozenie potracenia pracownika przez
pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e ulica — wystepuje zagrozenie potragcenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia
robot w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e chodniki — zagrozenie j.w.;

¢ linia napowietrzna

Przewidvwane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie osuni¢cia ziemi podczas wykonywania wykopow,

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen 1 narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazoOw chemicznych oczy 1 naskorka podczas stosowania srodkéw chemicz-
nych,

e zagrozenie urazOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku cigzkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych,

e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddéw w trakcie prowadzenia
prob cisnieniowych,
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e transport urzadzen technologicznych.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BU-
DOWY UDZIELI ZESPOL.OM PRACOWNIKOW WEASNYCH ORAZ PODWY-
KONAWCOM ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGOLOWEGO INSTRUKTAZU
W FORMIE USTNEJ, OBEJMUJACEJ ZAZNAJOMIENIE Z:

e zakresem robdt budowlanych,

e technologiami rob6t budowlanych,

e harmonogramem robot z podaniem kolejnos$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do
ich wykonania,

e przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych z podaniem ich
rodzaju, skali, czasu 1 miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia 1 oznakowania miejsca
prowadzonych robot,

e _Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajace bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek poza-
ru, awarii 1 innych zagrozen

e zabezpieczenie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komor-
kowego;

o telefony alarmowe:

— POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,

— STRAZ POZARNA — 998,

— POLICJA - 997,

— STRAZ MIEJSKA — 986,

— POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJINE — 994,

— POGOTOWIE GAZOWE - 992,

— POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;

e zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ;

e uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie wynika-
Ja z uzgodnien z:

— zarzadca drogi wewnetrznej,

— wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robot;

e rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow 1 ziemi z wykopow w taki sposob, aby nie
blokowa¢ dojazdow 1 doj$¢ do stanowisk pracy;

e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

— ta$m ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow
ochronnych;

— stosowanie sprzetu ochronnego 1 §rodkéw ochrony indywidualnej, dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

e stosowanie sprz¢tu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

e stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

e zapewnienie dostatecznego oswietlenia stanowisk pracy w przypadku koniecznosci wy-
konywania robdt gdy §wiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz po zmroku i w nocy (punk-
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ty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwniez odczytanie tablic 1
znakow ostrzegawczych na terenie placu budowy);
e odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, dojs¢ 1 dojazdow.

Opracowatl:
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