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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji elektrycznej
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku bytej szkoty

na przedszkole wraz z budowg urzgdzeh budowlanych
Budynek przedszkola i ztobka Gminnego
Kosciernica 28 gm. Biatogard- dz. nr 12/ 1

Identyf. dziatki: 320102_2.0027.12/ 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1.  Podktady architektoniczno - budowlane.
1.2.  Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

1.3.  Aktualne normy; przepisy i wskazéwki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

2.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

2.3. Instalacja elektryczna gniazd

2.4, Instalacja ochrony przepieciowej

2.5, Instalacja potgczeh wyrdwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej
2.6. Instalacja oddymiania

2.7. Instalacja teletechniczna

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie wprowadzone jest
do budynku linig kablowg. Wartos¢ mocy zamdwionej zabezpiecza potrzeby obiektu.
W ramach prowadzonych prac remontowych projektuje sie wymiane opraw
oswietleniowych, osprzetu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej wraz z tablicami

rozdzielczymi.

Do obliczen przyjeto:

Moc zapotrzebowana P,=40 kW
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4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Istniejgcy budynek zasilany jest przytgczem kablowym. Ztgcze kablowe zlokalizowane
jest na zewnatrz budynku. Zigcze kablowe nalezy wymieni¢ na nowe i zlicowa¢ z
elewacjg budynku. Tablica gtéwna zlokalizowana jest na korytarzu parteru budynku. Z
istniejgcej tablicy wyprowadzone sg poszczegdlne obwody. W zwigzku z planowanym
remontem instalacji elektrycznej projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej oraz

wymiane tablic elektrycznych. Lokalizacje tablic elektrycznych podano w zatgczniku.

WYLACZENIE W RAZIE ZAISTNIENIA POZARU.

W razie zaistnienia pozaru przewidziano mozliwo$¢ wytgczenia obiektu spod napiecia.
Obok TG nalezy zabudowal certyfikowany w gtdéwny wylgcznik pradu typu
CX2004-R-3P 100A. Przycisk sterowania nalezy zabudowaé¢ w poblizu gtdwnego
wejscia do budynku. Przycisk winien by¢ czytelne oznakowany napisem — ,Gtéwny

Wytacznik Pradu’.

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

Przewdd sterowniczy wraz ze sposobem jego mocowania winien spetnia¢é wymogi
okreslone w § 187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
np. PH 90 HDGS 3x1,5

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru zgodnie z PN-IEC 60364-4-482 p.482.2.10
jest konieczne ograniczenie skutkéw prgdow uszkodzeniowych (uptywowych i
ziemnozwarciowych) zabezpieczajgc instalacje elektryczng urzgdzeniem
réznicowoprgdowym o prgdzie wyzwalajgcym do 500mA.

Powyzszy wymdg zostanie zrealizowany poprzez zabudowanie wylgcznikow
réznicowoprgdowych we wszystkich obwodach odbiorczych w tablicy mieszkaniowe; i

tablicy administracyjne;.
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5. OPISY INSTALACJI.

5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN -12464-
1:2012 (Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.) zaprojektowano zrédta swiatta o oparciu o oprawy oswietleniowe firmy
Philips. Typy opraw podano w zatgczonych planach. llos¢ opraw o$wietleniowych
ustalono w wyniku obliczen programem komputerowym DIALux - wyniki podano w
zatgczeniu.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY (1,5) 2,5 mm2 750V
utozonym p/t. Obwdd oswietleniowy nalezy =zasilicé z wydzielonego obwodu
usytuowanego w rozdzielnicy TP. Zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego nalezy
wykonac w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 B 13A.

Sterowanie o$wietleniem realizowane jest przez wytgczniki zlokalizowane przy wejsciu
do poszczegdlnych pomieszczen. Wysokos¢ instalowania tgcznikow

1,4 m od podtogi. W Kkorytarzu, klatce schodowej i sanitariatach proponuje sie
zastosowanie czujki ruchu do sterowania zatgczaniem oswietlenia lub oprawe z

wbudowang czujkg ruchu.

5.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Obwody os$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY 1,5 mm? 750V utozonym
p/t. Obwdd oswietleniowy nalezy zasilic z wydzielonego obwodu usytuowanego w
rozdzielnicy gtownej budynku. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nalezy
wykonaé w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 13A B.

Instalacja ta obejmowata bedzie wydzielone oprawy oswietleniowe wyposazone w zrédto
awaryjne 1h zalgczajgce sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w sieci
energetycznej..

Oprawy dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku bedg pracowaty w trybie
pracy - awaryjnej.

Dla prawidtowego o$wietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1838:2005
(Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne) zaprojektowano zrédta Swiatta o
oparciu o oprawy oswietleniowe firmy AWEX. Typy opraw podano w zatgczonych

planach.

5.3 Instalacja elektryczna gniazd
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W pomieszczeniach budynku planuje sie remont ogdlnej instalacji 1-fazowej. Obwody
gniazd projektuje sie przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm? 750V dla obwodow 1-
fazowych utozonych p/t i YDYzo 5%2,5 mm? 750V dla obwodow 3-fazowych utozonych
p/t. Zabezpieczenie poszczegdinych obwodéw w TM nalezy wykonaé w oparciu o
wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S301(3) B 16A. Gniazda w pokojach montowac
na wysokosci 0,2 m, w kuchni na wysokosci 1,0 m, gniazdo w fazience na wysokosci
1,4 m. W kuchni przewidziano obwod do zasilania kuchenki elektrycznej zakonczony w
puszce p/t na wysokosci 0,3 m. Wartos¢ zabezpieczen podano na schemacie

elektrycznym. Plan instalacji podano w zatgczniku.

5.4 Instalacja ochrony przepieciowej.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5; PN-IEC 60364-4-443 i
Rozporzadzeniem. Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002r z péz. zm.) zaprojektowano strefowg ochrone od przepiec¢ instalacji i
urzgdzen elektrycznych.

Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy za
pomocg ochronnikoéw klasy B+C zapewniajgcych poziom ochrony 1,5kV.

5.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN--S.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym projektuje sie dla
wszystkich obwoddéw wytgczniki ochronne réznicowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA
(PN-HD 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych. Dla uniknigecia mozliwosci wystgpienia
roznicy potencjatdbw na poszczegolnych instalacjach w obiekcie projektuje sie
potgczenia wyrownawcze gtoéwne. Gtdéwng szyne uziemiajgcg (GSU) projektuje sie przy
TG, do ktérej nalezy przytagczy¢ metalowe rury instalacji wod.-kan., metalowe obudowy
rozdzielnic, ptaskownikiem FeZn 20x4. Gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) nalezy
uziemi¢ podigczajgc do zbrojenia konstrukcji budynku. Potgczenie powinno byc¢
wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym - by

umozliwiato wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia.
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5.6 Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowag nie podlega remontowi.

5.7 Instalacja strukturalna

5.7.1 Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

o lloé¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika, przy czym ich

ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca

okablowania przed rozpoczeciem prac;

¢ Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do

gniazda kohcowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

o Wydajno$¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z

obowigzujgcymi wymaganiami Kat.5e / Klasa D;

e Okablowanie na obiekcie zaprojektowano w topologii gwiazdy;

¢ Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem F/UTP minimum 100 MHz

kat.5e, 4 pary 23AWG, LSZH;

o Konfiguracja punktu koncowego PEL:

Punkt kohcowy PEL oparty zostat na dwdch gniazdach kat 5e/Klasa D
montowany w jednym zespole z gniazdami elektrycznymi, we wspolnej 4-

krotnej ramce.

e Budynek skfadajgcy sie z trzech kondygnacji (piwnica w czesci, parter, pietro,)

obstugiwany jest przez jeden Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD umiejscowiony

na parterze w korytarzu (zbudowany zostaty w oparciu o szafe wiszgca 9U 19”).

e System okablowania telefonicznego w szafach dystrybucyjnych ma byc¢

zakonczony na panelach telefonicznych 25 port RJ45, 1U;

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem

biurowym i zostato ono sklasyfikowane, jako M1I11C1E1 (tagodne) wg.

specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN

50173-1:2009.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-

1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-

Plan instalacji podano w zatgczniku.

5.7.2 Opis struktury systemu okablowania.

5.7.2.1 Prowadzenie okablowania poziomego.
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Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

1. w przedsionku, w kanatach kablowych nad zabudowg z drzwiami;
2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w Peszlu lub rurach PCV

Nalezy stosowaé kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do
siebie, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegolnie
zasilajgcy i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody.

5.7.2.2 Prowadzenie okablowania

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Rozmiary
(pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby
kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na
potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetosé swiatta kanatéw kablowych przez
kable nalezy oblicza¢é w miejscach zakretéw kanatow kablowych. Przy catkowitym
wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wowczas wypetniony w
40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania
nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczgce réwnolegtego
prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu
materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu
powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow, trasowanie winno
uwzgledniaC miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikéw i
odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podfodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy
odwijaniu kabla z bebna badZz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie
wezly ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 6-krotnosc
srednicy zewnetrznej kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez
granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamknag¢ odpowiednia masag
uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy,
zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

5.7.2.3 Konfiguracja punktu logicznego
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Punkt elektryczno logiczny PEL oparty zostat na gniezdzie teleinformatycznym 2xRJ45
kat 5E. Montaz gniazda podtynkowo z we wspdélnej ramce 4-krotnej z gniazdami
elektrycznymi.

Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma by¢ montowane w puszkach podtynkowych.

5.7.2.4 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie transmisji glosu oraz danych poprzez
okablowanie klasy D/ Kategorii 5e. Instalacja logiczna obejmuje 24 tory miedziane.

Medium transmisyjne miedziane.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/JUTP z ostong
zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH). Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢
odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.100MHz dla
kabla kat.5e.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie zlgcza, zarowno w gniazdach koncowych jak i
panelach muszg by¢ zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych {j.
zgodnych ze standardem ztgcza 110 lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowac
najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na zigczu
modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze by¢ wiekszy niz 6
mm.

Panel krosowy.

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24
ekranowane porty zawierajgce ztgcza modularne RJ45 o wydajnosci minimum 100MHz
kat 5e.

5.7.3 Punkt dystrybucyjny

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguije:
— Pietrowy Punkt Dystrybucyjny (10 linii okablowania strukturalnego)

Pietrowy Punkt Dystrybucyjny — stanowi szafa wiszgca 19”

5.7.4 Sprzet aktywny

W ramach zdania nalezy dostarczy¢ oraz zainstalowacé i skonfigurowa¢ wg. wytycznych
Zamawiajgcego

— Przetgcznik ,SWITCH” 12 portowy 100/1000 MB
— Router.

5.8 Instalacja domofonowa

W  budynku zaprojektowano instalacje domofonowg umozliwiajgca

uzytkownikom zdalne otwieranie drzwi wejsciowych na klatke schodowg oraz
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dzwiekowg komunikacje pomiedzy uzytkownikiem, a osobg znajdujgcg sie
przy wejsciu. Instalacja musi spetniaC warunki Rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.

Przy wejsciach do budynku nalezy zamontowa¢ panel rozmowny
Od panelu utozy¢ przewody zgodnie ze schematem do skrzynki w
pomieszczeniu technicznym. W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowaé
ptytke elektroniki CC-4000 oraz zasilacz. Zasilacz nalezy zasili¢ napieciem
230VAC. Elementy instalacji domofonowej nalezy zamontowa¢ w dodatkowe;j
obudowie przymocowanej stale do blachy montazowej wewnatrz szafy
przystosowanej do montazu na szynie rack. W drzwiach nalezy zamontowac
elektrozamek. Nalezy przewidzie¢ drzwi przystosowane do montazu
elektrozamka, pozwoli to unikng¢ ingerencji w drzwi i zapobiegnie utracie
gwarancji. W  wskazanuch pomieszczeniach nalezy = zamontowac
i podtgczy¢ wideomonitor V-4.  Potgczenia elektryczne wykona¢ wg

wytycznych producenta. Schemat w zatgczniku.

Opis i funkcje systemu:

Panele Video PC4000 to systemy video przeznaczone dla budownictwa
wielorodzinnego. Sprawdzajg sie w budynkach o niskich i wysokich kondygnacjach,
wszedzie tam gdzie mieszkancéw i lokali uzytkowych jest duzo, m.in.: w blokach,
kamienicach, budynkach uzytecznos$ci publicznej (urzedy, przedszkola itp.).
Domofony Video wielorodzinne posiadajg podswietlang klawiature, ktéra petnig
funkcje zamka szyfrowego — domofon na kod oraz energooszczedny czytnik kart
zblizeniowych RFID. Zamontowana w nich kamera video, pozwala na podglad
otoczenia wokot wejscia oraz zobaczenie dzwonigcych domofonem osob. Jej kat
mozna regulowa¢ w zakresie +/- 20 stopni.

Front panelu wykonany jest z odpornej na warunki atmosferyczne blachy
kwasoodpornej, a obudowa ze stali ocynkowanej.

W sktad systemu Video CYFRAL wchodzi: panel PC-4000RV Ilub PC4000R,
elektronika CC-4000, dystrybutor DV-4, wideomonitory V-4/V-7 lub/i unifony SMART-
D oraz zasilacz. Ogélne cechy systemu VIDEO CYFRAL:

Do 255 lokatorow na jedng klatke, do 9999 lokatorow w systemie wielowejSciowym
bez powtarzajgcych sie numeréw abonentdw.

Do 65535 lokatoréw w systemie wielowejsciowym z numeracjg central, w pemi
konfigurowalna tablica abonentéw w zakresie 1-9999.

Zintegrowany czytnik RFID unique 125khz.

Obstuga dwdch wejs¢ na kazdy panel, brak ograniczenia ilosci paneli nadrzednych.
Os$mioznakowy, podswietlany i automatycznie podgrzewany wyswietlacz LCD, tryb
pracy wyswietlacza dzien/noc.

Funkcja zamka szyfrowego, osiem kluczy zblizeniowych dla jednego lokatora, 1000
kluczy nieprzypisanych do zadnego lokatora.

Regulowany osobny czas otwarcia z przycisku wyjscia.

Tryb pracy rewersyjnej zaczepu oraz regulacja gtosnosci pracy elektrozaczepu.
Mozliwo$¢ wiasnego przypisania wejscia do zamka szyfrowego/klucza RFID.
Indywidualne nastawy dla kazdego abonenta.

Trzy melodie dzwonka i funkcja dzwonka narastajgcego.
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Szerokokagtna kamera: 110 stopni z regulacjg kata widzenia, podswietlana diodami IR.
Symetryczna linia video, odporna na zaktdcenia.

Tryb instalacyjny utatwiajgcy montaz systemu przez jedng osobe.

Tryb wyszukiwania uszkodzonych unifonéw.

Mozliwos¢ programowania wszystkich nastaw z komputera PC.

Klucz serwisowy RFID utatwiajgcy instalacje systemu.

Tryb otwierania gabinetowego.

Tryb szybkiego wejscia do klatki schodowe;.

5.9 Okienny System Oddymiania OSO

Podstawowg funkcjg okiennego systemu oddymiania, ktérego gtéwnym elementem sg
okna oddymiajgce, jest wyprowadzenie na zewnatrz budynku dymoéw, gazéw
pozarowych i energii cieplnej powstajgcej w czasie pozaru. System OSO tym samym
przyczynia sie do ochrony zycia i mienia poprzez:

utrzymanie niskiego zadymienia na drogach ewakuacyjnych

utatwienie zwalczania ognia i prowadzenia sprawnej akcji gasniczej
zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia

ograniczenie szkdd pozarowych spowodowanych dymem, gorgcymi gazami
pozarowymi i produktami termicznego rozktadu

Okienny system oddymiania jest uruchamiany poprzez:
e czujke dymowg lub
e alarmowy przycisk oddymiania

Pracag okiennego systemu oddymiania zarzgdza centrala sterowania oddymianiem.

Centrala sterujaca oddymianiem RZN 440xK

System oddymiania 440x-K zawiera wszystkie komponenty niezbedne
j dla tego rodzaju instalacji na klatkach schodowych wyposazonych w
okna potaciowe lub fasadowe. Najwazniejsza cze$¢ instalacji, centrala
RZN 440x-K, posiada wysoki standard wyposazenia zapewniajacy
komfort obshugi. Zintegrowany service timer do kontroli czgstosci
zabiegdw konserwacyjnych, mozliwo§¢ kodowania i nastawiania funkcji
np.: alarm w przypadku zaklocenia, regulacja czasu przewietrzania,
ograniczenie wysuwu stanowi standardowe elementy systemu.

Parametry

- konstrukcja kompaktowa dla catkowitego pradu napedu 2+8A

- stabilizowane napigcie wyj$ciowe

- mozliwos¢ podtaczenia maks. 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych

- wolno stosowac tylko czujki dopuszczone przez D+H

- wilaczalne funkcje bezpieczenstwa: zaktocenie = alarm,

- resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych

- mozliwo$¢ przylaczenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modutu
dodatkowego

- gtéwna ptyta drukowana z 1 miejscem wtykowym na modut dodatkowy.

- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego;

- zamykane drzwiczki z blachy stalowej (mozliwos¢ odrebnego nabycia podtynkowego
zestawu montazowego do centrali

- zamykana obudowa natynkowa z blachy stalowej (-KS)

- mozliwos¢ przylaczenia optycznych i akustycznych urzadzen alarmowych
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- 72 godziny awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci

- wymagane 2 akumulatory w polaczeniu ze §rodkami alarmowymi

- w programie D+H dostepne sa jako akcesoria: przycisk oddymiania i wentylacji, napedy
okienne, czujki pozarowe oraz urzadzenia sterujace instalacji wiatrowej, deszczowej i
temperatury pomieszczen.

— Dane techniczne:

Napigcie znamionowe: 230VAC, 50Hz
Moc znamionowa: 120VA /240VA / 240VA
Temperatura pracy: -5do +40 st. C
Stopien ochrony: 1P30
Rodzaje pracy - dozor: praca dlugotrwala
- stan alarmu / przewietrzanie: praca krotkotrwata
wyjscia napigciowe: 24VDC
dopuszczalne obcigzenie wyjs¢: 2+8A

Silowniki lancuchowe - dobor

DOBOR SILOWNIKA TYPU KA DO OKNA

1. Gléwnym kryterium doboru sitownika do okna sg wymiary okna a — wysokosc¢, b — szeroko$é
Podczas doboru sitownika korzystamy z przeksztalconego wzoru obliczeniowego, ktory pozwala
nam na odpowiedni dobdér wysiggu silownika tak, aby uzyska¢ maksymalng czynna
powierzchni¢ oddymiania tego okna:

XZa*b
a+b

[m]
gdzie:

X — wymagany wysi¢g

a — wysokos¢

b - szerokos¢

Silownik lancuchowy KA

Naped tancuchowy KA mozna stosowac jako zdalne sterowanie elektryczne do prawie wszystkich
typow okien. Sitownik posiada elektroniczne wytgczanie krancowe i przecigzeniowe.

Dane techniczne

Zasilanie: 24V=1A

Sita zamykania: 300N

Czas wysuwu: 8s/100mm

Rodzaj cztonu nap.: tancuch

Stopien ochrony: IP 50

Zakres temperatur: od -5°C do +75°C

Optyczna czujka dymu DOR 40

Optyczna czujki dymu DOR 40 umozliwia wezesne wykrycie powstajacego
pozaru, na ogot przed utworzeniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnego
wzrostu temperatury. Czujka DOR-40 reaguje na widzialne produkty
spalania towarzyszace powstawaniu pozaru. Ich wniknigcie do komory
pomiarowej czujki powoduje rozproszenie strumienia $§wietlnego
pochodzacego od wewnetrznego zrodla $wiatla. Swiatlo rozproszone na
czastkach dymu dociera do fotoogniwa, ktére w stanie normalnym nie jest
oswietlone. Powstajacy fotoprad zostaje wzmocniony i po przekroczeniu okre§lonego poziomu
wyzwala uktad spustowy. Nastgpuje gwattowny wzrost pradu, co jako kryterium pozaru
przekazywane jest do centrali sygnalizacji pozaru. W czujce znajduje si¢ wskaznik optyczny, ktory

“|".*‘

§ 2/

-

PT IE - Ko$ciernica 28, gm. Biatogard STRONA 12



swieci si¢ wtedy, gdy czujka znajduje si¢ w stanie alarmu. Umozliwia to doktadng lokalizacje
pozaru i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujek. Jesli czujka jest Zzle
widoczna lub Zle zainstalowana w trudnodostepnym miejscu mozna ja wyposazy¢ w dodatkowy
wskaznik optyczny zainstalowany w dostgpnym i widocznym miejscu. Czujki DOR instaluje sig,
gdy w pomieszczeniach chronionych znajduja si¢ przedmioty lub materialy wydzielajace dym przy
powstajacym pozarze.

Dane techniczne:

prad dozorowania 60pA
zasilanie z centrali
wykrywane pozary testowe TF2 do TF5
temperatura pracy -25°C + +55°C
gniazdo G -40

Przyciski oddymiania RT 42 i RT 42ST

Przycisk oddymiania RT 42 stuzy do recznego uruchamiania alarmu systemu
oddymiania oraz jego kasowania. Zastosowana sygnalizacja $wietlna i
akustyczna (RT 42-ST) umozliwia takze stwierdzenie faktycznego stanu
pracy systemu oddymiania

Urzadzenie, w ktorym po zbiciu szybki i wcisnigciu przycisku przesyta
< kryterium alarmu pozarowego.

Dane techniczne:

Funkcje: alarm
kasowanie alarmu
Sygnalizacja diodowa system OK. — dioda zielona

alarm — dioda czerwona
uszkodzenie — dioda zo6tta (RT 42-ST)

Sygnalizacja dzwigkowa (RT 42-ST)

Sygnalizacja dzwigkowa uruchamiana  jest w przypadku alarmu lub zaktocenia
Glosnos¢: 70db

Napigcie: 24V DC

Prad alarmowy: 20mA

Obudowa: ABS, szara (RAL 7035)

Kategoria ochrony: 1P 40

Zakres temperatury: -10°C do 50°C

Opis dzialania

Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidtowo zainstalowanym uktadzie, centrala oddymiania
RZN wskazuje poprawng prace swieceniem diody LED (zielona) na plycie przycisku
oddymiania.

Alarmowanie
W przypadku alarmu pozarowego (wykrycie dymu przez optyczne czujki dymu) lub
wcisnigcie przycisku oddymiania, centrala zglosi alarm i wysteruje otwarcie sitownikow
i napedow oraz napedy, ktore otworza drzwi w celu napowietrzenia klatek.
Postepowac zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacja centrali systemu oddymiania

W obiektach zaprojektowano lokalizacje central oddymiania na ostatniej kondygnacji.

Zasilanie central

Zasilanie centrali prowadzono osobng linig zasilajgca, przewodem YDY 3x2,5 mm? z najblizszej rozdzielni
elektrycznej, akumulatory centrali s3 ladowane samoczynnie przez urzadzenie tadujace zintegrowane
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z zasilaczem centrali. Ogoélna sprawno$¢ baterii jak i urzadzenia tadujacego jest stale kontrolowana, a
uszkodzenia s3 sygnalizowane.

Montaz instalacji

Potaczenia migdzy centralg i czujkami wykona¢ kablem YnTKSYekw 2x2x0,8. Polaczenia miedzy
centralg i przyciskami oddymiania nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw 3x2x0,8.

Potaczenia migdzy centralg i sitownikami wykonan$ kablem HDGs 2x1,5.

Przewody linii dozorowych 1 wykonawczych prowadzi¢ p/t. Do prowadzenia instalacji kablem
niepalnym HDGs (sterowanie urzadzeniami wykonawczymi) zastosowa¢ metalowe uchwytki i kotki.
Przewody przechodzace przez §cian¢ lub stropy nalezy prowadzi¢ w przepustach. Przepusty w
$cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow
budowlanych, przez ktére przechodza. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci, co
najmniej 0,3 m od instalacji energetyczne;j.

W instalacji niedopuszczalne sg polaczenia zyt przewodoéw przez skrecanie.

Plan okablowania

Naped do otwierania Centrala sterujaca
oddymiania 2 gddymlamem

Patrz dlugos$c i przekréj przewodow

ﬁ | 230 V, 50 Hz
Odseparowanie obwodu

2x0,8 @ elektrycznego.
' Oznaczenie bezpiecznika

Czujka pozarowa
DOR-40 6x 0,8 @ (RT 45)

10x 0,8 @ (RT 45-LT)

S \

( ///%‘ Przycisk oddymiania

/]i
0 # | | umiesci¢ okoto 1,5 m
? nad poziomem podtogi
[ 6x 0,8 @ (RT 45)
" 10x 0,8 @ (RT 45-LT)

=

R

N

Wykaz urzadzen — ODDYMIANIE:

Opis Typ Ilos¢

Okno certyfikowane z napedem dubletowym o

. . . . ) kpl. 1
powierzchni czynnej oddymiania 1,13 m
Okno certyfikowane z napedem dubletowym o
powierzchni czynnej oddymiania 0,71 m? i kpl. 1
wymiarach geometrycznych 1050 x 1650 mm
Centrala oddymiania kompaktowa 8 A RZN 4408 Szt. 2
Akumulator 12V/3,2Ah Typ 3A szt. 4
Naped tancuchowy DDS DDS 54/500 SZt. 1
Naped tancuchowy KA KA 34/800 SZt. 2
Optyczna czujka dymu DOR 40 szt. 2
Gniazdo czujki G 40 szt. 2
Przycisk oddymiania RT 42 SZt. 2
Przycisk oddymiania RT 42-ST SZt. 2
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Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8 kpl. 1
Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 kpl. 1
Przewdd instalacyjny HDGs 2x2,5 kpl. 1
Przewdd instalacyjny YDY 3x2,5 kpl. 1
Rurki i listwy instalacyjne kpl. 1
Materialy instalacyjne: kpl. 1

Rozmieszczenie elementéw okiennego systemu oddymiania przedstawiono na

zatgczonych planach.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE.

6.1 Dobor zabezpieczen i przekrdéj przewodéw instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewodow i ich zabezpieczen dobrano na podstawie ,Warunkéw
technicznych doboru przekroju przewodow i kabli do obcigzen prgdem elektrycznym”
zawartych w PN-IEC 60364-4-43.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

Obliczenia zabezpieczen wykonano wedtug ponizszych wzorow:

P =k xk, xP,
gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 0,6)
kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,0)

a) zabezpieczenie 3-fazowe:

P

| =
\/?_,xprki X COS @

gdzie:
Up - napiecie miedzyfazowe réowne 0,4 kV
cos® - wspotczynnik mocy réwny 0,93

b) zabezpieczenie 1-fazowe:
_ P
U, xk, xcosg

gdzie:
Uf - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
cos@ - wspotczynnik mocy réwny 0,85

oraz I,<l,<l, 1 1,<145l,
gdzie:
Ib — prad znamionowy urzadzenia

In — prad znamionowy zabezpieczenia
I2 — prad zadziatania zabezpieczen

Wyniki obliczeh
Dla kabla YKY 5x10 mm?
22,4<25<41 1 36,25<59,45

Dla przewodu YDY 3x2,5 mm?
14<16<26,51 22,4<37,1

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo
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6.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiadacé
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w
PN-HD 60364-4-41. Uwzgledniajgc wartos¢ rezystancji i reaktancji poszczegdlnych
elementéw ukfadu elektroenergetycznego obliczono impedancje petli zwarcia i
okreslono czas zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych. Przebieg obliczen
zestawiono ponizej dla krytycznych miejsc w sieci.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

Zyx 1, <U,

gdzie:
Zs — impedancja obwodu zwarciowego
la — prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie
Uo — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi

]Zilvlve;l}ceil(l)twpe@jﬂl L Rjea Xjed R XL Z
m Q/km | Q/km Q Q Q
Kabel YKY 5x10 35 1,83 0,1 0,0915 - 0,06
Impedancja 0,06
Impedancja obliczeniowa Zs; = 7> x 1,25= 0,08
przewod YDY 3x2,5 30 7,41 0,1 0,222 - 0,22
Impedancja 0,22
Impedancja obliczeniowa Zs; = Z; x 1,25= 0,28

L - dtugo$c¢ linii kablowej

Ried -jednostkowa rezystancja elementu sieci
Xjed -jednostkowa reaktancja elementu sieci
R - rezystancja elementu sieci

XL- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci
Z;- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

Zs1- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

0,36x125=45<230

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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6.3 Sprawdzenie spadku napiecia.

Obliczen dokonano wg wzoru:

1)
AU, :1004,><PZZ<|
' yxSxU
100x40000x0,6x 60
AU, - ’ —0,49%
HZK-TL 35%70 x 400 °
100x16000x 35 .
AU, = ~0,61% i
ATLTM s 10 x 4007 °
100x 5000 x 30
AU, - —0,66%
MG 57 2 5% 4007 °
AU, =1,76%

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaru rzeczywistej impedanciji petli zwarcia.
Dla sprawdzenia wybidrczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i

przeprowadzono analize najwiekszych spodziewanych wartosci pradéw zwarciowych.

7. BADANIA | POMIARY INSTALACJI.

7.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych".

W sktad badain pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykéw,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wylgcznikéw réznicowoprgdowych.

7.2 Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacje instalacji i urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa
Budowlanego".
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8. UWAGI KONCOWE

8.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne
zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

8.2 Wszystkie  uzyte w  niniejszym  projekcie  nazwy  producentow
sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakos$ciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W
procesie realizacji moZliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatow,
urzgdzen dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie
gorszego niz przywotany w projekcie.

8.3 Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

8.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa Prawna

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerca 2003r.
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot do realizaciji:

< wykonanie instalacji elektrycznej w budynku
¢ montaz osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych

» montaz i podigczenie tablic elektrycznych i teletechnicznych

3. Wykaz istniejacych obiektow:

7
0'0

droga publiczna,

podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu:
kable telekomunikacyjne,

rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne,

sie¢ kablowa nn,

siec teletechniczna

R/
0.0

R/
0.0

7 7
0'0 0'0

R/
0.0

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ,

7

% budynki szkolne,

« podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable
elektroenergetyczne

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

X3

%

porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych
elektronarzedziami oraz w poblizu urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,
w czasie robdét ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych,

przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatow,

potrgcenie pojazdem drogowym — w czasie prowadzenia prac w pasie
drogowym oraz strefach pracy dzwigow i transportu materiatow,

zalanie, zatopienie — w czasie rob6t ziemnych, w przypadku uszkodzenia
istniejgcych rurociggéw wod.-kan,

K/
0'0

7
0.0

X3

%

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w Zwiazku z
wykonywanymi robotami:

Przed przystgpieniem do wykonania robot:

% uzyskac zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym,

% uzyskac dopuszczenia odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia
prac w poblizu czynnego uzbrojenia,

¢+ zapoznac pracownikéw z zagrozeniami i okresli¢ zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia,

% teren prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢, oznaczajac folig ostrzegawczg,

% wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i

ewakuacyjne.

Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

3

%

W czasie prowadzenia prac:
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— bezwzglednie stosowac¢ srodki ochrony osobistej oraz asekuracji,

— stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP,

— zapewni¢ sprawng tgcznos¢ ze stuzbami, ktére udzielg pomocy w przypadku
powstania zagrozenia,

— roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych,

— roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

— do transportu materiatéw stosowaé atestowane zawiesia,

— stosowac sprawne urzgdzenia i narzedzia zgodnie z instrukcjami uzytkowania,

— utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

materiat ilos¢ | jedn.
kabel YKY 5x10mm? 20 m
przewdd YDY 5x2,5 mm? 60 m
przewdd YDY 3x2,5 mm? 1000 m
przewdd YDY 3x1,5 mm? 950 m
oprawa LED 40W 71 szt
oprawa LED WT120 lub réwnowazna 6 szt
oprawa LED DN145C lub réwnowazna 21 szt

szt
szt

oprawa LED WL 130 lub réwnowazna

8

czujnik ruchu 3
system oddymiania 2 kpl.

3

9

oprawa LOVATO Il lub réwnowazna szt.
oprawa Helios lub rownowazna szt.
oprawa kierunkowa os$w. AW 11 szt.
oprawa zew. osw. AW 2 szt.
gniazdo UTP RJ45 kat 5e 6 szt.
TP z wyposazeniem 1 kpl.
szafa RACK 19 " z wyposazeniem 1 kpl.
przewdd UTP 4x2 kat 5e 600 m

gniazda 1-f, wtgczniki p/t
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— DIALux

01.12.2023

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 113
Podsumowanie
Wyniki szczegoétowe

Pomieszczenie 114
Podsumowanie
Wyniki szczegoétowe

Pomieszczenie 115
Podsumowanie
Wyniki szczegoétowe

Pomieszczenie 116
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe

Pomieszczenie 110
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe

Pomieszczenie 111
Podsumowanie
Wyniki szczegoétowe

Pomieszczenie 123
Podsumowanie
Wyniki szczegotowe

Pomieszczenie 120 AW
Podsumowanie
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Podsumowanie
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Pomieszczenie 104 AW
Podsumowanie
Wyniki szczegoétowe
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczystaw Zukowski

Telefon 530 425 005
faks

e-Mail

DIALux

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

01.12.2023

Pomieszczenie 117 /| Podsumowanie

1562m
Eam e | IO OV | [
360—~/I:13 400 400 20
K 400\"400 e \ 360
400
36 400\ [l [l [] ) ‘ﬂ
400 360
kaso 400/400\D400/_\400—/ /_/
- _, 000
0.00 16.98 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokosé
Wspdétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.400 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 15 BOWI TIMAN_40W (1.000)

montazu: 3.150 m,

E,, [Ix] Ein [IX]
373 256
358 220

93 69
228 58

@ (Oprawa) [Im]
4056

W sumie: 60838

Wartosci Lux, Skala 1:122

Enax [IX]
440
440
134
529

@ (Lampy) [Im]
4056

W sumie: 60840

Emin / Em
0.687
0.614
0.748

/

P [W]
39.4
591.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.23 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 94.90 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

o ; 60838 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 591.3 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: :

Margines: 0.400 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Ptaszczyzna 283 90

pracy

Podtoga 267 91

Sufit 0.00 93

Sciana 1 149 83

Sciana 2 121 83

Sciana 3 153 86

Sciana 4 121 84

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Ein / Em- 0.687 (1:1)
Emin / Emax: 0.583 (1:2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem
373

358

93
232
204
239
205

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 117 | Wyniki szczegotowe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

23
21
37
33
38
33

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.23 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 94.90 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 116a / Podsumowanie

\ T562m

180 \
Famyy

180 |

200
l 200

180 200 I

) - 70.00
0.00 3.27m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 172 115 210 0.670
Podtoga 20 172 116 209 0.676
Sufit 70 52 36 58 0.691
Sciany (4) 50 122 40 218 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394

W sumie: 8112 W sumie: 8112 78.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.29 W/m? = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.36 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 116a / Wyniki szczegétowe

o ; 8112 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 118 54 172

pracy

Podtoga 118 54 172

Sufit 0.00 52 52

Sciana 1 75 49 124

Sciana 2 73 49 122

Sciana 3 74 48 122

Sciana 4 72 50 121

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Em- 0.670 (1:1)
Emin / Emax: 0.549 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

11
12
20
19
19
19

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.29 W/m2 = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.36 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 116 / Podsumowanie

[ 1562m
~—""160_140_|
160
180
W, \\
200
200 180
1{80 200 \
) l 180
180 200 I
J \ 180
180 /
200
N 00~ 180
160 180 //‘
'\ 160 (—
) 7 0.00
0.00 287m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 181 128 213 0.708
Podtoga 20 181 123 214 0.679
Sufit 70 58 41 66 0.703
Sciany (4) 50 135 45 226 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394

W sumie: 8112 W sumie: 8112 78.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.89 W/m? = 2.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.13 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 116 / Wyniki szczegotowe

o ; 8112 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 121 59 181

pracy

Podtoga 121 59 181

Sufit 0.00 58 58

Sciana 1 80 55 134

Sciana 2 81 55 136

Sciana 3 78 54 132

Sciana 4 81 55 135

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.708 (1:1)
Emin / Emax: 0.599 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

11
13
21
22
21
22

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.89 W/m2? = 2.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.13 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

Edytor
Telefon
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

Pomieszczenie 120 / Po
: ! { ]
120
160 _-200_ 200»—-20
200 120
D 200 o 200 80
200 200
200
' \ / 200
160 200 200 200 24 I
| / \ 200 — 160——ﬂ
200 200 200 160 \ 160
N 200 160 )
200 20 o’ 160 120
L £l (ot [
0.00 10_82 13.
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E max [IX]
Ptaszczyzna pracy / 176 60 243
Podtoga 20 176 60 244
Sufit 70 48 27 100
Sciany (6) 50 113 32 499
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (La
1 5 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056
W sumie: 20279 W sumie:

01.12.2023
dsumowanie
Ta72m
2.03
~0.00
97 m

Wartosci Lux, Skala 1:100

Emin / Em
0.344
0.341
0.566

/

P W]
39.4
197.1

mpy) [Im]
4056
20280

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.43 W/m? = 1.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.44 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 120 / Wyniki szczegotowe

o ; 20279 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1971 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 129 47 176

pracy

Podtoga 129 47 176

Sufit 0.00 48 48

Sciana 1 77 44 122

Sciana 2 43 42 85

Sciana 3 89 47 136

Sciana 4 27 35 62

Sciana 5 74 42 116

Sciana 6 58 44 103

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ei,/ E: 0.344 (1:3)
Epnin/ Ema: 0-249 (1:4)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

11
1"
19
14
22
9.88
18
16

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.43 W/m? = 1.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.44 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16

64-980 Trzcianka

/ K T472m
180"530‘“\\ 150
150 180
al 210'210‘210 \’
180 / \
/ 210 210 180
180 219 O 210 ]
\ \ / 180
210 210
180 Npq0.2107
180
180-9180/
150
[ 1
) 7 0.00
0.00 315m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 3 PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (1.000)

0.000 m

p [%]
/

20
70
50

64 x 64 Punkty

0.000 m

Mieczystaw Zukowski

@ (Oprawa) [Im]

DIALux

01.12.2023

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 118 /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:61

Emax [IX] Emin / Em
229 0.639
229 0.644

59 0.706
267 /

® (Lampy) [Im] P [W]
2100 21.0
W sumie: 6300 63.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.25 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.84 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 118 / Wyniki szczegotowe

o ; 6300 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 63.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 133 47 180

pracy

Podtoga 133 47 180

Sufit 0.01 46 46

Sciana 1 66 42 108

Sciana 2 53 43 96

Sciana 3 66 43 109

Sciana 4 53 44 97

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Em- 0.639 (1:2)
Emin / Emax: 0.502 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

11
10
17
15
17
15

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 4.25 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.84 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

DIALux

01.12.2023

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 122 /| Podsumowanie

e g
240 270 270
\/ / \270 4
270 N1
_300~300 \
0 ~
Y 300 270
300 v
2O
300 /
- 300 478
*300-300
270
\ 270
20— 570—
210
240 240
b i AN \ 2 1
) 70.00
0.00 3.00 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.75 W/

PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:31

E,, [Ix] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
261 200 305 0.767
261 201 305 0.772

87 61 121 0.698
184 71 615 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2100 2100 21.0
W sumie: 6300 W sumie: 6300 63.0
m? = 3.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.20 m?)
.
Strona 14
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 122 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 6300 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 63.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwac;ji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 179 82 261 / /

pracy

Podtoga 179 82 261 20 17

Sufit 0.01 87 87 70 19

Sciana 1 95 80 175 50 28

Sciana 2 117 79 196 50 31

Sciana 3 95 80 175 50 28

Sciana 4 117 79 196 50 31

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Em- 0.767 (1:1)
Emin / Emax: 0.655 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.75 W/m? = 3.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.20 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 121 /| Podsumowanie

‘_"_'_“"‘270____270‘_""_’ < T216m
270
o 20 240
240
\‘--....__,/ \\/
—300
300 "“‘"--300
270
270 300 \

300
Ol o ]
270 309 B0
\ /
\ 300 300
\"300———300

e 2PO——=970. 1

) .~ 70.00
0.00 3.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 269 212 312 0.789
Podtoga 20 269 209 312 0.777
Sufit 70 96 69 131 0.724
Sciany (4) 50 200 78 625 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3  PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (1.000) 2100 2100 21.0

W sumie: 6300 W sumie: 6300 63.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.72 W/m? = 3.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.48 m?)

.
Strona 16
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 121 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 6300 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 63.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 182 87 269 / /

pracy

Podtoga 182 87 269 20 17

Sufit 0.01 96 96 70 21

Sciana 1 105 87 192 50 31

Sciana 2 124 86 210 50 33

Sciana 3 105 87 192 50 31

Sciana 4 124 86 210 50 33

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.789 (1:1)
Emin / Emax: 0.679 (1:1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.72 W/m? = 3.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.48 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005

faks

e-Mail

DIALux

01.12.2023

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 102 / Podsumowanie

T

200

/

160

N

~ 200
\ <200 S

160
2007 O\
/ 200
160 /240-.:40 \
200 240
y 240 200 1§

1
240 240
\ 24
240 s
~f240 !

-’

0.00

6.38

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspditczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 BOWI TIMAN_40W (1.000)

E,., [Ix]
186
186
56
130

Ein [IX]
86
84
32
40

@ (Oprawa) [Im]
4056

W sumie: 16223

( [4.64 m
160
1.95
. 0.00
11.34m

Wartosci Lux, Skala 1:82

Emax [IX] Emin / Em
259 0.464

260 0.449

109 0.563

489 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
4056 39.4

W sumie: 16224 157.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.45 W/m? = 2.39 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m?)

.
Strona 18
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 102 / Wyniki szczegotowe

o ; 16223 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 157.7 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 132 55 186

pracy

Podtoga 132 55 186

Sufit 0.00 56 56

Sciana 1 91 55 145

Sciana 2 70 47 117

Sciana 3 59 46 105

Sciana 4 40 45 85

Sciana 5 96 59 155

Sciana 6 59 54 113

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Er: 0.464 (1:2)
Emin / Emax: 0-333 (1:3)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

12
13
23
19
17
14
25
18

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.45 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m?)

.
Strona 19
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 103 / Podsumowanie

/ o \ \ T294m
480
480
420 / N 420
/ | 540 ———540——_
™~
/ P 540 \
480 |[540
/ —600—600—600~ A
/ 600 600 540
{ \
540 600
480 \ :’:;00
540 480
\ 600 g9g— 00— 600
540
N 540 ——540—"] 0
\,‘ }_480 1
) ~0.00
0.00 420 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 511 351 614 0.688
Podtoga 20 409 303 480 0.740
Sufit 70 159 110 181 0.691
Sciany (4) 50 346 131 808 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.700 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394

W sumie: 16223 W sumie: 16224 157.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.77 W/m2 = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.34 m?)

.
Strona 20
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 103 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 16223 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 157.7 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 353 158 511 / /

pracy

Podtoga 263 147 409 20 26

Sufit 0.00 159 159 70 36

Sciana 1 213 141 353 50 56

Sciana 2 196 141 337 50 54

Sciana 3 215 141 355 50 57

Sciana 4 193 141 333 50 53

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Ein / E- 0.688 (1:1)
Emin / Emax: 0.572 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.77 W/m? = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.34 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 104 /| Podsumowanie

[ 7 l 150 4 X N 163 m
200 250 200 250 200
/ /| \——1 T 250 00 ~— T ¢ 1.21
p N 0 F N N 0 N N\ PP
. ) : ., 0.00
0.00 2.61 8.10 13.43m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:97
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 193 78 288 0.407
Podtoga 20 152 76 196 0.497
Sufit 70 69 34 235 0.490
Sciany (8) 50 135 41 2206 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.700 m
Siatka: 128 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 39.4

W sumie: 12168 W sumie: 12168 118.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.03 W/m? = 3.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.61 m?)

.
Strona 22
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

— DIALux

01.12.2023

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 104 / Wyniki szczegotowe

~e ; 12168 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 118.3 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 133 60 193 / /

pracy

Podtoga 100 52 152 20 9.67

Sufit 0.00 69 69 70 15

Sciana 1 78 60 138 50 22

Sciana 2 46 47 93 50 15

Sciana 3 66 54 120 50 19

Sciana 4 22 38 60 50 9.53

Sciana 5 93 66 160 50 25

Sciana 6 117 79 196 50 31

Sciana 7 88 60 148 50 24

Sciana 8 45 49 94 50 15

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E;,/E,: 0407 (1:2)
Epin/ Ema: 0-272 (1:4)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.03 W/m? = 3.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.61 m?)

.
Strona 23
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor

Telefon
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail

DIALux

01.12.2023

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 105 / Podsumowanie

60— 700
/""'""_’.
/TQE=;:““-700
,7003 D 700 600
700 700 800
500 600 -700 \ )
600 700 700
700——z00==—"_600 / 1108
4 500
—_— _— P -
\ 500 033
) ) , . 0.00
0.00 256 3.66 8.86 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:64

Wspoitczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 629 346 806 0.549
Podtoga 20 522 332 641 0.635
Sufit 70 233 145 565 0.619
Sciany (9) 50 424 199 6232 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.700 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

y 6 ZH(;I(SloF;S WT120C G2 L1500 1 xLED65S/840 PCC 6500 6500 44.0

W sumie: 39000W sumie: 39000 264.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.11 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.11 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7
Sciana 8
Sciana 9

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E;,/E,:0.549 (1:2)
E i/ Epa 0429 (1:2)

39000 Im
264.0 W
0.77
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 105 / Wyniki szczegotowe

Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio

436

340

39
314
208
252
259
193
227
218
133
414

posrednio
193

183
194
186
183
181
168
159
162
166
172
221

razem
629

522
233
499
390
433
428
352
388
384
306
634

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

33
52
79
62
69
68
56
62
61
49
101

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.11 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.11 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 106 / Podsumowanie

// 540———540—__ \450\\ [
\

450 540
/ 540 [ —03)——53(

/ 6307] S \

/ 630 50
[ 630 / 540 /
540
\ 630
630 /
J 630 540 450
2l 630 / /
\ S | 630 / 1
36

530—
# 540 |, / 0 L8
540
“‘-——540”// /

N 450 |
| .. 0.00
0.00 554599m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 527 250 678 0.475
Podtoga 20 452 265 566 0.585
Sufit 70 136 87 192 0.642
Sciany (6) 50 319 108 744 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.700 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 7  BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394

W sumie: 28391 W sumie: 28392 275.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.95 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.73 m?)

.
Strona 26
48



Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

o ; 28391 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 2759 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: :

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Ptaszczyzna 393 134

pracy

Podtoga 317 135

Sufit 0.00 136

Sciana 1 68 116

Sciana 2 185 122

Sciana 3 209 126

Sciana 4 221 132

Sciana 5 189 124

Sciana 6 109 114

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eqy: 0475 (1:2)
Emin / Emax: 0-370 (1:3)

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

razem
527

452
136
184
307
334
352
312
223

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 106 / Wyniki szczegotowe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

29
30
29
49
53
56
50
36

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.95 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.73 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 108 / Podsumowanie

— T~ = e
= = 19 224'm
320 360 e o
360 —

— 400 —_
360 400 400\ \ 320

320 / AN
/ 400 400 360

400 400

\ / 360

X
360 400 400 / /
\‘“-400 400—

320
\ \605______350 / /
, ~0.00
0_00 3_14 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 363 263 441 0.724
Podtoga 20 273 217 314 0.795
Sufit 70 126 85 145 0.673
Sciany (4) 50 260 96 671 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.700 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394

W sumie: 8112 W sumie: 8112 78.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.20 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.04 m?)

.
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 108 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 8112 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 239 124 363 / /

pracy

Podtoga 166 107 273 20 17

Sufit 0.00 126 126 70 28

Sciana 1 160 109 269 50 43

Sciana 2 144 111 255 50 41

Sciana 3 157 109 266 50 42

Sciana 4 143 111 254 50 40

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.724 (1:1)
Emin / Emax: 0.597 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.20 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.04 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 107 / Podsumowanie

k Yy T228m
420
420

2
_——480
/O/ 1 480 420
480 \
jzo / 480
48

420 T1.19
48\0 0
2 4 / 420
6\\480-———480"‘/ EO /
420 360
\ (,420 / ,_ To.18
) , . 0.00
0.00 0.32 3.14m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 435 238 530 0.547
Podtoga 20 337 204 391 0.605
Sufit 70 131 91 172 0.696
Sciany (8) 50 260 94 751 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.700 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (1.000) 2100 2100 21.0

W sumie: 8400 W sumie: 8400 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.60 W/m? = 2.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.67 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 107 / Wyniki szczegotowe

=< ; 8400 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 84.0W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 313 122 435

pracy

Podtoga 228 109 337

Sufit 0.01 131 131

Sciana 1 142 116 258

Sciana 2 148 113 262

Sciana 3 118 106 224

Sciana 4 63 109 172

Sciana 5 181 118 299

Sciana 6 158 115 273

Sciana 7 115 113 227

Sciana 8 85 112 197

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Ein/ Eq: 0.547 (1:2)
Emin / Emax: 0-449 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

21
29
41
42
36
27
48
43
36
31

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.60 W/m? = 2,90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.67 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks

DIALux

01.12.2023

64-980 Trzcianka

e-Mail

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 109 / Podsumowanie

B > Q { 562m
350 350 —_ 300
/ _A+—T—1400____—400 B
300 / //400 \400 \
350 400 450—. 450
/ 450 450 P 450 350
A 450
450 \ 450 450 e
‘ 450 | J
450 450_ /
400 <450 450__450 /
400
350 \
\ \\400-“. J400~—M_4c0/(’////35)
) . 0.00
0.00 12.37 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspoétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:89

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 382 237 462 0.621
Podtoga 20 382 237 463 0.621
Sufit 70 100 84 130 0.838
Sciany (4) 50 248 90 498 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 12 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 39.4
W sumie: 48670 W sumie: 48672 473.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.80 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.52 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

o ; 48670 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 473.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: :

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Ptaszczyzna 283 98

pracy

Podtoga 283 99

Sufit 0.00 100

Sciana 1 141 91

Sciana 2 166 90

Sciana 3 138 90

Sciana 4 164 94

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Em- 0.621 (1:2)
Emin / Emax: 0.512 (1:2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem
382

382
100
232
256
228
258

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 109 / Wyniki szczegotowe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

24
22
37
41
36
41

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.80 W/m2? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.52 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor Mieczystaw Zukowski

Telefon 530 425 005
faks

e-Mail

DIALux

01.12.2023

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 109a / Podsumowanie

\ ( ( T162m
200 S 160
160 180 N
200
200 (
) . 0.00
0.00 6.26 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspoétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 BOWI TIMAN_40W (1.000)

E., [IX] Emin [IX]
193 139
193 138

87 55
176 64

@ (Oprawa) [Im]
4056

W sumie: 8112

Wartosci Lux, Skala 1:45

Emax [IX] Emin / Em
219 0.722
219 0.718
112 0.624
591 /

® (Lampy) [Im] P [W]
4056 39.4
W sumie: 8112 78.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.78 W/m? = 4.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.14 m?)

.
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 109a / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

~e ; 8112 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 123 70 193 / /

pracy

Podtoga 123 70 193 20 12

Sufit 0.00 87 87 70 19

Sciana 1 81 71 152 50 24

Sciana 2 107 76 183 50 29

Sciana 3 79 71 150 50 24

Sciana 4 106 77 182 50 29

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.722 (1:1)
Emin / Emax: 0.637 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.78 W/m? = 4.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.14 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 112 / Podsumowanie

) ~— K T388m
~——210
210 \

180
240240
210 240
240 \
I pap 410

-~ L

| .~ 70.00
0.00 328 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 215 151 262 0.701
Podtoga 20 215 157 262 0.730
Sufit 70 74 48 85 0.650
Sciany (4) 50 166 56 422 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 2 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394

W sumie: 8112 W sumie: 8112 78.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.20 W/m? = 2.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.72 m?)

.
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 112 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 8112 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 142 73 215 / /

pracy

Podtoga 142 73 215 20 14

Sufit 0.00 74 74 70 16

Sciana 1 91 68 159 50 25

Sciana 2 107 67 174 50 28

Sciana 3 90 68 158 50 25

Sciana 4 109 67 176 50 28

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.701 (1:1)
Emin / Emax: 0.575 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.20 W/m?2 = 2.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.72 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 113 / Podsumowanie

T562m

_/ 300/—/: 300

// 360
360

/ / \

300 360
S8 \ 3.87
\ 240

360

\ 360

300
360 \
360
i 30

\ 7 0 240

360 .
00 - T
\ 300
300 (,/’

\ E |
| , . 70.00

0.00 6.02 8.99m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 311 135 393 0.433
Podtoga 20 311 138 394 0.445
Sufit 70 86 50 243 0.586
Sciany (6) 50 206 62 2123 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 7  BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394

W sumie: 28391 W sumie: 28392 275.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.12 W/m? = 1.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.11 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

o ; 28391 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 2759 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: :

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Ptaszczyzna 296 85

pracy

Podtoga 226 85

Sufit 0.00 86

Sciana 1 101 68

Sciana 2 59 70

Sciana 3 227 90

Sciana 4 135 84

Sciana 5 133 81

Sciana 6 131 80

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eqy: 0433 (1:2)
Emin / Emax: 0-343 (1:3)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem
311

311

86
170
129
317
219
214
211

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 113 / Wyniki szczego6towe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

20
19
27
20
50
35
34
34

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.12 W/m? = 1.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.11 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw

Zukowski

os. Stowackiego 30/16

64-980 Trzcianka

T357m

210 (
240
300
2 300””’ 3000
\ 270
300 300
\270 \
300 330 300
\330 270
5 35/
240 O\ 300— 300~
270 240
“"-——270 (
() ®

70.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo$¢é

1 4

3.01m

E,., [IX]

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (1.000)

277
276

84
183

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 114 | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:46

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
201 335 0.728
199 335 0.720

61 94 0.729

57 336 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2100 2100 21.0

W sumie: 8400 W sumie: 8400 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.73 m?)

.
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 114 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 8400 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 84.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 196 81 277 / /

pracy

Podtoga 196 81 276 20 18

Sufit 0.01 84 84 70 19

Sciana 1 108 78 186 50 30

Sciana 2 103 79 182 50 29

Sciana 3 108 78 185 50 30

Sciana 4 102 78 180 50 29

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.728 (1:1)
Emin / Emax: 0.602 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.73 m?)

.
Strona 41
63



Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

DIALux

01.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 115 / Podsumowanie

T193m
280
2
/,,_,__ﬂaoo———_____ S oo
280
320—320—_ /
32 300—280
\ 300 32D 280
I
320
b80 / I 280
320 300 |
280 \ 320 280
\
/ 30\0 320 34—,\/ } 280 280
\ 20—30— \
300 /
280 g S -300 /—\
280
\ ( 260 1
| " 0.00
0.00 301m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 289 238 329 0.823
Podtoga 20 289 234 329 0.808
Sufit 70 152 104 174 0.682
Sciany (4) 50 298 122 751 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394
W sumie: 8112 W sumie: 8112 78.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.58 W/m? = 4.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.80 m?)

.
Strona 42
64



Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 115 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 8112 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 172 117 289 / /

pracy

Podtoga 172 117 289 20 18

Sufit 0.00 152 152 70 34

Sciana 1 178 129 307 50 49

Sciana 2 165 129 294 50 47

Sciana 3 175 127 301 50 48

Sciana 4 163 130 293 50 47

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Em- 0.823 (1:1)
Emin / Emax: 0.723 (1:1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.58 W/m? = 4.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.80 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

T562m

\
/240‘ 240 210
//2'0"‘270\

270 3007300 \

/ 270
300 \
270 |

300

I
270 300
\ 270

"0.00
287m

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005

faks

e-Mail

DIALux

01.12.2023

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 116 / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3 BOWI TIMAN_40W (1.000)

E,, [Ix]
267
267

89
204

Emin [IX]
190
184

66
71

@ (Oprawa) [Im]
4056

W sumie: 12168

Wartosci Lux, Skala 1:73

Emax [IX] Emin / Em
323 0.714

323 0.690

102 0.734

468 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
4056 394

W sumie: 12168 118.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.33 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.13 m?)

.
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 116 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 12168 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 118.3 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 178 89 267 / /

pracy

Podtoga 178 89 267 20 17

Sufit 0.00 89 89 70 20

Sciana 1 118 83 201 50 32

Sciana 2 127 81 208 50 33

Sciana 3 117 83 200 50 32

Sciana 4 130 81 211 50 34

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.714 (1:1)
Emin / Emax: 0.590 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.33 W/m2 = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.13 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 110 / Podsumowanie

i_) ) L T357m
240 /,_270—-._‘270 \_/

Q 3007300 ()
0 30

270

0 0
) ( 300 /330\ >00 \ A
\../ / \
270 300 330 /
\ \ 300

76 P00 300___.300 70

240)\ 270——270 /

) ~0.00
0.00 3.01m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 276 200 334 0.725
Podtoga 20 276 196 334 0.708
Sufit 70 84 60 94 0.718
Sciany (4) 50 183 72 334 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PHILIPS DN145C D217 1 xLED20S/840 (1.000) 2100 2100 21.0

W sumie: 8400 W sumie: 8400 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.81 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.75 m?)

.
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 110 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 8400 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 84.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 196 81 276 / /

pracy

Podtoga 196 81 276 20 18

Sufit 0.01 84 84 70 19

Sciana 1 108 78 185 50 30

Sciana 2 102 78 180 50 29

Sciana 3 108 77 185 50 29

Sciana 4 102 78 180 50 29

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.725 (1:1)
Emin / Emax: 0.600 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.81 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.75 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2023

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 111 / Podsumowanie

( T193m
-/ 300 __—__300\ 280
' 120 300
300 320,,... 320 N
/ / 320 \
280 320 \ 300 280 280
300 [ 320 ) 280!
320
\ ] / 300
300 320 340 r
280 \ N~300—320— 280
300 °
260
) e
| " 0.00
0.00 3.01m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 288 238 329 0.824
Podtoga 20 288 233 329 0.806
Sufit 70 151 104 173 0.688
Sciany (4) 50 297 122 746 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394
W sumie: 8112 W sumie: 8112 78.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.58 W/m? = 4.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.81 m?)

.
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Przedszkole _ D I A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 111 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

~e ; 8112 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspodiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 172 116 288 / /

pracy

Podtoga 172 117 288 20 18

Sufit 0.00 151 151 70 34

Sciana 1 178 127 305 50 49

Sciana 2 165 128 293 50 47

Sciana 3 175 126 301 50 48

Sciana 4 163 128 292 50 46

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Ein / Em- 0.824 (1:1)
Emin / Emax: 0.723 (1:1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.58 W/m? = 4.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.81 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 123 / Podsumowanie

> > ( Y T235m
360”390 420 420\ 360 _—
\//420 /450_._——450—-—_.450\ 420\ 390 |
450 450\
420 { \ 420
\ 450 450 }
o\ B
450 450
/\ ~~—450——450—"
420
/\390 e 420_____.4-
360 > (\ 1l
, 7000
0.00 2.96m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:31

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 412 323 471 0.785
Podtoga 20 411 328 471 0.796
Sufit 70 197 130 260 0.660
Sciany (4) 50 395 144 1603 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  BOWI TIMAN_40W (1.000) 4056 4056 394
W sumie: 12168 W sumie: 12168 118.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.00 W/m? = 4.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.96 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien

o ; 12168 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 118.3 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: :

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio

Ptaszczyzna 250 162

pracy

Podtoga 250 162

Sufit 0.00 197

Sciana 1 254 166

Sciana 2 211 168

Sciana 3 250 166

Sciana 4 209 168

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Em- 0.785 (1:1)
Emin / Emax: 0.686 (1:1)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem
412

411
197
420
379
415
377

Mieczystaw Zukowski
530 425 005

mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

DIALux

01.12.2023

Pomieszczenie 123 / Wyniki szczegotowe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

26
44
67
60
66
60

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.00 W/m? = 4,13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.96 m?)

.
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Przedszkole _ D | A I_ ux

01.12.2023
ELZUK Mieczystaw Zukowski Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 120 AW / Podsumowanie

T472m
e e ]
10 1;9 a 10 105 107
— ~10 +4
10 2030—/ | [203
104040
. , . 0.00
0.00 10.82 13.97 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wspdétczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:100
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.37 0.95 41 0.218
Podtoga 20 4.38 0.93 41 0.212
Sufit 70 1.00 0.51 2.22 0.514
Sciany (6) 50 2.56 0.56 485 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNC_3W_B LVNC_3W_B (1.000) 357 360 4.7
2 1 AWEX SK8_3,2W_B SK8 3,2W_B (1.000) 121 120 4.2
W sumie: 478 W sumie: 480 8.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.44 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5

— DIALux

01.12.2023

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 120 AW / Wyniki szczego6towe

478 Im
8.9W
0.77
0.000 m
Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
3.37 0.99 4.37 / /
3.37 1.00 4.38 20 0.28
0.01 0.99 1.00 70 0.22
0.76 1.13 1.89 50 0.30
2.41 2.00 4.42 50 0.70
4.38 1.66 6.03 50 0.96
5.12 0.85 5.97 50 0.95
0.60 0.85 1.45 50 0.23
1.35 0.66 2.00 50 0.32

Sciana 6

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ei,/E:0.218 (1:5)
Epnin ! Ema: 0-023 (1:43)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.44 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

Edytor Mieczystaw Zukowski

DIALux

01.12.2023

Telefon 530 425 005
os. Stowackiego 30/16 faks
64-980 Trzcianka e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 102 AW / Podsumowanie

T464m
I M TN— 5_ﬁ/ T195
10 1 10 =il 107
) L 15 b} 10 \/_/
5 10 15—202 )° 49 s 15_) 105
\ N~ 0—10~"10— ~10" 10
5 5] 1
) , . 0.00
0.00 6.38 11.34 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspditczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.74 1.01 24 0.176
Podtoga 20 5.74 1.08 24 0.188
Sufit 70 1.73 0.65 15 0.373
Sciany (6) 50 3.78 0.63 1140 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXLVNC_3W_B LVNC_3W_B (1.000) 357 360 47
2 1 AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B (1.000) 121 120 4.2
W sumie: 478 W sumie: 480 8.9
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 4.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m?)
.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5

— DIALux

01.12.2023

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 102 AW / Wyniki szczego6towe

478 Im
8.9W
0.77
0.000 m
Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
4.11 1.64 5.74 / /
4.11 1.63 5.74 20 0.37
0.01 1.73 1.73 70 0.39
1.80 1.88 3.69 50 0.59
4.71 1.21 5.91 50 0.94
0.48 1.18 1.66 50 0.26
0.76 1.20 1.96 50 0.31
3.61 1.66 5.27 50 0.84
1.30 0.92 2.22 50 0.35

Sciana 6

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ei,/E:0.176 (1:6)
Epnin ! Ema: 0-043 (1:24)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 4.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

l

Edytor Mieczystaw Zukowski

Telefon 530 425 005
faks

DIALux

01.12.2023

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 104 AW / Podsumowanie

|
0D

10 20 20 ®©

20

10

1.63 m
1.21

.~ 0.00

0.00 2.61

8.10

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.54 0.58
Podtoga 20 6.28 0.66
Sufit 70 1.88 0.48
Sciany (8) 50 3.43 0.45
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.700 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 AWEXLVNC_3W_B LVNC_3W_B (1.000) 357
W sumie: 357

1343 m

Wartosci Lux, Skala 1:97

Emax [IX] Emin / Em
30 0.077

18 0.105

19 0.255

282 /

® (Lampy) [Im] P [W]
360 4.7
W sumie: 360 4.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.61 m?)

.
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Przedszkole

ELZUK Mieczystaw Zukowski

os. Stowackiego 30/16
64-980 Trzcianka

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7

— DIALux

01.12.2023

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 104 AW / Wyniki szczego6towe

357 Im
4.7 W
0.77
0.000 m
Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
6.08 1.46 7.54 / /
4.89 1.40 6.28 20 0.40
0.01 1.87 1.88 70 0.42
2.64 1.54 4.18 50 0.67
1.77 0.77 2.55 50 0.41
0.80 1.25 2.05 50 0.33
0.00 1.14 1.14 50 0.18
217 2.93 5.10 50 0.81
0.00 0.55 0.55 50 0.09
0.11 0.75 0.85 50 0.14
1.77 0.67 2.44 50 0.39

Sciana 8

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,,/E:0.077 (1:13)
Epin ! Emna: 0:020 (1:51)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.61 m?)

.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
nr nazwa pomieszczen |[nawierzchnial Pu[m?] RZUT | PIETRA
101 | Klatka schodowa (spocznik) wyktadzina PVC 4,69 . .
102 | Komunikacja wykladzina PVC | 40,40 Pomieszczenia Przedszkola
103 | Gabinet dyrektora wyktadzina PVC | 12,96 o
104 | Korytarz wyktadzina PVC | 13,50 13,50 skala: 1:100
105 | Zaplecze kuchenne terakota 26,72 26,72
106 | Pokdj pedagogow wykladzina PVC | 35,63 | 35,63 LEGENDA:
107 |Toaleta terakota 6,48 6,48
108 | Magazyn wyktadzina PVC | 7,04 7,04 Razem lll strefa ZL Il -89,37m? 4
109 | Sala przedszkolna (25 dzieci) wyktadzina PVC | 67,21 _— WL1 30V PSU 1 XLED208/840 D35O
109a | Korytarz ewakuacyjny wyktadzina PVC | 10,46
110 | Toaleta dzieci terakota 10,70
111 | Magazyn wykladzina PVC | 5,80 i BOWI TIMAN_ 40W
112 | Magazyn podreczny dla sali wyktadzina PVC | 12,72 —_
+3.03 ‘ 113 | Sala przedszkolna (14 dzieci) wyktadzina PVC | 43,40
114 | Toaleta dzieci terakota 10,70 2
e | e TN R 550 DN145C D217 1 xLED20S/840
1] 116 | Szatnia dla pracownikéw wyktadzina PVC | 16,12
Bp=110 L 116a| Magazyn wykladzina PVC | 18,36 L
7 t 220 117 | Sala przedszkolna (25 dzieci) wykiadzina PVC | 91,63 WT120C G2 L1500 1 xLED®65S/840 PCC
1045 N 118 | Toaleta dzieci terakota 14,04
) d i 1IR3 119 |Komunikacja wyktadzina PVC | 15,95
= NE3 ele 120 [Szatnia wyktadzina PVC | 41,00
5 = 121 |Pomieszozenie sprzataczki terakota 647 ¢ puszka/gniazdo 3-f do zasilania urzgdzen tech.
il 122 | Toaleta ogdlnodostepna terakota 7,20
123 | Gabinet logopedy wyktadzina PVC | 7,10
= 124 | Klatka schodowa (spocznik) terakota 17,05 Razem IV strefa ZL 1l -459,76m?
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LEGENDA:.

AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

—>

kierunek drogi ewakuacyjnej

oprawa AWEX LOVATO II LV2R B-330 Im
.

oprawa AWEX Helios LED HWM AT 32 W
oprawa - kier. HYBRYD PROFILIGHT AT C LED

oprawa zewngtrzna - HYBRYD PRIMOS LED T AT

oprawa AWEX SK8 32W AT

ja miejsc ze pr.

wpo{ D

he

Nad drzwiami wyjSciowyni ze strefy ewakuacji stosowal oprawy

jednostronne.

Oprawy kierunkowe nalely wyposalyT w piktogramy zgodnie z planem
ewakuacji pokazujNce kierunek ewakuacji np.

UWAGA:

Miejsce montazu opraw o$wietlajgcych miejsca ze sprzetem
ppoz nalezy zweryfikowa¢ podczas montazu z aktualng
lokalizacjg stanowisk.
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0sOo
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- centrala sterujgca
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Okienny System Oddymiania

Reczny Przycisk Oddymiania

NAZWA i ADRES INWESTYCIT P

i zmiana sposobu uz

pietra budynku bylej szkoly na przedszkole wraz z buduwa
urzadzen budowlanych

Kosciernica 28 gm. Biatogard- dz. nr 12/ 1

Identyf. dziatki: 320102_2.0027.12/ 1

OBIEKT:

Budynek przedszkola i ztobka

NWESTOR: - Gmina Biatogard

ul. Wileriska 8, 78-200 Biatogard

OPRACOWAL:

UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz.
Mieczystaw Zukowski

GP-7342/1563/91

mgr inz.
Jarostaw Patasz

GP-7342/1619/91/92

TYTUE

Plan instalacji oéw. awaryjnego i oddymiania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA;

@AMz,
=)
@

sacssuronsul
INZ-BUD

KOMPLEKSOWA OBSLUGA
UDOWLANA

mar inz. Tadeusz Siwiec

78-600 Walcz, ul Piastowska 14/
inzbud21@poczta.onet.pl
www.inz-bud.net.pl

PROJEKT
Techniczny

\NZA DATA
Elektryczna

15 wrzeénia 2023 r.

SKALA

1:100

TRESC RYSUNKU

Rzut I pietra

T E-02/1




%0
210)

240
210

wyprofilowany chodnik
ze spadkiem do

odprowadzania wéd daszek z ptyt poliweglanowych
; opadowych 300x90cm

wyprofilowany chodnik
dla wozkow inwalidzkich
z kostki betonowej

240
210

80
201

hp=90

201
80
201

o
hp=90
%
H=3,10m 2
przewijak
2 regatami
na pieluchy

nofniki| redaty la noniki

%0

20
[20

H=310m

przewijak
2 regatami
na pieluchy

()

WYJSCIE
EWAKUACYJINE

hp=90

240)

210)

-]0,12

55

121715
25

RZUT PARTERU

Pomieszczenia Ztobka i Przedszkola

skala: 1:100

GAZ

-l0.45

H=250m

H=250m

hp=80 I

WYJSCI
EWAKUACYJ]

hp=80

5
q_mts 0
15

WYJSCIE
WAKUACYJN|

>

B
Okno nawiewne 16 m nad posadzkag NT
130x150cm e | . PRZEDSZKOLE
§ x| |1 Y
\ gfs gl gfs ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
b | | | | | nr nazwa A i ia]  Pu[m?]
3 s = % = % = % = % = T_| Wiatrolap_przedszkole terakota 9,20
[amaa: — hp=165 hp=165 H=271m hp=165 hp=165 e 10% 2 | 'Schody do przedszkola terakota 20,56
| EREEE IERREE IERRAE ) Wiatrotap przedszkole 3| Schody ewakuacyjne terakota 16,65
EI60 qiowny 4 | Wiatrotap_ewakuacyjny terakota 15,45
suma 61,86 m*
Szatnie_ztobka Wi
’\# W 45,10|Terakota g8 P
o Termicana do —— it OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA
b rozbiorki . EWAKUACYJINE wymiana na okno . . .
El60 Otwor 150x80cm ZAKRES PROJEKTU - przeciwpoUarowe lub z cegly %o Okienny System Oddymiania
. 165 g SzKlanej UKsfen NN .
e oknem g L adprose 21180 PRZEDSZKOLA NA PARTERZE/ : ognicchronne b viral) - centrala sterujgca
s mmfjgcym 12 N & — @ rro Reczny Przycisk Oddymiania
sXxlom £ < Schody do przedszkola EI30 Jo
i 20,06|Terakota 008,
Czerpnia $cienna 600x300
H=337 EI3 E gz gls gls glg | #
o ) | | |
j ] . 25295 I
1 A hp=0 o | wne = % hp=90 Tp=90 =3 9 ol g
65| Terakota ke =<
Otwor 200x210c % Soom)] " H konmicpy g
rozbiorki . na wys. 90C %0 —>)l( 10x15, % i 3 g
amurowanie otworu Nadproze 2*L= B A 1 0 / stét i
okiennego led sitownika drzwi / _ ~ @ g|F3 = v~
H=310m % y w drzwiach zamontowal * ,ﬁ E 5 g @ > O\
I} sijowniki (2 kp! =
é o automatycznie otwierajNce t —>X<— t — D F E‘S H=310m g
. % A\n drzwi do przewietrzenia L. g S
Il
510 K ® % T = g 2 \L
L / o Tl
LY_L
E hydranty DN25 z wezem pdlsztywnym hydrant DN25 z wezem pisztywnym H=3.10m s d - wki s
H=250m 5 dugoad 30 H=213m 0 dlugoscl 30 m [ 8| = A 310m@
H=281m § 3
2
= 3,10
wytacznik giown Szafka z bezpiecznikami
\L 0| d - wk: E \L \L
8|8 =S H=281m sl8 g[8 glg
q\ q\ q\ q\ @ Szfki z|bezpiecznikami q\ o) o)
l . | 0 /1]
—x—
f 1 | ]
H=3,10 [E] 4M E
H=3,10m BE o o
®
A
=221 f (I
o
H=250m
2 20 o _ d-vik
H=310m 20 } 0 sis
e, stet 2 7E| g i
: H=310m § H=310m H=310m
> ¢ re)
H=3,10m ©
f C g
N
k]
WYJSCIE EWAKUACYJINE
NI hp=90 hp=90 e OO hp=90 I =90 EWAKUACYINE hp=90 NI hp=90 M p=90 hp=00 o hp=90 OO =90 hp=80 INNNNIIINNNID
S5 I 5 e B P, 2 prad EH ﬁlé EH S5 B %
N
0,01 0,12
150
Jot2 10% -Jo.12 o2
0,12

[NAZWA | ADRES INWESTYCI  PTZEDUGOW, TOZDUGOW | ZIIana SposobuU UZytKowania
pietra budynku bytej szkoty na przedszkole wraz z budowa
urzadzen budowlanych

Kosciernica 28 gm. Biatogard- dz. nr 12/ 1

Identyf. dziatki: 320102_2.0027.12/ 1

OBIEKT: Budynek przedszkola i Ztobka Gminnego

NWESTOR: - Gmina Biatogard
ul. Wileriska 8, 78-200 Biatogard

OPRACOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz.

Mieczystaw Zukowski GP-7342/1563/91

mgr inz.

Jarostaw Patasz GP-7342/1619/91/92

TYTUE

Plan instalacji osw. awaryjnego i oddymiania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA;

@AMz,
=)
@

»ReIonTowaul

INZ-BUD

KOMPLEKSOWA OBSLUGA
DOWI

mar inz. Tadeusz Siviec
78-600 Walcz, ul Piastowska 14/

inzbud21@poczta.onet.pl

www.inz-bud.net.pl

PROJEKT BRANZA DATA

Techniczny Elektryczna 15 wrzednia 2023 r.

SKALA

1:100

TRESC RYSUNKU

Rzut parteru

T E-02/2




dla 3 latkéw regat na nocniki

@ Sanitariaty, po rozbidrce $cian

e
Bl
g8

®
®

—

SES SES
S| S|

i \

\
= hp=90 hp=90

110 e 9 " !
o
205
wys.kabin 1,5i

®

90+30
21045

=0y

NS

0

[N%

HO‘;’
210°

14%
papa

210
A
10x)5
A 3
IE
E
24
x|
3
hp=90
19
20
+[3,45
H=315m
P czytnik Kl
\\ Punktualny przedszkolak
[ Jo |
© N

H=315m
o1 i D 310
J E! A18 T X ¢205
=My = p
YN ¢
OLD
gN M !
—— 0
N
Q.
17 ﬁb (d: ZSde‘eca‘eu)
5 & 7
hp=90 hp=90 hp=00
([T

204

o Q 17
o] § Q‘:@ H=315m

Pow. min.-dla 25 dzieci
16m?+(25-5)*2,5m?=66,00m2<93,68m?

hp=90 hp=90

16zeczka

/
/
Il /

/

M

(25 s2t.)

/

NADPROZE NS-1

hydranty DN25 z wezem pélsztywnym

B
3
i
&
g

o |
B |
B

T
u

©

o

(I

I ]é%%%%%%%[ (T

PPD - Budynkowy Punkt Dystrybucyjny

Szafa Rack 19" z wyposazeniem:

LZ, 2x potka, panel RJ45,

modem (dostawca internetu)

router

switch 19", 12 portowy RJ45
atchcordy kat. 5e

©

zamurowanie otworu

okiennego

)

®

3 PEL Punkt Elektryczno Logiczny
PEL = 2xRJ45 kat. 5e +3x(2P+Z)
Punkt dostepowy

UAP-AC-LR, Ubiquiti UniFi AP, AC Long Range

linie LAN kat. 5e

= unifon domofonu

A

@ Sanitariaty, po rozbiérce $cian

H=2,94m

RZUT | PIETRA
Pomieszczenia Przedszkola
skala: 1:100

43,53

p s& NS NS NS s& NS
\ e \ \ \ \
I / % I [ T I
g Tp=00 Tp=00 Tp=00 =00 Tp=00 =) .
© 6 od.- ke g S
] i Zmywainia * s Magazynek
o Rozdzielnia posikow 7-35[Wykladzina PVG a2 7,04|Wykt. PVC
witryna 9,67 |Wyktadzina PVC E
4165 14 102 } A03 . H
o |Wydawanie positkéw [ ZM
. : 9,70|Wyktadzina PVC §3 2 {O
i <0
- % 245 101 w_ 90 b
przebudowl 210+50 ;‘13“” 205 BE 1 — 3 / e} Q
W | dymoszczs -ﬂ* .ﬁ — et N %
Torana murowana z cegly STkatow =] # [ H=315m Winda towar. 8 [( 3‘ - @§—2 5 ﬂ
Gwustronnie tynkowana- RET60 hydranty DN25 z wezem plsztywnym 1 = 205 °
o dlugosi 30 m | —— Toaleta i
I 2
90:30 - S 6,48 |Terakota
D4 1210+50 — — oI 90
/ ,, N/ o 205 D) N
\ \ =
| o | | | 1) | | | Cs ]
[«) [e)) 54
< 7 0 O
/[ [| / teczk ki ]
W= e o ! 0/ s gt p ot 1
— 1/
wys.kabjn 1,5m wys.kapin 1,5m
\ /| ﬂ/ v
\\ /’ 8 'do rozbiorki Sciana
\/ 114 E 90 @ o T rozbiorki
stat Toaleta > 205 8|o Toaleta
A 10.70|Terakota ~ BPrzeszkio N 10.70|Terakota
/\ - 1L-3 . @ (dzieci w wieku 3+6 lata)
// \ (dzieci w‘tudeleics‘—e lata) | %
e I a & :
H=315m ©° - @ H=315m (%j - N
- €
0S. Magazynek @ o @J ?6‘
5,80|Gres 29% D Ny
H=315m Pow} min.-dla 14 dzieci - 111 Magazynek
16m+(14-5['2,5m?=38,50m?<45,40m? 5,80|Wykt. PVC
hp=90 hp=90 hp=90 hp=90 hp=90 hp=90 hp=90 hp=90 hp=90 hp=90 hp=90

240|
210)

@

210)

®

240)
210)

®

240|
210)

®

240)
210)

®

0!

210)

®

240)
210)

240)
210)

®

[WAzZWwa 1 AoREs INwEsTYCI PTZEDUGOWa, T0ZDUGOWa | ZTiana Sposobu UZytKowania
pietra budynku bytej szkoty na przedszkole wraz z budowa
urzadzen budowlanych

Kosciernica 28 gm. Biatogard- dz. nr 12/ 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OBIEKT:

Identyf. dziatki: 320102_2.0027.12/ 1
Budynek przedszkola i ztobka Gmil

TNWESTOR:

Gmina Biatogard

ul. Wileriska 8, 78-200 Biatogard

OPRACOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz.
Mieczystaw Zukowski GP-7342/1563/91

@AMz,
=)
@

»ReIonTowaul

INZ-BUD
KOMPLEKSOWA OBSEUGA
UDOWLANA
mgr inz. Tadeusz Siwiec
78600 Walcz, ul Piastowska 14/

e . atass GP-7342/1619/91/92 o
TYTut
Plan instalacji teletechnicznej
L SKALA
PROECT Techniczny wwElektryczna AR 15 wrzednia 2023 1. 1:100
TRESC RYSUNKU

Rzut I pietra

" E-03




	1-22 opis PT_IE Białogard
	23-79 przedszkole
	rys PT IE Przedzkole



