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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacje zewnetrzne
1| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.1] 0102-02 | dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.llI
1,45* 0,90 * (5,60 + 5,50) m3 14,486
RAZEM 14,486
2| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10| m3
d.1| 0511-01 cm
0,40 * 0,10 * (5,60 + 5,50) m3 0,444
RAZEM 0,444
3| KNR-W 2-18| Obsypanie kanatéw materiatami sypkimi grub. 30 cm m3
d.1| 0511-04
analogia
0,40 * 0,30 * (5,60 + 5,50) m3 1,332
RAZEM 1,332
4| KNR 4-051 | Kanaty rurowe - wstawienie w rurocigg studzienki szt.
d.1| 0310-01 rewizyjnej PP
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 400 mm - szt
d.1| 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1| 0408-02
5,60 + 5,50 m 11,100
RAZEM 11,100
7| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1| 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach m
d.1| 0208-04 | w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1,40 + 1,40 m 2,800
RAZEM 2,800
9| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.1| 0222-03 | potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.1| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,20 + 3,20 m 6,400
RAZEM 6,400
11| KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lll)
0,444 + 1,332 m3 1,776
RAZEM 1,776
12| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
0,444 + 1,332 m3 1,776
RAZEM 1,776
13| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1] 0335-10 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.1| 0325-04 ponad 1 ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2371 Uzytkownik: INZ-BUD Projektowanie Watcz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ KNR 0-23 | Demontaz ocieplenia ze $ciany m2
d. 1| 2614-02
analogia
3,30 * 0,60 m2 1,980
RAZEM 1,980
16| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.1| 0203-01
0,60 * 0,60 * 0,40 * 2 m3 0,288
RAZEM 0,288
17| KNR-W 4-01| Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 m
d.1| 0333-07 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
3,30*4 m 13,200
RAZEM 13,200
18| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. m2
d.1| 0127-03 12 cm
3,30*0,60*2 m2 3,960
RAZEM 3,960
19| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi- | m2
d.1|  2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3,30*0,60*2 m2 3,960
RAZEM 3,960
2 Instalacje wewnetrzne
2.1 Instalacja p.poz.
20| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m
d.2.1| 0106-03 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
analogia niemieszkalnych
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR-W 2-19| Przej$cia rurociggu przez $ciany murowane grub. 1 cegly |przej
d.2.1| 0216-01 | w tulejach z rur stal.o $r.40 mm .
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-15| Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.2.1 0142-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-15| Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na | szt.
d.2.1| 0138-01 | $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 4-02| Wymiana trdjnika o $r. 25 mm z zeliwa ciggliwego szt.
d.2.1| 0107-03 | ocynkowanego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.2.1] 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
26| KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 50 mm szt.
d.2.1| 0125-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 4-02 | Wstawienie tréjnika o $r. 50 mm z zeliwa ciggliwego szt.
d.2.1| 0108-06 | ocynkowanego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d.2.1| 0106-06 | potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
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29| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowychz | szt.
d.2.1] 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-15| Filtr sko$ny instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. | szt.
d.2.1| 0130-06 | nominalnej 50 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31) KNR 7-08 | Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad | ukl.
d.2.1| 0301-01 kinematyczny-zawor regulacyjny
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 4-02| Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 50 mm - zawor szt.
d.2.1] 0125-06 | pierwszenstwa - elektromagnetyczny DN50 + prestostat
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
d.2.1] 0130-04 | stalowych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-15| Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur szt.
d.2.1| 0130-04 | stalowych o $r. nominalnej 32 mm typ EA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1| 0128-02 | niemieszkalnych (dwukrotne)
Krotnos¢ = 2
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
36| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.1| 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
2.2 Instalacja wodna
37| KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 m
d.2.2| 0120-01 mm
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
38| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o sr. 15-20 | szt.
d.2.2| 0140-03 mm bez korkowania podejscia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39| KNR-W 4-02| Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 | szt.
d.2.2| 0142-01 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40| KNR-W 4-02| Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.
d.2.2| 0141-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z m
d.2.2| 0341-03 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
42| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.2.2| 0328-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
43| KNR0-13 | Rurociggi PEX/AI/PEX o $r. 50 mm m
d.2.2| 0128-05
5,0 m 5,000
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RAZEM 5,000
44| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.2.2| 0101-04 | jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
45| KNR 0-13 | Rurociggi PEX/AI/PEX o $r. 40 mm m
d.2.2] 0128-04
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
46| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.2.2| 0101-04 | jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
52,0 m 52,000
RAZEM 52,000
47| KNR 0-13 | Rurociggi PEX/AI/PEX o0 $r. 32 mm m
d.2.2| 0128-03
84,0 m 84,000
RAZEM 84,000
48| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.2.2| 0101-04 | jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
84,0 m 84,000
RAZEM 84,000
49| KNR 0-13 | Rurociggi PEX/AI/PEX o $r. 25 mm m
d.2.2] 0128-02
85,0 m 85,000
RAZEM 85,000
50| KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.2.2| 0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
85,0 m 85,000
RAZEM 85,000
51 KNR0-13 | Rurociagi PEX/AI/PEX o $r. 20 mm m
d.2.2| 0128-01
126.0 m 126,000
RAZEM 126,000
52| KNR0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.2.2| 0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
126,0 m 126,000
RAZEM 126,000
53| KNR0-13 | Rurociagi PEX/AI/PEX o $r. 16 mm m
d.2.2| 0128-01
198,0 m 198,000
RAZEM 198,000
54| KNR0-34 | Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.2.2| 0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
198,0 m 198,000
RAZEM 198,000
55| KNR-W 2-15| Zawory regulacyjny termostatyczny MTCV -A z rur z szt.
d.2.2| 0132-01 | tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.2| 0132-05 | rurz tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.2| 0132-04 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.2| 0132-03 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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59| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.2| 0132-02 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
60| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.2| 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
61| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.2| 0121-03 | zewnetrznej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.2| 0121-02 | zewnetrznej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-15| Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.2| 0121-01 | zewnetrznej 16 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-19| Przejscia rurociggu przez $ciany murowane grub. 1 cegly |przej
d.2.2| 0216-01 | w tulejach z rur stal.o $r.40 mm .
5 przej 5,000
RAZEM 5,000
65| KNR-W 2-19| Przejscia rurociggu przez strop z bet.zwirowego w tulejach |przej
d.2.2| 0217-01 | zrurstal.o $r. 80 mm .
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15| Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2| 0116-08 | sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2| 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
26+2+2+1+6 szt. 37,000
RAZEM 37,000
68| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2| 0137-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
69| KNR-W 2-15| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2| 0137-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.2.2| 0137-09 sr.nominalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
71 KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2| 0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.2] 0128-02 niemieszkalnych (dwukrotne)
Krotnos¢ = 2
5,0 +52,0 + 84,0 + 85,0 + 126,0 + 198,0 m 550,000
RAZEM 550,000
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73| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.2| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)
5,0 +52,0 + 84,0 + 85,0 + 126,0 + 198,0 m 550,000
RAZEM 550,000
23 Instalacja kanalizacyjna
74| KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach m
d.2.3| 0229-08 | budynku
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
75 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach m
d.2.3] 0229-07 budynku
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
76| KNR-W 4-02| Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.2.3| 0235-01 doptywowych i odptywowych - pisuar
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
77| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.2.3] 0235-06 | doptywowych i odptywowych - umywalka
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
78| KNR-W 4-02| Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.2.3] 0235-08 | doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowa
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
79| KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.2.3] 0211-06 | uszczelkami gumowymi
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
80| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2.3] 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
81| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.2.3] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
82| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.2.3] 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
8 pode 8,000
1B
RAZEM 8,000
83| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.3] 0211-01 | 50 mm o potaczeniach wciskowych J-
13+3+1+3+3 pode 23,000
1B
RAZEM 23,000
84| KNR-W 2-15| Wpusty podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2.3] 0216-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
d.2.3] 0230-02
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
86/ KNR 2- Elementy montazowe typu Geberit do miski ustepowej kpl.
d.2.3| 15/GEBERIT | montowane na $cianie
0101-01
) kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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8 KNR 2- | Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
d.2.3| 15/GEBERIT| reczna $cienna
0202-01
3 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
88| KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2.3| 15/GEBERIT
0104-01
3 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
89 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny kpl.
d.2.3| 15/GEBERIT
0105-02
3 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
90| KNR-W 2-15| Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.2.3] 0229-05 | sztucznego na szafce
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
91] KNR0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, kwadratowe, z | kpl.
d.2.3| 0124-04 | szybami z plyt polistyrenowych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
92 Przewiert przez strop na pion kanalizacyjny przej
d.2.3| analiza .
indywidualna
2 przej 2,000
RAZEM 2,000
2.4 Instalacja gazowa
93| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagdw stalowych o potgczeniach m
d.2.4| 0312-02 | spawanych o $r. 25-32 mm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
94| KNR-W 4-02| Potgczenie z istniejacg instalacja gazowa o $r. 50 mm szt.
d.2.4| 0306-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.2.4| 0304-06 | spawanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
7.0 m 7,000
RAZEM 7,000
96| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.2.4| 0304-11 | spawanych o $r.nom. 150 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
97| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.2.4| 0304-01 | spawanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
98| KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.4| 0530-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR-W 2-15| Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.24| 0313-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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100| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
d.2.4| 0304-04 | spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
4.0 m 4,000
RAZEM 4,000
101| KNR-W 2-15| Zawory kulowe o $r. 50 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.2.4| 0313-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-15| Zawory kulowe o $r. 32 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.24| 0313-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103[ KNR-W 2-15] Filtr 0 $r. 32 mm szt.
d.24| 0313-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104| KNR-W 4-01| Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm | m
d.24) 1212-29
70+4.0 m 11,000
RAZEM 11,000
105/ KNR-W 4-01| Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad 100 | m
d.24) 1212-35 do 200 mm
1.30 m 1,300
RAZEM 1,300
106| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.2.4| 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
7,0+4,0 m 11,000
RAZEM 11,000
107| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.2.4| 1212-34 | gazowych o $r.ponad 100 do 200 mm
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
108| KNR-W 2-19| Przejscia gazociggu przez Sciany z bet.zwirowego o przej
d.2.4| 0217-05 | grub.do 50 cm dla przytgczy gazowych o $r.nom. 50 mm w
tulejach z rur stal.o $r. 80 mm
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR-W 2-15| Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i lokal
d.2.4| 0307-01 | dostawcy gazu za gazomierzem
analogia
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
110 Koszt zdjecia i ponownego montazu gazomierza przez kpl.
d.24 dystrybutora gazu ziemnego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Technologia kottlowni
111 KNR-W 4-02 | Demontaz i rozebranie kotta kpl.
d.2.5| 0410-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112| KNR-W 4-02 | Demontaz naczynia przeponowego szt.
d.2.5| 0420-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113 Demontaz istniejgcego przewodu spalinowego kotta kpl.
d.2.5 analiza gazowego
indywidualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
114/ KNR-W 2-15| Montaz kotta gazowego kondensacyjnego wiszgcego z koci
d.2.5| 0504-01 | zamknietg komorg spalania o mocy 14,30 - 69,50 kW ot
analogia
2 koci 2,000
ot
RAZEM 2,000
115 Montaz systemu hydraulicznego tgczgcego dwa kotty w kpl.
d.2.5 analiza system kaskaowy z ociepleniem ( w systemie grupa
indywidualna| pompowa, sprzegto hudrauliczne )
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116 Odprowadzenie spalin, potgczenie dwoch kottdw w kpl.
d.2.5| analiza kaskade z podtgczeniem od komina
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117 Montaz wktadu kominowego spalinowego DN 180 kpl.
d.2.5| analiza kompletnego z rewizjg i nasadg kominowg 0,60 mnad
indywidualna| dachem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118| KNR 0-35 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 12 szt.
d.2.5| 0221-03 dm3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119 KNR0-35 | Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, kpl.
d.2.5 0121-05 | wspotpracujace z kottami grzewczymi, montowane przy
pomocy gotowych zestawdw przytgczeniowych; poj. 500
dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120/ KNR 0-35 | Bufor grzewczy (sprzegto hydrauliczne; poj. do 200 dm3 kpl.
d.2.5/ 0121-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNR0-35 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 33 szt.
d.2.5| 0221-06 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122 Dostawa i montaz neutralizatora kondensatu kpl.
d.2.5 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123| KNR-W 2-15| Montaz zmiekczacza wody szt.
d.2.5| 0525-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.5| 0140-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.2.5 0122-01 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126| KNR-W 2-15 | Zawory do napetniania instalacji szt.
d.2.5| 0130-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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127/ KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.5| 0130-02 | rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128| KNR-W 2-15| Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.,5| 0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.2.5| 0216-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130 KNR0-35 | Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. | szt.
d.2.5| 0216-05 | nom. 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131 KNR0-35 | Zawdr mieszajgcy termostatyczny; $r. nom. 25 mm szt.
d.2.5| 0216-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132 KNR 0-35 | Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.5| 0216-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133 KNR0-35 | Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.5| 0216-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
134| KNR0-35 | Pompy cyrkulacyjna cwui $r. nominalnej kré¢cow szt.
d.2.5| 0208-01 przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejSciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135 KNR0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i $r. szt.
d.2.5| 0208-02 | nominalnej kro¢cdw przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz
z podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136| KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania podtogowego | szt.
d.2.5| 0208-02 | isr. nominalnej kro¢cow przytaczeniowych Dn 50 wraz z
podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o m
d.2.5 0106-01 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
138/ KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o m
d.2.5 0106-02 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
139| KNZ 15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ | m
d.2.5 01 M | P S dla rurociggéw o sr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
140| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
d.2.5 0106-04 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
44,0 m 44,000
RAZEM 44,000
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141| KNZ 15 28- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ | m
d.25 05 M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
44,0 m 44,000
RAZEM 44,000
142/ KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe obustronnie ocynkowane o m
d.2.5| 0106-06 | $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach zaciskanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
143| KNZ 15 30- | Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o ér. | m
d.25 04 50 mm, gr. izolacji 40 mm
analogia
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
144/ KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.5| 0130-06 rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
145| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.5| 0130-02 | rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146/ KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.5| 0130-01 rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
147| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianachw | m
d.2.,5| 0208-06 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
148| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.5 0211-05 | 40 mm o potaczeniach klejonych j-
2 pode 2,000
j-
RAZEM 2,000
149| KNR-W 2-15| Potgczenie rurociggdw istniejgcego i wykonanego instalacji| m
d.2.5| 0403-06 | c.o. 0 $r. nominalnej 50 mm w dwoch miejscach
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
150| KNR-W 2-19| Przejscia ppoz. rurociggu przez $ciany murowane grub. 1 |przej
d.2.5| 0216-01 | cegly dla rur o $r.nom.63 mm w tulejach z rur stal.o $r.80 .
mm
2 przej 2,000
RAZEM 2,000
151 Wykonanie opisow i oznaczen instalacji co i cwu w kpl.
d.2.5| analiza kottowni + wykonanie tablicy ze schematem instalac;ji
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152| KNR-W 2-15| Uruchomienie kottowni kpl.
d.2.5/ 0517-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153 Odbidr kominiarski systemu wentylacji kottowni i kpl.
d.2.5 analiza odprowadzenia spalin z kottéw gazowych
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Instalacja co
2.6.1 Instalacja co - ogrzewanie grzejnikami (przerdbka istniejgcej instalac;ji)
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154| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.6.] 0521-02
1
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
155/ KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych | m
d.2.6.] 0506-01 0 ér. 10-15 mm
1
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
156| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o ér. 15- | szt.
d.2.6.] 0512-01 20 mm
1
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
157/ KNR-W 4-02| Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.6. 0512-03
1
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
158/ KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
d.2.6.] 0301-03 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
1
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
159] KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaojnej regulacii, | kpl.
d.2.6.| 0215-02 | proste lub katowe z glowicami termostatycznymi; $r. nom.
1 15 mm
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
160, KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. | szt.
d.2.6. 0215-06 | 15mm
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
161 KNR 0-35 | Grzejniki stalowe jednoptytowe typ V11 o wys. 300-900 szt.
d.2.6.] 0209-01 mm i dt. 400-800 mm, montaz grzejnikow na scianie
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wys. 300-900 mm | szt.
d.2.6.| 0209-05 | idt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - CV-
1 600/1000
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
163| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wys. 300-900 mm | szt.
d.2.6.| 0209-05 | idt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - CV-
1 600/1200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 o wys. 300-900 mm | szt.
d.2.6.| 0209-05 | idt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - CV-
1 600/1400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165 KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.2.6.| 0231-03 | niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
1 zakonczeniowe
320 m 320,000
RAZEM 320,000
166 KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.2.6.| 0231-04 | niemieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
1
320 m 320,000
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RAZEM 320,000
167 KNR 0-35 | Proba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.g
d.2.6.] 0231-05 rz.
1
10 szt.g 10,000
rz.
RAZEM 10,000
2.6.2 Instalacja co - ogrzewanie podtogowe
168 KNR0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.2.6., 0301-01 slimakowy - czes$¢ instalacyjna; rurociagi z rur PE-
2 RT/AL/PE-RT o ér. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
265,60 m2 265,600
RAZEM 265,600
169 KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d.2.6.] 0308-01 rozstawie rur 100 mm
2
265,60 m2 265,600
RAZEM 265,600
170| KNR0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100| m2
d.2.6.] 0308-05 | mm
2
265,60 m2 265,600
RAZEM 265,600
171 KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.2.6.] 0301-02 | slimakowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z rur PE-
2 RT/AL/PE-RT o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
138,46 m2 138,460
RAZEM 138,460
172 KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d.2.6.] 0308-02 rozstawie rur 150 mm
2
138,46 m2 138,460
RAZEM 138,460
173 KNR0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 m2
d.2.6.] 0308-06 | mm
2
138,46 m2 138,460
RAZEM 138,460
174 KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.2.6.] 0301-03 | slimakowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z rur RE-
2 RT/AL/PE-RT o $r. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
145,07 m2 145,070
RAZEM 145,070
175 KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d.2.6.] 0308-03 rozstawie rur 200 mm
2
145,07 m2 145,070
RAZEM 145,070
176| KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200| m2
d.2.6.] 0308-07 | mm
2
145,07 m2 145,070
RAZEM 145,070
177 KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP04/16 (4 kpl.
d.2.6.] 0312-03 | obwody, 3/4"/16)
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNR0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP09/16 (9 kpl.
d.2.6.] 0312-08 | obwodow, 3/4"/16)
2
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
179 KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP11/16 (10 kpl.
d.2.6.] 0312-09 | obwododw, 3/4"/16)
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
180 KNR0-31 | Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu kpl.
d.2.6.] 0307-01 | wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r.
2 nominalna gniazd zaworéw 15 mm
55 kpl. 55,000
RAZEM 55,000
181 KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 600 mm szt.
d.2.6.| 0211-07
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182 KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 900 mm szt.
d.2.6.| 0211-10
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
183| KNR 7-08 | Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania - ukt.
d.2.6.] 0205-02 mechaniczny termostat pomieszczenia, 230 V/24V, zakres
2 nastaw temperatury 5-30 st C
25 ukt. 25,000
RAZEM 25,000
184| KNR0-13 | Rurociagi z rur PE-RT, HT 26x3 mm m
d.2.6.| 0128-02
2
4.0 m 4,000
RAZEM 4,000
185 KNR0-13 | Rurociagi z rur PE-RT, HT 32x3 mm m
d.2.6. 0128-03
2
31,0 m 31,000
RAZEM 31,000
186| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ| m
d.2.6., 0101-02 - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
2
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
187| KNR0-13 | Rurociggi z rur PE-RT, HT 40x3,5 mm m
d.2.6. 0128-04
2
41,0 m 41,000
RAZEM 41,000
188| KNR 0-13 | Rurociagi z rur PE-RT, HT 50x4 mm m
d.2.6.] 0128-05
2
43,0 m 43,000
RAZEM 43,000
189] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ| m
d.2.6.| 0101-07 | - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
41,0 +43,0 m 84,000
RAZEM 84,000
190 KNR0-13 | Rurociagi z rur PE-RT, HT 63x4,5 mm m
d.2.6.] 0128-06
2
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
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191 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ| m
d.2.6.| 0101-08 | - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
1921 KNR0-31 | Przelotowy zawor regulacyjny z charakterystyka liniowa, z | szt.
d.2.6.| 0209-01 | kryzg pomiarowa do pomiaru roznicy cisnienia, figura
2 sko$na, z koncowkami pomiarowymi, kvs 3,60 o sr.
nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193] KNR0-31 | Przelotowy zawor regulacyjny z charakterystyka liniowa, z | szt.
d.2.6.] 0209-02 | kryzg pomiarowa do pomiaru réznicy ci$nienia, figura
2 sko$na, z koncowkami pomiarowymi, kvs 6,50 o sr.
nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
194| KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.2.6.| 0411-05 nominalnej 50 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.6.| 0411-04
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
196| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.6.] 0411-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.6.] 0411-03
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
198| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.6.| 0411-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199 KNR 0-31 | Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu kpl.
d.2.6.| 0307-03 | wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; z
2 napedem nastawczyn
r kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200| KNR 0-31 | Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.6.| 0209-09
2| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201 KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych | prob
d.2.6.] 0406-03 - proéba zasadnicza (pulsacyjna) a
2
] prob 1,000
a
RAZEM 1,000
202| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych| m
d.2.6.| 0406-05 | - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
2
4,0+31,0+41,0+42,0 m 118,000
RAZEM 118,000
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