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LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA P.U.

K.1 KLATKA SCHODOWA GRES 4.05

K.2 KLATKA SCHODOWA GRES 4.04

DYŻURKA GRES 3.63

SZATNIA GRES 35.66
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Szkół Agroprzedsiebiorczości w Zanbrowie

Agroprzedsiębiorczości
w Zambrowie

im. Szkół Podchoroążych
Rezerwy w Zambrowie

obręb: Zambrów
gm. Zambrów
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715.92RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

UWAGI
1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W 
NATURZE.
4. W POWIERZCHNI NETTO JEST 
ZAWARTA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
5. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
6. W MIEJSCACH WSKAZANYCH DO
WYKONANIA OPASKI Z NAWIERZCHNI
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ, NALEZY 
UPRZEDNIO ZDEMONTOWAĆ OPASKE 
BETONOWĄ
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POSADZKA WEWNĘTRZNA (I PIĘTRO)

SCHEMAT MATERIAŁ

GRES szkliwiony 30x30cm                    
-Kolor - jasnoszary                                    
-Płytki antypoślizgowe min R10                                           
-Mrozoodporne

GRES szkliwiony 30x30cm                    
-Kolor - ciemnoszary/grafitowy                                    
-Płytki antypoślizgowe min R10                                           
-Mrozoodporne

Rzut parteru
schemat ułozenia posadzek

GRES szkliwiony 60x60cm                    
-Kolor - jasnoszary                                    
-Płytki antypoślizgowe min R10                                           
-Mrozoodporne


