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2wir - frakcja 2-8 mm gr. 30 cm
Geowtdknina

Zwir - frakcja 8-16 mm gr. 70 cm
Geowidknina

Zwir - frakcja 16-32 mm gr. 30 cm
Grunt rodzimy

Istniejgca opaska betonowa
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PRACOWNIAARCHITEKTURY ARCHETICA
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ul. Jana Ill Sobieskiego 24/5
15-014 Biatystok
PRACOWNIA ARCHITEKTURY

tel. 0-604-191-835
NIP 966-053-38-07

e-mail: gamma.przetargi@gmail.com

TEMAT:

Projekt robot budowlanych remontu wnetrz
wyminay stolarki drzwiowej, osuszania
i wykonania izolacji w budynku Zespotu
Szkot Agroprzedsiebiorczosci w Zambrowie

INWESTOR:
AU Zespot Szkot
gm. Zambréw Agroprzedsigbiorczo$ci
w Zambrowie

obreb: Zambréw
nr ewid. gr. 1759/8
ul. Aleja Wojska Polskiego 29
18-300 Zambréw

im. Szkét Podchorogzych
Rezerwy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 29
18-300 Zambrow

BUDYNEK SZKOLY
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