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TECHNICZNY
PROJEKT

Agroprzedsiębiorczości
w Zambrowie

im. Szkół Podchoroążych
Rezerwy w Zambrowie

obręb: Zambrów
gm. Zambrów

Folia
Gładź cementowa gr. 6 cm
Gres gr. 2 cm

podposadzkowe
Istniejące warstwy 

podposadzkowe
Istniejące warstwy 

konstrukcji schodów
Istniejące warstwy 

Gres gr. 2 cm

konstrukcji schodów
Istniejące warstwy 

7.56+

3.78+

3.78+

11.20+

podposadzkowe
Istniejące warstwy 

Istniająca konstrukcja dachu
Istniejące pokrycie dachowe

od poziomu +/- 0.00
do wysokości 150 cm
Tynk renowacyjny

do pełnej wysokości scian
emulsyjnymi
Malowanie farbami 

do pełnej wysokości scian
emulsyjnymi
Malowanie farbami 

od poziomu +/- 0.00
do wysokości 150 cm
Tynk renowacyjny

od poziomu +/- 0.00
do wysokości 150 cm
Tynk renowacyjny

do pełnej wysokości scian
emulsyjnymi
Malowanie farbami do pełnej wysokości scian

emulsyjnymi
Malowanie farbami 
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LEGENDA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW PO 
WYMIANIE DRZWI, 
SZPACHLOWANIE I WYKONANIE 
TYNKÓW RENOWACYJNYCH 
ŚCIAN NA H=1,5m, MALOWANIE 
ŚCIAN NA CAŁEJ WYSOKOŚCI

UWAGI
1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W 
NATURZE.
4. W POWIERZCHNI NETTO JEST 
ZAWARTA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
5. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

- farba olejna
Lamperia do wysokości 2.00m

h=200 cm

h=200 cm

- farba olejna
Lamperia do wysokości 2.00m

Projekt robót budowlanych remontu wnętrz
wyminay stolarki drzwiowej, osuszania 
i wykonania izolacji w budynku Zespołu

Szkół Agroprzedsiebiorczości w Zambrowie


