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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem
. Mapa zasadnicza

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stan istniejacy:
Istniejgcy budynek to budynek nauki i edukacji.
Grupa wysokosci - niski (N)
Kategoria obiektu budowlanego - IX
Stan projektowany:
Po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z remontem budynek nadat bedzie petnit funkcje
budynku nauki i edukacji. Budynek nie zmieni grupe wysokosci — niski (N), budynek nie zmieni kategorie obiektu
budowlanego IX.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek szkoty petni funkcje budynku nauki. Po realizacji inwestycji budynek nadat bedzie
petnit funkcje budynku nauki. Istniejgcy budynek obecnie jest uzytkowany.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Istniejgcy budynek ma prostg forme w rzucie w ksztatcie. Budynek trzykondygnacyjny (poddasze
nieuzytkowe), niepodpiwniczony, dach budynku: wielospadowy o katach nachylenia 28,7% - 16°, pokrycie —
blacha na rgbek w kolorze grafitowym. Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegty
ceramicznej petnej wymiarem 29x14x7cm.

Budynek jest aktualnie uzytkowany i petni funkcje edukacyjna.

Istniejacy budynek posiada dwa gtdwne wejscia prowadzgce ciggiem komunikacyjnym
bezposrednio do klatek schodowych, bez przedsionka. Dostep do wejs¢ do budynku jest zapewniony z
terenu dziatki wyprofilowanym utwardzeniem z kostki betonowej, do dwdch wejs¢ - poprzez schody
zewnetrzne.

Parter budynku oraz pietra posiadajg pomieszczenia edukacyjne (sale) oraz pomieszczenia im
towarzyszace (pomieszczenia pracownikow obstugi, ksiegowych, dyrektora, szatnie i tazienki i t.d.). Na
poddasze nieuzytkowe prowadzg schody wewnetrzne w potnocnej i potudniowej czesci budynku. Wiezba
dachowa obecnie jest w zadowalajgcym stanie technicznym, jest wykonana w technologii tradycyjnej przy
pomocy stupoéw, mieczy, murtaty i krokiew. Istniejgce schody wewnetrzne budynku posiadajg porecze tylko
z jednej strony. obecnie nie spetniajg norm warunkow technicznych.

Elewacje budynku sg wykonane z cegty ceramicznej petnej wymiarem 29x14x7cm w odcieniach
bezowych i posiadajg elementy architektoniczne — ozdobne gzymsy wykonane z cegty.

Po realizacji inwestycji budynek zachowa nadal prostg forme w rzucie w ksztatcie. Budynek po
remoncie bedzie posiadat trzy kondygnacje oraz poddasze nieuzytkowe, bez podpiwniczenia. Forma dachu
budynku pozostanie bez zmian.

Zakres inwestycji obejmuje remont, osuszanie, wykonanie izolacji przeciwwilgosciowej oraz naprawa
budynku Zespotu Szkét Agroprzedsiebiorczoéci.



Zakres prac budowlanych i montazowych przewidzianych w dokumentacji:

. rozbidrke istniejgcych podtodg i wykonanie nowych, usuniecie ze scian i sufitéw odpa-
rzonych tynkéw, wykonanie w ich miejsce nowych, malowanie $cian i sufitéw korytarzy, klatek
schodowych, szatni uczniowskich, pokoju nauczycielskim, pokoju wicedyrektora,

o wymiane poreczy schodow,

. wymiane nadswietli w $cianach wewnetrznych na elementy petne,

. wymiane czesci drzwi wewnetrznych na nowe, ze zmiang ich szerokosci i wysokosci,
. wykonanie wzmocnien stropu pomiedzy 1 pietrem, a poddaszem nieuzytkowym po-
przez zastosowanie ptyty OSB na cze$ci poddasza,

. wykonanie izolacji termicznej na stropie poddasza nieuzytkowego,

. wymiane okien sali gimnastycznej i fgcznika,

. wymiane rynien, rur spustowych oraz zewnetrznych obrébek blacharskich,

. usuniecie skutkow zawilgocen Scian zewnetrznych zalewanych wodami opadowymi i
roztopowymi.

. rozbidrke istniejgcych podtdg i wykonanie nowych, remont $cian i sufitbw w salach i na
korytarzu oraz pozostatych pomieszczeniach,

. wymiane czesci nadswietli w $cianach wewnetrznych na elementy petne,

. wymiane czesci drzwi wewnetrznych na nowe, ze zmiang ich szerokosci i wysokosci,
. usuniecie skutkow i przyczyn zawilgocen scian zewnetrznych zalewanych wodami opa-

dowymi i roztopowymi,

1. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej.
Osuszanie bezinwazyjne muréw metoda magneto-kinetyczna:
1.1. Przed wykonaniem osuszania nalezy wykona¢ badania
Badania zawilgocenia murow
Badania zasolenia muréow

Dodatkowe badania mogg wynikng¢ po dokonaniu wyzej wymienionych badan.
1.2. Dobdr i instalacja urzadzen.

Dedykowane urzadzenie elektryczne emituje bezpieczne fale elektromagnetyczne co prowadzi do
odwrdcenia procesu podciggania wody przez sciany i mury. Dzieki temu woda zostaje wypychana na
zewnatrz budynku, osuszajgc go i zabezpieczajgc na przysztose¢.

1.3. Badania stopnia zawilgocenia muréw w trakcie dziatania urzgdzen do stanu wilgotno$ci naturalne;.
1.4. Poprzez dalsze pozostawienie urzgdzen tworzy sie ,izolacja pozioma”.

Zaprojektowano osuszanie obiektu metodg nieinwazyjng, polegajgcg na zablokowaniu procesu
podciggania kapilarnego w murach poprzez zastosowanie indywidualnie dobranych urzadzen,
przetwarzajgcych odpowiednio pola fizyczne Ziemi i formujgcych specyficzny ksztatt wigzki fal,
oddziatujgcych na potencjat elektryczny w murze.

Zaprojektowano wykonanie opaski gruntowej szerokoscig 50 cm wokdét budynku na istniejgcych
rzednych terenu. Opaske wykona¢ zgodnie z czes$cig graficzng projektu. Przed wykonaniem opaski wykonac¢
demontaz istniejgcej nawierzchni utwardzonej terenu.

2. Wykonanie warstwy posadzek oraz wykonanie posadzek gres.
Parter
2.1. Demontaz istniejgcej posadzki wraz z warstwag jastrychu 2cm
2.2. Wykonanie hydroizolacji z dysperbitu asfaltowego za 2 razy
2.3. Wykonanie jastrychu cementowego gr. 2 cm
2.4. Wykonanie posadzki z ptytek Gres
2.5. Wykonanie cokoliku wys 10cm z ptytek Gres
Pietro |
2.1. Demontaz istniejgcej posadzki wraz z warstwag jastrychu 2cm
2.2. Wykonanie jastrychu cementowego gr. 2 cm
2.3. Wykonanie posadzki z plytek Gres
2.4. Wykonanie cokoliku wys 10cm z ptytek Gres



2.5. W miejscach, w ktoérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne,
plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice. Powierzchnie spocznikéw schoddw powinny mie¢ wykohczenie
wyrdzniajgce je odcieniem, barwg bgdz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgce;j i
konczacej bieg schodéw. Dokumentacjg przewiduje sie montaz naktadki antyposlizgowej o szerokosci 30cm
z folii PCV migkkiej oraz gumy z chropowatg strukturg materiatu ogranicza poslizg podczas uzytkowania.

3. Usuniecie skutkéw zawilgoconych $cian wewnetrznych oraz renowacja muréw ceglastych i
naprawa tynkow (tynki renowacyjne), wraz z wykonczeniem scian.

Dokumentacja przewiduje demontaz:

3.1. Demontaz istniejgcych tynkdw na scianach do wys. 2,5m w czesci parterowej budynku oznaczonej
zakresem opracowania.

3.2. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zaplesnienia) nalezy usungc¢ przy uzyciu srodku biobdjczego.
3.3. Stare zniszczone tynki, ze $ladami zawilgocenia, wykwitami nalezy usung¢ do wysokosci 1m ponad
strefe uszkodzen. Wszelkie ewentualne wykwity na odstonietym murze nalezy wstepnie usung¢
mechanicznie. Wszystkie wykruszajace sie spoiny w murze nalezy usung¢ do gtebokosci 2cm

3.4. Gruntowanie $cian.

3.5. Wykruszajgce sie spoiny w murze wypetni¢ zaprawg trasowo-wapienna.

3.6. Zaprawe tynku podktadowego wapienno-trasowego nalezy nanies¢ rownomiernie na catg tynkowang
powierzchnie 10-20mm, ostateczne wyréwnywanie wykonac¢ nalezy po rozpoczeciu jego wigzania.

3.7. Zaprawe tynku podkltadowego wapienno-trasowego nalezy nanies¢ rownomiernie na catg tynkowang
powierzchnie. Nastepnie tynk wyrownac tatg $ciggajac nadmiar zaprawy tynkarskiej prostopadle do kierunku
naktadania. Tak obrobiong powierzchnie pozostawi¢ do wstepnego zwigzania tynku. Po tym czasie nalezy
scinac tynk fatg trapezowa, az do uzyskania réwnej powierzchni.

3.8. Gruntowanie tynkowanej powierzchni.

3.9. Przygotowang zaprawe tynku nawierzchniowego trasowo-wapiennego nalezy nanosi¢ na podtoze za
pomocg kielni lub pacy stalowej o prostych krawedziach i wyréwnac¢

3.10. Zacieranie scian.

3.11. Naniesienie farby krzemianiowej o kolorze barwionym. Farbe nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg
natryskowa. Przecietny czas wysychania wynosi 12 godziny.

4. Oczyszczanie elewaciji przy rynnach oraz rurach spustowych z czarnego nalotu, wraz z naprawa
murow zewnetrznych (renowacja muréw ceglanych i wypetnienie miedzy kamieniami
fundamentowymi).

4.1. Demontaz istniejgcych rynn oraz rur spustowych.

4.2. Wymiana cegiet o niewtasciwych wymiarach pomiedzy drzwiami na elewacji zachodniej budynky.
4.2. Czesci $cian skazone mikrobiologiczne przewiduje sie naniesienie preparatéw o wtasciwosciach
grzybobojczych.

4.3. Sciany budynku wraz z cokotem pokryte czarnym nalotem oraz zabrudzone oczy$ci¢ metodg
piaskowania. Frakcje dostosowa¢ do oczyszczanej powierzchnig oraz zabrudzen.

4.4. Spoiny w murach wypei¢ zaprawg wapienno-trasowegg o kolorze zblizonym do koloru historycznego.
4.5. Wykonaé montaz ptyt cokotu o grubosci 7-9cm na elewacji zachodniej budynku.

4.6. Spoiny w murach cokotu wypetni¢ zaprawg zaprawg wapienno-trasowega.

4.7. Ponowny montaz rynn oraz rur spustowych.

5. Wymiana drzwi wewnetrznych.

W czesci graficznej zaznaczonych na rysunku przewiduje sie wymiana drzwi wraz z oscieznicg na
drzwi z ramy drewnianej wzmocnionej, wykonczenie laminatem CPL lub HPL, oscieznica — profil statowy :
5.1. Do sal zajeciowych przewidujg sie drzwi z otworem okiennym ze szktem bezpiecznym hartowanym.
5.2. Do tazienek przewidujg sie drzwi petne z podcigciem drzwiowym.

5.3. Do pozostatych pomieszczen - drzwi petne.
Zestawienie stolarki drzwiowej jest zawartoscig projektu technicznego.

6. Naprawa stolarki okiennej
Naprawa stolarki okiennej polega na wymianie uszczelek we wszystkich elementach stolarki
okiennej oraz jej regulaciji.

Dodatkowo projekt przewiduje udraznianie kominéw i kanatéw wentylacyjnych w budynku.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nie ulegng zmianie po wykonaniu prac budowlanych



a) kubatura budynku: -22354,25m?

b) zestawienie powierzchni:

pow .zabudowy -959,31 m?
pow. uzytkowa -1478/28m?
c) wysokos¢, dlugosé¢, szerokos¢ budynku:

- wysokosé -11.20m

- dlugosé -56.98m

- szeroko$¢ -19.33m

. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O POSADOWIENIU
OBIEKTU

Projektowane prace dotyczg wnetrza budynku i nie majg wptywu na posadowienie budynku i warunki
geotechniczne

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie wystepujg lokale mieszkalne oraz uzytkowe.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie posiada lokali mieszkalne przystosowane na potrzeby oséb niepetnosprawnych.

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek w catosci zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wszystkie
pomieszczenia w budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych. Do budynku mozna dostac¢ sie
bezposrednio od zewnatrz.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

9.1. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN BUDYNKU:
Nie dotyczy.

9.2. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie dotyczy.

. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII

Nie dotyczy.

.W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCHI
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W



POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

WEWNETRZNE INSTALACJE

Instalacja hydrantowa

Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantows.

Instalacja wentylacyjna

Budynek posiada instalacje wentylacyjng tradycyjng — grawitacyjng.

Instalacja ogrzewania

Budynek jest wyposazony w instalacje grzewcza.

Instalacje elektryczne
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg

. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana inwestycja nie ingeruje sie w istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej budynku.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”
oraz Polska Norma. Zastosowane w opracowaniu projektowym materialy nalezy stosowac i
montowaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentéw.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO







