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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Szkół Agroprzedsiebiorczości w Zanbrowie

Agroprzedsiębiorczości
w Zambrowie

im. Szkół Podchoroążych
Rezerwy w Zambrowie
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UWAGI
1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY 
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST 
ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE PROPONOWANE W 
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY 
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, 
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU 
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W 
NATURZE.
4. W POWIERZCHNI NETTO JEST 
ZAWARTA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
5. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

LEGENDA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW PO 
WYMIANIE DRZWI, NAPRAWY 
ŚCIAN - SZPACHLOWANIE I  
MALOWANIE ŚCIAN NA CAŁEJ 
WYSOKOŚCI

100
205

73
515

Poddasze nieużytkowe
Płyta OSB gr. 2.5 cm

Poddasze nieużytkowe
Płyta OSB gr. 2.5 cm

Część poddasza z zachowaną
oryginalną posadzką (polepa)

3.03
74.87 m 2

Poddasze nieużytkowe
Płyta OSB gr. 2.5 cm

Projektowane usztywnienie konstrukcji stropu
płytą OSB gr. 2.5 cm

Projektowane usztywnienie konstrukcji stropu
płytą OSB gr. 2.5 cm

PROJEKTOWANIE USZTYWNIENIE
STROPU PŁYTĄ OSB I WYMIANA 
POLEPY NA WEŁNĘ MINERALNĄ 
GR. 18 CM


