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Obszar przeznaczony do rozbidrki
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Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebraé, nie glebiej
niz ~20cm ponizej poziomu terenu.

Pozostawi¢ fragment rozbieranego muru od strony
péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu.
Uzupenié ubytki cegly i zaprawy w murze przy
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 ha zaprawie
cementowej M5.

Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1.

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 polozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku :  Rzut parteru Skala Nrrys. | llogé
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Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPI-460- 144 5003
-132/75
asystent proj.
Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 11.2023
mgr inz.
Opracowat Jarostaw Kiopecki 11.2023
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Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebragé, nie glebiej
niz ~20cm ponizej poziomu terenu.

Pozostawi¢ fragment rozbieranego muru od strony
péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu.
Uzupenié ubytki cegly i zaprawy w murze przy
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 nha zaprawie
cementowej M5.

Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1.

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbidrki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut I-go pietra Skala | Nrrys. | llosé
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LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut poddasza / uktad wiezby dachowej Skala Nrrys. | llogé
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Obszar przeznaczony do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbidrki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku :  Rzut dachu Skala Nrrys. | llogé
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budynek nr 1
Obszar przeznaczony do rozbidrki
— 1: 50
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legarach drewnianych Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Uwaga wykonawcza
) Lo , . Przedmiot rysunku : Przekréj A-A i przekréj B-B Skala Nrrys. | llogé
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U u Q < ne —A nr N Pozostawié fragment rozbieranego muru od strony Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
1: 50 péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu. ) ) Upr.GPII-460-
—_— Uzupetni¢ ubytki cegly i zaprawy w murze przy Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. -Aw.w\wm 11.2023
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 ha zaprawie
cementowej MS. asystent proj.
Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu | Opracowat | i h Dariusz Kiopecki 11.2023
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem mgr inz.
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1. Opracowat | jarostaw Kiopecki 11.2023
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ranica dzialki Elewacja potudniowa
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Uwaga wykonawcza
Sciany fundamentowe rozebrag, nie glebiej
niz ~20cm ponizej poziomu terenu.
Pozostawi¢ fragment rozbieranego muru od strony
péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu.
Uzupetnié ubytki cegly i zaprawy w murze przy
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 nha zaprawie
. cementowej MS.
E Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
Obszar przeznaczony do rozbiorki mﬁm._os\m_. ocynkowane;j gr. o_mw. mm ze spadkiem
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1.
Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 polozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku : Elewacja potudniowa i elewacja zachodnia Skala Nrrys. | llogé
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Obszar przeznaczony do rozbidrki

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebraé, nie glebiej
niz ~20cm ponizej poziomu terenu.

Pozostawi¢ fragment rozbieranego muru od strony
péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu.
Uzupetnié ubytki cegly i zaprawy w murze przy
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 ha zaprawie
cementowej M5.

Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1.

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbidrki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku : Elewacja péinocna i elewacja wschodnia Skala Nrrys. | llo&é
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Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
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-132/75
asystent proj.
Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 11.2023
mgr inz.
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