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A. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
a) Umowa nr 138/2/2023 z dnia 12.10.2023 r.

b) Ogledziny i1 inwentaryzacja budynkéw wykonana w pazdzierniku 2023 r.

c) obowigzujace normy i przepisy budowlane,
d) literatura techniczna.

2.Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania s3:

- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny (oznaczony jako Nr 1), niepodpiwniczony,
wyposazony w poddasze, przeznaczony do rozbiorki,
- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny (oznaczony jako Nr 2), niepodpiwniczony,
wyposazony w poddasze, przeznaczony do rozbidrki.
Budynki usytuowane zostaty na dziatce nr G40-457/1 obreb G-40 przy ul. Stupskiej nr 9/13
w Lodzi. Przeznaczone do rozbidrki.
Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
oznaczonych na rysunkach jako:
- Budynek nr 1 — dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny,
przeznaczony do rozbiorki,
- Budynek nr 2 — dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny,
przeznaczony do rozbiorki.
3.Lokalizacja budynkow
Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg na dziatlce nr G40-457/1 obrgb G-40 przy
ul. Stupskiej nr 9/13 w Lodzi, przy jej pdlnocnej granicy. Budynki mieszkalne nr 11 2 posiadaja
wspolng $ciane, wyposazong w otwory drzwiowe, powodujac potaczenie funkcjonalno-uzytkowe
budynkow. Budynek wyposazony zostat w wejscia od strony potudniowe;].
Wjazd na dziatke od strony ulicy Stupskie;j.
Na planie sytuacyjnym budynki oznaczono jako Nr 11 2.

4.0pis techniczny budynkow
4.1.Budynek mieszkalny nr 1
4.1.1.Cze$¢ ogolna

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr G40-457/1 obrgb G-40 przy

ul. Stupskiej nr 9/13 w Lodzi. Przedmiotowy budynek stanowi dwukondygnacyjny, budynek
mieszkalny wielorodzinny, wyposazony w poddasze, niepodpiwniczony. Wykonany w technologii
tradycyjnej. Sciany noéne i usztywniajace w konstrukcji murowej, ukiad $cian podtuzny.
Whbudowano stropy drewniane ze $lepym putapem. Dach w konstrukcji drewnianej jednospadowy,
krokwiowo-platwiowy. Posadowienie budynku bezposrednie, przy pomocy murowanych $cian
fundamentowych.

Budynek wyposazony zostat w wejscie od strony potudniowe;.

Bezposrednio nad wejsciem znajduje si¢ zelbetowe zadaszenie wsparte na murowanych
kolumnach z cegly ceramicznej pelnej, w poziomie parteru o przekroju kotowym, ponad
zadaszeniem o przekroju kwadratowym.
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Budynek wybudowany zostal w latach 20 XX wieku. Wiek budynku wynosi ok. 100 lat.
W dniu sporzadzenia niniejszego opracowania budynek jest wylaczony z uzytkowania

1 zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych.

Budynki mieszkalne nr 1 i 2 posiadaja wspdlng $ciang, wyposazong w otwory drzwiowe,
powodujac potaczenie funkcjonalno-uzytkowe budynkow.

- powierzchnia zabudowy 91,2 m?
- kubatura 610 m’
Wiek budynku: ~100 lat.
Budynek mieszkalny nie zostal wyposazony w instalacje wewnetrzne.

4.1.2.Cze$¢ szczegolowa

Lawy i mury fundamentowe

Posadowienie budynku bezposrednie, przy pomocy murowanych $cian fundamentowych.
Sciany fundamentowe wykonane zostaty z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie wapienne;.
Sciany fundamentowe bez widocznej izolacji pionowej i poziomej.

J4

Sciany nosne
Sciany noéne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane z cegly ceramicznej peinej

na zaprawie wapiennej, uktad $cian podtuzny. Sciana zewnetrzna poludniowa wzniesiona przy uzyciu
dwoch rodzajow cegly: ceramicznej pelnej oraz silikatowej, uktadanych naprzemiennie co warstwe.
Grubo$ci $cian no$nych oraz usztywniajacych wynosza (bez grubosci wyprawy tynkarskiej):
- W poziomie parteru $ciany zewngetrzne: ~ 41 cm (1,5 cegly),
$ciany wewngetrzne: ~ 27 cm (1 cegly),
- w poziomie I-szego pigtra $ciany zewngetrzne: ~ 41 cm (1,5 cegly),
$ciany wewnetrzne: ~27 cm (1 cegly),
- wpoziomie poddasza ~ 27-12 cm (1-0,5 cegly).
Wykonczenie zewngtrzne i wewnetrzne $cian stanowi tynk cementowo-wapienny.

Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi kondygnacji nadziemnych wbudowano nadproza
ceramiczne.
Stropy
W budynku wykonano stropy drewniane ze $lepym putapem.
Whbudowano stropy o nastepujacym uwarstwieniu:
a) nad parterem i I[-szym pigtrem:
- podloga drewniana z desek 32 mm (strop nad parterem),
- belki stropowe 19x12 c¢cm z drewna sosnowego w rozstawie co ok. 0,9 m,
oparte bezposrednio na murowanych $cianach nosnych,
- polepa gliniana gr. 8 cm,
- deskowanie gr.2,5 cm,
- laty drewniane 3x6 cm,
- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,
- tynk cementowo-wapienny~2,0 cm.

Stropy oparto bezposrednio na murowanych $cianach no$nych.



Konstrukcja wiezby dachowej

Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej, jednospadowy. Konstrukcja wigzby dachowej typu
platwiowo-krokwiowego. Elementy wigzby dachowej wykonano z drewna sosnowego.
Konstrukcje no$ng wigzby dachowej stanowia:
a) wigzba dachowa platwiowo-krokwiowa:

- krokwie drewniane 16x8 cm, w rozstawie co ok. 85 cm,

- platwie drewniane 12x12 cm,

- stupki drewniane 14x14 cm, cz¢$§¢ wyposazona w miecze drewniane,
Obcigzenia z potaci dachowej przekazywane sa, za posrednictwem krokwi drewnianych 16x8 cm,
na $ciany stolcowe. Platwie 12x12 cm oparto na drewnianych shupach 12x12 cm oraz
bezposrednio na zewngtrznych $cianach murowanych. Nie stwierdzono wystepowania belek
podwalinowych $cian stolcowych — stupy przekazuja silty bezposrednio na drewniane belki
stropowe.
Na krokwiach wykonano pelne deskowanie z desek grubosci 2,5cm. Dach jest kryty papa
asfaltowa na lepiku utoZzong na deskowaniu.
Brak systemu odprowadzania wod opadowych z dachu.

Klatka schodowa
Klatka schodowa dwubiegowa — murowana.

Obudowa klatki schodowej— §ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej,
grubos$ci muréw w poziomie parteru ok. 27 cm (1 cegla).

Konstrukcja biegu schodowego — zastosowano konstrukcje biegu schodowego drewnianag, stopnice
1 podstopnice z desek drewnianych 32 mm opartych na drewnianych belkach policzkowych
28x7 cm. Spocznik migdzypigtrowy wykonany w konstrukeji drewniane;j.

Trzony kominowe

Trzony kominowe s3 wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie murarskiej wapienne;j.
Zastosowano przewody kominowe kwadratowe. Kominy ponad dachem oraz w poziomie
parteru, | - szego pigtra oraz poddasza otynkowane.

Wvykonczenie budynku

Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne.

Tynki wykonano z zaprawy wapiennej na trzcinie oraz cementowo-wapiennej, kategorii II 1 I11.

Podlogi
W poziomie parteru, [-szego pietra oraz poddasza zastosowano podlogi drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa

W dniu sporzadzenia niniejszego opracowania budynek jest wylaczony z uzytkowania
1 zabezpieczony przed dostgpem os6b postronnych. Pierwotnie wystgpujaca stolarka okienna
i drzwiowa zostala zdemontowana.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.




4.2.Budynek mieszkalny nr 2
4.2.1.Cze$¢ ogolna

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr G40-457/1 obrgb G-40 przy

ul. Stupskiej nr 9/13 w Lodzi. Przedmiotowy budynek stanowi dwukondygnacyjny, budynek
mieszkalny wielorodzinny, wyposazony w poddasze, niepodpiwniczony. Wykonany w technologii
tradycyjnej. Sciany nosne i usztywniajace w konstrukcji murowej, ukiad $cian podtuzny.
Whbudowano stropy drewniane ze $lepym putapem. Dach w konstrukcji drewnianej jednospadowy,
krokwiowo-platwiowy. Posadowienie budynku bezposrednie, przy pomocy murowanych $cian
fundamentowych.

Budynek wyposazony zostat w wejscie od strony potudniowe;.

Budynek wybudowany zostal w latach 20 XX wieku. Wiek budynku wynosi ok. 100 lat.

W dniu sporzadzenia niniejszego opracowania budynek jest wylaczony z uzytkowania

1 zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych.

Budynki mieszkalne nr 1 i 2 posiadaja wspdlng $ciang, wyposazong w otwory drzwiowe,
powodujac potaczenie funkcjonalno-uzytkowe budynkow.

- powierzchnia zabudowy 79,9 m*
- kubatura 662 m’
Wiek budynku: ~100 lat.
Budynek mieszkalny nie zostal wyposazony w instalacje wewnetrzne.

Ze wzgledu na zly stan techniczny budvnku mieszkalnego nr 2 postanowiono wykonac
rozbiorke przedmiotowego budynku.

4.2.2.Cze$¢ szczegolowa

Lawy i mury fundamentowe

Posadowienie budynku bezposrednie, przy pomocy murowanych $cian fundamentowych.
Sciany fundamentowe wykonane zostaty z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie wapienne;.
Sciany fundamentowe bez widocznej izolacji pionowej i poziomej.

J4

Sciany nosne
Sciany noéne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane z cegly ceramicznej peinej

na zaprawie wapiennej, uktad $cian podtuzny.
Grubo$ci $cian no$nych oraz usztywniajacych wynosza (bez grubosci wyprawy tynkarskiej):
- W poziomie parteru $ciany zewngetrzne: ~ 41 cm (1,5 cegly),
$ciany wewngetrzne: ~ 27 cm (1 cegly),
- w poziomie I-szego pigtra $ciany zewngetrzne: ~ 41 cm (1,5 cegly),
$ciany wewnetrzne: ~27 cm (1 cegly),

- wpoziomie poddasza ~ 27 cm (1 cegla).
Wykonczenie zewngtrzne i wewnetrzne $cian stanowi tynk cementowo-wapienny.
Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi kondygnacji nadziemnych wbudowano nadproza
ceramiczne.



Stropy
W budynku wykonano stropy drewniane ze $lepym putapem.

Whbudowano stropy o nastepujacym uwarstwieniu:
a) nad parterem i I-szym pigtrem:
- podloga drewniana z desek 32 mm (strop nad parterem),
- belki stropowe 19x12 c¢cm z drewna sosnowego w rozstawie co ok. 0,9 m,
oparte bezposrednio na murowanych $cianach nosnych,
- polepa gliniana gr. 8 cm,
- deskowanie gr.2,5 cm,
- laty drewniane 3x6 cm,
- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,
- tynk cementowo-wapienny~2,0 cm.
Stropy oparto bezposrednio na murowanych $cianach no$nych.
Konstrukcja wiezby dachowej
Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej, jednospadowy. Konstrukcja wigzby dachowej typu
platwiowo-krokwiowego. Elementy wigzby dachowej wykonano z drewna sosnowego.
Konstrukcje no$ng wigzby dachowej stanowia:

a) wigzba dachowa platwiowo-krokwiowa:

- krokwie drewniane 16x8 cm, w rozstawie co ok. 85 cm,

- platwie drewniane 12x12 cm,

- stupki drewniane 14x14 cm, cz¢§¢ wyposazona w miecze drewniane,
Obcigzenia z potaci dachowej przekazywane sa, za posrednictwem krokwi drewnianych 16x8 cm,
na $ciany stolcowe. Platwie 12x12 cm oparto na drewnianych shupach 12x12 cm oraz
bezposrednio na zewngtrznych $cianach murowanych. Nie stwierdzono wystepowania belek
podwalinowych $cian stolcowych — stupy przekazuja sity bezposrednio na drewniane belki
stropowe.
Na krokwiach wykonano pelne deskowanie z desek grubosci 2,5cm. Dach jest kryty papa
asfaltowg na lepiku utoZzong na deskowaniu.
Brak systemu odprowadzania wod opadowych z dachu.
Trzony kominowe
Trzony kominowe s3 wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie murarskiej wapienne;j.
Zastosowano przewody kominowe kwadratowe. Kominy ponad dachem oraz w poziomie
parteru, | - szego pigtra oraz poddasza otynkowane.
Wykonczenie budynku
Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne.
Tynki wykonano z zaprawy wapiennej na trzcinie oraz cementowo-wapiennej, kategorii II 1 I11.
Podlogi
W poziomie parteru, I-szego pigtra oraz poddasza zastosowano podlogi drewniane.
Stolarka okienna i drzwiowa
W dniu sporzadzenia niniejszego opracowania budynek jest wylaczony z uzytkowania
i zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych. Pierwotnie wystepujaca w poziomie parteru
stolarka okienna i drzwiowa zostata zdemontowana. W poziomie I-szego pigtra widoczne
zniszczone elementy pierwotnie wystgpujacej stolarki okiennej drewniane;j.
Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
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5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

5.1.Warunki ogoélne wykonania robét
Na okres rozbiorki Wykonawca zagospodaruje dziatki na potrzeby robot
rozbidorkowych.

Ekipy wykonawcze beda mogly przebywac na terenie rozbiorki przez wszystkie dni
robocze w godzinach od 7 do 20.

Teren rozbiorki na okres prac musi by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostgpem
0s0b postronnych.

5.2.Warunki szczegolowe

Przeprowadzenie rozbiorki projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiodrki,
b) Etap II — rozbiorka budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 112
oraz roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:

- Wygrodzenie terenu rozbiorki ogrodzeniem pelnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowa¢ brame
dwuskrzydlowg o szerokos$ci 4,00 m,

- Zabezpieczy¢ sasiednie dziatki poprzez zatozenie siatki ochronnej na $cianach
rozbieranego obiektu,

Od strony polnocnej nalezy wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokos¢
budynkow rozbieranych w celu zabezpieczenia przed spadajacym gruzem.

- Oznakowac¢ teren rozbiorki tablica informacyjng rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbiérkowych,

- Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialdéw rozbiérkowych do czasu ich zatadowania na
$rodki transportu,

- Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sg odtaczone i potwierdzi¢ to wpisem w

dzienniku rozbiorki.

Etap II — rozbidrka budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 11 2 oraz roboty
zabezpieczajace budynki przylegte.

Rozbidrke budynku nr 1 1 2 nalezy przeprowadzi¢ metoda r¢czng w poziomych pasmach
roboczych, przy uzyciu narzedzi r¢cznych, lin i bloczkéw. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac kryte zsypy drewniane.

Zalecana kolejno$¢ rozbiorki przedmiotowych budynkow:
- rozbidrka fragmentu trzonéw kominowych ponad dachem budynku nr 2,

- rozbidrka fragmentu trzonéw kominowych ponad dachem budynku nr 1,

- rozbidrka pokrycia dachowego budynku nr 2,

- rozbidrka wigzby dachowej budynku nr 2,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie poddasza budynku nr 2,
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- rozbidrka pokrycia dachowego budynku nr 1,

- rozbidrka wigzby dachowej budynku nr 1,

- rozbidrka $cian konstrukeyjnych i dzialowych w poziomie poddasza budynku nr 1,

- rozbidrka drewnianego stropu nad I-szym pigtrem budynku nr 2,

- rozbidrka drewnianego stropu nad I-szym pigtrem budynku nr 1,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie I-szego pigtra budynku nr 2,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie I-szego pigtra budynku nr 1,

- rozbidrka drewnianego stropu nad parterem budynku nr 2,

- rozbidrka drewnianego stropu nad parterem budynku nr 2,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie parteru budynku nr 2,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie parteru budynku nr 1,
pozostawi¢ fragment $ciany murowanej zewngtrznej pétocnej ,,S1” budynkow nr 11 2,
oraz wypetnic istniejace przewody kominowe betonem klasy C8/10,

Pozostawi¢ fragment Sciany murowanej od strony pdélnocnej ..S1” o wyoskosci 2,0 m

powyZej poziomu grutnu, wraz z przyporami wykonanymi poprzez pozostawienie

istniejacych fragmentéw muru. Pozostawiany fragment istniejacego muru pozostawié

w stanie nienaruszonvm. Ubytki cegly i zaprawy muru nalezy uzupelnié cegla

ceramiczna pelna klasy M10 oraz zaprawa cementowa MS5.

Wrykonac¢ obrobke blacharska ze stali ocynkowanej gr. 0.6 mm na Scianie .,.S1”,

ze spadkiem skierowanym w strone dzialki nr G40-457/1.

Istniejace przewody kominowe w pozostawianvm fragmencie Sciany ..S1” nalezy

wypelni¢ betonem klasy C8/10.

Sciany fundamentowe rozebraé do wysoko$ci 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Szczegoly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

- rozbidrka podtdog w poziomie parteru budynku nr 2,
- rozbidrka podtdog w poziomie parteru budynku nr 1,
- wykona¢ obrébke blacharska ze stali ocynkowanej gr. 0,6 mm na $cianie ,,S17,
ze spadkiem skierowanym w strong¢ dziatki nr G40-457/1,
- zasypanie wykopow po rozbidrce i wywoz gruzu.
a) Opis rozbiorki poszczegélnych elementow
Dach:
- zerwanie papy asfaltowej z dachu,

- odbicie deskowania potaci dachowych,
- rozebranie krokwi, ptatwi, stupkdéw, belek podwalinowych i murtat.

Stropy miedzykondvgnacyjne:

- odbicie deskowania z belek stropowych,
- demontaz drewnianych belek stropowych.

Rozebranie kominow oraz $cian murowanych:

- rozebra¢ sposobem rgcznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze, stopniowo pasmami
poziomymi,
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- Pozostawi¢ fragment Sciany murowanej budynkow nr 112 -,,S1” oraz wypeknié
istniejace przewody kominowe betonem klasy C8/10,
Pozostawi¢ fragment §ciany murowanej od strony potnocnej ,,S1” o wyoskosci 2,0 m
powyzej poziomu grutnu, wraz z przyporami wykonanymi poprzez pozostawienie
istniejacych fragmentdw muru. Pozostawiany fragment istniejgcego muru pozostawi¢ w
stanie nienaruszonym. Ubytki cegly i zaprawy muru nalezy uzupekic cegla ceramiczng
pelng klasy M10 oraz zaprawg cementowg MS.
Wykona¢ obrobke blacharska ze stali ocynkowanej gr. 0,6 mm na $cianie ,,S1”,
ze spadkiem skierowanym w strong¢ dziatki nr G40-457/1.
Istniejace przewody kominowe w pozostawianym fragmencie $ciany ,,S1” nalezy wypetni¢
betonem klasy C8/10.
Sciany fundamentowe rozebra¢ do wysokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.
Szczegdty wykonania wg czesci graficznej opracowania.

~ Sciany fundamentowe rozebraé do wysokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Zasypanie wykopow po rozbiorce:

- do zasypania wykopow uzywac pospotke zwirowo-piaskowa ubijang mechanicznie
warstwami co 20 cm.

Materialy rozbiorkowe nalezy wywies¢ na komunalne wysypisko Smieci.
Wielowarstwowe pokrycie papowe dachu nalezy oddzieli¢ od pozostalych materialow
(gruzu i drewna) i poddac utylizacji. Wykonawca robot obowigzany jest zawrze¢
stosowana umowe na wywoz i utylizacje¢ materialow rozbiorkowych.

Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbiorce
Po rozebraniu budynku i wywiezieniu gruzu nalezy przystapi¢ do uporzadkowania
terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebrania ogrodzenia i innych elementéw zabezpieczenia terenu rozbiorki,

- zniwelowania terenu i w razie koniecznosci odtworzenie uszkodzonej zieleni.

5.3.Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadéw porozbidrkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

5.4.0dbiory roboét

a) odbiory czesciowe

etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,
etap Il — rozbidrka obiektu — odbiory rozbidrek poszczegdlnych elementéw konstrukeji
budynku,
b) odbior koncowy
etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki
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5.5.Wplyw projektowanej rozbiorki obiektu na istniejace budynki

Wszystkie prace zwigzane z projektowang rozbidrka przewidziano jako wykonywane po
stronie dziatki na ktérej potozone sg przedmiotowe budynki.

Na czas wykonywania prac rozbiorkowych od strony polnocnej nalezy wykona¢
zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokos$¢ budynku rozbieranego w celu
zabezpieczenia przed spadajacym gruzem.

Projektowana rozbidrka nie stanowi zagrozenia i negatywnego oddzialywania na istniejace
budynki.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

11

12.

13.

Rozbiorke budynkow nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Zabezpieczenie przed spadajacym gruzem poprzez zastosowanie rusztowania
zewnetrznego rurowego wraz z konstrukcja daszkéw ochronnych.

Zabezpieczy¢ sasiednie dzialki poprzez zalozenie siatki ochronnej na $cianach
rozbieranych obiektow.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Wykopy powinny zosta¢ wyposazone w bariery ochronne w odlegto$ci min.1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy lub z
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ 1 oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci co najmniej 2,40 m nad terenem 1
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia,

. Przed rozpoczeciem robot nalezy odlaczy¢ od budynkéw wszystkie instalacje tj.

elektryczng, wodociggowa 1 kanalizacyjng oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-
kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawaltki materialow nie wykraczaly poza teren
dziafki.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzenia
lub zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowe;.

Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na
dziatce odpowiada wykonawca.



14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajace utylizacji. Rodzaj materialow podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystapieniem
do prac rozbiorkowych.

Materiaty rozbiorkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac¢ je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materiatéw z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe skladowanie materialow
z rozbidrki na placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowigzek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materiatow z rozbiorki przez uprawniong do tego
firme.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiagzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem projektem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

zagrozenie upadkiem z wysokosci,
zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,
podraznienie bton §luzowych i oczu,
kontaktu z materialami niebezpiecznymi.
Pracownikom wykonujacym roboty rozbiorkowe zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegdnosci:
oznakowanie terenu rozbiorki,
wygrodzenie terenu,
odlaczenie medidw od istniejagcego budynku,
rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
stosowanie $rodkow technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢
istniejacym szklem,
zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementow,
koparka, podnos$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.
zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mloty udarowe, mlotki, fomy,
tapki, fopatys, itp.
zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i srodkow ochrony indywidualnej, a w
szczegolnos$ci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary, maski przeciwpylowe itp.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1.Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt rozbiorki budynkow mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2, polozonych

przy ul. Shupskiej 9/13 w Lodzi

Inwestor
Miasto £.6dzZ reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
L6dz, ul. Al. T. Kosciuszki nr 47, 90-514 L.o6dz

Projektant
bud. Wactaw Klopecki

zam. 90-133 L6dz, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Czes¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.Zakres robdt 1 kolejnos$¢ realizacji poszczegdInych obiektow
Przedmiotem opracowania s3:

- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny (oznaczony jako Nr 1), niepodpiwniczony,
wyposazony w poddasze, przeznaczony do rozbiorki,
- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny (oznaczony jako Nr 2), niepodpiwniczony,
wyposazony w poddasze, przeznaczony do rozbidrki.
Budynki usytuowane zostaty na dziatce nr G40-457/1 obreb G-40 przy ul. Shupskiej nr 9/13
w Lodzi. Przeznaczone do rozbidrki.
Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
oznaczonych na rysunkach jako:
- Budynek nr 1 — dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny,
przeznaczony do rozbiorki,
- Budynek nr 2 — dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny,
przeznaczony do rozbiorki.

7.2.1.1.Zalecana kolejno$¢ rozbidrki przedmiotowego budynku:
- rozbidrka fragmentu trzonéw kominowych ponad dachem budynku nr 2,

- rozbidrka fragmentu trzonéw kominowych ponad dachem budynku nr 1,

- rozbidrka pokrycia dachowego budynku nr 2,

- rozbidrka wigzby dachowej budynku nr 2,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie poddasza budynku nr 2,

- rozbidrka pokrycia dachowego budynku nr 1,

- rozbidrka wigzby dachowej budynku nr 1,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie poddasza budynku nr 1,

- rozbidrka drewnianego stropu nad I-szym pigtrem budynku nr 2,

- rozbidrka drewnianego stropu nad I-szym pigtrem budynku nr 1,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie I-szego pigtra budynku nr 2,



-14-

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie I-szego pigtra budynku nr 1,

- rozbidrka drewnianego stropu nad parterem budynku nr 2,

- rozbidrka drewnianego stropu nad parterem budynku nr 2,

- rozbidrka $cian konstrukeyjnych i dzialowych w poziomie parteru budynku nr 2,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie parteru budynku nr 1,
pozostawi¢ fragment $ciany murowanej zewngtrznej pétocnej ,,S1” budynkow nr 11 2,
oraz wypetnic istniejace przewody kominowe betonem klasy C8/10,

Pozostawi¢ fragment Sciany murowanej od strony pdélnocnej ..S1” o wyoskosci 2,0 m

powyZej poziomu grutnu, wraz z przyporami wykonanymi poprzez pozostawienie

istniejacych fragmentéw muru. Pozostawiany fragment istniejacego muru pozostawié

w stanie nienaruszonvm. Ubytki cegly i zaprawy muru nalezy uzupelié cegla

ceramiczna pelna klasy M10 oraz zaprawa cementowa MS5.

Wykonac obréobke blacharska ze stali ocvnkowanej gr. 0.6 mm na Scianie ,.S1”,

ze spadkiem skierowanym w strone dzialki nr G40-457/1.

Istniejace przewody kominowe w pozostawianvm fragmencie Sciany ..S1” nalezy

wypelni¢ betonem klasy C8/10.

Sciany fundamentowe rozebraé do wysoko$ci 20 cm ponizej poziomu gruntu.

Szczegoly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

- rozbidrka podidg w poziomie parteru budynku nr 2,

- rozbidrka podiég w poziomie parteru budynku nr 1,

- wykona¢ obrobke blacharska ze stali ocynkowanej gr. 0,6 mm na $cianie ,,S1”,
ze spadkiem skierowanym w strong¢ dziatki nr G40-457/1,

- zasypanie wykopow po rozbidrce i wywoz gruzu.

7.2.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1) Budynek nr 1 — dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny,
przeznaczony do rozbiorki,
2) Budynek nr 2 — dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny,
przeznaczony do rozbiorki,
3) Budynek nr 3 — jednokondygnacyjny budynek uzytkowy,
przeznaczony do rozbiorki.
7.2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.
7.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.
a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony

zbiorowej oraz $§rodkéw ochrony indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,
- czas wystapienia — caty okres prowadzenia rozbiorki
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b) Roboty rozbidrkowe ciesielskie
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania §rodkow ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi,
- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdéw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami,
- czas wystegpowania — okres prowadzenia rozbiorki elementow konstrukcyjnych
drewnianych.
c) Roboty wyburzeniowe murow
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej 1 indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pylem, uderzenie odtamkami
gruzu
- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian.
d) Roboty rozbidérkowe betonowe
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania §rodkow ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi,
- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdéw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu,
- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbiorki posadzek betonowych.
e) Zaladunek gruzu
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkéw, sttuczenia,
- czas wystgpienia — przez okres zatadunku

7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych oraz

kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac sktadowy materialow z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajagcym ruchu pojazdéw

c) Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczg¢ciem robot na budowie kierownik robot lub majster sprawdzi
stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub utraty
stabilnosci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podloza, na ktorym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i no§nosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciggu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robot lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do

stosownych dokumentow nie podejmujac dalszych robot do czasu usuniecia zagrozenia.
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7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz ogolny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robdt, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspolpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robét.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
7.2.7.0kres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji
oraz preparatoOw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy produkcyjne, czgéci eksploatacyjne do sprzgtu i inne skladowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8.Wskazania $rodkdéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Kierownik robdt nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada $rodki tacznosci do komunikowania si¢ ze shuzbami
powiatowymi. Zachowane s3 drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych

1 technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sg prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
kierownika budowy.

a) Teren rozbiodrki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z blachy stalowej , faldowej T35 na shupkach
stalowych. Wysokos¢ ogrodzenia 220cm. Teren nalezy oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ miejsca skladowania materialow z rozbiorki,
przeznaczonych do wywdzki.

b) Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i pouczeni
przez kierownika o przepisach i warunkach bhp.

c) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.

d) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e) Miejsce wykonania wykopow nalezy dodatkowo ogrodzi¢ i oznakowac.

f) Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy lub z
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.

g) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny
ZSypowe.

h) Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.
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i) Obalanie $cian lub innych czg¢$ci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

j) Urzadzenia zabezpieczajace : przejscia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w
listwy obrzezne.

k) Srodki zabezpieczajace pracownikéw: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne.

1) Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych robot rozbidrkowych powinny by¢ w odpowiedni sposdb
oznakowane i zabezpieczone. Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie z bl.stalowej faldowej
T-35 o wysokosci h= 2,20 m.

m) Rozbidrka reczna: wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranym.

n) Szczegodlng uwage zwrdci€ na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbidrkowych i przygotowania materiatow z rozbiorki do wywiezienia.

0) Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osdb uprawnionych.

p) W sprawach spornych wynikajacych w trakcie prac rozbidorkowych nalezy konsultowac sig¢
z autorem projektu rozbiorki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacj¢ budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.
7.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne
- Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 3,0 m
- Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,

7.2.11.0bowiazki nadzoru 1 pracownikOw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie

budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:
- zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robdt dotyczacym;
- sposobu prowadzenia robot,
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdInos$ci instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wdd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow
omoéwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odleglosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnos$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania robdt napotkania niewybuchoéw, niewypatoéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobdr wlasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikdéw o bezpiecznych metodach pracy,
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- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad BHP,
- wstrzymania robdt napotkania niewybuchoéw, niewypatoéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska.

c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z

przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy
Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;.
Bazowana na zaloZeniu spehienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetienia
wymagan formalno-prawnych.
Ocen¢ wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczgciem robdt, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogéw formalno-prawnych polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robot i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postgpu robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstale zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen
dla zycia 1 zdrowia pracownikow.
7.2.13.Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy
Za katastrofe budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego cz¢sci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstal w wyniku katastrofy,

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego,

- powota¢ niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,

- po otrzymaniu protokoétu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkow katastrofy.
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Opracowat
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B. Zalaczniki

£6dz, 11.2023 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 z pdzn. zm.) ja, nizej podpisany, Wactaw Klopecki posiadajacy uprawnienia
budowlane do projektowania oraz pehienia funkcji kierownika budowy i rob6t, o numerze
GPII-460-132/75, w specjalnosci architektonicznej 1 konstrukcyjno-budowlanej

o$wiadczam, ze projekt rozbiorki, dotyczacy zamierzenia budowlanego, pt.:

Projekt rozbiorki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 pofozonych
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi

1. Budynek mieszkalny - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek mieszkalny - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

na dzialce nr  G40-457/1 obr¢gb G-40 potozony w Lodzi przy ul. Stupskiej nr 9/13

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpis projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-2PN-B8A-ZPV *

Pan Wactaw Kazimierz KLOPECKI 0 numerze ewidencyjnym £tOD/B0/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 t6dZ

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne]j wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

v
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architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

i =T o)
_&aC1aW K“QPchI . .. dest upowainiony dog
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Ob.

Wactaw Kropecki
~w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16

VME/BG)S00/s 792/75
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Obszar przeznaczony do rozbidrki
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Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebraé, nie glebiej
niz ~20cm ponizej poziomu terenu.

Pozostawi¢ fragment rozbieranego muru od strony
péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu.
Uzupenié ubytki cegly i zaprawy w murze przy
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 ha zaprawie
cementowej M5.

Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1.

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 polozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku :  Rzut parteru Skala Nrrys. | llogé
1:100 2 8
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPI-460- 144 5003
-132/75
asystent proj.
Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 11.2023
mgr inz.
Opracowat Jarostaw Kiopecki 11.2023
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Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebragé, nie glebiej
niz ~20cm ponizej poziomu terenu.

Pozostawi¢ fragment rozbieranego muru od strony
péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu.
Uzupenié ubytki cegly i zaprawy w murze przy
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 nha zaprawie
cementowej M5.

Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1.

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbidrki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut I-go pietra Skala | Nrrys. | llosé
1:100 3 8
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnieh Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 144 5003
-132/75
asystent proj.
Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 11.2023
mgr inz.
OvﬂNOOém* Jarostaw _A+Oﬁva_A_ 11.2023
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LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku : Rzut poddasza / uktad wiezby dachowej Skala Nrrys. | llogé
1:100 4 8
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnieh Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. ﬂﬂ%w_um__-hmo- 11.2023

asystent proj.

Opracowat | toch Dariusz Kiopecki

11.2023

mgr inz.

Jarostaw Ktopecki 11.2023

Opracowat
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Obszar przeznaczony do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbidrki budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 potozonych Tom
przy ul. Stupskiej 9/13 w todzi 1
Przedmiot rysunku :  Rzut dachu Skala Nrrys. | llogé
1:100 5 8
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnieh Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 144 5003
-132/75
asystent proj.
Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 11.2023
mgr inz.
Opracowat Jarostaw Kiopecki 11.2023
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Obszar przeznaczony do rozbidrki

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentowe rozebraé, nie glebiej
niz ~20cm ponizej poziomu terenu.

Pozostawi¢ fragment rozbieranego muru od strony
péinocnej "S1" , na 2,0 m powyzej poziomu terenu.
Uzupetnié ubytki cegly i zaprawy w murze przy
uzyciu cegty ceram. petnej klasy M10 ha zaprawie
cementowej M5.

Na gérnej powierzchni pozostawianego fragmentu
muru "S1" wykonaé obrébke blacharska z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm ze spadkiem
skierowanym w strone do dziatki nr G40-457/1.
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