Popieldw, 26.11.2024 r.
BOS.6220.5.2024.RZ

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 - cyt. dalej jako , kpa”) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.
1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tj. Dz. U. 22024 r. poz. 1112 — cyt. dalej jako ,ustawa 00$"), a takze § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez panig Magdalene Czarng prowadzgcg dziatalnosé pn. Enviro Magdalena Czarna, ul. Ruczajowa 20B/11,
65-153 Zielona Gdra — petnomocnika Inwestora tj. Gminy Popieléw ul. Opolska 13, 46-090 Popieldw,

Wéjt Gminy Popieldow

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn.
,Budowa sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi powiatowej na odcinku od miejscowosci Popieléw do
miejscowosci Kartowice”.

I.Okresla nastepujace warunki realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1. Przedsiewziecie zwigzane jest z uktadem komunikacyjnym o tgcznej dtugosci ok. 5,6 km obejmujacy
budowe sciezki pieszo-rowerowej, przebudowe drogi powiatowej w miejscowosci Kartowice na
odcinku ok. 180 m, budowe obiektéw inzynierskich, przepustéw, rozbudowe istniejgcych skarp w
obrebie wiaduktu nad torami PKP oraz budowe odwodnienia. Planowana inwestycja zlokalizowana
jest wzdtuz drogi powiatowej nr 1149 O biegnacej miedzy miejscowosciami Popieldw — Kartowice
(obreb Popieléw i obreb Kartowice). Tereny, na ktérych planowana jest budowa Sciezki pieszo-
rowerowej stanowig w wiekszosci tereny lesne oraz grunty uzytkowane rolniczo.

2. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia oraz ruch pojazdéw prowadzié¢ wytacznie w
porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

3. Przed rozpoczeciem inwestycji inwestor, wykonawca robdt oraz przedstawiciel Gminy Popieldw
powinni dokonac¢ inwentaryzacji stanu technicznego drég i terendw przylegtych.

4. Zaplecze oraz bazy materiatowo-sprzetowe lokalizowaé poza zasiegiem wdéd — min. 50 m od skarp
ciekéw wodnych.

5. Wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposdb prawidtowy, ktory zapewni zabezpieczenie
srodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i ptyndw technicznych.

6. Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazddéw, zabezpieczy¢
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz wyposazyé w Srodki do
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak
np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia
zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do
jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

7. Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla srodowiska
wodnego.
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W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw: prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopdw oraz ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody z
odwodnienia odprowadzaé w sposdb nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu wdd opadowych ze
szkodg dla gruntéw sasiednich.

Zastosowac rozwigzania technologiczne oraz materiaty o odpowiedniej jakosci, spetniajgce wymogi
ochrony srodowiska, ktdre nie wptywajg na pogorszenie stanu srodowiska wodnego.

Roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zanieczyszczenia wod powierzchniowych.
Nie stosowac srodkdéw mogacych zanieczyscic¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢ do
zagrozen osiggniecia celdw srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wéd podziemnych.
Roboty prowadzone bezposrednio w korytach ciekéw wodnych nalezy wykonywac w okresach
niskich stanow wad.

Podczas prowadzonych robdt budowlanych na ciekach wodnych zapewnic staty przeptyw wéd.

W obrebie koryt ciekdw wodnych zastosowa¢ odpowiednig technologie prowadzenia prac
budowlanych, aby nie dopusci¢ do nadmiernej ingerencji w koryta ciekdw oraz zastosowac
zabezpieczenia minimalizujgce negatywny wptyw inwestycji na koryta ciekdow, szczegdlnie
zmetnienia wéd.

Konstrukcje przepustow zaprojektowac tak, aby nie spowodowaty istotnych zmian koryt ciekéw
oraz warunkow przeptywu wéd; $wiatto przepustdw powinno zapewniaé¢ swobodny przeptyw wéd
miarodajnych bez spowodowania nadmiernego spietrzenia wody w ciekach powyzej budowli oraz
bez spowodowania nadmiernych rozmy¢ koryt ciekdéw.

Odpady inne niz niebezpieczne magazynowacd na utwardzonym podtozu, w kontenerach,
pojemnikach, workach, big-bagach — w zaleznosci od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla $Srodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady niebezpieczne przechowywac w wyodrebnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach
lub pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw tych odpaddw, posiadajacych szczelne
zamkniecie, uniemozliwiajgce przypadkowe przedostanie sie tych odpaddéw do srodowiska podczas
ich zbierania, zatadunku, transportu i roztadunku, na szczelnym podtozu, odpornym na dziatanie
substancji niebezpiecznych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé do rowdw lub kanalizacji deszczowej.

Usuwanie drzew i krzewow przeprowadzi¢ w okresie od 20 wrzesnia do korica lutego, tj. poza
okresem legowym chronionych gatunkdéw ptakéw gniazdujacych w zadrzewieniach. Dopuszcza sie
wycinke drzew i krzewdéw poza ww. terminem, jednakze nalezy jg poprzedzi¢ kontrolg wykonana
pod katem obecnosci gniazd ptakéw przez nadzér ornitologiczny najwczesniej na 5 dni przed
planowang wycinka. Jezeli nadzér ornitologiczny stwierdzi obecnos¢ gniazd, w ktérych odbywaja sie
legi, nalezy wstrzymac wycinke do czasu trwatego opuszczenia gniazda przez mtode (ew. do czasu
straty legu z przyczyn naturalnych).

Prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg w koryto Budkowiczanki i Stobrawy prowadzi¢ w
terminie od 1 lipca do korica marca, tj. poza okresem tarfa wystepujacych w nich chronionych
gatunkdéw ryb lub pod nadzorem ichtiologa.

Wycinke drzew ograniczy¢ wyfacznie do egzemplarzy kolidujgcych z inwestycjg, przy czym nalezy
zachowac jak najwiekszg ilos¢ drzew rosngcych w pasie drogowym istniejgcej drogi asfaltowej na
wysokosci planowanej Sciezki pieszo-rowerowej. Niedopuszczalne jest usuwanie drzew i krzewdéw
pod zaplecza budowy, bazy magazynowania materiatéw budowlanych, miejsca magazynowania
mas ziemnych, miejsca postoju i tankowania pojazdéw, place manewrowe, miejsca magazynowania
odpadow.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa.



23. Na etapie budowy zastosowac tymczasowe wygrodzenia w celu zabezpieczenia placu budowy przed
wkraczaniem osobnikéw ptazéw i gaddw. Szczegdtowa lokalizacje wygrodzen powinien ustali¢
nadzorujgcy prace herpetolog. Wygrodzenia nalezy zamontowa¢ przed sezonem aktywnosci
ptazow tj. najpdzniej do 1 lutego i pozostawic na caty okres ich aktywnosci tj. od poczatku lutego do
konca pazdziernika. Wygrodzenia wykonac z folii, brezentu, geotkaniny lub geowtdkniny. taczenia
sgsiednich pasdw materiatu powinny by¢ szczelne. Cze$¢ nadziemna ogrodzenia powinna posiadaé
wysokos¢ nie mniejszg niz 50 cm. Ogrodzenie nalezy wkopaé w grunt na gteboko$é minimum 20 cm.
Gérna krawedz ogrodzenia zabezpieczajgcego powinna by¢ odgieta w kierunku przeciwnym od
grodzonego terenu pod katem 45-90°, tworzgc daszek (przewieszke) o szerokosci minimum 5 cm.
Ogrodzenie nalezy wesprze¢ na metalowych stupkach lub drewnianych palikach dtugosci 80-120 cm
i rozstawie 150-250 cm. Zakonczenia wygrodzen powinny posiadaé tzw. zawrotke w ksztatcie litery
"U", wymuszajgcg zmiane kierunku przemieszczania sie ptazéw. Nalezy kontrolowac szczelnos¢
tymczasowych wygrodzen herpetologicznych podczas catego okresu realizacji przedsiewziecia.

24. Projektowany obiekt mostowy nr 5 (km 3+940) przystosowac do petnienia funkcji przejscia dla
ptazéw. Obiekt powinien posiadac obustronne pétki ziemne o szer. nie mniejszej niz 0,5 m
wyniesione ponad poziom wody $redniej. Wysoko$¢ dolnej konstrukcji obiektu od poziomu pdtek
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m.

25. Zaprojektowac state ogrodzenia ochronno-naprowadzajgce ptazy na przejscie w km 3+940 (obiekt
mostowy nr 5) o dtugosci nie mniejszej niz 25 metréw w kazdg strone, po obu stronach sciezki
pieszo-rowerowej (tgcznie 100 metrow). Ogrodzenia wykonac z prefabrykatdw polimerowych.
Ogrodzenie powinno tgczyc sie szczelnie z czotem obiektu. Zakonczenie ogrodzenia wykonac w
ksztatcie litery ,,U” co spowoduje zawracanie przemieszczajacych sie wzdtuz niego zwierzat.

26. Balustrady wzdtuz sciezki (U-11-a) nalezy zaprojektowaé w kolorze neutralnym (szarym,
ciemnozielonym), bez stosowania barw ostrzegawczych (biato- czerwony, z6tty). £aczna dtugosci
zaprojektowanych balustrad wzdtuz sciezki rowerowej powinna by¢ jak najkrotsza.

27. Pracownikom realizujgcym prace budowlane udostepnic¢ ekologiczne sanitariaty typu toi toi.

Uzasadnienie

W dniu 11.09.2024 r. wptynat do Urzedu Gminy w Popielowie wniosek Pani Magdaleny Czarnej
prowadzacej dziatalnos$¢ pn. Enviro Magdalena Czarna, ul. Ruczajowa 20B/11, 65-153 Zielona Géra -
petnomocnika Inwestora - Gminy Popieléw ul. Opolska 13, 46-090 Popieléow w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa $ciezki pieszo-
rowerowej wzdtuz drogi powiatowej na odcinku od miejscowosci Popieléw do miejscowosci Kartowice”.
Inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10
wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1839 z pdzn. zm.) § 3 ust. 1 pkt. 62 : , drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drdég lub obiektéw mostowych, stuzqcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ Wajt Gminy Popieldw jest organem witasciwym w
przedmiotowe] sprawie i na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy 0o$ , w oparciu o ztozony wniosek wszczat
postepowanie w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w dniu 11.09.2024 r.

Whioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy 00S$, ztozyt wraz z wnioskiem poswiadczong przez wtasciwy
organ kopie mapy ewidencyjnej, mape z zaznaczonym przebiegiem granicy realizacji inwestycji i obszaru
oddziatywaniu oraz przygotowang zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy o0o$ , Karte informacyjna
przedsiewziecia” (dalej KIP) opracowang przez panig Magdalene Czarna.



W toku postepowania administracyjnego Wojt Gminy Popieldw, zwrdcit sie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego — Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, pismami nr
B0S.6220.5.2024.RZ.1 z dnia 13.09.2024 r. o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu
oddziatywania na srodowisko, dla przedsiewziecia polegajgcego na: ,Budowa Sciezki pieszo-rowerowej
wzdtuz drogi powiatowej na odcinku od miejscowosci Popieldw do miejscowosci Kartowice”.

Do wniosku dofaczono:

- karte informacyjna przedsiewziecia na nosniku CD,

- wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z 11.09.2024 r.

Jednoczesnie, w dniu 13.09.2024 r. na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy Kpa Wéjt Gminy
Popieléw zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, a
takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy. W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy 00s, po
przeanalizowaniu dokumentacji, a w szczegdlnosci lokalizacji przedsiewziecia, organ uznat ze stronami
postepowania oprécz wnioskodawcy sg podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujacych sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie, rozumianym jako przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar znajdujacy sie w odlegtosci 100 m od
granic tego terenu. Wobec faktu, iz wyznaczona w ten sposéb liczba stron postepowania przekracza 10,
organ zawiadamiat strony o swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00S$, w trybie art. 49 kpa
poprzez obwieszczenia. Zawiadomienia dotyczace postepowania byly wywieszane na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Popielowie, tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy w Popielowie oraz na
tablicy ogtoszen sotectwa Popieléw i sotectwa Karfowice.

W odpowiedzi na wystgpienie Wéjta Gminy Popieldéw o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, Paiistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opolu w dniu 24.09.2024 r. wydat opinie o znaku NZ.9022.8.54.2024.EK, w ktérej nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Pismem nr W0O0S$.4220.253.2024.IM.1 z dnia 30.09.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu z uwagi na skomplikowany charakter sprawy przedtuzyt zatatwienie przedmiotowej
sprawy w terminie do dnia 16.10.2024 r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu
01.10.2024 r. (data wptywu do Urzedu Gminy w Popielowie w dniu 04.10.2024 r.) wydat opinie o znaku
C0.275.4901.127.2024.DG, w ktérej nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko. Jednoczes$nie organ okredlit nastepujace warunki
planowanego przedsiewziecia:

- Zaplecze oraz bazy materiatowo-sprzetowe lokalizowac poza zasiegiem wdéd — min. 50 m od skarp
ciekéw wodnych.

- Wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposdb prawidtowy, ktory zapewni zabezpieczenie
Srodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i ptyndw technicznych.

— Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdéw, zabezpieczyé
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz wyposazy¢ w srodki do
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak
np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia
zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do
jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.



Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

W przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopdw: prace odwodnieniowe prowadzié bez
koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopdw oraz ograniczy¢ wptyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody z
odwodnienia odprowadzaé w sposdb nie powodujgcy zalewania terendw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu wdd opadowych ze
szkodg dla gruntéw sasiednich.

Zastosowac rozwigzania technologiczne oraz materiaty o odpowiedniej jakosci, spetniajgce wymogi
ochrony srodowiska, ktdre nie wptywajg na pogorszenie stanu srodowiska wodnego.

Roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zanieczyszczenia wod powierzchniowych.
Nie stosowac srodkéw mogacych zanieczyscic¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢ do
zagrozen osiggniecia celéw srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wéd podziemnych.
Roboty prowadzone bezposrednio w korytach ciekéw wodnych nalezy wykonywa¢ w okresach
niskich stanow wad.

Podczas prowadzonych robdt budowlanych na ciekach wodnych zapewnic staty przeptyw wéd.

W obrebie koryt ciekdw wodnych zastosowa¢ odpowiednig technologie prowadzenia prac
budowlanych, aby nie dopusci¢ do nadmiernej ingerencji w koryta ciekdw oraz zastosowac
zabezpieczenia minimalizujgce negatywny wptyw inwestycji na koryta ciekdow, szczegdlnie
zmetnienia wéd.

Konstrukcje przepustow zaprojektowac tak, aby nie spowodowaty istotnych zmian koryt ciekéw
oraz warunkow przeptywu wéd; $wiatto przepustéw powinno zapewniaé swobodny przeptyw wéd
miarodajnych bez spowodowania nadmiernego spietrzenia wody w ciekach powyzej budowli oraz
bez spowodowania nadmiernych rozmy¢ koryt ciekow.

Odpady inne niz niebezpieczne magazynowac na utwardzonym podfozu, w kontenerach,
pojemnikach, workach, big-bagach — w zaleznosci od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla $Srodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady niebezpieczne przechowywac w wyodrebnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach
lub pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw tych odpaddéw, posiadajacych szczelne
zamkniecie, uniemozliwiajgce przypadkowe przedostanie sie tych odpaddéw do srodowiska podczas
ich zbierania, zatadunku, transportu i roztadunku, na szczelnym podtozu, odpornym na dziatanie
substancji niebezpiecznych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzaé do rowdw lub kanalizacji deszczowe;j.

Powyzsze warunki wskazane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zostaty uwzglednione w decyzji w catosci.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w dniu 16.10.2024 r. (data wptywu do Urzedu

Gminy w Popielowie w dniu 17.10.2024 r.) wydat postanowienie nr W00S.4220.253.2024.IM.2, w ktérym
wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, jednoczesnie wskazujgc w mysl zapiséw art. 64 ust. 3a) ustawy 005, na
koniecznosé okredlenia w decyzji sSrodowiskowej, nastepujgcych warunkow:

usuwanie drzew i krzewow przeprowadzi¢ w okresie od 20 wrzes$nia do konca lutego, tj. poza
okresem legowym chronionych gatunkdéw ptakéw gniazdujgcych w zadrzewieniach. Dopuszcza sie
wycinke drzew i krzewéw poza ww. terminem, jednakze nalezy jg poprzedzi¢ kontrolg wykonang
pod katem obecnosci gniazd ptakdw przez nadzér ornitologiczny najwczesniej na 5 dni przed
planowang wycinka. Jezeli nadzér ornitologiczny stwierdzi obecnos$é gniazd, w ktorych odbywajg sie
legi, nalezy wstrzymac wycinke do czasu trwatego opuszczenia gniazda przez mtode (ew. do czasu
straty legu z przyczyn naturalnych);



— prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg w koryto Budkowiczanki i Stobrawy prowadzi¢ w
terminie od 1 lipca do korica marca, tj. poza okresem tarta wystepujgcych w nich chronionych
gatunkdéw ryb lub pod nadzorem ichtiologa;

- wycinke drzew ograniczy¢ wytgcznie do egzemplarzy kolidujgcych z inwestycja, przy czym nalezy
zachowac jak najwiekszg ilos¢ drzew rosnacych w pasie drogowym istniejgcej drogi asfaltowej na
wysokosci planowanej Sciezki pieszo-rowerowej. Niedopuszczalne jest usuwanie drzew i krzewdéw
pod zaplecza budowy, bazy magazynowania materiatéw budowlanych, miejsca magazynowania
mas ziemnych, miejsca postoju i tankowania pojazdéw, place manewrowe, miejsca magazynowania
odpaddéw;

- prace prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa;

- na etapie budowy zastosowac tymczasowe wygrodzenia w celu zabezpieczenia placu budowy przed
wkraczaniem osobnikéw ptazéw i gadédw. Szczegdtowaq lokalizacje wygrodzen powinien ustali¢
nadzorujacy prace herpetolog. Wygrodzenia nalezy zamontowac przed sezonem aktywnosci
ptazow tj. najpdiniej do 1 lutego i pozostawic na caty okres ich aktywnosci tj. od poczatku lutego do
konca pazdziernika. Wygrodzenia wykonac z folii, brezentu, geotkaniny lub geowtdkniny. taczenia
sgsiednich paséw materiatu powinny by¢ szczelne. Cze$¢ nadziemna ogrodzenia powinna posiadaé
wysokos¢ nie mniejszg niz 50 cm. Ogrodzenie nalezy wkopaé w grunt na gteboko$¢ minimum 20 cm.
Gérna krawedz ogrodzenia zabezpieczajgcego powinna by¢ odgieta w kierunku przeciwnym od
grodzonego terenu pod katem 45-90°, tworzac daszek (przewieszke) o szerokosci minimum 5 cm.
Ogrodzenie nalezy wesprze¢ na metalowych stupkach lub drewnianych palikach dtugosci 80-120 cm
i rozstawie 150-250 cm. zakonczenia wygrodzen powinny posiadac tzw. zawrotke w ksztatcie litery
"U", wymuszajgcg zmiane kierunku przemieszczania sie ptazéw. Nalezy kontrolowac szczelnos¢
tymczasowych wygrodzen herpetologicznych podczas catego okresu realizacji przedsiewziecia;

- projektowany obiekt mostowy nr 5 (km 3+940) przystosowac do petnienia funkcji przejscia dla
ptazéw. Obiekt powinien posiadac obustronne pétki ziemne o szer. nie mniejszej niz 0,5 m
wyniesione ponad poziom wody Sredniej. Wysokos$¢ dolnej konstrukcji obiektu od poziomu potek
powinna wynosié¢ nie mniej niz1 m;

- zaprojektowac state ogrodzenia ochronno-naprowadzajgce ptazy na przejscie w km 3+940 (obiekt
mostowy nr 5) o dtugosci nie mniejszej niz 25 metréw w kazdg strone, po obu stronach Sciezki
pieszo-rowerowej (tgcznie 100 metréw). Ogrodzenia wykonac z prefabrykatéw polimerowych.
Ogrodzenie powinno tgczyc sie szczelnie z czotem obiektu. Zakoriczenie ogrodzenia wykonac w
ksztatcie litery ,U” co spowoduje zawracanie przemieszczajgcych sie wzdtuz niego zwierzat;

- balustrady wzdtuz $ciezki (U-11-a) nalezy zaprojektowa¢ w kolorze neutralnym (szarym,
ciemnozielonym), bez stosowania barw ostrzegawczych (biato- czerwony, z6tty). taczna dtugosci
zaprojektowanych balustrad wzdtuz sciezki rowerowej powinna by¢ jak najkrétsza.

Wszystkie warunki wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu zostaty
uwzglednione w decyzji.

W zwigzku z powyzszym, po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, zawiadomieniem nr
B0S.6220.5.2024.RZ.3 oraz obwieszczeniem nr BOS.6220.5.2024.RZ.2 z dnia 18.10.2024 r. Wéjt Gminy
Popielédw poinformowat wnioskodawce oraz strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie ze
zgromadzong dokumentacjg, w tym opiniami Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na srodowisko, a takze o zakoriczeniu postepowania oraz o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw i materiatéw przed wydaniem decyzji w przedmiotowe;j
sprawie. W wyznaczonym terminie nie wptynety zadne uwagi i wnioski.



Przedmiotem zamierzenia jest uktad komunikacyjny o tgcznej dtugosci ok. 5,6 km uwzgledniajgcy
m.in. wykonanie Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowe drogi powiatowej w
miejscowosci Kartowice na odcinku ok. 180 m, budowe obiektéw inzynierskich (13 szt.), przepustéw
na istniejgcych rowach, rozbudowe istniejgcych skarp w obrebie wiaduktu nad torami PKP oraz budowe
odwodnienia. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, powiecie opolskim, w
gminie Popieléw — wzdtuz drogi powiatowej nr 1149 O biegngcej miedzy miejscowosciami Popieléw —
Kartowice.

Inwestycja pofozona jest na terenie gminy Popieléw, gdzie gesto$é zaludnienia wynosi ok. 44 os/km?2.

Sciezka pieszo-rowerowa bedzie mie¢ szeroko$¢ 2-3 m i zostanie wykonana z nawierzchni
bitumicznej. System odwodnienia w postaci odprowadzenia do istniejgcych i projektowanych rowéw
przydroznych lub kanalizacji deszczowej — tylko w przypadku braku mozliwosci wykonania odwodnienia z
wykorzystaniem rowdw drogowych. Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych
(PP, PVC), w przypadku zagtebienia ponizej 1,2 m p.p.t. rury zostang docieplone natomiast w przypadku
potozenia rur ptycej niz 1 m p.p.t w miejscu ruchu pojazddw rury zostang zabezpieczone przed zgnieceniem.
Na wykonanie zrzutu wdd do istniejgcych odbiornikdw zostang uzyskane stosowne pozwolenia.

W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane obiekty inzynierskie: 8 obiektdw z blachy
falistej, w tym 1 obiekt na rzece Mtyndwka oraz 7 obiektdw na rowach melioracyjnych; 5 obiektéw
mostowych, w tym 3 obiekty na rzekach: Stobrawa, Budkowiczanka oraz Sptawna oraz 2 obiekty na rowach
melioracyjnych.

Zakres robét budowlanych w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce bedzie obejmowat:
- roboty przygotowawcze, ziemne i rozbidrkowe: ciecie nawierzchni bitumicznych, wycinka
drzew i krzewdw, frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne,
- roboty drogowe: utozenie obrzezy betonowych i kraweznikow,
- budowa zjazddw,
- pofozenie warstw bitumicznych,
- utwardzenie pobocza gruntowego,
- budowe obiektéw mostowych,
- budowe kanalizacji deszczowe] oraz przebudowe kolidujgcych sieci.

Magazyny, sktady i bazy transportowe bedg zlokalizowane poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej oraz obszarami zalewowymi rzek. Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowe stacje obstugi samochoddw oraz maszyn roboczych na etapie realizacji
przedsiewziecia bedg wyposazone w materiaty izolacyjne oraz maty sorpcyjne w celu zabezpieczenia
srodowiska wodno-gruntowego oraz neutralizacji ewentualnie powstajgcych wyciekédw substancji
ropopochodnych. Rodzaj oraz stan techniczny sprzetu budowlanego bedzie zapewniat ochrone gruntu oraz
woéd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Na etapie realizacji przedsiewziecia
bedzie prowadzona kontrola techniczna uktadéw paliwowych maszyn i urzadzen, w przypadku wystgpienia
wyciekow oleju lub paliwa masy ziemne zostang natychmiast zebrane i zneutralizowane z wykorzystaniem
sorbentéw.

Na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia wystgpi zapotrzebowanie na wode do celéw
socjalno-bytowych dla pracownikéw. Woda do picia bedzie dostarczana pracownikom w butelkach. Woda
na cele socjalno-bytowe bedzie zapewniona przez zewnetrzng firme, ktéra bedzie dostarczac przenosne
toalety wyposazone w zbiornik na wode z umywalka. Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji
przedsiewziecia bedg odprowadzane do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktére nastepnie beda
opréznianie i wywozone za posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Na etapie eksploatacji nie bedg
powstawaty Scieki socjalno-bytowe oraz scieki przemystowe. Odwodnienie powierzchni pasa drogowego
odbywac sie bedzie do rowdw przydroznych lub kanalizacji deszczowej.



Prace budowlane prowadzone w obrebie ciekdw i urzadzen wodnych bedg prowadzone ze

szczegblng ostroznoscia poprzez zabezpieczenie ich przed zanieczyszczeniem dzieki zastosowaniu
materiatéw izolacyjnych np. geowtdékniny z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

W trakcie prac budowlanych podczas wykonywania wykopdéw zostanie zapewniona ochrona ich

przed zalaniem oraz mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen. Po zakoriczeniu prac ziemnych
grunt zostanie zageszczony do warunkéw pierwotnych tak aby nie dopusci¢ do tworzenia sie stref
uprzywilejowanego przeptywu wody po zasypaniu wykopow.

Wedtug karty informacyjnej przedsiewziecia do rozwigzan chronigcych srodowisko oraz dziatan

minimalizujgcych nalezg na etapie realizacji:

przy realizacji prac stosowane bedg materiaty budowlane posiadajgce wszelkie niezbedne atesty
potwierdzajgce jakos¢ produktéw oraz stosowanej technologii i materiatéw budowlanych
nieszkodliwych dla srodowiska gruntowo-wodnego,

zapewnione zostanie unikanie tworzenia zastoisk i innych zagtebien terenu, w ktérych moze
stagnowac woda w trakcie prowadzenia robdt,

w trakcie prac budowlanych wykopy otwarte bedg chronione przed zalaniem oraz przed
mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen,

wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do gruntu w granicach nieruchomosci
inwestycyjnych bez zaburzenia stosunkédw wodnych na dziatkach sasiednich,

roboty bedg prowadzone w sposdb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie wad,

do realizacji inwestycji wykorzystywany bedzie wytgcznie sprawny technicznie sprzet i srodki
transportu, a ich eksploatacja bedzie przebiegac zgodnie z ich przeznaczeniem,

w celu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego Sciekami i
odpadami powstajgcymi na etapie realizacji inwestycji:

e place postojowe dla maszyn i sSrodkdw transportu zostang wyposazone w srodki
zabezpieczajgce Srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami substancjami
ropopochodnymi (m.in. materiaty sorpcyjne); w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia
gruntu substancjami ropopochodnymi, zanieczyszczony grunt zostanie niezwtocznie
usuniety i przekazany do utylizacji podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym
zakresie,

e materiaty sypkie bedg magazynowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymywanie do wad,
spowodowane odptywem wdéd opadowych lub roztopowych,

o produkty stosowane do budowy beda przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz przed podmywaniem terenu,

e zaplecze budowy zostanie wyposazone w pojemniki na odpady, ktére po ich napetnieniu
beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e plac budowy wraz z zapleczem zostanie zaopatrzony w systematycznie opréznianie
przenosne sanitariaty wywozone przez uprawnione do tego firmy,

w przypadku wystapienia awarii majacej wptyw na realizacje inwestycji, niezwtocznie usuniete beda
jej przyczyny i skutki,
po wykonaniu zamierzonych prac teren zostanie uporzadkowany.

Na etapie eksploatacji:

odprowadzane wody opadowe i roztopowe bedg spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (tj. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1311) tj. nie bedg zawieraty substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/|
weglowodordéw ropopochodnych,



— prace utrzymaniowe oraz konserwacyjne beda prowadzone z wykorzystaniem sprawnego
technicznie sprzetu i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen, zgodnie z przepisami prawa i
instrukcjami wewnetrznymi, celem ograniczenia do minimum ryzyka wystgpienia potencjalnego
zanieczyszczenia,

- w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia zalegajgcego na Sciezce pieszo-rowerowej $niegu,
nie bedzie on sktadowany w odlegtosci mniejszej niz 50 m od linii brzegu wéd — zgodnie z art. 77
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 22023 r., poz. 1478 z pdzn. zm.),

- $rodki potrzebne do zimowego utrzymania nawierzchni (piasek i sél) bedg wykorzystywane zgodnie
z obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
rodzajow i warunkéw stosowania Srodkéw, jakie mogg byé uzywane na drogach publicznych oraz
ulicach i placach (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960). Zostang wykorzystane w tym celu srodki,
ktore bedg zapewniaty bezpieczne poruszanie sie po drodze z jednoczesng dbatoscig o
niepogorszenie sie jakosci w odbiornikach wéd opadowych i roztopowych.

Dziatania ochronne w fazie realizacji i eksploatacji obejmujg wtasciwe gospodarowanie odpadami:

- odpady magazynowane bedg selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do sSrodowiska zanieczyszczen
oraz zapewnione bedzie ich ponowne wykorzystanie badz ich sukcesywny odbidr przez podmioty
posiadajgce odpowiednie zezwolenia w tym zakresie,

- odpady magazynowane bedg zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia, zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposdb uwzgledniajacy wiasciwosci
chemiczne i fizyczne odpaddéw w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac te
odpady,

- odpady niebezpieczne nie bedg mieszane z odpadami innymi niz niebezpieczne,

- odpady w postaci ciektej bedg magazynowane w szczelnych pojemnikach, wykonanych z
materiatdw odpornych na dziatanie odpadéw w nich magazynowanych, wyposazonych w szczelne
zamkniecia, w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i
odpadami atmosferycznymi, wyposazonych w urzgdzenia lub srodki do zbierania wyciekdéw tych
odpadow,

- odpady niebezpieczne bedg magazynowane w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiatéw
odpornych na dziatanie odpadéw w nich magazynowanych lub w miejscach utwardzonych,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi.

Na etapie realizacji inwestycji bedg powstawac m.in. odpady z grupy 17 (odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych)) z grupy 15 (odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach), z grupy 20 (odpady komunalne tgcznie
z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny- za prawidtowe
gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsiewziecia, w tym za przekazanie ich jednostkom
uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedg gtéwnie powstawac odpady z prowadzenia prac
porzadkowych wykonywanych przez podmioty do tego upowaznione. Gospodarka w/w odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Podczas prowadzonych prac budowlanych do powietrza atmosferycznego wprowadzane bedg
zanieczyszczania pochodzgce m.in. ze spalania paliw w maszynach i urzgdzeniach. Z uwagi na charakter
budowy, zrédta emisji bedg przemieszczac sie wraz z frontem robét, emisje te bedg ustepowad po
zakonczeniu prac. W zwigzku z powyzszym ocenia sie, ze na etapie realizacji przedsiewziecia, ucigzliwos¢
zwigzana z emisjg zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, bedzie miata charakter lokalny i
krétkotrwaty.



W zwigzku z powyzszym oraz na fakt, ze planowana inwestycja nie wptynie na natezenie ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej uznano, ze przedsiewziecie nie wptynie znaczgco na stan jakosci
powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewddzki za rok
2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Srodowiska
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane jest poza
obszarami przekroczen standarddéw jakosci powietrza.

Etap budowy bedzie zwigzany z emitowaniem hatasu powstatym na skutek prowadzenia prac budowlanych.
Podczas robot zrédtami hatasu bedg samochody ciezarowe dostarczajgce materiaty budowlane oraz sprzet
ciezki w postaci np.: spycharek, koparek.

Wielkosc¢ i zasieg emitowanego hatasu, z zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi bedg uzaleznione
od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. Na zasieg oddziatywania akustycznego bardzo duzy wptyw, oprécz
rodzaju i liczby zrédet hatasu, bedzie miat réwniez czas trwania prac budowlanych. Emisja ta bedzie Scisle
zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robét budowlanych. Hatas powstajgcy na etapie realizacji bedzie
miat charakter lokalny i ustgpi po zakonczeniu robét.

Biorac pod uwage powyzsze oraz fakt, ze planowana inwestycja nie wptynie na natezenie ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej uznano, ze przedsiewziecie nie wptynie znaczaco na klimat
akustyczny w rejonie jego lokalizacji.

Inwestycja realizowana bedzie poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ustawy pkt 1-2, 4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), a zatem
nie bedzie narusza¢ obowigzujgcych w stosunku do nich zakazow.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze
Parku obowigzujg zakazy, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia
8 maja 2006r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (tj. Dz. Urz. Wojewddztwa Opolskiego z
2006 r., poz. 1136). Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 stawy o ochronie przyrody zakazy obowigzujace na terenie
parku krajobrazowego nie dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe przedsiewziecie
zgodnie z art. 6 pkt 1 i 9c ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1145) jest inwestycjg celu publicznego ,,wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi
rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drég,
obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a takze fgcznosci publicznej i sygnalizacji; publicznie dostepne
samorzgdowe: ciagi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a takze ich urzadzanie, w tym budowa lub
przebudowa”.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w granicy obszaru Natura 2000 taki w okolicach Kartowic nad
Stobrawg PLH160012. Przedmiotem ochrony w obszarze sg motyle oraz ich siedliska: czerwonczyk nieparek,
modraszek telejus i modraszek nausitous. Dla obszaru ustanowiono plan zadan ochronnych (zarzadzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 taki w okolicach Kartowic nad Stobrawg PLH160012 — Dz.
Urz. Woj. Op. poz. 978 ze zm.). Bioragc pod uwage dokumentacje przestrzenng do ww. planu zadan
ochronnych, stwierdzono, ze najblizsze siedliska motyli stanowigcych przedmiot ochrony w obszarze
zlokalizowane sg w odlegtosci 500 m i wiekszej od planowanej $ciezki. Przedmiotowy projekt nie wigze sie z
likwidacjg zadnego ze stanowisk ww. gatunkéw motyli, tym samym realizacja inwestycji nie bedzie
negatywnie oddziatywac na cele ochrony ustanowione dla czerwoniczyka nieparka, ktérymi jest utrzymanie
obecnosci gatunku w obszarze oraz zachowanie bazy pokarmowej gatunku. Realizacja projektu nie bedzie
wigzata sie ze zmiang sposobu uzytkowania fgk stanowigcych siedliska modraszka nausitousa i telejusa oraz
nie ograniczy do nich dostepu, co pozwala stwierdzié, ze projekt nie wptynie na dostepnosc roslin
zywicielskich ww. gatunkdw, nie spowoduje wzrostu tempa sukcesji przez ekspansywne byliny lub drzewa i
krzewy, a takze nie wptynie na dostepnos¢ mréwek gospodarzy. Zaplanowane w ramach projektu zadania
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nie wigzg sie z likwidacjg stanowisk motyli, tym samym nie pogtebi sie izolacja pomiedzy stanowiskami
motyli. Powstata infrastruktura nie bedzie stanowic¢ przeszkody utrudniajgcej zasilanie populacji motyli z
zewnatrz obszaru. Planowany przebieg Sciezki omija réwniez potencjalne siedliska gatunkéw wskazane w
planie zadan ochronnych do odtworzenia. Biorgc powyzsze pod uwage stwierdzono, ze realizacja
przedmiotowego projektu nie bedzie generowata wskazanych w planie zadan ochronnych zagrozen, a takze
nie wptynie na mozliwos¢ osiggniecia zatozonych celéw dziatarh ochronnych.

W odlegtosci 4 km od inwestycji zlokalizowany jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Grady
Odrzanskie PLB020002, dla ktérego ustanowiono plan zadan ochronnych (zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z
dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grady
Odrzanskie PLB020002 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1101, z pdzn. zm. oraz Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 1944, z pdin.
zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano zagrozenia dla zachowania wtasciwego stanu ochrony ptakéw
bedacych przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele dziatarh ochronnych. Realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedzie generowata wskazanych w planie zadan ochronnych zagrozen, a takze nie
wptynie na mozliwosé osiggniecia celéw dziatan ochronnych.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu brak jest informacji o
wystepowaniu w granicach planowanego przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania roslin i
grzybdéw podlegajacych ochronie prawne;.

Zgodnie z opracowaniem , Inwentaryzacja Doliny Stobrawy” inwestycja koliduje z ptatem siedliska
91EO0 tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo- fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae) i olsy zrddliskowe zlokalizowanym poza obszarem Natura 2000. Zaktada sie, ze zajecie
fragmentu ptatu siedliska 91EQ, zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie jezdni, nie bedzie miato
istotnego znaczenia dla osiggniecia wtasciwego stanu ochrony siedliska, biorgc pod uwage jego krajowe
zasoby w kontynentalnym regionie biogeograficznym, ktére wynoszg -316,6 tys km? (dane publikowane
przez Europejska Agencje Srodowiska na podstawie wynikéw Parstwowego Monitoringu Srodowiska
prowadzonego przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska).

Jednoczesnie dane pochodzace z bazy przyrodniczej RDOS w Opolu wskazujg na wystepowanie w
Stobrawie i Budkowiczance chronionych gatunkdéw ryb: sliza (Stobrawa) oraz kozy, minoga strumieniowego
i piskorza (Budkowiczanka). Stad prace w obrebie ww. ciekdw nalezy prowadzi¢ poza okresem tarta ww.
gatunkéw lub pod nadzorem ichtiologicznym (warunek 11.20).

W granicach dziatki ewidencyjnej nr 43 obreb Popieldw zlokalizowany jest zbiornik wodny,
stanowigcy siedlisko chronionych gatunkéw ptazéw (m.in. zaba zwinka, kumak nizinny, traszka
grzebieniasta). Ponadto, jak wynika z informacji przekazanych przez Zespét Zespotu Opolskich Parkéw
Krajobrazowych, na wysokosci ww. zbiornika wodnego znajduje sie szlak migracji (oraz zwigzanej z tym
Smiertelnosci drogowej) chronionych gatunkéw ptazéw (m.in. traszka grzebieniasta, zaba zwinka). Istniejgcy
przepust pod jezdnig na wysokosci planowanego obiektu mostowego nr 5 ma obecnie konstrukcje
umozliwiajgcy ptazom migracje do i ze zbiornika wzdtuz istniejgcego rowu. Biorgc pod uwage powyzsze, w
celu zachowania ciggtosci istniejgcego korytarza migracyjnego ptazéw planowany obiekt mostowy nr 5 (km
3+940) powinien miec¢ konstrukcje zgodng z wytycznymi dla przejscia dolnego matego zespolonego z
ciekiem (Kurek 2010), np. w formie przepustu eliptycznego stalowego z potkami gruntowymi. Dodatkowo
dla zwiekszenia skutecznosci przejscia, po obu jego stronach nalezy zaprojektowad state ogrodzenia
ochronno-naprowadzajgce szczelnie potgczone z krawedziami przepustu, po 25 metréw w kazdg strone
(tacznie 100 metréw) (warunek 11.25). W celu zminimalizowania ryzyka nieumysinego zabijania ptazéw w
trakcie budowy prace prowadzone bedg pod nadzorem herpetologicznym (warunek 11.22), w miejscach
przez niego wskazanych wykonane zostang tymczasowe ogrodzenia zabezpieczajace przed
przedostawaniem sie ptazéw na teren budowy (warunek 11.23).

11



Jak wynika z KIP, w zwigzku z realizacjg inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew, ktérej zakres
zostanie okreslony na etapie przygotowania projektu wykonawczego. W celu wyeliminowania $miertelnosci
ptakow w trakcie legéw, wycinka drzew i krzewdw zostanie przeprowadzona poza okresem legowym lub
pod nadzorem ornitologicznym (warunek 11.19).

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz
obszarami planowanych powiekszen form ochrony przyrody juz istniejgcych - wyznaczonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego. Inwestycja nie koliduje réwniez z
projektowanymi rezerwatami przyrody wskazanymi w ,Ekspertyzie Kierunkéw Rozwoju Sieci Opolskich
Rezerwatéw Przyrody” (2021).

Inwestycja realizowana bedzie w granicach obszaru o szczegdlnie wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego
wojewoddztwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006). W celu
minimalizacji wptywu planowanej inwestycji na krajobraz projektowane wzdtuz sciezki balustrady (U-11-a)
nalezy zaprojektowaé w kolorze neutralnym (szary, ciemnozielony), bez stosowania barw ostrzegawczych
(biato-czerwony, z6tty). Wskazano réwniez na maksymalne skrdcenie dtugosci zaprojektowanych balustrad
oraz zachowania jak najwiekszej ilosci drzew rosngcych w pasie drogowym istniejgcej drogi asfaltowej na
wysokosci planowanej Sciezki pieszo-rowerowej - zgodnie z opinig Zespotu Opolskich Parkéw
Krajobrazowych.

Inwestycja realizowana bedzie w zasiegu regionalnego korytarza ekologicznego wyznaczonego w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego z 2019 r. Ponadto, planowana Sciezka
zlokalizowana bedzie w korytarzu ekologicznym Bory Stobrawskie, wyznaczonym przez Instytut Badania
Ssakéw PAN w Biatowiezy w 2011 r. we wspdtpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot. Przedsiewziecie
realizowane bedzie obok istniejgcej infrastruktury drogowej, ktéra przecina ww. korytarze ekologiczne. Tym
samym nie przewiduje sie, aby powstanie dodatkowej infrastruktury, w sposéb znaczgco negatywny
wptyneto na funkcjonalnos¢ ww. korytarzy. Ponadto wszystkie zidentyfikowane szlaki migracji ptazéw
zostang zachowane.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalit, ze w bezposrednim sasiedztwie,
a zarazem w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja:

- obszary wodno-btotne,

- obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

- obszary goérskie,

- obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wdd i obszary ochronne

- zbiornikéw wdd $rédlgdowych,

- obszary przylegajace do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewziecie potozone jest w Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097,
w regionie wodnym Gérnej Odry, w Jednolitych Czesciach Wéd Powierzchniowych (JCWP) o kodach:

e RW600010132749 — nazwie Miatka, statusie naturalnej czesci wad,

e RW6000111329 — nazwie Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do ujscia, statusie naturalnej
czesci wad,

e RW60001113289 — nazwie Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy, statusie naturalnej czesci
wod,

e RW600010132874 — nazwie Bachorza, statusie naturalnej czesci wod,

e RW600011132889 — nazwie Brynica od Doptywu spod tubnian do ujscia, statusie naturalnej
czesci wad.
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Po przeanalizowaniu dokumentéw uznano, ze planowane dziatania w ramach przedsiewziecia nie
wplyng negatywnie na mozliwos$¢ osiggniecia celdéw srodowiskowych, o ktdérych jest mowa w art. 56, art.
57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2 2024 r., poz. 1087), a
ustanowionych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Projektowane przedsiewziecie w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie ze sobg ryzyka
wystapienia powaznej awarii, zwigzanej z planowanymi do wykorzystania do przebudowy drdg, materiatami
i technologiag robét drogowych.

Oddziatywanie przedmiotowe] drogi zakoniczy sie z chwilg zakonczenia jej uzytkowania.

Jak wynika z KIP, w zasiegu oddziatywania przedmiotowe] inwestycji nie sg realizowane
przedsiewziecia drogowe, ktére mogty by powodowac kumulowanie sie oddziatywan.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, wystgpig emisje niezorganizowane gazéw i pytéw zwigzane z
pracg sprzetu budowlanego. Beda to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np.
weglowodory aromatyczne, dwutlenek wegla dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na niewielki
tadunek emitowanych zanieczyszczen (krétki okres realizacji), realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata
wptywu na klimat, zaréwno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zmiany klimatu. Nie jest ono
nowym zrédtem emisji gazow cieplarnianych, ruch pojazdéw bedzie przebiegat jak dotychczas - istniejgcym
odcinkiem drogi.

Z przedtozonych dokumentéw wynika ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane
na terenach zagrozonych powodzig oraz osuwiskowych, co ograniczy mozliwos¢ wystgpienia katastrofy
naturalne;j.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziatywanie w
otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewziecia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Analizujgc dokumentacje, wyzej wymienione cechy przedsiewziecia, przy uwzglednieniu
uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy 0o$ stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczgco negatywnie
oddziatywacé na stan srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

Bioragc powyzsze pod uwage charakter, skale i lokalizacje inwestycji oraz analize przedmiotowego
przedsiewziecia pod katem mozliwego oddziatywania na srodowisko, uwzgledniajgc stanowisko organéw
opiniujgcych, analizujac bezposrednie i posrednie skutki dziatan, zwigzanych z realizacjg przedmiotowej
inwestycji, atakze uwarunkowan realizacji planowanego przedsiewziecia, zwazywszy na uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o 00s, stwierdzono, ze nie pocigga za sobg znaczacych zagrozen i nie
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, wobec czego orzeczono jak w
sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za
posrednictwem Wéjta Gminy Popieléw, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.
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Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust.1 ustawy 00s, oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy tamania zakazédw obowigzujgcych wzgledem
gatunkéw chronionych. W przypadku braku takiej mozliwosci, przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac
zezwolenie na realizacje czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, wydawane na
podstawie art. 56 ustawie o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z pdzn. zm.), zaleznie od
rodzaju czynnosci zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu lub
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Otrzymuije:
1. Inwestor
2. Petnomocnik Inwestora — Magdalena Czarna ul. Ruczajowa 20B/11, 65-153 Zielona Goéra
3. Strony postepowania w trybie art. 49 kpa
4. a/a
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

ul. Odrowazéw 2, 45-089 Opole
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Zatgcznik nr 1 do decyzji nr BOS.6220.5.2024.RZ - Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja pn. ,,Budowa sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi powiatowe] na odcinku od
miejscowosci Popieléw do miejscowosci Kartowice” to uktad komunikacyjny o fagcznej dtugosci ok. 5,6 km
uwzgledniajgcy m.in. wykonanie sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowe drogi
powiatowej w miejscowosci Kartowice na odcinku ok. 180 m, budowe obiektéw inzynierskich (13 szt.),
przepustéw na istniejgcych rowach, rozbudowe istniejgcych skarp w obrebie wiaduktu nad torami PKP oraz
budowe odwodnienia. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, powiecie
opolskim, w gminie Popieléw — wzdtuz drogi powiatowej nr 1149 O biegngcej miedzy miejscowosciami
Popieléw — Kartowice.

Sciezka pieszo-rowerowa bedzie mie¢ szerokoé¢ 2-3 m i zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej.
System odwodnienia w postaci odprowadzenia do istniejgcych i projektowanych rowéw przydroznych lub
kanalizacji deszczowej — tylko w przypadku braku mozliwos$ci wykonania odwodnienia z wykorzystaniem
rowdow drogowych. Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC), w
przypadku zagtebienia ponizej 1,2 m p.p.t. rury zostang docieplone natomiast w przypadku potozenia rur
ptycej niz 1 m p.p.t w miejscu ruchu pojazdéw rury zostang zabezpieczone przed zgnieceniem. Na
wykonanie zrzutu wéd do istniejgcych odbiornikdw zostang uzyskane stosowne pozwolenia. W ramach
planowanej inwestycji zostang wykonane obiekty inzynierskie: 8 obiektow z blachy falistej, w tym 1 obiekt
na rzece Mtynéwka oraz 7 obiektéw na rowach melioracyjnych; 5 obiektéw mostowych, w tym 3 obiekty na
rzekach: Stobrawa, Budkowiczanka oraz Sptawna oraz 2 obiekty na rowach melioracyjnych.

Zakres robét budowlanych w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce bedzie obejmowat:

- roboty przygotowawcze, ziemne i rozbidrkowe: ciecie nawierzchni bitumicznych, wycinka

drzew i krzewéw, frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne,

- roboty drogowe: utozenie obrzezy betonowych i kraweznikow,

- budowa zjazdéw,

- potozenie warstw bitumicznych,

- utwardzenie pobocza gruntowego,

- budowe obiektéw mostowych,

- budowe kanalizacji deszczowe] oraz przebudowe kolidujgcych sieci.
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