
DO ISTNIEJĄCEGO WYLOTU
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1 4

PRZEBUDOWA KAN. DESZCZOWEJ WRAZ Z WPIĘCIEM 

2

1 PROJEKTOWANY KOLEKTOR DESZCZOWY Ø500 mm

2 UMOCNIENIE POŁĄCZENIA PROJ. KOLEKTORA DESZCZOWEGO

3 ISTNIEJĄCY WYLOT Wyl1 1,1x0,5 m

4 ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY KAMIENNY

LEGENDA:

Z ISTNIEJĄCYM WYLOTEM Wyl1 O WYMIARACH 1,1x0,6 m

PRZEKRÓJ WPIĘCIA KOLEKTORA DESZCZOWEGO

IS­04
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data: skala: nr rysunku:
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INVENT
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PROJEKT TECHNICZNY

dz.nr 227 obręb Grabina Pd Nr 5  58-150 Strzegom

REMONT ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. BRZEGOWEJ
W STRZEGOMIU

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58‐150 Strzegom

Ø500 DO ISTN. WYLOTU Wyl1 ( wym. 1,1x0,5 m )

WYKONANA Z HYDROBETONU


