zasypka — piasek

podsypka—stabilizacja piaskowo—cementowa

odtworzenie istn. nawierzchni

/ grunt rodzimy — trawnik

wykona¢ komore roboczqg liniowq

w plytach betonowych /
demontaz istniejgcych ptyt,
wykonanie wymiany gruntu

na dfugosci kanatu

wymiana gruntu—piasek pod jezdniq,

°

W

dok z gory

dla gftebokosci wykopu > 1 m

chodnikami oraz pod zjazdami na sgsiednie
dziatki, w pasie zieleni wykopa zasypac
zageszczonym gruntem rodzimym

zasypka — piasek

podsypka —stabilizacja

piaskowo—cementowa

istniejgce podtoze kanatu

zniwelowa¢ zgodnie z spadkiem
kanatu

nalezy roboty prowadzi¢c w wykopie
w stalowym szalunku z rozporami

istniejqgcy kanat betonowy/ceglany

przekrdo| przez
kanat deszczowy

przykryty ptytami kamiennymi
lub betonowymi na catej dfugosci
kanatu deszczowego

INVENT rocom roseconomomncas

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.p!

obiekt:

REMONT ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. BRZEGOWEJ
W STRZEGOMIU

adres inwestycji:
dz.nr 227 obreb Grabina Pd Nr 5 58-150 Strzegom

inwestor:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski
upr. nr ew. DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Marek Malesza
upr. nrew. 18/DOS/13

rysunek: WIDOK Z GORY | PRZEKROJ ZABUDOWY KOLEKTORA DESZCZOWEGO
2400 i @500 W ISTN. MUROWANYM KOLEKTORZE DESZCZOWYM

data: skala: nr rysunku:

02.05.2024r. 1:25 IS-05




