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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I UPRAWNIENIA 

Strzegom, 02.05.2024 r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  
(Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

 

 

OŚWIADCZAM, że 

PROJEKT TECHNICZNY 

 
 

"REMONTU ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
PRZY UL. BRZEGOWEJ W STRZEGOMIU" 

 
Województwo: dolnośląskie, Powiat: świdnicki; Gmina: Strzegom; Miejscowość: Strzegom 

dz.nr 227 obręb Grabina Pd Nr 5  58-150 Strzegom 
 
 

został sporządzony zgodnie 
 
 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

 Autorzy opracowania / nr uprawnień  podpis: 
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mgr inż. 
 Jacek Krawczyński 
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 

 

Sp
ra

w
dz

aj
ąc

y/
 

Br
an

ża
 in

st
al

ac
je

 
sa

ni
ta

rn
e 

mgr inż.  
Marek Malesza 
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń 
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II. CZEŚĆ OPISOWA 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO   

1.1 DANE PODSTAWOWE 
Inwestor:                            Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom  
 
Temat:  Projekt pt.:            "REMONT ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  PRZY UL. BRZEGOWEJ  
   W STRZEGOMIU" 
 
Lokalizacja:                         województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki,  miejscowość: Strzegom,  
 
Nr ewidencyjny działek:       227 
 
Obręb ewidencyjny:              Grabina Pd Nr 5 
 
Jednostka ewidencyjna:       021906_4, Strzegom – obszar miejski 
  
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI (sieci kanalizacji deszczowej) 
 
Branża:                                  sanitarna 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branży sanitarnej na obszarze  projektowanej 
inwestycji pn.: „BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. BRZEGOWEJ W 
STRZEGOMIU” w obszarze  działki numer:  Obręb: 0005 Grabina Pd, nr dz.: 227.  
Zamierzenie budowlane w zakresie branży sanitarnej objęte niniejszym opracowaniem  polega na remoncie 
odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej poprzez montaż kolektora deszczowego w istniejącym murowanym 
kanale deszczowym, który z uwagi na degradację materiałów nie jest sprawny technicznie. 

 

2. SIEĆ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Instalację kanalizacji deszczowej przewidziano do odprowadzenia wód opadowych z przebudowywanej drogi 
gminnej w działce nr 227obręb 0005 Grabina Pd oraz lokalnych działek z docelowym wpięciem do istniejącego 
wylotu Wyl1 do rzeki Strzegomka. 
 
W celu wykonania remontu kanalizacji deszczowej przewidziano konieczność demontażu oraz utylizacji 
istniejących studni rewizyjnych zamontowanych na istniejącym kolektorze betonowym/murowanym o przekroju 100- 
mm (na całej długości kolektora występują różne wymiary kanału o przekroju prostokąta). W celu wykonania 
trasowania nowego odcinka kanalizacji deszczowej po trasie istniejącego kolektora deszczowego przewiduje się 
demontaż górnej części kolektora – płyt przykrywających kolektor deszczowy o przekroju prostokąta lub wycięcie w 
płycie wierzchniej otworowania wzdłużnego na całej długości kolektora deszczowego. Dla odcinków wykonanych z 
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kręgów betonowych przewiduje się rozkucie górnej części kolektora deszczowego celem ułożenia w nim nowego 
kolektora deszczowego – zgodnie z schematem montażowym na rys. IS-05. Gruz, szlam oraz nieczystości w 
istniejącym murowanym kolektorze na rozpatrywanym odcinku należy usunąć i zutylizować. 
 
Instalację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek kielichowych typu PVC-U SN8  o średnicach Dy=160, 200, 
400 i 500 mm. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z kinetami oraz 
z osadnikami o średnicach Dy=1200 mm i Dy=1500 mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normą PN-
EN 124: 2000, włazami żeliwnymi klasy D400 o średnicach dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym. 
Kolektor deszczowej należy włączyć do istniejącego wpustu deszczowego w murze oporowym budynku, który 
należy na etapie robót budowlanych przystosować do możliwości wpięcia instalacji kanalizacji deszczowej poprzez 
wykonanie wyprofilowanego połączenia zapewniającego swobodny odpływ wód opadowych. 
 
Do kolektora deszczowego należy podłączyć istniejące wpusty deszczowe zlokalizowane w pasie drogowym w ul. 
Brzegowej oraz podłączyć istniejące wypusty kanalizacji deszczowej z działek sąsiednich – zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. W wyznaczonych miejscach przewidziano montaż nowych wpustów ulicznych typu 400 x 
600 klasy D 400 osadzony na betonowej studzience do wpustów ściekowych DN 500 z osadnikiem-zgodnie z rys. 
IS-01,IS-02 i IS-03 . 
 
ROBOTY MONTAŻOWE I KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 
 

a. Opis przyjętej technologii 
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny być stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywności nie niższej niż 
SN8, SN10, SN12 i SN16 -  są to rury kielichowe łączone na wcisk i dwuelementową uszczelkę gumową wraz z 
pierścieniem wzmacniającym PP typu „LOCK” gwarantującej pewność połączenia. Zastosowana technologia 
gwarantuje szczelność instalacji. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed opuszczeniem rur do wykopu – kanału istniejącej kanalizacji 
deszczowej przygotowanego do ułożenia w nim rur PVC-U kanalizacji deszczowej - należy sprawdzić czy nie mają 
one widocznych uszkodzeń w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu 
(kanału) powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.  Każda rura powinna być 
ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegająca do podłoża na całej swej 
długości, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).  
Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu 
projektowym, przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu 
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu dla kanałów kan. 
deszczowej do 7,0 m/s). Rury należy ułożyć na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. 
Materiał podsypki i opsypki nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy 
dobrać w oparciu o dane producenckie. Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych wykonanych z 
PVC” wydanymi przez producenta rur.  
Przy wykonywaniu wpięcia do studzienki kanalizacji rewizyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- Wpięcie do studzienki kanalizacyjnej należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. 
- Wpięcia należy wykonać poprzez zastosowanie kaskady, wpięć kielichowych prefabrykowanych. 
- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu  Is = 0,95. 
- Kaskadę należy obmurować bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej wykonanej na 
zagęszczonym gruncie ( podłoże piaskowe ). 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
c) ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
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- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002, 
- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw. 
- sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne 
- sprawdzenie prawidłowego wypoziomowania separatora ( względnie osadnika ) 
- sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany 
studzienek przez oględziny zewnętrzne 
- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od wewnętrznej 
powierzchni ściany 
- sprawdzenie stopni złazowych poprzez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów pionowych i 
poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni 
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki szczelność 
przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia 
próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może 
być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczące szczelności 
przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni 
zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami, 
-0,4 Vm2 dla studzienek. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, wraz z protokołem z próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego –
częściowego, który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym 
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
 

b. Roboty ziemne 
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania".  
Urobek z wykopu będzie składowany obok wykopu, po ułożeniu przewodów i dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi 
równy objętości zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nierównościach terenu inwestycji lub 
wywieziony. Posadowienie rurociągu projektuje się na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu na gruncie 
rodzimym. Opsypkę rurociągów należy wykonać piaskiem do wysokości 0,30 m ponad rurociąg. W przypadku gdy 
grunt jest piaszczysty może być wykorzystany jako opsypka. Zasypywanie wykopów rozdrobnionym gruntem 
rodzimym. 
Wykopy w obrębie zabudowy, słupów energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych oraz sieci 
wodociągowej i deszczowej należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów w obrębie 
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych należy wykryć je specjalistyczną aparaturą w celu uniknięcia 
uszkodzenia tych przewodów. 
Wykopy powinny być zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych kładek dla pieszych, a w uzasadnionych 
przypadkach mostków przejazdowych. Zabronione jest składowanie ziemi z wykopów w pasie drogowym i w 
odległości co najmniej 0,6 m poza klin odłamu. Wykopy wykonać w obudowie pełnej. 
Odwodnienie należy wykonać w razie konieczności. W gruntach mało nawodnionych dopuszcza się odwodnienie 
wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm głębokości wzdłuż jednej ze ścian ze spadkiem w kierunku studzienki. 
Spływająca woda należy gromadzić w studzience zbiorczej, skąd można ją odprowadzić stosując ciągłe 
pompowanie wody pompą szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia 



13 
 

gruntu, wykopy w tych miejscach należy szczelnie umocnić stosując wypraski stalowe i belki rozporowe. 
Odwodnienie w takim wypadku wykonywać przy pomocy igłofiltrów. 
Minimalne odległości przewodów względem obiektów i urządzeń są następujące: 
od budynku mieszkalnego 1,50 m 
od pasa kabli energetycznych 0,70 m 
od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m 
od przewodów kanalizacyjnych 1,20 m 
od pasa drzew 2,00 m 
od słupów oświetleniowych i przelotowych 1,50 m 
od słupów odporowych i odporowo-krzyżowych 2,00 m 
od naziemnych i podziemnych znaków geodezyjnych 2,00 m 
 
Istniejący kolektor deszczowy wyłączony zostanie z eksploatacji z uwagi na ograniczenia techniczne oraz zużycie 
materiałów, z których został on wykonany. Istniejący kanał zostanie wykorzystany jako koryto technologiczne do 
ułożenia nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U. W celu wykonania remontu kanalizacji deszczowej 
przewidziano konieczność demontażu oraz utylizacji istniejących studni rewizyjnych zamontowanych na istniejącym 
kolektorze betonowym/murowanym o przekroju 100- mm (na całej długości kolektora występują różne wymiary 
kanału o przekroju prostokąta). W celu wykonania trasowania nowego odcinka kanalizacji deszczowej po trasie 
istniejącego kolektora deszczowego przewiduje się demontaż górnej części kolektora – płyt przykrywających 
kolektor deszczowy o przekroju prostokąta lub wycięcie w płycie wierzchniej otworowania wzdłużnego na całej 
długości kolektora deszczowego. Dla odcinków wykonanych z kręgów betonowych przewiduje się rozkucie górnej 
części kolektora deszczowego celem ułożenia w nim nowego kolektora deszczowego – zgodnie z schematem 
montażowym na rys. IS-05. Gruz, szlam oraz nieczystości w istniejącym murowanym kolektorze na rozpatrywanym 
odcinku należy usunąć i zutylizować. 
 

c. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie należy wykonać w razie konieczności. W gruntach mało nawodnionych dopuszcza się odwodnienie 
wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm głębokości wzdłuż jednej ze ścian ze spadkiem w kierunku studzienki. 
Spływająca woda należy gromadzić w studzience zbiorczej, skąd można ją odprowadzić stosując ciągłe 
pompowanie wody pompą szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia 
gruntu, wykopy w tych miejscach należy szczelnie umocnić stosując wypraski stalowe i belki rozporowe. 
Odwodnienie w takim wypadku wykonywać przy pomocy igłofiltrów. 
 

d. Przejście pod przeszkodami 
Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym. 
Przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu dane medium 
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to 
jest wymagane zakończyć protokołem. 
W rejonie punktów geodezyjnych wykopy prowadzić ręcznie. 
 

e. Kolizje z kablem energetycznym 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących kabli energetycznych – prace wykonywać po wyznaczeniu kolizji 
przez geodetę i w obecności przedstawiciela. Zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne i 
wskutek osuwania się ziemi do głębokich wykopów. Prace przy skrzyżowaniach przed zasypaniem zgłosić do 
odbioru. 
Prace przy czynnych liniach wykonywać zgodnie z przepisami dozoru technicznego określającymi odległości pracy 
sprzętu od w/w linii. Miejsca skrzyżowań z kablami energetycznymi NN zabezpieczyć poprzez założenie rur 
ochronnych dwudzielnych. Roboty ziemne w pobliżu lub przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi eNN i eWN 
wykonywać ręcznie po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem sieci. Zabrania się wykonywać robót sprzętem 
ciężkim pod liniami energetycznymi będącymi pod napięciem.  
 

f. Wymagania techniczne wykonania robót 
- Instalację kanalizacji wykonać zgodnie z PN – 84/B – 10735 oraz „ Instrukcją Wykonawstwa i Odbioru 
Zewnętrznych przewodów Wod – Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych cz. II” 
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- Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty nadzór techniczny i 
organizacyjny placu budowy. 
- Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i przepisami BHP. 
- Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i wysokościowo oraz odebrane przez 
instytucje eksploatujące poszczególne sieci. 
- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstępstwa w stosunku do niniejszego projektu należy zaznaczyć w 
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru. 
- Ewentualna ilość pompowania wody z wykopu winien za każdym razem potwierdzić inspektor nadzoru z wpisem 
do dziennika budowy. 
- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, należy zawiadomić 
o tym nadzór techniczny i gestora tego obiektu. 
- Na terenie, gdzie wcześniej wykonano część uzbrojenia podziemnego, a w szczególności kable energetyczne, 
należy przy robotach ziemnych zachować szczególną ostrożność wykonując je ręcznie. 
- W miejscach, gdzie instalacje kanalizacyjne układane będzie w warstwach nasypowych terenu, należy wykonać 
staranne zagęszczenie gruntu poniżej układanych przewodów. 
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej można wykonać z innych materiałów niż zaprojektowano w niniejszym projekcie, 
posiadających niezbędne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczególnymi instytucjami 
eksploatującymi, Inwestorem i projektantem. 
- Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta. 
- Realizację kanałów należy rozpocząć od odbiornika, po sprawdzeniu rzędnych istniejących. 
Wszystkie materiały użyte do budowy, winny posiadać aktualne aprobaty techniczne. 
 
 
 
Normy branżowe: 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
12. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
13. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością. 
14. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
 
 
UWAGA! 
Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza się używanie innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym 
opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych. 
Wszelkie ewentualne zmiany i odstępstwa od opracowania projektowego wymagają uzgodnienia z biurem 
projektowym. 
 
 
mgr inż. Jacek Krawczyński 

DOŚ/0419/PWBS/17 
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH  I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I DO 
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku 
IS-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
IS-02 PROFIL KOLEKTORA DESZCZOWEGO 1:500/100 
IS-03 PROFILE WYLOTÓW Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ 

INFRASTRUKTURY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
1:500/100 

IS-04 PRZEKRÓJ WPIĘCIA KOLEKTORA DESZCZOWEGO 
∅500 DO ISTN. WYLOTU Wyl1 ( wym. 1,1x0,5 m ) 

1:50 

IS-05 WIDOK Z GÓRY I PRZEKRÓJ ZABUDOWY KOLEKTORA DESZCZOWEGO 
∅400 i ∅500 W ISTN. MUROWANYM KOLEKTORZE DESZCZOWYM 

1:25 

IS-06 STUDNIA kd REWIZYJNA TYPOWA - PRZEKRÓJ Nr 1 1:20 
IS-07 STUDNIA kd REWIZYJNA TYPOWA - PRZEKRÓJ Nr 2 1:20 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
REMONT ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY  
UL. BRZEGOWEJ W STRZEGOMIU 
 
 
 

ADRES INWESTYCJI: dz.nr 227 obręb Grabina Pd Nr 5  58-150 Strzegom 

INWESTOR :      Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom 

PROJEKTANT:  mgr inż. Jacek Krawczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRACOWAŁ IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż. 

 Jacek Krawczyński 

DOŚ/0419/PWBS/17 
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W 
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH  
I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I DO 
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ 
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1. PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 
 
Zakres robót przewidzianych do realizacji w związku z planowanym zadaniem, polegającym na przebudowie w/w obiektu zawarty jest w 
projekcie architektoniczno-budowlanym. 

 
2. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych w następstwie: 
 upadku z wysokości powyżej 5 m, uderzenia ciężkimi przedmiotami, 
 zasypania przy wykonywaniu robót ziemnych, 
 porażenia prądem. 

 
3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA 

 wszelkie prace w wykopach, na wysokości, montażowe, itp., 
 każda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomości przepisów BHP w poszczególnych 

rodzajach robót oraz stosownego ubrania roboczego i środków zabezpieczenia (buty, rękawice robocze, okulary ochronne, 
kaski), 

 
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona 
powinna przeprowadzić instruktaż pracowników, wskazując przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy przedsięwziąć w celu uniknięcia 
danego zagrożenia. 
 
Ponadto instruktaż bhp powinien obejmować następujące zagadnienia: 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, 
 zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, 
 konieczność wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych, 
 zapewnienie sprawnej komunikacji. 

 
Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników i dołączyć ją do dziennika budowy. 
Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez nadzór techniczny na budowie – brygadzistę, 
majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno – techniczny wykonawcy robót budowlano – 
montażowych. 
 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy: 

 wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia (dotyczy to zwłaszcza stref prowadzenia wykopów, robót na 
wysokości, robót rozbiórkowych itp.), 

 zabezpieczyć strefy komunikacyjne przed spadającymi przedmiotami, 
 zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
 stosować środki ochrony indywidualnej, 
 zapewnić dostępność dróg dojazdowych, 
 zapewnić sprzęt ratunkowy, 
 kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego, 
 na placu budowy należy zapewnić układ komunikacyjny umożliwiający dojazd sprzętu oraz dojście do stanowisk pracy, 

umożliwiający również szybką ewakuację pracowników 
 w przypadku pożaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojściach zabronione jest składowanie materiałów budowlanych, 

dla których należy wyznaczyć odrębna powierzchnie składowe, 
 wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny 

PZH. Urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie z DTR i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. 
 

6. WYMAGANIA OGÓLNE 
Roboty wykonywać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym, po zgłoszeniu budowy, pod nadzorem 
uprawnionej osoby, przestrzegając „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz 
obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia „Planu bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. 
poz. 1126). 


