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1.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PREDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj: przepust o konstrukcji zelbetowej skladajacy si¢ z monolitycznej ptyty
fundamentowej 1 prefabrykowanego elementu przepustu skrzynkowego dwudzielnego
typu C zlokalizowany na zjezdzie z drogi powiatowej na wewngtrzng droge gminng w
miejscowosci Gieralcice. Kategoria obiektu budowlanego XXVIII - drogowe i kolejowe
obiekty mostowe (mosty, estakady, kladki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty,
tunele)

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany to przepust o konstrukcji zelbetowej sktadajacy si¢ z
monolitycznej plyty fundamentowej 1 prefabrykowanego elementu przepustu
skrzynkowego dwudzielnego typu C posadowiony w miejsce istniejagcego mostu, ktory ze
wzgledu na zly stan techniczny przeznaczony jest do rozbidrki. Projektowany przepust
pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszych oraz pojazdow nad rzeka
Dhugosz.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W zwigzku z bardzo zlym stanem technicznym istniejagcego obiektu mostowego
przyjete rozwigzania projektowe zakladaja jego rozbiorke i wykonanie nowego obiektu w
formie przepustu. Ze wzgledu na wigksza dlugos¢ projektowanego przepustu w stosunku
do istniejgcego mostu konieczna jest czesciowa rozbidrka masywnych §cian oporowych w
celu wlasciwego wykonania i montazu projektowanych elementow.

Przepust projektuje si¢ z dwodch typow elementdow, z monolitycznej plyty
fundamentowej z betonu klasy minimum C30/37 i prefabrykowanego elementu przepustu
skrzynkowego dwudzielnego typu C z betonu klasy minimum C35/45. Elementy
posadowione beda na specjalnie przygotowanym podtozu grubosci 80cm w postaci gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci Rm=2,5MPa (stabilizacja
dowozona — nie dopuszcza si¢ stabilizacji z gruntu uzyskanego z wykopu). Konstrukcje
nalezy utozy¢ ze spadkiem rownym 1,0%. Na wlocie 1 wylocie przepustu nalezy wykonac
zelbetowe $ciany czolowe. Na goérnych krawedziach $cian czolowych zamontowac
balustrad¢ z ptaskownikéw stalowych. Na odpowiednio utozonych elementach
prefabrykowanych wykonac¢ izolacje z papy termozgrzewalnej, na ktorej kolejno wykonaé
warstwe ochronng izolacji z betonu C20/25 grubosci 5,0-8,0cm z odpowiednio
uksztattowanymi spadkami podluznymi. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ warstwe
wiazaca i $cieralng z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 8,0cm oraz wykonaé pobocza
o nawierzchni tluczniowej gr. 10cm. Na styku nawierzchni z betonu asfaltowego z
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nawierzchnig tluczniowa na drodze gminnej utozy¢ kraweznik najazdowy na lawie
betonowe;.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura: nie dotyczy

b) Powierzchnia zabudowy przepustu: P, = 55,0m’

c) Dlugos¢ przepustu: L = 10,40m

d) Szerokos$¢ przepustu: 4,70m

e) Swiatlo przepustu: nie mniejsze niz hy = 1,46m

f) Liczba kondygnacji: nie dotyczy

g) inne dane niz wskazane w lit. a—h niezbgdne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: — nie wystepuja.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geologiczna opracowana zostala w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych w miejscu posadowienia projektowanego obiektu. Parametry gruntéw
przedstawione w opinii, oparte zostaly na wykonaniu w terenie geotechnicznego otworu
badawczego, badaniach makroskopowych.

Monolityczna ptyta fundamentowa posadowiona bgdzie na specjalnie przygotowanym
podtozu grubosci 80cm w postaci gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
wytrzymatosci Rm=2,5MPa (stabilizacja dowozona — nie dopuszcza si¢ stabilizacji z
gruntu uzyskanego z wykopu). Sciany czotowe przepustu ze wzgledu na infiltracje wody
posadowione beda na glebokosci 0,90 ponizej poziomu posadowienia plyty
fundamentowej, na warstwie betonu podktadowego grubosci 10,0cm.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA ODOB
NIEPELNOSPRAWNYCH (o ktéorych mowa w art. 1 konwencji o prawach o0sob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (dz. u. z 2012
r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0séb starszych).

Nie dotyczy

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ((o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze)
Nie dotyczy
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc¢ 1 sposob odprowadzenia Sciekow

oraz wod opadowych:

Zapotrzebowanie na wod¢ wystgpowac bedzie jedynie na etapie wykonywania robot
budowlanych. Woda technologiczna pochodzi¢ bedzie z miejscowego wodociggu lub
dostarczona bedzie przez Wykonawce w odpowiednich zbiornikach.

Odpady sanitarne pochodzi¢ beda z zaplecza sanitarnego dla pracownikéw, ktore
wyposazone begdzie w przenosne kabiny posiadajace szczelne bezodptywowe zbiorniki na
nieczysto$ci, ktére beda systematycznie oprozniane przez uprawnione podmioty i
wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Wody powierzchniowe oraz opadowe beda powierzchniowo odprowadzane poza
obiekt poprzez odpowiednie uksztalttowanie podtuzne i1 poprzeczne nawierzchni na
zjezdzie.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

Na etapie budowy okresowe zanieczyszczenia powietrza pochodzity beda od maszyn i
urzadzen niezbgdnych do wykonania prac budowlanych. Powstajacy w trakcie rozbiorek
nawierzchni i konstrukcji pyt planuje si¢ zminimalizowa¢ poprzez skrapianie
powierzchni. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ przekroczenia warto$ci
dopuszczalnych stgzen substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy gdyz
nat¢zenie ruchu nie ulegnie zmianie co do istniejagcego poziomu, a nowy obiekt
spowoduje plynniejszag jazde pojazdéw co wplynie korzystnie na ilos¢ pytow
emitowanych do powietrza atmosferycznego.
¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Projektowany obiekt nie generuje powstawania odpadéw bytowych (komunalnych) na
etapie jego eksploatacji.

Powstate odpady bedace wynikiem realizacji przedsiewzigcia beda odpowiednio
zabezpieczone. Kazdy rodzaj odpadéw nalezy gromadzi¢ w odrebnych szczelnych
kontenerach, a nastgpnie przekaza¢ je specjalistycznemu zaktadowi majacemu srodki
techniczne do utylizacji badZz magazynowania
d) Wtlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania (w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen):

Przewidywany hatas i wibracje komunikacyjne beda wystepowaly w stopniu
minimalnym i nie beda one na etapie eksploatacji wigksze od istniejacego gdyz nie
przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu, a inwestycja poprawi ptynno$¢ ruchu i zredukuje
hatas od pojazdow.

Na etapie realizacji hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen bedzie stanowit pewna
ucigzliwo$¢ dla mieszkancow terenéw zabudowanych, dlatego przewiduje si¢, ze roboty
budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprzetu 1 maszyn wyposazonych w systemy
zmniejszajace jego natezenie, np. ttumiki i inne, silniki zabudowane w komorach z
ostonami dzwigkoszczelnymi, itp. Ponadto halas od maszyn budowlanych bedzie
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10.

11.

12.

13.

ucigzliwo$cig okresowa, wystepujaca jedynie podczas budowy i zaniknie catkowicie po

zakonczeniu budowy.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne, techniczne oraz materialowe (materialy naturalnego pochodzenia)
catkowicie ograniczaja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze. Na
etapie prowadzenia prac budowlanych wyklucza si¢ pogorszenie stanu wod podziemnych
1 powierzchniowych poprzez stosowanie maszyn budowlanych z aktualnymi przegladami
technicznymi, bez wyciekéw olejow, plyndw hydraulicznych, ze szczelnymi zbiornikami
paliwa. W celu uniknigcia zanieczyszczenia wod powierzchniowych substancjami
ropopochodnymi pochodzacymi od uzywanych maszyn podczas prac budowlanych,
planuje si¢ wykonywanie wszystkich robdt z ladu co umozliwia mata szerokos¢ cieku, na
ktorych prowadzone beda prace

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERARUE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE]J

Nie dotyczy

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy
Zespot projektowy:
Asystent Projektant

mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawet Opatka
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