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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. |  Razem
PRZEPUST GIERALCICE
1 ROZBIORKI
1[KNR 2-01 0103- [Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 36-45 cm) szl
d.1(04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-010105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szl
d.1]04
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 0110- |Wywozenie dluzyc na odlegloéé do 2 km wraz z kosztami skladowania / utylizacji m3
d.1{01
2*0.30 m3 0.600
RAZEM 0.600
4|KNR 2-01 0110- [Wywozenie karpiny na odlegloé do 2 km wraz z kosztami skladowania / utylizacji mp
d.1)02
2'0.28 mp 0.560
RAZEM 0.560
5/KNR 2-01 0110- | Wywozenie galezi na odleglosé do 2 km viraz z kosztami skladowania / utylizacji mp
d.1/03
2°0.77 mp 1.540
RAZEM 1.640
6/KNR 2-01 0110- |Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d.1]04 Krotno$¢ = 44
20.30 m3 0.600
RAZEM 0.600
7|KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kaide dalsze 0.5 km mp
d.1]05 Krotno$t = 44
2°0.28 mp 0.560
2'0.77 mp 1.540
RAZEM 2.100
8|KNR 4-04 0201- |Rozebranie murdw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie cementowej powy-|m3
d.1109 zej lerenu
(0.91*1.34+0.61*1.71)"4.50 m3 10.181
(0.71*1.37+0.50*1.58)*2.00 m3 3.525
(0.50*2.00)*2.50 m3 2.500
RAZEM 16.206
9|KNR 4-04 0305- [Rozebranie konstrukcji mostu m3
d.1)03
analogia
4,89%1.74'5.00-3.58"1.00"5.00 m3 24,643
RAZEM 24.643
10[KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu  |m3
d.1)04 samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km wraz z kosztami skladowania / uty-
lizacji
(0.91*1.34+0.61*1.71)*4.50 m3 10.181
(0.71*1.37+0.50*1.58)"2.00 m3 3.525
(0.50*2.00)2.50 m3 2.500
4.89*1.74°5.00-3.58°1.00*5.00 m? 24.643
RAZEM 40.849
11|KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiarki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu  [m3
d.1)05 samochodem samowyladowcezym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczgty 1 km
Krotnoée = 22
(0.9171.34+0.61*1.71)"4.50 m3 10.181
(0.71*1.37+0.50*1.58)*2.00 m3 3.525
(0.50"2.00)2.50 m3 2.500
4.89*1.74"5.00-3.58"1.00"5.00 m3 24.643
RAZEM 40.849
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 0206- | Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie |m?
d.2|04 kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
wraz z kosztami skladowania / utylizacji
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
13|KNR 2-01 0214- |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgle 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m3
d.2|04 mechodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat, [|1-1V
Krolno$¢ = 44
360.00 m3 360.000
RAZEM 360.000
3 PLYTA FUNDAMENTOWA
14{KNR 2-02 1101- | Podklady betonowe na podiozu gruntowym - beton C12/15 m?
d.3{01
10.00*5.48'0.10 m3 5.480
RAZEM 5.480
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
15[KNR 2-02 0205- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37  |m?
d,3101
5.28*10.0070.30 m? 15.840
RAZEM 15.840
16| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli kg
d.3(04
1510.08 kg 1510.080
RAZEM 1610.080
17|KNR 2-02 0603- | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  |m?
d.3107 lepiku asfallowego - plerwsza warstwa
(10.00*2+5.28"2)"0.30 m? 9.168
RAZEM 9.168
18|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitlumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz - [m?
d.3|08 lepiku asfaltowego - druga warstwa
(10.00*2+5.28*2)*0.30 m? 9.168
RAZEM 9.168
4 PRZEPUST
19|KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym - pospolka stabilizowana [m3
d.4)07 cementem dowieziona
analogia
5.68"0.82*10.00 m? 46.576
RAZEM 46.576
20 Ulozenie elementéw prefabrykowanych skrzynkowych przepuslu - wymiar zewnglrzny  [m
d.4|kalk. wlasna prefabrykatu 468x184x99 cm
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  |m?
d.4107 lepiku asfaltowego - plerwsza warstwa
(1.84*2)*10.00 m? 36.800
RAZEM 36.800
22|{KNR 2-02 0803- (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  [m2
d.4{08 lepiku asfaltowego - druga warstwa
(1.84*2)*10.00 m? 36.800
RAZEM 36.800
23|KNR 2-02 0602- | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z  |m2
d.4(07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(0.34*2+4.68)*10.00 m? 53.600
RAZEM 53.600
24| KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz  |m?
d.4/08 lepiku asfaltowego - druga warstwa
(0.34°2+4.68)"10.00 m? 53.600
RAZEM 53.600
25 Dostawa i montaz stalowej rury oslonowej $rednicy 250 mm na istniejgcej rusze kanali- |m
d.4|kalk, wlasna zacyjnej
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
5 SCIANY CZOLOWE
26|KNR 2-02 1101- | Podklady betonowe na pedlozu gruntowym - beton C12/15 m3
d.5(01
<§ciana czolowa nr 1>1,00%0.10%6.56 m3 0.656
<éciana czolowa nr 2>1.00"0.10°6.83 m3 0.683
RAZEM 1.339
27|KNR 2-02 0238- | Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie plaskij - z zastoso- [m3
d.5|01 waniem pompy do betonu - beton C30/37
<$ciana czolowa nr 1>0.,80°0.40°6.36 m? 2.035
<§ciana czolowa nr 2>0.80'0.40"6.63 m? 2122
RAZEM 4.157
28|KNR 2-02 0239- |Sciany oporowe zelbelowe (czes¢ pionowa) o wysokodei do 3 m i przekroju prostokat- [m3
d.5(03 nym gruboséci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do belonu - beton C30/37
<sciana czolowa nr 1>6.36°2.98°0.20+6.36°0.30%0.07-4.001.46°0.20+0.10°0.10°0.5*  |m3 2.758
2°0.20
<éciana czolowa nr 2>6.63'2.98°0.20+6.63'0.30"0.07-4.00*1.46°0.20+0.10°0.100.5*  |m3 2.925
2°0.20
RAZEM 5.683
29|KNR 2-02 0210- |Stezenia $cian - beton C30/37 m3
d.5(06
analogia
<slezenia $cian>0.25%0,2510.00*2 m3 1.250
RAZEM 1.250
30/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli kg
d.5/04
<4ciana czolowa nr 1>564.43 kg 564.430
<Sciana czolowa nr 2>568.34 kg 568,340
<gtezenia §cian>77.36+13.04 kg 90.400
RAZEM 1223.170
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31|KNR 2-02 0603- |lzolacje przecivavilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  [m?
d.5/07 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<§ciana czolowa nr 1>2°0.40%6.36 m2 5.088
<$ciana czolowa nr 2>2°0,40°6,63 m? 5.304
<§ciana czolowa nr 1>6.36'2.98-4.00*1.46+0.10"0.10"0.5°2 m? 13.123
<éciana czolowa nr 2>6.36"2.98-4.00"1.46+0.10%0.10°0.5*2 m?2 13.123
RAZEM 36.638
32|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  (m?
d.5/08 lepiku asfaltowego - druga warstwa
<§ciana czolowa nr 1>20.40"6.36 m2 5.088
<§ciana czolowa nr 2>2*0.40%6.63 m2 5.304
<§ciana czolowa nr 1>6.36*2.98-4.00*1.46+0.10°0.10°0.5*2 m? 13.123
<4ciana czolowa nr 2>6.36"2.98-4.00*1.46+0.10*0.10%0.5*2 m? 13.123
RAZEM 36.638
331KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz  |m?
d.5/07 lepiku asfaltoweqgo - pierwsza warstwa
<$ciana czolowa nr 1>0.80"6.36 m? 5.088
<éciana czolowa nr 2>0.80"6.63 m? 5.304
RAZEM 10.392
34|KNR 2-02 0602- (lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz |m?
d.5(08 lepiku asfaltowego - druga warstwa
<§ciana czolowa nr 1>0.80%6.36 m2 5,088
<§ciana czolowa nr 2>0.806.63 m? 5.304
RAZEM 10.392
6 ZASYPKA
35/KNR 2-02 1101- | Zasypka z pospOlki slabilizowanej cementem m3
d.6/07
analogia
((0.88°2.76)+(1.57*2.75"0.5)-(0.50*0.85)-(0.40*0.10)-(0.30*0.30))*10.00*2 m? 80.475
RAZEM 80.475
7 BALUSTRADY
36[KNR-W 2-02 Balustrady stalowe (cigzar balustrad 344,89 kg + 337,37 kg = 682,26 kg) m
d.7]1209-02
6.9346.62 m 13.550
RAZEM 13.550
8 UMOCNIENIE DNA | SKARP
37{KNR 2-010206- |Roboty ziemne wyxonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.8|04 kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtoéé do 1 km
wraz z kosztami skladowania / utylizacji
66.00%0.35 m3 23.100
RAZEM 23.100
38{KNR 2-01 0214- [Naklady vzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m?
d.8]04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 44
66.00°0.35 m3 23.100
RAZEM 23.100
39[KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat. -1l m2
d.8/01
16.00+50.00 m? 66.000
RAZEM 66.000
40[KNR 2-02 1101- |Podifady betonowe - belon C16/20 m?
d.8]01
(16.00+50.00)*0.15 m3 9.900
RAZEM 9.900
41[KNR 2-02 1106- |Doplata za zbrojenie siatkq stalowa $r. 6 cm (15/15 cm) m?
d.8|07
analogia
16.00+50.00 m? 66.000
[ RAZEM 66.000
42{KNR 2-31 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej 0 20x20x20 cm na podkladzie betenowym m?
d.8(03
analogia
16.00+50.00 m? 66.000
RAZEM 66.000
43|KNP 16 0212-  [Palisada z pali $r. 10 cm dl. 1.2 m whitych w grunt m
d.8(02.01
4.00+4.00+2.50 m 10.500
RAZEM 10.500
9 NAWIERZCHNIA NA PRZEPUSCIE
44|NNRNKB 202  |lzolacje z papy zgrzewalnej - na przepuscie m?
d.910618-01
4.68*10.00 m? 46.800
RAZEM 46.800
45|KNR 2-02 1101- | Podklady betonowe - beton C20/25 - nawierzchnia w przepuscie m?




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenla jom. Poszcz. Razem
4.68"10.00*0.08 m? 3.744
RAZEM 3.744
46{KNR 2-31 1004~ | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kalionowa w ilosci 0,7 kg/m?2 m?
d.9(07
analogia
4.68"10.00 m? 46.800
RAZEM 46.800
47|KNR 2-31 0310- [Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4.cm m?
d.9]01
4.66*10.00 m? 46.800
RAZEM 46.800
48{KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjq kationowa w ilosci 0,5 kg/m?2 m?2
d.9107
analogia
4.68"10.00 m? 46.800
RAZEM 46.800
49|KNR 2-31 0310- | Warstwa $cieralna z belonu asfaltowego AC11S, warstwa écieralna o gr. 3'em ( projek- |m?
d.9|05 towana grubosé warshvy 4 cm)
4.68*10.00 m? 46.800
RAZEM 46.800
50{KNR 2-31 0310- | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 ¢m gr. warstwy [m?2
d.9/06 - dodalek za 1 ¢m roznicy grubosci ( projektowana grubo$¢ warstwy 4 cm)
4.68"10.00 m? 46.800
RAZEM 46.800
10 NAWIERZCHNIA PRZY PRZEPUSCIE
51[KNR 2-01 0206- [Raboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie  [m?
d.10]04 kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km
wraz z kosztami skladowania / ulylizacji
(60.00-46.80)0.38 m3 5.016
RAZEM 5.016
52|KNR 2-01 0214~ |Naklady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczele 0.5 km lransporlu ponad 1 km sa-  |m?
d.10]04 mochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotnos¢ = 44
(60.00-46.80)"0.38 m? 5.016
RAZEM 5.016
53|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podloza pod warshwy konstrukcyjne nawierz- |m?
d.10/04 chni w gruncie kat. [-IV
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
54[KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa lamanego 32-63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?
d.10{05
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
55|KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa lamanego 32-63 mm za kazdy dalszy 1 cm grubosei po za-  |m?
d.10)06 geszczeniu
Krotno$¢ = 5
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
56/KNR 2-310114- [Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm o grubodci po zaggszezeniu 8 cm m?
d.10{07
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
57[KNR 2-310114- [Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm za kazdy dalszy 1 cm grubosci poza-  |m?
d.10/08 geszczeniu
Krotnos¢ = 2
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
58|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa w ilosci 0,7 kg/m2 m?
d.10{07
analogia
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
59(KNR 2-31 0310- |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4.cm m?2
d.10]01
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
60/ KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationowa w ilosci 0,5 ka/m2 m2
d.10{07
analogia
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
61[KNR 2-31 0310- [Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna o gr. 3'cm ( projeklowa- |m?
d.10]05 na grubosé warstwy 4 cm)
£0.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny. 3933



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr. warstwy |m?2
d.10)06 - dodatek za 1 cm roznicy grubosci ( projektowana grubo$¢ warshwy 4 cm)
60.00-46.80 m? 13.200
RAZEM 13.200
63 Uszczelnienie polgczenia nawierzchni na obiekcie z nawierzchnig drogi powiatowej ma-|m
d.10[kalk. wlasna sq bilumiczng
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11 NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA PRZY PRZEPUSCIE
64)KNR 2-01 0206- | Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d. 1104 kal lll z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglo$é do 1 km
wraz z kosztami skladowania / utylizacji
22.00%0.40 m3 8.800
RAZEM 8.800
65|KNR 2-01 0214- |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczele 0.5 km lransporlu ponad 1 km sa-  |m3
d.11)04 mochodami samowyladewezymi po drogach ubwardzonych ziemi kat, [II-1V
Krolnos¢ = 44
22.00"0.40 m3 8.800
RAZEM 8.800
66| KNR 2-31 0103- [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza ped warstwy konslrukeyjne nawierz- |m?
d.11{04 chniw gruncie kat. I-IV
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
67[KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa lamanego 32-63 mm o grubosci po zageszezeniu 15 cm m2
d.11]05
22.00 m? 22,000
RAZEM 22.000
68|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 32-63 mm za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po za- m2
d. 11|06 geszczeniu
Krotnos¢ =5
22,00 m2 22.000
RAZEM 22.000
63|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm o gruboddi po zageszczeniu 8 cm m?
d.11{07
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
70[KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm za kazdy dalszy 1 cm grubodci poza-  |m?2
d.11]08 geszezeniu
Krotno§¢ = 2
22.00 m? 22,000
RAZEM 22.000
71[KNR 2-310204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z Uucznia - grubo$é po zagesz-  [m2
d.11{05 czeniu 7. cm
22.00 m?2 22,000
RAZEM 22.000
72|KNR 2-31 0204- [Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z lucznia - kazdy dalszy 1em  |m?
d.11{06 gruboéci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
22,00 m2 22.000
RAZEM 22,000
12 POBOCZE NA PRZEPUSCIE
73|KNR 2-01 0206- |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie  |m3
d.12(04 kat. Il z lransportem urobku samachedami samowyladowezymi na odleglosé do 1 km
wraz z kosztami skladowania / ulylizacji
20.00°0.10 m3 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR 2-01 0214- |Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rezpoczgte 0.5 km transportu ponad 1km sa-  |m3
d.12{04 machodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-V
Krotno$é = 44
20.00*0.10 m3 2,000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy konslrukcyjne nawlerz- |m2
d.12(04 chniw gruncie kat. I-IV
20.00 m? 20.000
RAZEM 20.000
76|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?
d.12)07
20.00 m? 20.000
RAZEM 20.000
77/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm za kazdy dalszy 1 cm grubosci poza-  |m?
d.12(08 geszczeniu
Krotnosé = 2
20.00 m? 20.000
RAZEM 20.000
13 KRAWEZNIKI

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim, Poszcz. Razem
78|KNR 2-310402- |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d. 13|04
10.00%(0.30°0.15+0.15"0.15) m? 0.675
RAZEM 0.675|
79|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm m
d.13|05
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
14 PRZEPUST TYMCZASOWY
80 Wykonanie i demontaz lymczasowego przepustu wody na czas wykonyvania robot bu- [kpl.
d.14 dowilanych
1. kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 POZOSTALE ROBOTY
81 Przelozenie istniejgacego stalowego ogrodzenia panelowego m
d.15
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
82 Demontaz i ponowny montaz istniejacego prefabrykowanego ogrodzenia betonowego |m
d.15
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 2-31 0302- [Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementovio-piaskowej - naprawa m2
d.15)05
5.00 m? 5.000
RAZEM 5.000
-8

Norma $TD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933



