Rozbiodrka istniejacego mostu, budowa przepustu w miejscowosci Gieratcice
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ROZBIORKI MOSTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,
Przedmiotem opracowania jest most drogowy przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany
na zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzna droge gminng w miejscowosci Gieralcice
nad rzeka Dhlugosz. W migjsce istniejagcego mostu wykonany zostanie przepust drogowy

sktadajacy si¢ z monolitycznej plyty fundamentowej 1 prefabrykowanego elementu
przepustu skrzynkowego dwudzielnego typu C.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[a] Umowa zawarta pomiedzy Gming Gtuchotazy i Biurem Projektow Budowlanych
PLANBUD.

[b] Ogledziny obiektu oraz dokumentacja fotograficzna
[c] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
[d] Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura

3. LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na zjezdzie z drogi powiatowej nr
1623 O na wewngtrzng droge gminng, na dziatkach nr 103/1, 104, 105, 588, 590 - k.m.1
potozonych w Gieratcicach, jednostka ewidencyjna 160701 5 Gluchotazy-obszar wiejski
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Rys. 1.1. Lokalizacja obiektu objetego opracowaniem

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ustalenie sposobu oraz kolejnosci prowadzenia prac
rozbiorkowych, zwigzanych z wyburzeniem istniejagcego obiektu mostowego.
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Opracowanie nie zawiera projektow technologicznych, ktére opracuje 1 wdrozy
wykonawca robot, wyloniony w postgpowaniu przetargowym.

W celu umozliwienia dostgpu do nieruchomosci znajdujacych si¢ po drugiej stronie
rzeki dla ruchu pieszego przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbidrka istniejacego
mostu w pierwszej kolejnosci wykona¢ wycinke istniejacych drzew kolidujacych z
projektowanym obiektem. W kolejnym etapie prac budowlanych wykona¢ $ciang czotowa
od strony wody dolnej wraz z odcinkiem ptyty fundamentowej oraz z trzema elementami
prefabrykowanymi. Po wykonaniu projektowanych zasypek elementow przepustu, warstw
podbudowy 1 wykonaniu tymczasowych balustrad zabezpieczajacych pieszych przed
upadkiem z wysokos$ci mozna udostepni¢c wykonang cze$¢ obiektu jako tymczasowsq
ktadke dla pieszych i1 przystapi¢ do dalszych prac budowlanych polegajacych na rozbidrce
istniejacego obiektu oraz wykonania pozostatej cze$ci projektowanego przepustu.
Powyzsze czynnosci pozwola na wykorzystanie czg¢sci nowej konstrukcji  jako
tymczasowa ktadke dla pieszych na czas budowy nowego obiektu.

OPIS KONSTRUKCJI MOSTU

Obiekt mostowy objety opracowaniem to kamienna konstrukcja tukowa o diugosci
catkowitej 5,3 1m. Grubo$¢ konstrukcji tukowej w jej kluczu wynosi 48cm. Nawierzchnia
na obiekcie stanowi tluczen. Na obiekcie brak jest chodnikow. Brak jest barier lub
balustrad zabezpieczajacych ludzi przed upadkiem z obiektu. Ustr6j nosny opiera si¢ na
masywnych przyczétkach wykonanych z kamienia. Rozpatrywany most przebiega nad
rzekag Dhugosz. Skarpy rzeki od strony wody gornej zabezpieczone sg masywnych
kamiennym murem oporowym (od strony drogi powiatowej) oraz koszami gabionowymi
(od strony posesji prywatnych). Od strony wody dolanej skarpa rzeki sasiadujaca z droga
powiatowa umocniona jest masywnym kamiennym murem oporowym, natomiast skarpa
od strony prywatnych posesji nie posiada zadnych umocnien.

Podstawowe dane geometryczne:

- catkowita dtugo$¢ mostu: Lc=15,31m
- szeroko$¢ calkowita: B =4,90m
- wysokos$¢ w swietle: ho =1,26m
- wysokos$¢ konstrukcyjna:  hk = 0,48m
- spadek podtuzny okoto 0,0%

. URZADZENIA OBCE NA OBIEKCIE

Brak urzadzen obcych na obiekcie. W poblizu obiektu pod dnem rzeki, od strony wody
dolnej przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ ukryte sieci, a w
trakcie budowy trzeba zabezpieczy¢ wszystkie istniejace sieci w poblizu obiektu by nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia badz zniszczenia.

. USZKODZENIA MOSTU

a) Przyczotki mostu
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Przyczotki mostu posiadajg liczne ubytki spoin pomiedzy kamieniami konstrukcji.
Wystepuja rowniez miejscowe ubytki kamieni. Lewy przyczoétek patrza od strony wody
gbrnej na byl poddany pracg naprawczym na skutek wymycia kamieni przez wody rzeki.
b) Konstrukcja pomostu

Konstrukcja pomostu nie posiada zadnych zabezpieczeh przed wpltywami
atmosferycznymi oraz mechanicznymi.
¢) Nawierzchnia

Nawierzchnia na obiekcie thuczniowa.

d) Hydroizolacja
Brak izolacji na obiekcie , o czym $wiadczg $lady przenikania wody na spodzie
konstrukcji no$ne;j.
e) Dylatacje
Brak dylatacji na potaczeniu ptyty pomostowej z przyczotkami.
f) Krawezniki
Brak kraweznikow na obiekcie.
g) Chodniki
Brak wydzielonej strefy dla pieszych na obiekcie
h) Balustrady
Brak balustrad na obiekcie.
1) Umocnienie dna

Brak umocnienia dna bezposrednio pod obiektem, widoczne podmycia przyczotkow

przez wody rzeki.

8. PRACE ROZBIORKOWE

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacy most drogowy zlokalizowany na zjezdzie z
drogi powiatowe] na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice zostanie
rozebrany i zastgpiony calkowicie nowym obiektem w formie przepustu o parametrach
dostosowanych do zapewnienia odpowiedniego przeplywu wynikajacego z obliczen
hydrologicznych oraz do istniejgcego ukladu drogowego oraz obowigzujacych norm i
przepisow.

Prace zwigzane z wycinka drzew przeprowadza¢é za pomocg podnosnikow
samochodowych. Drzewo z wycinki przekaza¢ wilascicielowi nieruchomosci.

8.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych wykona¢ nalezy prace przygotowawcze,
polegajace na wycigciu dwoch drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie planowane;j
inwestycji, przygotowaniu terenu, usuni¢ciu warstwy ziemi urodzajnej w rejonie
planowanych prac, zabezpieczeniu istniejacej sieci w poblizu planowanych prac
budowlanych . Nalezy rowniez wykona¢ zagospodarowanie placu budowy polegajace na
wydzieleniu miejsca na zaplecze ze stworzeniem wilasciwych warunkéw sanitarno-
socjalnych dla pracownikow, urzadzeniem sktadowisk materiatow.

8.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty rozbidrkowe bgda prowadzone mechanicznie i recznie . Mozna je wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty
do rozbiorek musi by¢ sprawny.
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Prace rozbiérkowe prowadzone sposobem mechanicznym, moga by¢ wykonywane
przy uzyciu nastepujacego sprzetu do prac wyburzeniowych:
— sprezarki i mioty pneumatyczne,
— koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,
— koparki, fadowarki, samochody samowytadowcze — do zatadunku i wywozu
materiatdow z rozbiorki.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia prac wyburzeniowych metoda strzalowa, z uzyciem
materiatow wybuchowych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt technologii rozbiorki, projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ od gory do dotu obiektu, z zachowaniem zasad
BHP obowigzujacych przy pracach rozbiorkowych. Kolejno§¢ i1 technologia robot
rozbidrkowych:

Rozbidrka czesci obiektu
Etap I
Roboty przygotowawcze
— Wyznaczy¢ granice zajetosci terenu dla prowadzonych prac zgodnie z pozwoleniem
budowlanym.
— Nalezy ustali¢ przebieg tras jak i glgbokos$¢ zalegania, oraz wykona¢ zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury.
— Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatu z elementow drogi.
— Wyznaczy¢ miejsce skladowania elementéw konstrukcji obiektu.
— Wyznaczy¢ miejsca na postdj maszyn roboczych i koniecznego innego wyposazenia.
— Zabezpieczenie rzeki przed gruzem i innymi demontowanymi elementami, za pomoca
szczelnych pomostow.
— Zabezpieczy¢ miejsce rozbiorki zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym
przez wykonawce 1 przepisami BHP.

Etap 11
Rozbioérka konstrukeji nosnej mostu
— Rozbiodrka kamiennej konstrukcji tukowe;.

Etap 111
Rozbidrka przyczétkow
— Rozbidrka kamiennych przyczotkow
— Rozbiodrka czgsciowa masywnych $cian oporowych w celu wlasciwego wykonania i
utozenia nowej konstrukcji

9. MATERIALY Z ROZBIORKI

Pozyskane z rozbiorki materiaty, przewidziane s3 do utylizacji. Elementy stalowe
zostang pocigte na ztom wsadowy i wywiezione na zlomowisko, beton, materiaty
kamienie zostang odtransportowane na wysypisko odpadow statych, wskazane przez
Inwestora. Nie przewiduje si¢ odzysku ani powtdrnego wykorzystania jakichkolwiek
materiatow pochodzacych z rozbiorki

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED SKAZENIEM SRODOWISKA

Wszystkie urzadzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem
substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wod przeptywowych.
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Niedopuszczalne jest aby materiaty z rozbidrki mogly dostawac si¢ do otwartych wod
przeptywowych.

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ wilascicieli dziatek
sgsiednich o planowanym terminie rozpoczgcia robot. Teren wykonania rozbidrki
wchodzacy rowniez w teren budowy nowego przepustu zostanie ogrodzony i niedostepny
dla 0s6b bezposrednio niezatrudnionych przy robotach rozbidrkowych. Podczas realizacji
Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwrdcié uwage, aby:

= Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badanie lekarskie.

= Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi maszyn i
urzadzen.

= Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednig odziez ochronng.

= Pracownicy powinni mie¢ ubrane kamizelki odblaskowe w kolorze zo6ttym lub
pomaranczowym, w razie niepogody zotte kurtki przeciwdeszczowe.

= Nalezy codziennie prowadzi¢ szkolenia BHP informujace o:
— wykonywanych pracach,
— wystepujacych zagrozeniach i ich przeciwdziataniu,
— strefach bezpieczenstwa

Potwierdzone to by¢ powinno podpisem pracownika i dozoru szkolacego.
» Niebezpieczne prace powinny by¢ prowadzone w obecnosci dozoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegodlng ostroznosé. Nalezy wykazywaé
zwigkszong ostroznos$¢ przy postugiwaniu si¢ elektronarzedziami oraz pita mechaniczna,
przy cigciu elementéw betonowych i stalowych. Rozbiorke prowadzi¢ w kolejnosci
opisanej powyzej oraz zgodnie ze sztuka budowlang oraz zachowujac zasady BHP.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane .

Zespot projektowy:
Asystent Projektant

mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawet Opalka
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