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1 Wstep
1.1 Podstawy formalne, cel i zakres opracowania
Opinia geologiczna opracowana zostala w celu okreslenia warunkéw
gruntowowodnych w miejscowosci Gieralcice (gmina Gluchotazy, powiat nyski,
wojewddztwo opolskie). Opracowanie ma by¢ pomocne dla projektowanej budowy przepustu
w miejscowosci Gieralcice.
Parametry gruntoéw przedstawione w niniejszej opinii, oparte zostaty na wykonanym w
terenie geotechnicznym otworze badawczym
1.2 Materialy wyjsciowe
1. Zarys geotechniki. Z. Witun, Warszawa 1987r.
2. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych. GEOPROJEKT, Warszawa 1987 r.
3. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.
4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa 1988 r.
5. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 1: Zasady
Opinié geologiczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne dla tematu ,,Przebudowa
infrastruktury drogowej w miejscowosci Bodzanéw” (gmina Gtuchotazy, powiat nyski,
wojewddztwo opolskie) 4 ogolne. Warszawa 2008 r.
6. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Warszawa 2009 r.
7. PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne - Oznaczanie gruntow
klasyfikowanie gruntow. Czg¢s¢ 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 r.
8. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T.
Godlewski, ITB Warszawa 2011 r.
2 Opis zastosowanych metod badawczych
2.1 Otwory geotechniczne
Otwor badawcezy zostal wykonany przy pomocy sondy zaglebianej udarowo. Byto to
wiercenie mechaniczne, na sucho, o $rednicy ® 50mm.
W trakcie prowadzenia robot badawczych na biezgco prowadzono opis geotechniczny
gruntéw i wykonywano ich makroskopowe badania.
Po oprobowaniu otwor zostal zlikwidowany z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. Lokalizacj¢ otworu geotechnicznego przedstawiono na mapie

dokumentacyjne;.



3 Wyniki prac terenowych
3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercenia badawczego stwierdzono, ze w budowie podtoza udziat biorg
czwartorzedowe grunty niespoiste, spoiste 1 nisko organiczne przykryte warstwg gruntow
antropogenicznych (nasypow niekontrolowanych). Bezposrednio od powierzchni terenu
nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych. Grunty te stanowig niejednorodng
mieszaning sktadajacag si¢ z gleby, piasku $redniego, zwiru, kamieni, gliny, gliny pylastej i
fragmentow cegiet. Pod warstwa nasypdéw niekontrolowanych na glebokosci 1,5m p.p.t.
nawiercono czwartorzedowe nisko organiczne grunty spoiste reprezentowane przez gliny
prochniczne ze zwirem o migzszosci 1,1m. Na glebokosci 2,6m p.p.t nawiercono warstwe
zwiréw z kamieniami o migzszosci 2,1m. Pod warstwag zwirow na glebokosci 4,7m p.p.t.,
znajdujg si¢ grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte, ktoérych spagu nie
przewiercono do glebokosci 6,0m p.p.t.
3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych prac terenowych nawiercono zwierciadto wdéd gruntowych.
Zwierciadto to miato charakter napiety zostalo ono nawiercone na glebokosci 2,7 m p.p.t 1
stabilizowalo si¢ na glebokosci 1,4 m p.p.t. Ze wzgledu na lokalizacje terenu badan w poblizu
cieku wodnego w okresach o zwiekszonej ilosci opadow lub roztopdéw poziom wod
podziemnych moze by¢ wyzszy. Amplituda wahan zwierciadta wdéd podziemnych bedzie
uzalezniona od poziomu wody w cieku i moze dochodzi¢ do kilku metrow. Ponadto na stropie
gruntow spoistych moze gromadzi¢ si¢ woda opadowa i roztopowa a w ich obrgbie moga
pojawi¢ si¢ nie stwierdzone podczas badan sgczenia.
4 Warunki geotechniczne
4.1 Warstwy geotechniczne

Kierujagc si¢ rodzajem 1 geneza gruntdow oraz jednolitoscig parametrow
geotechnicznych, w podlozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa nN — grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) stanowigce niejednorodnag
mieszanine skladajgca sie z gleby, piasku $redniego, zwiru, gliny, gliny pylastej, kamieni 1
fragmentow cegiet. Ze wzgledu na niejednorodny sktad dla gruntéw tych nie wyznaczono
parametréw geotechnicznych.
Warstwa I — zwiry z kamieniami w stanie zagegszczonym o stopniu zaggszczenia ID > 0,68.
Warstwa C1 — gliny pylaste zwig¢zle w stanie potzwartym o stopniu plastycznoscei IL = 0,00,
Warstwa C2 — gliny pylaste zwigzte w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL

={,15;



Warstwa C3 — gliny prochniczne ze zwirem w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL

= 0,35 i zawartosci czgsci organicznych Iom = 3,40%,

4.2 Wysadziowos$¢ gruntéw i grupy nosnosci podloza

Stwierdzono, Zze na badanym terenie wystepuja

- grunty niewysadzinowe reprezentowane przez zwiry (warstwa I). Wedtug rozporzadzenia

okreslajacego nosnos$¢ podloza grunty te naleza do grupy Gl niezaleznie od warunkow

wodnych.

- wysadzinowe reprezentowane przez gliny prochniczne ze zwirem, gliny pylaste zwiezle

oraz nasypy niekontrolowane (warstwy Cl1, C3 oraz nN). Wedlug rozporzadzenia

okreslajacego nosnos¢ podtoza grunty te naleza do grupy G4.

4.3 Okreslenie jakosci podloza gruntowego

Stwierdzone na terenie badan grunty budujace warstwy I, C1 oraz C2 nalezy uznaé za
nosne 1 matoscisliwe. Grunty budujace warstwy nN oraz C3 ze wzgledu na niejednorodny
sktad (warstwa nN) oraz stopien plastycznosci i zawartos¢ czesci organicznych (warstwa C3)
nalezy uzna¢ za grunty stabonosne i $cisliwe.

5 Podsumowanie i wnioski

1.  Podloze terenu charakteryzuje si¢ wystepowaniem gruntéw zroéznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je czwartorzgdowe rodzime grunty
spoiste, spoiste nisko organiczne 1 niespoiste przykryte warstwg nasypow
niekontrolowanych.

2. Stwierdzone na terenie badan grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym (warstwa
I) oraz twardoplastyczne 1 pélzwarte grunty spoiste (warstwy C1 i C2), nalezy uznaé za
nosne 1 mato $cisliwe.

3. Grunty antropogeniczne (warstwa nN) i grunty spoiste nisko organiczne (warstwa C3)
nalezy uznaé za grunty stabonosne i $cisliwe.

4. Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna si¢ spodziewaé, ze warunki
gruntowo-wodne w miejscach nie objgtych rozpoznaniem moga si¢ r6zni¢ od opisanych
w niniejszej opinii. Dotyczy¢ to moze zwlaszcza odmiennych stanéw gruntéw oraz ich
migzszosci i zasiegu wystepowania.

7. Grunty spoiste stwierdzone na badanym terenie (tj. grunty budujace warstwy C1, C2,
C3) sa gruntami wysadzinowymi i bardzo wrazliwymi na oddziatywanie szkodliwych
warunkow atmosferycznych (opady, zmiany temperatur). W okresie robdt ziemnych
nalezy zminimalizowa¢ czas ekspozycji gruntow spoistych (warstwy C1, C2, C3) na

czynniki atmosferyczne jak i nie dopusci¢ do naptywu wdd gruntowych badz



powierzchniowych do wykopow. Kontakt z wodg tych gruntéw moze spowodowa¢ ich
uplastycznienie a tym samym pogorszenie ich parametrow geotechnicznych. Grunty
spoiste nalezy bezwzglednie chroni¢ przez przemarznigciem w okresie zimowym, gdyz
przemarznigcie moze spowodowaé drastyczne obnizenie parametréw
wytrzymatosciowych gruntu oraz pojawienie si¢ wysadzin, ktére moga uszkodzié
fundamenty planowanych obiektéw.

Na etapie robot ziemnych zaleca si¢ konsultacje i odbiory podtoza gruntowego przez
uprawnionego geologa.

Glebokos¢ strefy przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi 1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Opatka



RIll Arkusz nr 2
/a \
N\
AN
AN
AN
N
AN
103/
\\ % k Q
R
\ 202
% Pl
//QS
Pslv
Arkusz nr 1

S—Pslif

Lokalizacja otworu geotechnicznego

Bodzanéw (gmina Gtuchotazy, pow. nyski, woj. opolskie)




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Gieralcice
Gmina: Gtucholazy
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Obiekt: Budowa przepustu
Badanie: PLANBUD Pawet Opatka

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 278.40 m n.p.m.

Powiat: nyski
Wojewodztwo: opolskie Skala 1:50 l Data wiercenia: 2022-03-25
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW
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w — wilgotne, nw — nawodnione

* parametry obnizone o okoto 20% w stosunku do warto$ci normowych ze wzgledu na zawartosé czgsci organicznych,

p.k. — poza klasyfikacjg




OBJASNIENIA DO KART OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

nN R - nasyp niekontrolowany

Grunty spoiste:
Gnz - glina pylasta zwiezta
GH+Z - glina prochniczna ze zwirem

Grunty niespoiste:

- 2wir z kamieniami

Z+KO
INNE OZNACZENIA:
@ - numer warstwy geotechnicznej

Gl 6.0 - gltebokosé otworu [m p.p.t.]
215.92 - rzedna otworu [m n.p.m.]

5;;;» - napiete zwierciadto wod podziemnych (glebokosé w m ppt)
0.8
G1 - grupa nosnosci podtoza
p.k. - grupa no$nosci podtoza (poza klasyfikacjg)

STAN GRUNTU:

grunty spoiste

bzw/zw () - bardzo zwarty / zwarty WILGOTNOSC GRUNTU:
tpl o - twardoplastyczny )
pl ® - plastyczny - mato wilgotny
mpl —@ - miekkoplastyczny f - wilgotny
pt —@— -plynny N
i1 - mokry
grunty sypkie .
binin & - bardzo luzny / luzny | | - nawodniony
szg (+) - $redniozageszczony
zg W - zageszczony
bzg < - bardzo zageszczony

PLANBUD Pawet Opatka




