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1.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TYMCZASOWEGO OBIEKTU DLA
RUCHU PIESZEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem opracowania jest most drogowy przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany
na zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzna droge gminng w miejscowosci Gieralcice
nad rzekg Dlugosz. W miejsce istniejgcego mostu wykonany zostanie przepust drogowy

sktadajacy si¢ z monolitycznej plyty fundamentowej 1 prefabrykowanego elementu
przepustu skrzynkowego dwudzielnego typu C.

PODSTAWA OPRACOWANIA

[a] Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Gluchotazy i Biurem Projektéw Budowlanych
PLANBUD.

[b] Ogledziny obiektu oraz dokumentacja fotograficzna
[c] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
[d] Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na zjezdzie z drogi powiatowej nr
1623 O na wewngtrzng droge gminng, na dziatkach nr 103/1, 104, 105, 588, 590 - k.m.1
potozonych w Gieralcicach, jednostka ewidencyjna 160701 5 Ghuchotazy-obszar wiejski
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Rys. 1.1. Lokalizacja obiektu objetego opracowaniem
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4. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest umozliwienie dostepu do nieruchomosci znajdujacych si¢ po
drugiej stronie rzeki dla ruchu pieszego.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W celu umozliwienia dostepu do nieruchomosci znajdujacych si¢ po drugiej stronie
rzeki dla ruchu pieszego, przed rozpoczgciem prac zwigzanych z rozbidrka istniejacego
mostu w pierwsze] kolejnosci wykona¢ wycinke istniejacych drzew kolidujacych z
projektowanym obiektem. W kolejnym etapie prac budowlanych wykona¢ $ciang czotowa
od strony wody dolnej, podbudowe pod ptyte fundamentowg wraz z odcinkiem ptyty
fundamentowej oraz zamontowac trzy elementy prefabrykowane. Po wykonaniu
projektowanych zasypek elementow przepustu, warstw podbudowy podbudowy
nawierzchni 1 wykonaniu tymczasowych balustrad zabezpieczajacych pieszych przed
upadkiem z wysokos$ci mozna udostepni¢c wykonang cze$¢ obiektu jako tymczasowsg
ktadke dla pieszych i1 przystapi¢ do dalszych prac budowlanych polegajacych na rozbidrce
istniejacego obiektu oraz wykonania pozostaltej czgsci projektowanego przepustu.

Powyzsze czynnosci pozwolg na wykorzystanie czg¢sci nowej konstrukcji jako
tymczasowsq ktadke dla pieszych na czas budowy nowego obiektu. Przyjete rozwigzanie
wplynie na obnizenie kosztow inwestycji oraz skrocenie czasu realizacji calego zadania.

6. POSADOWIENIE OBIEKTU

Monolityczna ptyta fundamentowa posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego
grubosci 10cm, na specjalnie przygotowanym podiozu grubosci 80cm w postaci gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci Rm=2,5MPa (stabilizacja
dowozona — nie dopuszcza si¢ stabilizacji z gruntu uzyskanego z wykopu). Sciana
czotowe przepustu ze wzgledu na infiltracje wody posadowiona bedzie na gltgbokosci 0,90
ponizej poziomu posadowienia ptyty fundamentowej, na warstwie betonu podktadowego
grubosci 10,0cm.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg, fundamenty wykonywa¢ w szalunkach.
W przypadku zalania wykopoéw nalezy usung¢ przesigknigty woda grunt i zastgpi¢ go
pospoika stabilizowang mechanicznie do ID=1,0 i wytrzymato$ci Rm=2,5Mpa.

7. PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyte fundamentowa wykona¢ jako monolityczng z betonu klasy minimum C30/37 i
zbroi¢ pretami  Srednicy 12mm o dlugosci 1 rozstawie zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym nr 5 — Zbrojenie plyty fundamentowej. Plyte posadowi¢ na warstwie
betonu podktadowego. 3. W ptycie wykona¢ odpowiednie gniazda podluzne do
zamontowania elementéw prefabrykowanych. Pozwoli to na zabezpieczenie
prefabrykatow przed przemieszczaniem si¢ oraz zapewni szczelno$¢ potaczenia
elementow. Prety podluzne ptyty nr 5 wypusci¢ poza obrys pltyty w celu zakotwienia w
$cianach czotowych. Ze wzgledu na duza nieregularno$¢ poziomu dna rzeki, dokladny
poziom posadowienia ptyty fundamentowej ustali¢ na budowie po konsultacji z
Projektantem. Wszystkie czg$ci konstrukcji majace bezposredni kontakt gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 1 przeciwwodnie materiatami bitumicznymi lub
polimerowo cementowymi.
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Z wykonanej czesciowo plyty wypusci¢ prety zbrojeniowe w celu wykonania jej
dalszej czg¢sci po wykonaniu prac rozbiorkowych w powigzaniu Z ptyta wykonang w
pierwszym etapie prac.

SCIANA CZOLOWA

Sciang czotowa wykonaé jako zelbetowa $ciang oporowa z betonu klasy C30/37 i
zastosowaé zbrojenie RB500. Sciane czotowg zespoli¢ z elementami skrzynkowymi
poprzez prety zbrojeniowe wychodzace ze skrajnych prefabrykatow i zakotwionymi w
Scianie czolowej przed jej betonowaniem. W gornych cze$ciach Sciany, przy obu jej
krawedziach wykona¢ st¢zenia §cian czotowych (zgodnie z rysunkami nr 8,10,11). W
$cianach oporowej przed jej betonowaniem zakotwi¢ elementy do zamontowania
balustrady stalowej. Wszystkie czg¢sci konstrukcji majace bezposredni kontakt gruntem
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 1 przeciwwodnie materiatami bitumicznymi lub
polimerowo cementowymi. Gabaryty elementu oraz zastosowane rodzaje i1 Srednice
zastosowanego zbrojenia przyjac zgodnie z zataczong dokumentacjg rysunkowa.

Zespot projektowy:
Asystent Projektant

mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawel Opatka

Biuro Projektow Budowlanych PLANBUD Pawet Opatka, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa
Tel. 774455174, email: planbud.opalka@gmail.com



