warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowag w ilosci 0,5kg/m?

TYMCZASOWA PRZEPRAWA DLA PIESZYCH

isniejgcy mur oporowy kamienny

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm m nawierzchnia tuczniowa gr. 10cm
Skropienie miedzywarstwowe emulsjag kationowa w ilosci 0,7kg/m? 3 warstwa z betonu zbrojonego C20/25 gr.8cm
warstwa z betonu zbrojonego C20/25 gr.8cm 2 papa termozgrzewalna
papa termozgrzewalna prefabrykat
prefabrykat
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beton podktadowy
C12/15 gr.15cm _l‘ beton podktadowy C12/15 gr.15cm
Piyta zelbetowa C30/37 m
528x30x1000cm
HIUX Istniejgca kanalizacja sanitarna ks @200 przebiegajgca pod dnem cieku.
Dokfadng gtebokos¢ przebiegu sieci ustali¢ na budowie po dokonaniu odkrywek.
Prace w poblizu sieci prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 100cm
o wytrzymatosci Rm=25MPa
(stabilizacja dowozona - nie dopuszcza sie stabilizacji
gruntu uzyskanego z wykopu) =
P T A N ™ = PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
PLANBUD p-§ e 174065 174
Nazwa obiektu |Budowa Przepustu. Rozbidrka istniejacego mostu data
o o dz. nr: 103/1, 104, 105, 588, 590 obreb 160701_5.0005 Gieratcice, jednostka wrzesien
Przekroj przez prefabrykat Lokalizacja ' . sl 2022
ewidencyjna Gtuchotazy - obszar wiejski
Materialv: (prefabrykot skrzynkowy 400x150x99cm>
y: B Skala 1:100 Inwestor Gmina Gtuchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy
Beton prefabrykotow: 468 skala
€35/45 ; ] Predmiot 1 Tymczasowa przeprawa dla pieszych
Beton scian czotowych mﬂw 400 ;mu)m rysunku ymczasowa przeprawa dia pleszyc ”_.mO
C30/37 RSO NI RN NSRRI Branza Zespdt projektowy Pieczatka i podpis
Beton ptyty \ R .
fundamentowe j; C30/37 l o Projektant
] d L Mostowa mar inz. Pawet Opatka Nr rys.
Tal zbro jeniowa: RB500 l - upr. nr 26/02/0p
Stal konstrukcy jna: S355 N AN
Chom = 4cm Asystent projektanta
Mostowa

mgr inz. Lukasz Bukartyk




