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ykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem

 w
odą, fundam

enty w
ykonyw

ać w
 szalunkach. W

przypadku zalania  w
ykopów

 należy w
ykopać przesiąknięty w

odą grunt i zastąpić go pospółką
stabilizow

aną m
echanicznie do ID

= 1,0 i w
ytrzym

ałości R
m

=2,5M
Pa.

2.
Przed rozpoczęciem

 robót dokonać kontroli rzędnych  w
ysokościow

ych terenu, dokładny poziom
posadow

ienia ściany czołow
ej ustalić na budow

ie po konsultacji z projektantem
.
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szystkie elem
enty obiektu budow

lanego m
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w
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o i przeciw
w

odnie m
ateriałam
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icznym
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erow
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cem

entow
ym
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entów
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e do zakotw

ienia w
ścianach czołow

ych.
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 ścianach czołow

ych przed ich betonow
aniem

 zakotw
ić zbrojenie stężeń betonow

ych.
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alustrady w

ykonanać z płaskow
ników
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otw
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ontażu balustady m
ontow

ać w
konstrukcji ścian bocznych przed ich betonow

aniem
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a każdym
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ać kontroli w
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, poziom
ów

,
geom

etrii, a w
szelkie  niezgodności i rozbieżności, niezw

łocznie zgłaszać projektantow
i.
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agi i opisy zam

ieszczone w
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ej projektu są integralną częścią niniejszego
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ania.
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ać sie z projektantem
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10.W
szelkie zm

iany oraz odstępstw
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ać z projektantem
 przed ich

dokonaniem
.
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uszą być odebrane i spraw
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budow

y, a ich odbiór m
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ierdzony odpow
iednim

 w
pisem

 do dziennika budow
y. W

razie jakichkolw
iek uchybień lub usterek stw

ierdzonych w
 czasie odbioru i kontroli należy

w
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ać dalsze prace do m
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entu ich usunięcia.
12.Projektant nie ponosi żadnej odpow
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iany urządzeń dokonanych przez Inw

estora
bez konsultacji z Projektantem

 i zachow
aniem

 w
ym

aganej procedury dokonania zm
ian w

projekcie.
13.W
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ateriały, rozw
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iadać norm
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iednie atesty i aprobaty do stosow
ania w

budow
nictw

ie.
14.W

szelkie praw
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anie, reprodukow
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