CZESC OPISOWA INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT:

Zakres robdt obejmuje budowe przepustu i rozbiorke istniejgcego mostu w miejscowosci
Gieralcice polegajaca na:
Kolejnos$¢ realizacji prac budowlanych:
- ogrodzenie terenu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej
- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
- wycinka dwdéch drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji
- rozbiodrka istniejacego obiektu oraz jego elementéw
- wykonanie fundamentow $cian czolowych
- wykonanie podbudowy w postaci gruntu stabilizowanego pod projektowany przepust
- wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej
- posadowienie prefabrykatow skrzynkowych
- wykonanie $cian czotowych
- wykonanie izolacji elementow Zelbetowych
- wykonanie zasypki przed jak i za przepustem oraz warstw podbudowy nawierzchni
- wykonanie betonowej warstwy dociskowe;j
- utozenie kraweznikow najazdowych
- wykonanie nawierzchni na przepuscie i jego dojazdach
- osadzenie balustrady
- umocnienie dna i skarp rzeki
- uporzadkowanie terenu budowy

- oddanie obiektu do uzytku

Wymagania dotyczace urzadzenia zaplecza i placu budowy:
- Ogrodzenie placu budowy.
- Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego i socjalnego pracownikow.
- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i1 pierwszej pomocy.
- Zapewnienie doj$¢ 1 dojazdow pozarowych.
- Urzadzenie miejsc skladowania materialbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref

ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i skladowania



materialdéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i
wezta produkeji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
- Umieszczenie tre$ci ogloszenia, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB.
- Okreslenie stref niebezpiecznych.
- State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym.
- Prace na wysokosci.

- Nadzor techniczny nad robotami.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar objety opracowaniem stanowi zjazd z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w
miejscowosci Gieralcice. Na istniejagcym zjezdzie znajduje si¢ most kamienny, ktory ze wzgledu na
zty stan techniczny przeznaczony jest do rozbiorki. Infrastruktur¢ techniczng stanowi sieé
kanalizacji sanitarnej przebiegajaca pod dnem cieku od strony wody dolnej w bliskiej odleglosci od

projektowanego obiektu.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane oraz istniejace elementy zagospodarowania

terenu.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie realizacji inwestycji wystapi¢ mogg zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi:

- prace zwigzane z wycinka drzew mogace doprowadzi¢ do upadku z wysokosci oraz do
przygniecenia od upadajacych konarow drzew — zagrozenia bardzo duze,

- prace w wykopach i w ich sagsiedztwie, mogace doprowadzi¢ do obsunigcia mas ziemnych,
badz upadku do wykopdéw - zagrozenia duze,

- prace robotnikéw na znacznych wysokos$ciach przy budowie przepustu grozace upadkiem —
zagrozenia bardzo duze,

- porazenie pradem przy wykonywaniu robdt sprzetem elektrycznym - zagrozenia duze,

- kolizje pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprz¢tem budowlanym w trakcie robot ziemnych,
montazowych i transportowych oraz podczas zaladunku i roztadunku materialéw — zagrozenia duze,

- montaz elementdéw prefabrykowanych przy pomocy dzwiga — zagrozenia bardzo duze,

- obsuniecie si¢ mas ziemnych i1 urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych r¢cznie —

zagrozenia duze,



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zakres 1 sposOb prowadzenia robot budowlanych musi w catosci spelnia¢ aktualne w tym
wzgledzie przepisy budowlane i polskie normy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy 1 harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania przepiséw BHP i przeciw pozarowych na poszczegdlnych
stanowiskach, w tym zaznajomic¢ ich z elementami stanowigcymi zagrozenie bezpieczenstwa,

- poinformowa¢ pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminacji

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- zapozna¢ pracownikdw ze statystyka 1 rodzajami najczgstszych  wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach

charakterystyki substancji 1 preparatow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania przedmiotow z wysokosci nalezy
ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Teren
w miejscu budowy wraz z elementami uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
trzecich.

Prace nalezy prowadzi¢ w odziezy chronigcej przed urazami, poparzeniami, itp.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP, niestosowania si¢

do norm 1 przepiséw budowlanych i przepiséw o ruchu drogowym.



Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna oraz przestrzegad
zawartych w tych przepisach zasad BHP.

Prace w poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ r¢cznie po ich uprzednim wytaczeniu.

Prace w poblizu sieci gazowej prowadzi¢ r¢cznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nalezy wprowadzi¢ ograniczenia predkosci pojazdéw na drodze oraz umiesci¢ oznakowanie
informujace o pracach w pasie drogowym za pomocg tymczasowej organizacji ruchu.

Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych 1 innych robdt ziemnych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan sprzetu podrecznego i
sprzgtu cigzkiego.

Zapylenie na placu budowy nalezy ogranicza¢ przez skrapianie lub polewanie powierzchni
placu budowy, po ktorych porusza¢ si¢ beda srodki transportu i cigzki sprzet. W zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ istniejace hydranty przed uszkodzeniem

oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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