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warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm m [ UWAGI
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,5kg/m? 1. Projektowany przepust wykona¢ w miejcu istniejgcego mostu, ktrory ze wzgledu na zly stan techniczny
warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm 2 nawierzchnia ttuczniowa gr. 10cm przeznaczony jest do rozbiorki.
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowg w ilodci 0,7kg/m? S warstwa z betonu zbrojonego C20/25 gr.8cm 2. Dokfadng gteboko$¢ posadowienia przepustu Wykonawca robot ustali z Projektantem na placu
warstwa z betonu zbrojonego C20/25 gr.8cm w papa termozgrzewalna budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych
papa termozgrzewalna ° prefabrykat 3. Na czas prowadzenia prac budowlanych trzeba zabezpieczy¢ istniejgca rure kanalizacji sanitarnej
prefabrykat przebiegajacg pod dnem cieku od strony wody dolnej.
4. Doktadng gtebokosc przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej ustali¢ na budowie po dokonaniu odkrywek.
valustrada stalowa 2 7 200 ( 600 f 200 7, Prace w U%__Nc @ma Uﬂoém.qwa recznie ze szczegdlng ostroznoscig by nie doprowadzi¢ do jej
e f i 1 i uszkodzenia badz zniszczenia.
ptaskownikow h=110cm % é balustrada stalowa z

5. Na czas prowadzenia prac budowlanych wody cieku przeprowadzi¢ przez karbowang rure przepustowa

Srednicy @800, na ktorej wlocie i wylocie wykonac zapory z workow z piasku.

123 Ewentualne przecieki niezwtocznie wypompowac z wykopow.

— : 7. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda, fundamenty wykonywac w szalunkach. W przypadku
zalania wykopow nalezy wykopac przesigkniety wodg grunt i zastgpic go pospotka stabilizowang
mechanicznie do ID= 1,0 i wytrzymatosci Rm=2,5MPa.

8. Przed rozpoczeciem roboét dokonac¢ kontroli rzednych wysokosciowych terenu.

Wszystkie elementy obiektu budowlanego majgce bezposredni kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢

+ 023 +013 przeciwwilgociowo i przeciwwodnie materiatami bitumicznymi lub polimerowo cementowymi.

+|0,00=280,23 * 10.Projektowany przepust wykonac¢ dwoch typow elementow, z monolitycznej ptyty fundamentowej z betonu
klasy minimum C30/37 i prefabrykowanego elementu przepustu skrzynkowego dwudzielnego typu C
z betonu klasy minimum C35/45.

.Monolityczng ptyte fundametowa posadowic¢ warstwie betonu podktadowego na wczesniej przygotowanym
podtozu wykonanym z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 80cm o wytrzymatosci
Rm=2,5MPa (stabilizacja dowozona - nie dopuszcza sie stabilizacji gruntu uzyskanego z wykopu)

7 12.Ze skrajnych elementow prefabrykowanych wypuscic prety zbrojeniowe do zakotwienia w Scianach

czotowych. Pochylenie podtuzne przepustu 1,0%.

| Balustrady wykonanac ptaskownikow stalowych. Kotwy do montazu balustady montowac w konstrukgji

7 Scian czotowych przed ich betonowaniem.

| 14.Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antygorozyjnie powfokami malarskimi.
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15.Na kazdym etapie prac budowlanych nalezy dokonywac kontroli wymiarow, poziomow, geometrii, a
wszelkie niezgodnosci i rozbieznosci, niezwtocznie zgtaszac projektantowi.
16.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czesciag niniejszego opracowania.
17.W razie stwierdzenia warunkow konstrukcyjnych innych niz przewidziane w projekcie nalezy przed
wykonaniem robot skontaktowac sie z projektantem.
18.Wszelkie zmiany oraz odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem przed ich dokonaniem.
277,59 19.Roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace musza by¢ odebrane i sprawdzone przez kierownika budowy,
a ich odbior musi by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W razie jakichkolwiek
| RARARRS, ARAAAAAAR| uchybien lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru i kontroli nalezy wstrzymac dalsze prace do
ﬁ 80 ﬁ momentu ich usuniecia.
K K 20.Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajgcej ze zmiany materiatow budowlanych,
wykonczeniowych, technologii oraz zmiany urzadzen dokonanych przez Inwestora bez konsultacji
beton podkladowy C12/15 gr.15cm z Projektantem i zachowaniem wymaganej procedury dokonania zmian w projekcie.
21.Wszelkie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza odpowiadac¢ normom bezpieczenstwa
ppoz. i bhp; posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
22.Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu
zabronione.
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beton podktadow
C12/15 gr.15cm

Piyta 7zelbetowa C30/37 Istniejgca kanalizacja sanitarna ks @200 przebiegajgca pod dnem cieku.
528x30x1000cm Dokfadng gtebokos¢ przebiegu sieci ustali¢ na budowie po dokonaniu odkrywek.
Prace w poblizu sieci prowadzi¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 100cm

0 wytrzymatosci Rm=2,5MPa

(stabilizacja dowozona - nie dopuszcza sie stabilizacji PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
Pl A NIB) Q L «
gruntu uzyskanego z wykopu) PLANBUD p:N TEL: 7744 55 174
Przekroj przez prefabrykat Nazwa obiektu |Budowa Przepustu. Rozbidrka istniejgcego mostu data
Materialv: (prefabrykat skrzynkowy 400x150x99¢cm) "
ateriaty: Skala 1100 Lokallzacia dz. nr: 103/1, 104, 105, 588, 590 obreb 160701_5.0005 Gieratcice, jednostka wrzesien
Beton prefabrykatéw: C35/45 bmm. ) ewidencyjna Gtuchotazy - obszar wiejski 2022
Beton écian czotowych : C30/37 * . 200 M S
Beton ptyty fundamentowej: C30/37 Am ¥ )m ¥ Inwestor mina uenoiazy, Ul Fyneic 2o, fe- venotezy skala
Stal zbrojeniowa: RB500 R R N N Przedmiot % . :
Stal konstrukcyjna: S355 N rysunku _U«NQQO_ UOQ+CN3< A-A w osi przepustu Hmo
Cnom = 4cm ey Branza Zespot projektowy Pieczatka i podpis
—
7 K\ Projektant
Mostowa mgr inz. Pawet Opatka Nr rys.
upr. nr 26/02/0p
Most Asystent projektanta N
ostowa mgr inz. tukasz Bukartyk




